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本 书 全 面 、 系 统 地 介绍 了 使 用 UG NX 8.5 进行 曲面 设计 的 过 程 、 方 法 和 技巧 ， 内 容 包 括 曲 面 设计 的 发 
展 概况 、 曲 面 造型 的 数学 概念 、 曲 面 基准 特征 的 创建 、 曲 线 设计 、 简 单 曲 面 的 创建 、 自 由 曲面 的 创建 、 曲 
面 的 编辑 、 曲 面 中 的 倒 圆 角 、TOP_DOWN 目 顶 辐 下 产品 设计 以 及 大 量 的 曲面 设计 综合 范例 等 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 几 十 家 不 同行 业 的 车 名 公司 〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 
培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 
229 个 曲面 设计 技巧 和 具有 针对 性 实例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 9.7 个 小 时 〈586 分 
钟 ) ， 光 盘 中 还 包含 本 书 所 有 的 模型 文件 、 范 例文 件 和 练习 素材 文件 〈2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 
6.6GB ) 。 另 外 ， 为 方便 UG 低 厂 本 用 户 和 读者 的 学 习 ， 光 盘 中 特 提供 了 UG NX7.0、UG NX 8.0 版 本 的 配 
套 素 材 源 文件 。 

本 书 在 内 容 安排 上 ， 为 了 使 读者 更 快 地 掌握 UG 软件 的 曲面 功能 ， 书 中 结合 大 量 的 曲面 设计 范例 对 软 
件 中 的 一 些 抽象 的 曲面 概念 、 命 令 和 功能 进行 讲解 ， 同 时 结合 范例 讲述 了 一 些 实际 生产 一 线 曲面 产品 的 真 
实 设 计 过 程 ， 能 使 读者 较 快 地 进入 曲面 设计 实战 状态 ， 在 写作 方式 上 ， 本 书 紧 贴 软件 的 实际 操作 界面 ， 使 
初学 者 能 够 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效 率 。 本 书 内 容 全 面 ， 条 理 清晰 ， 实 例 丰 富 ， 讲 解 详细 ， 可 作为 工程 技 
术 人 员 的 UG 曲面 目 学 教程 和 参考 书籍 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 UG 课程 上 谍 或 
上 机 练习 的 教材 。 
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出 版 说 有明 





制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实 力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 英 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 它们 拥有 
世界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推进 国民 经 济 信 息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 
造 业 是 现代 经 济 的 文 柱 ， 提 高 制造 业 科 技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 信息 产业 ， 
首先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 中 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 已 将 制造 业 信息 化 提 到 关系 国 
家 生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 带动 工业 化 ， 使 信息 
化 与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特色 的 跨越 式 发 展 之 路 。 信 息 化 
主导 着 新 时 期 工业 化 的 方向 ， 使 工业 朝 着 高 附加 值 化 发 展 ， 工 业 化 是 信息 化 的 基础 ， 为 信 
县 化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武 儿 起 来 的 自主 和 完整 
的 工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信 息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工 程 、 网 络 技术 、 数 据 库 技 术 等 先进 技术 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 服务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 ， 采 用 统一 的 如 
构 体 系 和 统一 的 基础 数据 平台 ,涵盖 目前 常用 的 CAD/CAMVCAE/CAPP/PDMVERP 软件 ,使 
软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 共享 
水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企业 的 
综合 实力 ， 为 打造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作为 全 国 优秀 出 厂 社 ， 在 出 版 制造 业 信息 化 技术 类 图 书 方面 有 者 独特 
的 优势 ， 一 直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领域 的 软件 (如 UG、Ansys、Adams 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 宝贵 的 
经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开 友 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 培训 ， 该 系列 从 
书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 给 国内 外 一 些 闭 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 培训 
教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 。 中 关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 和 智力、 人 才 和 信息 资 
源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 京 大 学 和 中 国 科 学 院 等 车 名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 
时 聚集 了 一 些 国 内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 联 想 集团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 
北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 充 分 依托 中 关 村 软件 园 的 人 才 优 势 ， 在 机 械 工 业 出 版 社 的 大 力 文 持 
下 ， 已 经 推出 了 或 将 陆续 推出 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 
包括 : 

@ UG NX 8.5 工程 应 用 精 解 从 书 

@ UG NX 8.0 工程 应 用 精 解 丛书 























































































































IV UG NX 8.5 曲面 设计 教程 


UG NX 7.0 工程 应 用 精 解 从 书 
UG NX 6.0 工程 应 用 精 解 从 书 
UG NX 5.0 工程 应 用 精 解 从 书 
MasterCAM 工程 应 用 精 解 从 书 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 具 有 以 下 特色 : 

@ 注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清晰 。 由 于 作者 和 顾问 均 是 来 日 一 线 的 专业 工程 师 和 
局 校 教 师 ， 所 以 图 书 既 注 章 解决 实际 产品 设计 、 制 造 中 的 问题 ， 同 时 叉 将 软件 的 
使 用 方法 和 技巧 进行 全 和 面 、 系 统 、 有 条 不 亲 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

@ 范例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 杂 的 综合 范例 玫 助 谈 者 深入 理解 、 有 灵活 应 用 。 

@ 与 法 独特 ， 易 于 上 手 。 全 部 图 书 及 用 软件 中 真实 的 采 蛙 、 对 话 框 和 按钮 等 进行 讲 
解 ， 使 初学 者 能 够 且 观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提 噩 学 习 效 训 。 

@ 随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 每 本 书 的 随 书 光盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 操作 视频 文件 ， 
帮助 读者 轻松 、 蜗 效 地 学 习 。 

@ 网 站 技术 文 持 。 读 者 购买 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http:Wwww.zalldycom) 获得 技术 文 持 。 
































我 们 真诚 地 和 希望 广大 读者 通过 学 习 “ 工 程 应 用 精 解 ” 系 列 图 书 ， 能 够 高 效 掌 握 有 关 制 
造 业 信息 化 软件 的 功能 和 使 用 技巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 每 您 给 我 们 
提出 宝 贯 的 意见 ， 以 便 今 后 为 大 家 提供 更 优秀 的 独 书 作品 ， 共 同 为 我 国 制造 业 的 用 展 尽 一 


份 力量 。 








机 械 工 业 出 版 社 
北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 
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UG 是 由 美国 UGS 公司 推出 的 功能 强大 的 三 维 CAD/CAM/CAE 软件 系统 ,其 内 容 涵盖 
了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设计 、 三 维 模型 设计 、 分 析 计算 、 动 态 模拟 与 仿真 、 工 程 图 
输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 程 ， 应 用 范围 涉及 航 衬 航天、 汽车、 机械 、 造 船 、 通 用 机 
械 、 数 控 (NC) 加 工 、 医 疗 器 械 和 电子 等 诸多 领域 。 

由 于 具有 强大 而 完美 的 功能 , UG 近 几 年 几乎 成 为 三 维 CAD/CAM 领域 的 一 和 面 旗帜 和 标 
准 ， 它 在 国外 大 学 院 校 里 已 成 为 学 习 工 程 类 专业 必修 的 课程 ， 也 成 为 工程 技术 人 员 必 备 的 
技术 。 作 为 提高 产品 研发 效率 和 苋 争 力 的 有 效 工 具 和 手段 ，UG 也 正在 国内 形成 一 个 广泛 应 
用 的 热 湖 。UG NX 8.5 是 目前 最 新 的 版 本 ,该 版 本 在 易 用 性 、 数 字 化 模拟 、 知 识 捕 捉 、 可 用 
性 和 系统 工程 、 模 具 设 计 和 数控 编程 等 方面 进行 了 创新 ， 对 以 前 版 本 进行 了 数 百 项 以 客户 
为 中 心 的 改进 。 

本 书 全 面 、 系 统 地 介绍 了 UG NX 8.5 曲面 的 设计 技术 与 技巧 ， 其 特色 如 下 : 

e@ 内容 全 面 。 与 其 他 的 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 的 UG 曲面 设计 内 容 。 

@ ”范例 丰富 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 进行 讲解 ， 然 后 安排 

一 些 较 复杂 的 综合 范例 帮助 读者 深入 理解 和 灵活 运用 。 

e 讲解 详细 。 条 理 清 晰 ， 保 证 目 学 的 读者 能 独立 学 习 。 

e@ ”与 法 独特 。 采 用 UG NX 8.5 中 文 版 中 真实 的 对 话 框 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 者 
能 够 和 直观、 准确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 
附加 值 高 。 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 229 个 曲面 设计 技巧 和 具 
有 针对 性 实例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 9.7 个 小 时 (586 分 
钟 )，2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.6GB， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 主 要 来 自 北 京 兆 迪 科 技 有 限 
公司 ， 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 
提供 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 在 编写 过 程 中 得 到 了 该 公司 的 大 力 
帮助 ， 在 此 衷心 表示 感谢 。 

本 书 由 展 迪 优 主 编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 岭 、 任 
划 华 、 往 路 、 汉 元 超 、 刘 江洲、 周涛 、 段 进 敏 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 候 俊 发 、 龙 定 、 施 志 杰 、 
往 棋 、 高 政 、 孙 润 、 李 倩 倩 、 黄 红 起 、 尹 泉 、 李 行 、 往 超 、 尹 佩 文 、 赵 舌 、 王 晓 萍 、 陈 淑 
章 、 周 攀 、 吴 伟 、 王 海 波 、 高 策 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 辉 、 冯 峰 、 詹 聪 、 平 迪 、 
管 斑 、 王 平 、 李 友 荣 。 本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 芷 漏 之 处 ， 恳 请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 
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让 UDP 一 


本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 和 学习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 : 
读者 对 象 


本 书 是 学 习 UG NX 8.5 曲面 设计 的 书籍 ， 可 作为 工程 技术 人 员 学 习 曲 面 设计 的 目 等 教 
程 和 参 郑 书 ， 也 可 作为 大 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 UG 诛 程 上 诛 或 上 机 练习 教材 。 


与 作 环境 

本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP Professional, 对 于 Windows 2000 /Server 探 作 系统 ， 
本 书 的 内 容 和 范例 也 同样 适用 。 

本 书 采 用 的 写作 监 本 是 UG NX8.5 中 文 版 。 

光盘 使 用 


为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 范例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附 市 的 区 盘 中 ， 恋 者 在 和 学习 过 程 中 可 以 打开 相应 素材 文件 进行 操作 和 
练习 。 

本 书 附 寓 多 媒体 DVD 光盘 2 张 ， 建 议 读 者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 两 张 DVD 光盘 中 的 所 
有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 DD 盘 中 ， 然 后 再 将 第 二 张 光 盘 ugnx85.8-video2 文件 夹 中 的 所 有 
文件 复制 到 第 一 张 光 盘 的 video 文件 夹 中 。 在 D 可 上 ugnx85.8 目录 下 共有 4 个 子 目录 : 

(1) ugnx85_system file 子 目 录 : 包含 一 些 系统 文件 。 

(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 的 全 部 已 完成 的 实例 文件 。 

(3) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 录像 文件 。 读 者 学 习 时 ， 可 在 该 子 目录 中 
按 顺 序 伍 找 所 和 需 的 视频 文件 。 

(4)before 子 目 录 : 为 方便 UG 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 , 光盘 中 特 提供 了 UG NX 7.0、 
UG NX 8.0 版 本 的 配套 素材 源 文 件 。 

光盘 中 市 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 范例 。 

建议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 使 熏 的 D 盘 中 。 


本 书 约定 


e@ 本 书 中 有 关 芯 标 操作 的 条 上 略 表述 说 明 如 下 : 
四 单 击 : 将 鼠标 指针 移 全 东 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
加 双击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 
四 ” 右 击 : 将 鼠标 指针 移 全 东 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
加 ” 单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 芯 标 的 中 键 。 
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加 ”滚动 中 键 : 只 是 滚动 孔 标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 

加 ”选择 (选取 )〉 某 对 象 ; 将 忌 标 指针 移 至 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 

加 ” 拖 移 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 人 至 某 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
忌 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 展 标 的 左 键 。 

e@ ”本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 

加 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 ， 人 例如， 下面 是 章 绘 环 

境 中 绘制 矩形 操作 步骤 的 表述 : 

Step1. 单 击 号 按钮 

Step2. 在 绘图 区 茶 位 置 单 击 ， 放 置 定形 的 第 一 个 角 点 ， 此 时 算 形 呈 “ 橡 庶 筋 ” 
样 变化 。 

Step3. 单 击 加 按钮 , 再 次 在 绘图 区 某 位 置 单 击 , 放置 矩形 的 另 一 个 角 点 。 此 时 ， 
系统 即 在 两 个 角 点 间 绘 制 一 个 矩形 ， 如 图 4.7.13 所 示 。 

名 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 包 
合 (1)、(2)、(3) 等 子 操作 、(1) 子 操作 下 可 能 包含 帆 、 包 、 包 等 子 操作 ， 
子 操作 下 可 能 包含 a)、b)、c) 等 子 操作 。 

回 如 采 操 作 较 复杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 先 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
"Es 

加 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Taskl、Task2 、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

e@ ”由 于 已 建议 谈 者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 使 盘 的 D 盘 中 ， 所 以 书 中 

在 要 求 设 置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D:” 开 始 。 






































技术 支持 


本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
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第 1 章 ”曲面 设计 概要 





; 随 着 时 代 的 进步 ， 人 们 的 生活 水 平和 质量 都 在 不 断 地 提高 。 人 们 在 要 求 
产品 功能 日 益 完 备 的 同时 ， 也 越 来 越 追 求 外 形 的 美观 。 因 此 ， 产 品 设 计 者 很 多 时 候 都 需要 
用 复杂 的 曲面 来 表现 产品 外 观 。 本 章 主 要 内 容 包 括 : 


® 曲面 设计 的 发 展 概况 。 曲面 造型 的 数学 概念 
。 曲面 造型 方法 。 光 顺 曲面 的 设计 技巧 


1.1 曲面 设计 的 发展 概况 


曲面 造型 (Surface Modeling) 是 随 看 计算 机 技术 和 数学 方法 的 不 断 发 展 而 逐步 产生 和 
完善 起 来 的 。 它 是 计算 机 辅助 几何 设计 (Computer Aided Geometric Design， 人 简称 CAGD ) 
和 计算 机 图 形 学 (Computer Graphics) 的 一 项 重要 内 容 ， 主 要 研究 在 计算 机 图 像 系 统 的 环境 
下 对 曲面 的 表达 、 创 建 、 显 示 以 及 分 析 等 。 

早 在 1963 年 ， 美 国 波音 飞机 公司 的 Ferguson 首先 提出 将 曲线 曲面 表示 为 参数 的 矢量 函 
数 方法 ,并 引入 参数 三 次 曲线 。 从 此 ,曲线 曲面 的 参数 化 形式 成 为 形状 数学 描述 的 标准 形 陈 。 

到 了 1971 年 ， 法 国 雷 诡 汽 车 公司 的 Bezier 又 提出 一 种 控制 多 边 形 设计 曲线 的 新 方法 ， 
这 种 方法 很 好 地 解决 了 整体 形状 控制 问题 ， 从 而 将 曲线 曲面 的 设计 回 前 推进 了 一 大 步 。 然 
而 Bezier 的 方法 仍 存在 连接 问题 和 局 部 修改 问题 。 

直到 1975 年 ， 美 国 Syracuse 大 学 的 Versprille 首次 提出 具有 划时代 意义 的 有 理 B 样 条 
(NURBS) 方法 。NURBS 方法 可 以 精确 地 表示 二 次 规则 曲线 曲面 ， 从 而 能 用 统一 的 数学 形 
式 表示 规则 曲面 与 目 由 曲面 。 这 一 方法 的 提出 ， 终 于 使 非 均匀 有 理 B 样 条 方法 成 为 现代 曲 
面 造型 中 最 为 广泛 流行 的 技术 。 

当今 在 CAD / CAM 系统 的 曲面 造型 领域 ， 有 一 些 功能 强大 的 软件 系统 ， 如 殉国 
Unigraphics Solutions 公司 的 UG， 美 国 PTC 公司 的 Pro / ENGINEER， 美 国 SDRC 公司 的 
I-DEAS MasterSeries 以 及 法 国 达 索 系统 的 CATIA 等 ， 他 们 各 具 特 色 和 优势 ， 在 曲面 造型 领 
域 中 都 发 挥 看 举足轻重 的 作用 。 

美国 Unigraphics Solutions 公司 的 UG 软件 ， 以 其 参数 化 、 基 于 特征 、 全 相关 等 新 概念 
闻名 于 CAD 领域 。 它 在 曲面 的 创建 生成 、 编 辑 修 改 、 计 算 分 析 等 方面 功能 强劲 ， 为 外 它 还 
可 以 将 特殊 的 曲面 造型 实例 作为 一 个 特征 加 入 特征 库 中 ， 使 其 功能 得 到 不 断 地 扩 元 。 

随 看 计算 机 图 形 技术 以 及 工业 制造 技术 的 不 断 发 展 ， 曲 面 造型 在 近 几 年 得 到 了 长 足 的 
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发 展 ， 这 主要 表现 在 以 下 儿 个 方面 : 

(1) 从 研究 领域 来 看 ， 曲 和 面 造型 技术 已 从 传统 的 研究 曲面 表示 、 曲 面 求 区 和 曲面 拼接 
扩充 到 曲面 变形 、 曲 面 重建 、 曲 面 简化 、 曲 面 转换 和 曲面 等 距 性 等 。 

(2) 从 表示 方法 来 看 ， 以 网 格 细 分 为 特征 的 离世 造 型 方法 得 到 了 局 度 的 运用 。 这 种 曲 
面 造 型 方法 在 生动 逼真 的 特征 动画 和 雕塑 曲面 的 设计 加 工 中 更 是 独 具 优 势 。 

(3) 从 曲面 造型 方法 来 看 ， 出 现 了 一 坚 新 的 方法 ， 如 基于 物理 模型 的 曲面 造型 方法 、 
基于 仿 微 分 方程 的 曲面 造型 方法 、 流 曲线 曲面 造型 方法 等。 

如 今 ， 人 们 对 产品 的 使 用 远 远 超出 了 只 要 求 性 能 符合 的 的 线 ， 在 此 基础 上 人 们 更 愿 电 
接受 能 在 视觉 上 带 来 冲击 的 产品 。 在 较为 生 人 蚀 的 三 维 建 模 设计 中 ， 曲 面 扮演 的 束 古 让 模型 
更 活 泌 ， 甚 至 具有 汇 饰 性 的 角色 。 不 仅 如 此 ， 在 普通 产品 的 设计 中 也 对 曲面 的 连续 性 提出 
了 更 局 的 要 求 ， 由 原来 的 把 连 续 提 局 到 了 相 切 连续 其 全 更 品 。 在 生活 中 ， 人 们 随处 可 见 的 
电子 产品 、 儿 董 玩 其 以 及 办 公用 品 等 产品 的 设计 中 部 可 以 见证 曲面 设计 的 必要 性 以 及 重要 
性 。 






































1.2 曲面 造 告 型 的 效 学 概念 








曲面 造型 技术 随 腹 数学 相关 研究 领域 的 个 断 深入 而 得 到 长 足 的 发 展 ， 多 种 曲线 、 曲 面 
家 广泛 应 用 。 我 们 在 此 主要 介绍 其 中 最 基本 的 一 些 曲 线 、 曲 面 的 理论 及 构造 方法 ， 使 读者 
在 原理 和 概念 上 有 一 个 大 致 的 了 解 。 


1， 贝 塞 尔 〈Bezier) 曲线 与 曲面 

Bezier 曲线 与 曲面 是 法 国 雷 诡 公 司 的 Bezier 在 1962 年 提出 的 一 种 构造 曲线 曲面 的 方法 ， 
是 三 次 曲线 的 形成 原理 ， 这 是 由 四 个 位 置 矢 量 Q0、Q1L、Q2、Q3 定义 的 曲线 。 通 常 将 Q0、 
Ql Qn 组 成 的 多 边 形 折线 称 为 Bezier 控制 多 边 形 , 多 边 形 的 第 一 条 折线 和 最 后 一 条 折线 
代表 曲线 的 起 点 和 终点 的 切线 方 同 ， 其 他 曲线 用 于 定义 曲线 的 阶 次 与 形状 。 

2. B 样 条 曲线 与 曲面 

B 样 条 曲线 继承 了 Bezier 曲线 的 优点 ， 仍 采用 特征 多 边 形 及 权 函 数 定义 曲线 ， 所 不 同 
的 是 权 冰 数 不 采用 伯 因 斯 坦 基 孙 数 ， 而 采用 B 样 条 基 函 数 。 


B 样 条 曲线 与 特征 多 边 形 十 分 接近 ， 同 时 便于 进行 局 部 修改 。 与 Bezier 曲面 生成 过 程 
相似 ， 由 B 样 条 曲线 可 以 很 容易 推广 到 B 样 条 曲面 。 


3. 非 均匀 有 理 B 样 条 CNURBS) 曲线 与 曲面 





























NURBS 是 Non-Uniform Rational B-Splines 的 缩写 ， 是 非 均 义 有 理 B 样 条 的 意思 。 有 具体 
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解释 是 
e Non-Uniform〔 非 均匀 ): 指 能 够 改变 控制 项 点 的 影响 力 的 范围 。 当 创建 一 个 不 规 
则 曲面 的 时 候 ， 这 一 点 非常 有 用 。 同 样 ， 统 一 的 曲线 和 曲面 在 透视 投影 下 也 不 是 
无 变化 的 ， 对 于 交互 的 3D 建 模 来 说 ， 这 是 一 个 严重 的 缺陷 。 
e@ Rational (有 理 ): 指 每 个 NURBS 物体 都 可 以 用 数学 表达 式 来 定义 。 
e@  B-Spline (B 样 条 ): 指 用 路 线 来 构建 一 条 曲线 ， 在 一 个 或 更 多 的 点 之 间 以 内 插值 
奉 换 。 

NURBS 技术 提供 了 对 标准 解析 几何 和 自由 曲线 、 曲 面 的 统一 数学 描述 方法 ， 它 可 通 
scented rnin re erie 
面 ， 因 此 NURBS 方法 已 成 为 曲线 、 曲 面 建 模 中 最 为 流行 的 技术 。STEP 产品 数据 交换 标准 
也 将 非 均 名 有 理 B 样 条 (NURBS) 作为 曲面 几何 描述 的 唯一 方法 。 

















4. NURBS 曲面 的 特性 及 曲面 连续 性 定义 


(1) NURBS 曲面 的 特性 。 

NURBS 是 用 数学 方式 来 摘 述 形体 ， 采 用 解析 几何 图 形 ， 曲 线 或 曲面 上 任何 一 点 都 有 其 
对 应 的 坐标 (x,y,z)， 所 以 具有 高 度 的 精确 性 。NURBS 曲面 可 以 由 任何 曲线 生成 。 

对 于 NURBS 曲面 而 言 ， 切 是 不 会 对 曲面 的 UV 方 同 产 生 影 响 的 ,也 就 是 说 不 会 对 网 
A 如 图 1.2.1 所 示 。 剪 切 前 后 ， 网 格 〈U 方 辐 和 VV 方 同 ) 并 不 会 发 生 实质 的 改变 ， 
这 也 是 通过 剪 切 四 边 面 来 构成 三 边 面 和 五 边 面 等 多 边 面 的 理论 基础 。 


Ds 


a) 剪 切 前 pb) 剪 切 后 
图 1.2.1 前 切 曲面 


























(2) 曲面 G1 与 G2 连续 性 定义 。 
Gn 表示 两 个 几何 对 象 间 的 实际 连续 程度 。 例 如 ; 
e@ G0 意味 看 两 个 对 象 相连 或 两 个 对 象 的 位 置 
e@ Gl 意味 看 两 个 对 象 光 滑 连 接 ， 一 阶 微分 连 
e@ G2 意味 看 两 个 对 象 光 滑 连 接 ， 二 阶 微分 连 
e@ G3 意味 看 两 个 对 象 光滑 连接 ， 三 阶 微分 连 


是 连续 的 ， 
续 ， 或 者 是 相 切 连 续 的 。 

续 ， 或 者 两 个 对 象 的 曲率 是 连续 的 。 
续 。 








1.3 曲面 造型 方法 


曲面 造型 的 方法 有 很 多 种 ， 下 面 介 绍 最 音 匈 的 几 种 方法 。 
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1. 拉 伸 面 
将 一 条 鹤 面 曲线 治 一 定 的 方 问 清 动 所 形成 的 曲面 ， 称 为 拉 伸 面 ， 如 网 1.3.1 所 示 。 


> -af A Pa 
/ we @ 
aof SN wm 一 ， 4 


a) 拉 伸 前 b) 拉 伸 后 
图 1.3.1 拉 伸 面 





2. 和 直 纹 面 


直 纹 面 可 以 理解 为 将 两 条 曲线 轮廓 线 〈 避 面 线 串 ) 用 一 系列 直线 连接 而 成 的 曲面 ， 如 
图 1.3.2 所 示 。 其 中 剂 面 线 串 可 由 单个 对 象 ( 对 象 包括 曲线 、 实 体 边缘 或 实体 面 ) 或 多 个 对 
象 组 成 。 在 创建 下 纹 面 时 ， 只 能 使 用 两 组 训 面 线 串 ， 这 两 组 线 串 可 以 封闭 ， 也 可 以 不 封闭 。 
为 外 ， 构 成 且 纹 和 面 的 两 组 训 面 线 串 的 走 问 必 须 相同 ， 人 奋 则 曲面 将 会 出 现 扭 曲 。 

















, 直 纹 面 
/ 
入 一 /eg 
VA 
半 线 轮 廊 线 1” 忆 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 1.3.2” 直 纹 面 
3. 旋转 面 


将 一 条 惟 面 曲线 沿 看 菏 一 旋转 轴 旋 转 一 定 的 角度 ， 兢 形成 了 一 个 旋转 耐 ， 如 图 1.3.3 所 


2 全 
截面 间 线 “旋转 二 


a) 旋转 前 b) 旋转 后 
图 1.3.3 ”旋转 面 


修 





4.， 扫 掠 面 

将 截面 曲线 沿 春 轨迹 曲线 扫 掠 而 形成 的 曲面 ， 即 为 扫 掠 面 ， 如 疼 1.3.4 所 示 。 

礁 面 曲线 和 轨迹 线 可 以 有 多 条 ， 截 面 曲 线形 状 可 以 不 同 ， 可 以 封闭 也 可 以 不 封闭 。 生 
成 扫 拯 时 ， 软 件 会 日 动 过 渡 ， 生 成 光 消 连续 的 曲面 。 


截面 曲线 ， _y A 
y 京 面 “ 所 
轨迹 曲线 打探 面 ™ 


a) 扫 掠 前 b) 扫 掠 后 
图 1.3.4 扫 掠 面 
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5. 曲线 网 格 曲面 


曲线 网 格 曲面 是 以 一 系列 曲线 为 骨架 进行 形状 控制 ， 过 这 些 曲线 目 然 过 渡 生 成 曲 
面 ， 如 图 1.3.5 所 示 。 





曲线 特征 
-了 
Ee> 
| Ss 本 
Bea / pi 
”yy 网 格 曲面 
a) 曲线 特征 b) 网 格 曲面 


图 1.3.5 曲线 网 格 曲面 
6.， 含 距 曲面 
偏 忠 曲面 束 是 把 曲面 特征 沿 某 方 同 偏 移 一 定 的 距离 来 创建 曲 徊 ， 如 图 1.3.6 所 示 ， 机 械 
加 工 或 饭 金 零件 在 装配 时 为 了 得 到 光滑 的 外 表面 ， 往 往 需 要 确定 一 个 偏 距 曲面 。 


现在 常用 的 仿 距 曲面 的 生成 方法 一 般 是 完 将 原始 曲面 离 歼 细 分 ， 然 后 求 取 原始 曲面 离 
大 扩 上 的 等 距 点 ， 最 后 将 这 些 等 距 扣 拟 合成 等 距 面 。 




















原始 曲面 

©O 口 _(9) 
人 

a) 偏 距 前 b) 偏 距 后 


图 1.3.6 ” 偏 距 曲 面 


1.4 ” 光 顺 曲面 的 设计 技巧 








个 美观 的 产品 外 形 往往 是 光滑 而 圆 顺 的 。 光 滑 的 曲面 ， 从 外 表 看 流 线 顺 畅 ， 不 会 引 
起 视觉 上 的 凸 四 感 ， 从 理论 上 是 指 具 有 二 阶 儿 何 连续 、 不 存在 奇 点 与 多 余 拐 点 、 曲 率 变 化 
较 小 以 及 应 变 较 小 等 特点 的 曲面 。 

要 保证 构造 出 来 的 曲面 既 光 滑 又 ee 
技巧 ， 下 面 我 们 就 一 些 常用 的 技巧 进行 

1. 区 域 划分 ， 先 局 部 再 整体 

一 个 产品 的 外 形 ， 用 一 张 曲 面 去 描述 往往 是 不 切实 际 和 不 可 行 的 ， 这 时 就 要 根据 应 用 
软件 曲面 造型 方法 ， 结 合 产 品 的 外 形 特点 ， 将 其 划分 为 多 个 区 域 来 构造 几 张 曲面 ， 然 后 再 
将 它们 缝合 在 一 起 ,或 用 过 渡 面 与 其 连接 。 当 今 的 三 维 CAD 系统 中 的 曲面 几乎 都 是 定义 在 
四 边 形 域 上 。 因 此 ， 在 划分 区 域 时 ， 应 尽量 将 各 个 子 域 定义 在 四 边 形 域 内 ， 即 每 个 子 面 片 
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部 具有 四 条 边 。 
2. 创建 光滑 的 控制 曲线 是 关键 


控制 曲线 的 光 清 程度 往往 决定 看 曲面 的 品质 。 要 创建 一 条 高 质量 的 控制 曲线 ， 主 要 应 
从 以 下 儿 点 看 手 : 中 要 达到 精度 的 要 求 。 包 曲率 主 方 各 要 尽 可 能 一 致 。 凶 曲线 曲率 要 大 于 
将 作 圆 角 过 小 的 半径 值 。 

在 创建 步 又 上 ， 表 和 驳 利 用 投影 、 插 补 、 光 顺 等 手段 生成 样 条 曲线 ， 然 后 根据 其 曲率 和 网 
的 显示 来 调整 曲线 段 ， 从 而 达到 光滑 的 效果 。 有 时 也 可 通过 调整 空间 曲线 的 参数 一 致 性 ， 
或 生成 足够 数目 的 曲线 上 的 点 ， 再 通过 这 些 点 重新 拟 合 曲线 ， 来 达到 光滑 的 目的 。 

















3. 光滑 连接 曲面 片 

曲面 片 的 光滑 连接 ， 应 具备 以 下 两 个 条 件 : 要 保证 各 连接 面 片 间 具有 公共 边 ; 要 保证 
各 曲面 记 的 控制 线 连 接 交 请 。 其 中 第 二 条 是 保证 曲面 三 连接 交 清 的 必要 条 件 ， 可 以 通过 修 
改 控制 线 的 起 点 、 终 氮 约 束 条 件 ， 使 其 曲率 或 切线 在 接点 处 你 证 一 致 。 

















4. 还 原 曲 面 ， 再 塑 轮 请 


一 个 产品 的 曲面 轮廓 往往 是 已 经 修 枉 过 的 ， 如 果 我 们 和 且 接 利用 这 些 轮廓 线 来 构 志 曲面， 
利 各 难以 剑 证 曲面 的 光滑 性 ， 所 以 造型 时 要 充分 知 玛 零件 的 几何 特点 ， 利 用 延伸 、 投 影 等 
方法 将 三 维 空间 轮廓 线 还 原 为 二 维 轮廓 线 ， 并 去 挥 细 市 部 分 ， 然 后 还 原 出 “原始 ”的 曲面 ， 
最 后 再 利用 面 的 修 副 方法 获得 理想 的 曲面 外 轮廓。 











5. 注重 实际 ， 从 模具 的 角度 考察 曲面 质量 


再 齐 澡 的 曲面 造型 ， 如 条 不 注重 实际 的 生产 制造 ， 也 坚 无 用 处 。 产 品 三 维 造型 的 最 终 
目的 是 制造 模具 。 产 品 零件 大 多 由 模具 生产 出 来 ， 因 此 在 三 维 造型 时 ， 要 从 模具 的 角度 去 
考虑 ， 在 确定 产品 出 模 方 问 后 ， 应 检查 曲面 能 含 出 模 ， 是 售 有 倒 扣 现 象 即 拔 模 角 为 负 角 )。 
如 发 现 问题 ， 应 对 曲面 进行 修改 或 重 构 曲面 。 


6. 随时 检查 ， 及 时 修改 


在 进行 曲面 造型 时 ， 要 随时 检查 所 建 曲 面 的 状况 ， 注 意 检 查 曲面 是 个 光滑 ， 有 无 扭曲 、 
曲率 变化 等 情况 ， 以 便 及 时 修改 。 

检查 曲面 光滑 程度 的 方法 主要 有 以 下 两 种 : 中 对 构造 的 曲面 进行 泻 染 处 理 ， 可 通过 透 
视 、 透 明度 和 多 重光 源 等 处 理 手 段 产 生 高 清晰 度 的 琐 真 的 彩色 图 像 ， 再 根据 处 理 后 图 像 的 
光 完 度 的 分 布 规律 来 判断 曲面 的 光滑 度 。 图 像 明暗 变化 比较 均匀 ， 则 曲面 光滑 性 好 。 包 可 
对 曲面 进行 局 斯 曲率 分 析 ， 进 而 显示 高 斯 曲率 的 彩色 光 顶 疼 像 ， 这 样 可 以 二 观 地 了 解 曲 面 
的 光滑 性 情况 。 
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: 曲面 基准 特征 在 建 模 过 程 中 起 着 十 分 重要 的 作用 。 它 不 但 为 特征 的 定位 
提供 基础 参考 ， 并 且 能 使 设计 过 程 显得 简单 明快 。 本 章 主 要 内 容 包 括 : 


e 基准 平面 的 创建 e 基准 轴 的 创建 
@ 基准 点 的 创建 @ 基准 坐标 系 的 创建 


2.1 基准 特征 和 系统 设置 


1. 概述 


UG NX 8.5 中 的 基准 包括 基准 平生、 基准 轴 、 基 准点 和 基准 坐标 系 。 这些 基 准 特 征 在 构 
建 和 零件 模型 中 主要 起 参照 作用 ， 它 们 是 没有 任何 质量 和 体积 的 几何 体 ， 且 不 能 构成 模型 表 
面 形 状 ， 但 在 创建 零件 的 一 般 符 征 、 曲 面 、 和 零件 的 天 切面 和 涨 配 中 者 十 分 有 用 。 

基准 特征 可 以 分 为 两 种 ， 即 相对 基准 和 固定 基准 ， 前 者 是 相对 于 已 存 实 体 模型 而 言 的 ， 
而 后 者 固定 在 模型 空间 中 。 一 般 推荐 使 用 相对 基准 特征 ， 因 为 相对 基准 是 相关 和 参数 化 的 
特征 ， 与 目标 实体 的 表面 、 边 缘 、 控 制 点 等 相关 联 。 

选择 基准 操作 命令 的 方法 一 般 有 如 下 两 种 : 

方法 一 : 从 下 拉 有 亲 单 中 选择 命令 ， 如 图 2.1.1 所 示 。 

方法 二 : 从 工具 栏 中 选择 命令 ， 如 图 2.1.2 所 示 。 












































质 入 (8) 
j 训 | 草图 负 )... ODEsiim 
操 性 荔 环 境 中 的 草图 (8). 1 基准 灿 避 ).， 
草图 曲线 全) , i 基准 CsYs.. em 
是 二 十 点 四 | 
区 二 点 上 集 Lae 
图 莽 准 平面 栅 格 (6).. 
- [| 





悍 接 全 
结构 焊接 全) 
图 2.1.1 下 拉 菜 单 图 2.1.2 工具 栏 
2. 修改 基准 名 称 
UG NX 8.5 会 给 每 个 基准 特征 自动 命名 ,但 有 时 在 非常 复杂 的 模型 中 ， 根 据 实际 需要 ， 
适当 地 将 某 些 基准 特征 进行 重新 命名 ， 这 样 将 会 帮助 我 们 提高 工作 效率 。 
下 面 以 一 个 具体 例子 来 说 明 修 改 基准 特征 名 称 的 一 般 操 作 过 程 。 
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Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch02\ch02.01\ rename.prt。 

Step2. 打开 模型 树 ， 如 图 2.1.3a 所 示 。 

Step3. 在 模型 树 中 的 图 口语 谋 本 革 图 标 上 右 击 ， 系 统 弹出 图 2.1.4 所 示 的 快捷 菜单 。 

Step4. 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医生 选项 ， 在 所 选取 的 选项 中 输入 center， 按 回 车 
键 完成 基准 的 重合 名 ， 如 图 2.1.3b 所 示 。 


息 部 件 导 航 器 刘 部 忻 导 航 器 

















-人 历史 记录 模式 
由 - 电 模型 视图 
由 - 久 咒 摄像 机 


由 .医用 户 表达 式 
口 .ES 模型 历史 记录 
“图 口 


a) 重 命名 前 b) 重 命名 后 
图 2.1.3 ”修改 基准 名 称 


-人 历史 记录 模式 
由 . 电 , 模型 视图 

由 - 昨 [ 咒 摄像 机 
入 用 户 表达 式 
日. 车 模型 历史 记录 


Hi [ “center”™ 








3. 设置 基准 显示 状态 
选择 下 拉 菜 单 志 加 四 一 2 ES 用 合 仿 ， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 选 取 要 
设置 显示 状态 的 基准 ， 单 击 对 话 框 中 的 旺 副 是 由 按 钮 ， 系 统 弹 出 图 2.1.5 所 示 的 “编辑 对 象 显 
示 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 可 以 对 对 象 的 图 层 、 颜 色 、 线 型 、 宽 度 、 透 明度 以 及 着 色 状 态 


等 进行 设置 。 














= 








他 ” 隐 痊 册 0 
上 显示 区 项 


[于 蝙 辑 参 数 严 ). 
" 可 同和 说 输 辑 . . . 





[入 在 任务 环境 中 综 制 草图 扣 ).. . 





站 基准 平面 好) 厂 局 部 着 色 

图 基准 平面 栅 格 ， 厂 面 分 析 

局 复制 双 ) 一 一 = 

汪 册 除 血 ) 一 一 一 和 
| 

名 a 重新 高 高 显示 对 象 

Re 选择 新 对 象 

-入 篇 辑 显示 已] 一 一 

属性 部 ) _ 应 用 | 职 消 | 











图 2.1.4 快捷 菜单 图 2.1.5 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 
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2.2 ”基准 平面 的 创建 





基准 平面 也 称 基准 面 。 在 创建 一 般 特 征 时 ， 如 采 便 型 上 没有 合适 的 平面 ， 用 尸 可 以 创 
建 基 准 平面 作为 特征 截面 的 于 图 平面 及 其 参照 平面 ， 也 可 以 根据 一 个 基准 平面 进行 标注 ， 
就 好 像 它 是 一 条 边 。 基 准 平 面 的 大 小 可 以 调整 ， 以 使 其 适合 零件 、 特 征 、 曲 面 、 边 、 轴 或 
半径 。UG NX 8.5 中 有 两 种 类 型 的 基准 平面 : 相对 基准 平面 和 固定 基准 平面 。 

相对 基准 平面 : 相对 基准 平面 是 根据 模型 中 的 其 他 对 象 而 创建 的 。 可 使 用 曲线 、 面 、 
边缘 、 扣 及 其 他 基准 作为 基准 平面 的 参考 对 象 ， 可 创建 踊 过 多 个 个 体 的 相对 基准 平面。 

问 定 基准 平面 : 固定 基准 平面 不 能 作为 参考 基准 ， 也 不 受 其 他 几何 对 象 的 约束 ， 在 用 
户 定 义 特征 中 使 用 除外 。 可 使 用 任意 相对 基准 平面 来 创建 固定 基准 平面 ， 其 方法 是 : 在 创 
建 基准 平面 时 , 取消 选中 “基准 平面 ”对 话 框 中 的 三 半 联 复 选 框 ; 除 此 方法 外 , 还 可 根据 WCS 
和 绝对 坐标 系 并 通过 使 用 方程 式 中 的 系数 ， 也 可 以 使 用 其 他 一 些 特殊 方法 来 创建 固定 基准 
平面 。 

要 选择 一 个 基准 平面 ， 可 以 在 模型 树 中 单 击 其 名 称 ， 也 可 以 在 图 形 区 中 选择 它 的 一 条 
边界 。 


1. 创建 基准 平面 的 一 般 过 程 


下 面 以 一 个 范例 来 说 明 创建 图 2.2.1 所 示 的 基准 平面 的 一 般 操 作 过 程 。 现 在 要 创建 一 个 
基准 平 务 ， 使 其 穿 过 图 中 模型 的 一 条 边线 ， 并 与 模型 上 所 指定 的 面 成 60” 的 夹 朋 。 
-创建 的 基准 平面 






























































2 






选取 此 边线 为 通过 轴 


“i 


选取 此 面 为 参考 平面 


a) 选取 参考 平面 和 通过 轴 b) 创建 基准 平面 
图 2.2.1 创建 基准 平面 

Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch02\ch02.02\datum_plane_01.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 里 加 一 > EEEEI 一 > 口 |EEEIEE 一 命令 ， 系 颖 
强 出 图 2.2.2 所 示 的 “基准 平面 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 创建 基准 平面 的 方法 。 在 “基准 平面 ”对 话 框 的 闫 兰 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
则 成 一 角度 汤 守 天 可 

Step4. 定义 参考 对 象 。 选 取 图 2.2.1a 所 示 的 模型 的 上 表面 为 参考 平和 而 ， 选 取 图 2.2.1a 
所 示 的 边线 为 通过 轴 。 

Step5. 定义 参数 。 在 “基准 平面 ”对 话 框 钊 度 区 域 的 香 度 文本 框 中 输入 值 60， 单 击 
[ 攻 王 证 上 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 ， 结 果 如 图 2.2.1b 所 示 。 
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ES 四 四 
类 型 一 一、 
由 成 一 角度 | 
幸而 参考 一 一 

| 选择 平面 对 得 人) 名 
| 
角度 一 一、 
角度 选项 [入 "| 
角度 60 de 
平面 位 一 
仿 置 g 刁 
SS 
证 | mi | 


图 2.2.2 “基准 平面 ”对 话 框 


2.2.2 所 示 “ 基 准 平 面 ”对 话 框 张 兰 区 域 的 下 拉 列 表 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 





(自动 判断 ) : 通过 选择 的 对 象 自动 判断 约束 条 件 。 例 如 选取 一 个 表面 
或 基准 平面 时 ， 系 统 自动 生成 一 个 预览 基准 平面 ， 可 以 输入 偏 置 值 和 数量 来 创建 
基准 平面 。 

上 下 Si 是 ( 按 某 一 距离 ) : 通过 输入 偏 置 值 创建 与 已 知 平面 (基准 平面 或 零件 
表面 ) 平行 的 基准 平面 。 

(成 . 一 角度 ) : 通过 输入 角度 值 创建 与 已 知 平面 成 一 角度 的 基准 平面 。 
先 选 择 一 个 平面 或 基准 平面 ， 然 后 选择 一 个 与 所 选 面 平行 的 线性 曲线 或 基准 轴 以 
定义 旋转 轴 。 

UE ( 二 等 分 ) : 创建 与 两 平行 平面 距离 相等 的 基准 平面 ， 或 创建 与 两 相交 平 
面 所 成 角度 相等 的 基准 平面 。 

(曲线 和 点 ) : 用 此 方法 创建 基准 平面 的 步骤 为 : 先 指 定 一 个 点 ， 然 后 
指定 第 二 个 点 或 者 一 条 直线 、 线 性 边 、 基 准 轴 、 面 等 。 如 果 选 择 直 线 、 基 准 轴 、 
线性 曲线 或 特征 的 边缘 作为 第 二 个 对 象 ， 则 基准 平面 同时 通过 这 两 个 对 象 ; 如 果 
选择 一 般 平面 或 基准 平面 作为 第 二 个 对 象 ， 则 基准 平面 通过 第 一 个 点 ， 但 与 第 二 
个 对 象 平 行 ; 如 果 选 择 两 个 点 ， 则 基准 平面 通过 第 一 个 点 并 垂直 于 这 两 个 点 所 定 
义 的 方向 ; 如 果 选 择 三 个 点 ， 则 基准 平面 通过 这 三 个 点 。 

(两 直线 ) : 通过 选择 两 条 现 有 直线 ， 或 直线 与 线性 边 、 面 的 法 向 向 量 
或 基准 轴 的 组 合 ， 创 建 的 基准 平面 包含 第 一 条 直线 且 平行 于 第 二 条 直线 。 如 果 两 
条 直线 共 面 ， 则 创建 的 基准 平面 将 同时 包含 这 两 条 直线 。 否 则 ， 还 会 有 下 面 两 种 
可 能 的 情况 : 

回 “” 两 条 线 不 垂直。 创建 的 基准 平面 包含 第 一 条 直线 且 平 行 于 第 二 条 直线 。 
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回 “两 条 线 重 直 。 创 建 的 基准 平面 包含 第 一 条 直线 且 重 直 于 第 二 条 直线 ， 或 是 包 
含 第 二 条 直线 且 重 直 于 第 一 条 直线 (可 以 使 用 备 选 解 实现 ) 。 

e 革 国 束 ( 相 切 ) : 创建 一 个 与 任意 非 平 的 表面 相 切 的 基准 平面 ， 还 可 以 选择 与 第 二 

个 选 定 对 象 相 切 。 选 择 曲 面 后 ， 系 统 显 示 与 其 相 切 的 基准 平面 的 预览 ， 可 接受 预 

览 的 基准 平面 ， 或 选择 第 二 个 对 象 。 
(通过 对 象 ) : 根据 选 定 的 对 象 平面 创建 基准 平面 ， 对象 包括 曲线 、 边 
缘 、 面 、 基 准 、 平 面 、 圆 柱 、 圆 锥 或 回转 面 的 轴 、 基 准 坐 标 系 、 坐 标 系 以 及 球面 
和 回转 曲面 。 如 果 选 择 圆 锥 面 或 圆柱 面 ， 则 在 该 面 的 轴线 上 创建 基准 平面 。 
a ( 点 和 方向 ) : 通过 定义 一 个 点 和 一 个 方向 来 创建 基准 平面 。 定 义 的 点 
可 以 是 使 用 点 构造 器 创建 的 点 ， 也 可 以 是 曲线 或 曲面 上 的 点 ; 定义 的 方向 可 以 通 
过 选取 的 对 象 自动 判断 ， 也 可 以 使 用 矢量 构造 器 来 构建 。 
区 有 本 (曲线 上 ) : 创建 一 个 与 曲线 垂直 或 相 切 且 通 过 已 知 点 的 基准 平面 。 
(YC-ZC 平面 ) : 沿 工作 坐标 系 (WCS ) 或 绝对 坐标 系 (ABS ) 的 YC-ZC 
平面 创建 一 个 国定 的 基准 平面 。 
(XC-7C 平面 ): 沿 工 作 坐 标 系 (WCS ) 或 绝对 坐标 系 (ABS ) 的 XC-ZC 
平面 创建 一 个 固定 的 基准 平面 .。 
P(XC-YC 平面 ): 沿 工 作 坐 标 系 (WCS ) 或 绝对 坐标 系 (ABS ) 的 XC-YC 
平面 创建 一 个 固定 的 基准 平面 .。 
EE 于 视图 平面 ) : 创建 平行 于 视图 平面 并 穿 过 ACS 原点 的 固定 基准 平面 。 

浊 ( 按 系 数 ) : 通过 使 用 系数 a、b、c 和 4d 指定 一 个 方程 的 方式 ， 创 建 固定 
基准 平面 ， 该 基准 平面 由 方程 qaxt+ bytcz=d 确定 。 

注意 : 在 部 件 导 航 器 中 ， 关 联 基 准 平 面 显示 名 称 为 “基准 平面 ”， 非 关联 基准 平面 显 
示 名 称 为 “固定 基准 平面 ”。 





















2. 创建 基准 平面 的 其 他 方法 : 点 和 方向 


用 “点 和 方 同 ” 创 建 基 准 平面 是 指 通 过 定义 一 点 和 平面 的 法 同方 同 来 创建 基准 平面 。 
下 面 以 一 个 范例 来 说 明 用 “点 和 方 加 ”创建 基准 平面 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch02\ch02.02\datum_plane_02.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插 和 加 一 > 国 汕 硬 一 口 | 一 命令， 系统 阐 出 “基准 
平面 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 创建 基准 平面 的 方法 。 在 汰 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 县 册 先 项 ， 

Step4. 定义 参考 对 象 。 选 取 图 2.2.3a 所 示 曲 线 的 端点 为 参考 点 ， 在 秆 指 宇 和 皇 的 下 拉 列 
表 中 选择 WS 选项 ,定义 XC 基准 轴 的 正方 向 为 平面 的 法 向 , 单 击 区 确定 jj 馈 ， 完 成 基准 
平面 的 创建 ， 结 果 如 图 2.2.3b 所 示 。 
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选取 此 端点 
\ 
基准 平面 





a) 选取 点 b) 创建 基准 平面 
图 2.2.3 利用 “点 和 方向 ”创建 基准 平面 


3. 创建 基准 平面 的 其 他 方法 ， 在 曲线 上 

用 “在 曲线 上 ”创建 基准 平面 是 指 通过 曲线 上 的 一 点 创建 与 该 曲线 有 确定 相对 位 置 的 
基准 平面 。 下 面 以 一 个 范例 来 说 明 利用 曲线 上 一 点 创建 基准 平面 的 一 般 操作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch02\ch02.02\datum_plane_03.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 王 加 一 > EEEIEJ 一 口 匡 汪汪 0 全 今 ， 示 统 漳 出 “基准 
平面 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 创建 基准 平面 的 方法 。 在 疾 E 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 对 选项 . 

Step4. 定义 参考 对 象 。 在 绘图 区 中 选取 图 2.2.4a 所 示 的 曲线 ， 在 是 一 有 本 村 区 域 邮 村 的 
F 拉 列表 中 选取 国 加 王强 过 项 ， 在 项 网 文本 框 中 输入 值 20， 并 按 回 车 键 确 定 。 单 击 “ 基 准 平 
面 ” 对话 框 中 的 国 交 定 | 护 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 ， 结 果 如 图 2.2.4b 所 示 。 

说 明 : 选取 曲线 时 靠近 的 端点 不 同 ， 结 果 也 会 不 同 ， 可 以 通过 单 击 大 镭 区 域 的 “ 反 向 ， 
按钮 医 | 进 行 调整 ， 以 得 到 需要 的 结果 。 





















































茂 准 平面 
选取 该 曲线 


a) 选取 曲线 b) 创建 基准 平面 
图 2.2.4 利用 “在 曲线 上 ”创建 基准 平面 
4. 创建 基准 平面 的 其 他 方法 : 按 某 一 距离 
用 “ 按 茶 一 距离 ”创建 基准 平面 是 指 创建 一 个 与 指定 平面 相距 一 定 距 离 的 基准 平面 。 
下 面 以 一 个 范例 来 说 明 用 “ 投 某 一 距离 ”创建 基准 平面 的 一 般 操 作 过 程 。 
Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch02\ch02.02\datum_plane_04.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 乓 和 AD > BE 全 命令， 系统 弹出 “基准 


平面 ”对 话 框 。 
Step3. 选择 创建 基准 平面 的 方法 。 在 于 侍 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [E58 和 i 汶 生 先 项 。 
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Step4. 定义 参考 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 2.2.5a 所 示 的 面 为 参考 平面 ， 在 咏 轩 区域 的 古寺 
文本 框 中 输入 值 0， 单 击 [ 瑟 确定 >| 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 ， 结 果 如 图 2.2.5b 所 示 。 








选取 此 面 为 参考 平面 





其 ET 而 [人 
Pd 、\ Wn TT Ee 
a) 选取 参考 平面 b) 创建 基准 平面 


图 2.2.5 利用 “ 按 东 一 距离 ”创建 基准 平面 
5. 创建 基准 平面 的 其 他 方法 : 二 等 分 


用 “二 等 分 ”创建 基准 平面 是 指 创建 一 个 与 指定 两 平面 等 距离 的 基准 平面 。 下 面 以 一 
个 范例 来 说 明 用 “二 等 分 ”创建 基准 平面 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch02\ch02.02\datum_plane_05.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 本 A > 上 3 一 > [| 匡 厨 于 今 ， 示 统 弹 出 “基准 
平面 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 创建 基准 平面 的 方法 。 在 村 付 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 DB 到 先 项 。 

Step4. 定义 参考 对 象 。 选取 图 2.2.6a 所 示 的 两 个 平面 为 参考 平面 , 单 击 区 确定 jz 包 ， 
完成 基准 平面 的 创建 ， 结 果 如 图 2.2.6b 所 示 。 









































| — 基准 平面 
、 > 选取 这 两 个 平面 为 参考 平面 < > 
~ 
a) 选取 参考 平面 b) 创建 基准 平面 


图 2.2.6 利用 “二 等 分 ”创建 基准 平面 
6. 创建 基准 平面 的 其 他 方法 : 曲线 和 点 


用 “曲线 和 点 ”创建 基准 平面 是 指 通过 指定 点 和 曲线 创建 基准 平面 。 下 面 以 一 个 范例 
来 说 明 用 “曲线 和 点 ”创建 基准 平面 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch02\ch02.02\datum_plane_06.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 且 加 一 > EEEEO 一 口 攻 本 本 和 今 ， 示 统 弹 出 “其 准 
平面 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 创建 基准 平面 的 方法 。 在 装 弄 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 本 :5 用) 
时 类 型 [x 域 从 膨 要 可 下 垃 列 表 中 选择 国标 于 和 项， 

Step4. 定义 参考 对 象 。 在 绘图 区 依次 选取 图 2.2.7a 所 示 的 点 和 曲线 作为 参考 对 象 。 单 
击 攻 天 定 间 | 拉 负 ， 完 成 基准 平面 的 创建 ， 结 果 如 图 2.2.7b 所 示 。 























所 


hy 
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说 明 : 通过 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 框 中 的 “ 备 选 解 ”按钮 可 以 改变 基准 平面 与 曲线 
的 相对 位 置 ， 结 有 果 如 图 2.2.8 所 示 。 








站 刀 
也 
选取 该 和 线 | 疲 、 4 
Ce 一 人 选取 该 点 
一 
a) 选取 曲线 和 点 b) 创建 基准 平面 
图 2.2.7 利用 “曲线 和 点 ”创建 基准 平面 图 2.2.8 ”基准 平面 与 直线 垂直 


7. 创建 基准 平面 的 其 他 方法 : 两 直线 


用 “两 直线 ”创建 基准 平面 可 以 创建 通过 两 相交 直线 的 基准 平面 ， 也 可 以 创建 包谷 第 
一 条 直线 并 且 平 行 于 第 二 条 直线 的 基准 平面 。 下 面 以 一 个 范例 来 说 明 用 “两 直线” 创建 基 
准 平面 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch02\ch02.02\datum_plane_07.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 腾 R 加 一 > ES 一 > 口 |EEEEEE 一 命令 ， 系 统 阐 出 “基准 
平面 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 创建 基准 平面 的 方法 。 在 苦 才 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 。 

Step4. 定义 参考 对 象 。 在 绘 独 区 依次 选取 网 2.2.9a 所 示 的 两 条 和 直线 作为 参考 对 象 。 早 
击 区 确定 家 乌 ， 完 成 基准 平面 的 创建 ， 结 果 如 图 2.2.9b 所 示 。 


选取 该 二线 









































选取 该 在线 





a) 选取 直线 b) 创建 基准 平面 
图 2.2.9 ”利用 “两 直线 ”创建 基准 平面 


HE 


说 明 : 通过 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 框 中 的 “ 备 选 解 ” 按 钮 起 
8. 创建 基准 平面 的 其 他 方法 : 相 切 


用 “ 相 切 ”创建 基准 平面 是 指 创建 与 两 对 象 相 切 的 基准 平面 。 下 面 以 一 个 泡 例 来 说 明 
用 “ 相 切 ”创建 基准 平面 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch02\ch02.02\ datum_plane_08.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 A > 可 一 > [上 EEEI 王 命令， 系统 弹出 “基准 
平面 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 创建 基准 平面 的 方法 。 在 头 ! 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 LEE 选项， 在 
四 朵 于 这 于 | 久 域 的 于 类 型 | 下 拉 列 表 中 选择 EE . 
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Step4. 定义 参考 对 象 .在 绘图 区 依次 选取 两 圆柱 体 的 外 表面 为 参考 对 象 . 单 市 [< 确定 | 
按钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 ， 结 果 如 图 2.2.10 所 示 。 

说 明 : 通过 单 击 “基准 平面 ”对 话 框 中 的 “ 备 选 解 ”按钮 中 可 以 改变 基准 平面 与 圆柱 
的 相对 位 置 ， 图 2.2.11~ 图 2.2.13 所 示 为 基准 平面 与 表面 相 切 的 其 余 三 种 情况 。 














图 2.2.10 利用 “ 相 切 ”创建 基准 平面 图 2.2.11 表面 相 切 〈 一 ) 
图 2.2.12 表面 相 切 (二 ) 图 2.2.13 表面 相 切 (三 ) 


9. 创建 基准 平面 的 其 他 方法 : 通过 对 象 

利用 “通过 对 象 ” 方 法 创建 基准 平面 是 指 通过 选 定 的 对 象 来 创建 基准 平面 。 下 面 以 一 
个 艺 例 来 说 明 用 “通过 对 象 ”创建 基准 平面 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch02\ch02.02\datum_plane_09.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 肝癌 一 > EEEEO 一 口 国 本 本 和 今 ， 示 统 弹 出 “其 准 
平面 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 创建 基准 平面 的 方法 。 在 美 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 用 ss 生 选 贾 。 

Step4. 定义 参考 对 象 。 在 绘图 区 选取 模型 上 表面 为 参考 平 而 ， 单 市 区 确定 || 钮 ， 完 


成 基准 平面 的 创建 ， 结 果 如 图 2.2.14 所 示 。 












































10. 控制 基准 平面 的 显示 大 小 

基准 平面 实际 上 有 是 一 个 无 穷 大 的 平面 ， 但 在 默认 情况 下 ， 系 统 根据 模型 大 小 对 其 
进行 缩放 显示 。 显 示 的 基准 平面 的 大 小 随 零件 扩 二 而 改变 。 除 了 即时 生成 的 平面 以 外 ， 其 
他 所 有 基准 平面 的 大 小 都 可 以 调整 ， 以 适应 零件 、 特 征 、 曲 面 、 边 、 轴 或 半径 。 

改变 基准 平面 大 小 的 方法 为 : 在 图 形 区 双击 基准 乎 血 ， 然 后 用 鼠标 指针 拖 动 基准 平面 
的 8 个 控制 点 即 可 改变 其 大 小 ， 如 图 2.2.15 所 示 。 


ss 


图 2.2.14 利用 “通过 对 象 ”创建 基准 平面 图 2.2.15 ”改变 基准 平面 的 大 小 
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2.3 基准 轴 的 创建 





同 基 准 平面 一 样 ， 基 准 轴 也 可 以 作为 特征 创建 时 的 参照 。 基 准 轴 对 创建 基准 平面 、 同 
轴 放 置 项 目 和 圆周 阵列 等 特征 的 创建 都 特 列 有 用 。 
基准 轴 的 产生 可 分 为 两 种 情况 : 一 是 基准 轴 作 为 一 个 单独 的 特征 来 创建 ;二 是 在 创建 
绘 时 系统 会 目 动 产生 基准 轴 。 
创建 基准 轴 后 ， 系 统 用 基准 轴 目 动 分 配 其 名 称 。 要 选取 一 个 基准 轴 ， 可 选择 基准 轴线 
目 喘 或 在 模型 树 中 单 击 其 名 称 。 


. 创建 基准 轴 的 一 般 过 程 


下 面 以 一 个 范例 来 说 明 创建 图 2.3.1 所 示 的 基准 轴 的 一 般 操作 过 程 。 现 在 要 创建 一 个 基 
准 轴 ， 使 其 穿 过 图 2.3.1a 所 示 的 两 个 顶点 。 





























a) 创建 前 ”“b) 创建 后 
图 2.3.1 创建 基准 轴 一 般 过 程 


Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch02\ch02.03\datum axis_01.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 丘 和 加 一 > 国 洱 可 一 1 臣 
弹出 图 2.3.2 所 示 的 “基准 轴 ” 对 话 框 。 

Step3. 选择 创建 基准 轴 的 方法 。 在 浆 邮 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 围攻 二 生计 项 . 











YY 指定 出 发 点 荐 多- 
wea 
x 
二 
应 用 | 取消 | 

图 2.3.2 “基准 轴 ” 对 话 杠 
Step4. 定义 参考 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 2.3.1 所 示 的 长 方 体 的 两 个 顶点 为 参考 点 。 创 建 
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的 基准 轴 方 向 与 选择 点 的 先后 顺序 有 关 ， 可 以 通过 单 击 “ 基 准 轴 ” 对 话 框 中 的 “ 反 向 ” 按 
钮 鸭 调 整 其 方向 。 

Step5. 单 击 区 斑 定 | 交 馈 ， 完 成 基准 轴 的 创建 ， 如 图 2.3.1b 所 示 。 

2.3.2 所 示 “ 基 准 轴 ” 对 话 框 区 王 区 域 的 下 拉 列 表 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

。 EREEB 且 (自动 判断 ) :系统 根据 选择 的 对 象 自 动 判断 约束 ， 并 创建 一 个 基准 














(交点 ) : 通过 定义 一 个 交点 和 一 个 参考 线 来 创建 基准 轴 。 
曲线 或 面 轴 ) : 通过 选取 曲线 或 面 的 轴 为 参照 来 创建 基准 轴 。 
(曲线 上 和 拓 量 ) : 创建 一 个 与 所 选择 曲线 具有 垂直 或 相 切 关 系 且 通 过 
已 知 点 的 基准 轴 。 

(XC 基准 轴 ) : 通过 选取 XC 基准 轴 为 参照 来 创建 基准 轴 。 

(YC 基 准 轴 ) : 通过 选取 YC 基准 轴 为 参照 来 创建 基准 轴 。 

(ZC 基准 轴 ) : 通过 选取 ZC 基准 轴 为 参照 来 创建 基准 轴 。 

( 点 和 方向 ) : 通过 定义 一 个 点 和 一 个 矢量 方向 来 创建 基准 轴 。 通 过 
曲线 、 边 或 曲面 上 的 一 点 ， 可 以 创建 一 条 平行 于 线性 几何 体 或 基准 轴 、 面 轴 的 基 
准 轴 ， 也 可 以 创建 一 条 垂直 于 一 个 曲面 的 基准 轴 。 

国生 两 个 点 ) : 通过 定义 轴 通 过 的 两 点 来 创建 基准 轴 。 第 一 点 为 基点 ， 第 二 
点 定义 了 从 第 一 点 到 第 二 点 的 方向 。 









2. 创建 基准 轴 的 其 他 方法 : 点 和 方向 











用 “点 和 方 问 ”创建 基准 轴 是 指 通过 定义 一 个 点 和 矢量 方向 来 创建 基准 轴 ， 下 面 以 冬 
2.3.3 所 示 的 范例 来 说 明 用 点 和 和 天 量 方 问 创建 基准 轴 的 一 般 操 作 过 程 。 









创建 此 基准 轴 、、 
选取 此 点 为 参考 点 、 





| 
| 
区 一 
了 
a 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 2.3.3 用 “点 和 方向 ”的 方法 创建 基准 轴 
Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch02\ch02.03\datum_ axis02.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 捷 A 晤 > 到 一 ER 命令， 系统 弹出 “基准 
轴 ” 对 话 框 。 
Step3. 选择 创建 基准 轴 的 方法 。 在 当量 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 RE 上 于 先 项 
Step4. 定义 参考 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 2.3.3a 所 示 的 点 为 参考 点 ， 并 在 机 和 占 区 域 的 
关中 定 条 如 是 玉 右 侧 下拉 列表 中 选择 全 选项。 
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Step5. 单 击 区 靖 定 虽 | 们 钮 ， 完 成 基准 轴 的 创建 ， 结 果 如 图 2.3.3b 所 示 。 
3， 创建 基准 轴 的 其 他 方法 ， 曲 线 上 矢量 


用 “曲线 上 矢量 ”可 以 创建 一 个 在 指定 曲线 与 之 有 确定 相对 位 置 的 基准 轴 ， 下 面 以 图 
2.3.4 所 示 的 范例 来 说 明 用 “曲线 上 矢量 ”创建 基准 轴 的 一 般 操作 过 程 。 















其 准 
选取 该 曲线 、 zcYe 、 创建 此 We 
\、 N — We 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 2.3.4 用 “曲线 上 矢量 ”的 方法 创建 基准 轴 

Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch02\ch02.03\datum_ axis03.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 辐 瑟 > 四 于 可 一 +1 四 命令 ,系统 弹出 “基准 轴 ” 对 话 框 。 

Step3. 选择 创建 基准 轴 的 方法 。 在 寺 付 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 Nga 到 先 项 。 

Step4. 定义 参考 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 2.3.4a 所 示 的 曲线 ， 在 -曲线 上 的 位 置 域 位 置 的 下 
拉 列 表 中 选择 加 证 风 结 先 项， 在 统 长 | 文本 框 中 输入 值 20， 并 按 回 车 键 确定 ;在 曲线 目的 方向 | 广 域 
的 让 您 下 拉 列 表 中 选择 国 避 ， 其 他 参数 设置 保持 系统 默认 。 

Step5. 单 击 “ 基 准 轴 ”对 话 框 中 的 区 确定 钮 ， 完 成 基准 轴 的 创建 ， 结 果 如 图 2.3.4b 
所 示 。 

说 明 :， 量 绕 上 的 方 舍 的 让 笑 默 认 选 项 为 国 加 ， 选 择 其 他 方位 可 以 得 到 不 同 的 结果 。 图 2.3.5 




















显示 的 是 同一 条 曲线 上 同一 点 在 不 同方 位 下 产生 的 基准 轴 ， 注 意 相 切 、 法 向 和 副 法 向 三 者 
之 间 是 两 两 互 相 重 直 的 。 


图 2.3.5 曲线 上 的 方位 


2.4 ”基准 点 的 创建 


基准 点 用 来 作为 网 格 生 成 加 载 太 ， 它 在 绘图 中 连接 基 礁 目标 和 注释 ， 可 用 于 创建 坐标 
系 及 管道 特征 轨迹 ， 也 可 以 在 基准 点 处 放置 办、 基准 平面 、 孔 和 轴 让 。 

在 默认 情况 下 ，UG NX 8.5 将 一 个 基准 点 显示 为 加 号“+)， 其 名 称 显示 为 基准 点 (n)， 
其 中 是 基准 点 的 编号。 要 选取 一 个 基准 点 ， 可 选择 基准 点 目 身 或 其 名 称 。 
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2.4.1 在 曲线 / 边 上 创建 基准 点 


当 通 过 输入 参数 值 在 曲线 或 边 上 创建 点 时 ， 所 输入 的 参数 值 为 从 一 个 顶点 开始 沿 曲 线 
的 长 度 值 。 下 面 以 一 个 范例 来 说 明 创 建 “ 点 在 曲线 / 边 上 ”的 一 般 过 程 。 如 图 2.4.1 所 示 ， 需 
要 在 模型 边线 上 创建 一 点 ， 一 般 操作 步骤 如 下 : 

人 ~、 选取 此 边 






ee 
ee UN / er es 、、、 创 建 此 点 
~、 ~ ——— /> SN ~、 > 
一 ~、 ~ gn | 
~ 下 一 、 
~[— -一 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 2.4.1 在 曲线 / 边 上 创建 基准 点 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch02\ch02.04\point_01.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 加 一 > ER 一 十 | 命令 ， 系 统 阐 出 
2.4.2 所 示 的 “点 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 创建 基准 点 的 方法 。 在 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 R3iess 于 先世， 

Step4. 定义 参考 对 象 。 选 取 图 2.4.1a 所 示 的 边 ， 在 曲 吕 上 同位 豆 芭 域 的 位 置 下 拉 列 表 中 选 
择 革 WE 于/ ， 在 罗 攻 于 蜀 广 木 框 中 输入 值 40, 并 按 回 车 键 确定 ; 单 击 医 确定 | 信 钙 ， 
完成 基准 点 的 创建 ， 结 果 如 图 2.4.1b 所 示 。 





























国志 图 四 
Ot 元 自动 判断 的 点 
_” 点 在 曲线 / 进 上 
aaeso Fi 
曲 喇 上 的 位置 点 
rp 全 ) 国 弧 中 心 / 椭 图 中 心 / 球 心 
尼 加 入 贺 吗 / 本 加 上 的 角度 
驱 长 百 耸 比 mm 呈 和 
输出 坐标 一 | 点 在 晓 / 这 
ev 
SS 








< 确定 ' | 
民 本 二 < 显示 快捷 方式 
图 2.4.2 “点 ”对 话 框 


2.4.2 所 示 “ 点 ”对 话 框 兰 兰 区 域 的 下 拉 列 表 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

@ 本 三 LO5 ( 自动 判断 的 点 ) : 根据 光标 的 位 置 ， 系 统 自 动 判 断 所 选 的 点 。 它 
包括 下 面 介绍 的 所 有 点 的 选择 方式 。 

® uni 中 抽 ( 光标 位 置 ) : 将 光标 移 至 图 形 区 某 位 置 并 单 击 ， 系 统 则 在 单 击 的 位 
置 处 创建 一 个 点 。 如 果 创 建 点 是 在 一 个 草图 中 进行 ， 则 创建 的 点 位 于 当前 草 绘 平 
面 上 。 

e ( 现 有 点 ) : 通过 选取 已 存在 的 点 创建 一 个 点 。 
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点 ) : 通过 选取 已 存在 曲线 (如 线段 、 圆 狼 、 二 次 曲线 及 其 他 曲线 ) 
村 一 全家。 在 选取 端点 时 , 选取 曲线 的 位 置 对 端点 的 选取 有 很 大 的 影响 
统 自动 选取 曲线 上 离 选 取 曲 线 的 位 置 最 近 的 端点 
加 ( 控制 点 ) : 通过 选取 曲线 的 控制 点 创建 一 个 点 。 控制 点 与 曲线 类 型 有 关 ， 
可 以 是 存在 点 ， 线 段 的 中 点 或 端点 ， 开 口 圆 缴 的 端点 、 中 点 或 中 心 点 ， 二 次 曲线 
的 端点 和 样 条 曲线 的 定义 点 或 控制 点 
(交点 ) : 通过 选取 两 条 曲 大 的 交点 、 一 曲线 和 一 曲面 辟 一 平面 的 交点 创 
建 一 个 点 。 在 选取 交点 时 ， 若 两 对 象 的 交点 多 于 一 个 ， 系 统 会 在 靠近 第 二 个 对 象 
的 交点 创建 一 个 点 ; 若 两 段 曲线 并 未 实际 相交 ， 则 系统 会 选取 两 者 延长 线 上 的 相 
交点 ; 若 选 取 的 两 段 空间 曲线 并 未 实际 相交 ， 则 系统 会 选取 最 靠近 第 一 对 象 处 创 
建 一 个 点 或 规定 新 点 的 位 置 。 
sha 出 ( 辐 孤 中 心 / 椭圆 中 心 / 球 心 ) : 通过 选取 圆 、 圆 缴 、 椭 
或 球 的 中 心 点 创建 一 个 点 。 
全 四 革 ( 辐 隐 / 椭圆 上 的 角度 ) : 沿 圆 陶 或 椭圆 的 一 个 角度 (与 坐标 轴 
XC 正 向 所 成 的 角度 ) 位 置 上 创建 一 个 点 。 
(象限 点 ) 按钮 : 通过 选取 圆 缴 或 椭圆 弧 的 象限 点 ， 即 四 分 点 创建 一 个 点 。 
创建 的 象限 点 是 离 光 标 最近 的 那个 四 分 点 。 
在 曲线 / 边 上 ) : 通过 选取 曲线 或 物体 的 边缘 创建 一 个 点 。 
(点 在 曲面 上 ) : 通过 选取 离 光 标 最 近 的 曲面 或 表面 上 的 点 创建 一 个 点 。 























2.4.2 ”在 终点 上 创建 基准 点 





在 终点 上 创建 点 是 指 在 直线 或 曲线 的 末 站 创建 点 。 下 面 以 一 个 苑 RO 
创建 基准 点 的 一 般 过 程 ， 如 图 2.4.3 所 示 ， 需 要 在 模型 的 项 点 处 创建 一 个 点 ， 其 一 般 操 
作 步 骤 如 下 : 


选取 此 边 一 、 ,创建 此 点 
1 a ~ 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 2.4.3 在 终点 上 创建 基准 点 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch02\ch02.04\point_02.prt。 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 和 加 一 ETE 一 > 十 节 强 加 介 今 ， 示 统 弹 出 “点 ”对 
话 框 。 

Step3. 选择 创建 基准 点 的 方法 。 在 到 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 思 早 对 入 项 . 

Step4. 定义 参考 对 象 。 选 取 图 2.4.3a 所 示 的 长 方 体 的 边 ， 单 市 区 确定 3 下 x 钮 ， 完 成 基 
准点 的 创建 ， 结 果 如 图 2.4.3b 所 示 。 
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2.4.3 ”过 圆心 点 创建 基准 点 





过 圆心 点 创建 基准 点 是 指 在 一 条 踊 、 一 个 圆 或 一 个 椭圆 图 元 的 中 心 处 创建 氮 。 下 面 以 
一 个 范例 来 说 明 过 圆心 点 创建 基准 点 的 一 般 过 程 ， 如 图 2.4.4 所 示 ， 需 要 在 模型 上 表面 的 扎 
的 圆心 处 创建 一 个 扣 ， 一 般 操 作 步 又 如 下 : 
选取 此 加 边线 


/ 


< -一 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 2.4.4 ”过 圆心 点 创建 基准 点 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch02\ch02.04\point_03.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插 六 全 w= E33]:3E I p> 十 区 全 今 。 

Step3. 选择 创建 基准 点 的 方法 ,在 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 针 了 Eh 二 i 。 

Step4. 定义 参考 对 象 。 选 取 图 2.4.4a 所 示 的 圆 边线 ， 单 市 区 确定 > 用 钮 ， 完 成 基准 点 
的 创建 ， 结 果 如 图 2.4.4b 所 示 。 




















2.4.4 ”在 草图 环境 中 创建 基准 点 


在 章 网 环境 下 可 以 创建 基准 点 。 下 面 以 一 个 范例 来 说 明 创建 草图 基准 点 的 一 般 过 程 ， 
现 需 要 在 模型 的 表面 上 创建 一 个 草图 基准 点 ， 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch02\ch02.04\point_04.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 3 mm 是 | 在 任务 环境 中 绽 制 草图 咱 ) ， 命令 , 系统 弹出 “创建 草图 ” 
对 话 框 ， 选 取 图 2.4.5 所 示 的 表面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 | 六 钮 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 插 和 加 一 > 国 汗 硬 一 > 十 加 强国 介 今 ， 未 统 弹出 “草图 点 ” 
对 话 框 。 绘 制图 2.4.6 所 示 的 截面 草图 。 

Step4. 单 击 名 完 成 这 图 近 钮 ， 完 成 基准 点 的 创建 ， 结 果 如 图 2.4.5 所 示 。 

创建 此 点 

















选取 此 表面 为 草图 平面 





图 2.4.5 ”创建 草 绘 基准 点 图 2.4.6 ”绘制 截面 草图 


2.4.5 ”在 曲面 上 创建 基准 点 





在 现 有 的 曲面 上 可 以 创建 基准 点 。 下 面 以 图 2.4.7 所 示 的 郊 例 来 说 明 在 曲面 上 创建 基准 
扩 的 一 般 操 作 过 程 。 
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Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch02\ch02.04\point_05.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 镍 六 名 > EE 一 加 加点.. 
话 框 。 

Step3. 选择 创建 基准 点 的 方法 。 在 闫 圭 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 里 莱 

Step4. 定义 参考 对 象 。 选 取 图 2.4.7a 所 示 的 曲面 ， 在 迎 二 的 全 吾 区 域 开 册 驮 区 文本 框 中 输 
入 值 0.6， 在 加 本 要 鲍 文 本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 [ 确定 jj 乌 ， 完 成 基准 点 的 创建 ， 结 果 如 
2.4.7b 所 示 。 








命令 ， 系 统 阐 出 “点 ”对 














选取 此 曲面 创建 此 点 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 2.4.7 在 曲面 上 创建 基准 点 


2.4.6 ”利用 曲线 与 曲面 相交 创建 基准 点 


在 一 条 曲线 和 一 个 曲面 的 交点 处 可 以 创建 基准 点 。 曲 线 可 以 是 零件 边 、 曲 面 特征 边 、 
基准 曲线 、 轴 或 输入 的 基准 曲线 ， 曲 面 可 以 是 零件 曲面 、 曲 面 特征 或 基准 平面 。 如 网 2.4.8 
所 示 ， 现 需要 在 曲面 与 模型 边线 的 相交 处 创建 一 个 点 ， 其 一 役 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch02\ch02.04\point_06.prt。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 逢 六 名 mm” ES 时 四 合 令 ， 系 统 弹出 “点 ”对 
话 框 。 

Step3. 选择 创建 基准 点 的 方法 。 在 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 Ba 台 选 项， 

Step4. 定义 参考 对 象 。 依 次 选取 图 2.4.8a 所 示 的 曲面 和 边线 ， 单 击 区 确定 x 包 ， 完 
成 基准 点 的 创建 ， 结 果 如 图 2.4.8b 所 示 。 














选取 此 曲面 创建 此 点 
ss 、\ 
x 
选取 此 边线 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 2.4.8 ”利用 曲线 与 曲面 相交 创建 基准 点 
2.4.7 ”通过 给 定 坐 标 值 创建 基准 点 


现 要 在 一 个 坐标 系 的 偏 距 处 创建 基准 点 阵列 ，WCS 是 一 个 坐标 系 ， 创 建 偏 移 该 坐标 系 
的 三 个 点 1、2 和 3， 如 图 2.4.9 所 示 。 它们 相对 该 坐标 系 的 坐标 值 为 (8.0，8.0，0.0)、(15.0， 
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8.0，0.0) 和 〈15.0，12.0，0.0)， 一 般 操 作 步 骤 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\Wwork\ch02\ch02.04\point_07.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 和 A > Eb 命令 ， 系 统 弹出 “点 ”对 
话 框 。 

Step3. 在 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 E25 于 | 先 贡 。 在 * 、/ 、% 文本 框 中 对 应 输 
入 三 个 点 的 坐标 值 分 别 为 〈8.0，8.0，0.0) 、 (15.0，8.0，0.0) 和 (15.0，12.0，0.0) ， 并 
分 别 单 击 二 度 用 | 六 钮 确认 。 

Step4. 单 击 “ 点 ”对 话 框 中 的 区 确定 > 有 x 钮 ,完成 基准 点 的 创建 , 结果 如 图 2.4.9 所 示 。 











正 皮 = 占 

c+ 忌 】 

SA ， 
1 
XC 小 


图 2.4.9 ”利用 法 标 值 创建 基准 点 


2.4.8 ”利用 两 条 曲线 相交 创建 基准 点 





利用 两 条 曲线 相交 创建 基准 点 的 曲线 可 以 是 零件 边缘 、 曲 面 特征 边 、 基 准 曲 线 、 轴 或 
输入 的 基准 曲线 。 如 图 2.4.10 所 示 ， 需 要 在 模型 上 部 表面 的 曲线 和 模型 边线 的 相交 处 创建 
一 个 基准 点 ， 其 一 般 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch02\ch02.04\point_08.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 mm 和 EE 的] 一 十 加 吕 村 
话 框 。 

Step3. 选择 创建 基准 点 的 方法 。 在 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 E33 台 先 项 ， 

Step4. 定义 参考 对 象 。 依 次 选取 图 2.4.10a 所 示 的 圆 浙 和 边线 ， 单 击 区 确定 >< 饥 ， 完 
成 点 的 创建 ， 结 束 如 图 2.4.10b 所 示 。 








命令 ， 系 统 阐 出 “点 ”对 








选取 该 圆 弧 创建 此 点 
选取 该 边线 Sy 
73 | Sv 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 2.4.10 创建 点 


2.4.9 创建 点 集 





“创建 点 集 ” 和 是 指 在 现 有 的 几何 体 上 创建 一 系列 的 点 ， 它 可 以 是 曲线 上 的 点 ， 也 可 以 是 
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曲面 上 的 点 。 本 小 节 将 介绍 一 些 和 常用 的 点 集 的 创建 方法 。 
1. 曲线 点 





下面 以 图 2.4.11 所 示 的 范例 来 说 明 创 建 “ 曲 线 点 ”后 集 的 一 般 操作 过 程 。 


一 、 选取 此 曲线 


图 2.4.11 用 “曲线 点 ”创建 点 集 













本 
ws | 
Da 站 


4) 创建 前 b) i 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch02\ch02.04\point_09_01.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 后 一 Ei 遇 

弹出 图 2.4.12 所 示 “ 点 集 ” 对 话 框 。 

Step3. 选择 创建 点 集 的 类 型 。 在 会 符 下 拉 列 表 中 选择 

本 汪 下 拉 列 表 中 选择 EE 国 园 项 . 





























尖 型 
rw 曲线 点 
子 类 型 
曲线 上 取 点 忧 据 等 浙 长 
so | 
等 弧 长 定 凡 人 
点 数 局 
起 巡 百 盆 比 Pp 
选择 起 始 百分比 对 象 加 ) 中 | 
终止 百 劳 比 100 
选择 终止 百分比 对 象 加 ) 中 
1 | 
预览 yy 
韦 于 | 友 用 | 到 清 下 | 


图 2.4.12 “点 集 ” 对 话 框 
Step4. 设置 参数 。 根 据 系统 提示 ， 在 绘图 区 选取 图 2.4.11a 所 示 的 曲线 ， 在 天 机 文本 杠 
中 输入 值 4， 在 国 贡 一 国文 本 框 中 输入 值 100， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设置 。 
Step5. 单 击 [区 靖 定 | 扩 钮 ， 完 成 点 集 的 创建 ， 隐 藏 源 曲线 后 的 结果 如 图 2.4.11b 所 示 。 


2. 样 条 点 











下面 以 图 2.4.13 所 示 的 范例 来 说 明 用 “ 样 条 点 ”创建 点 集 的 一 般 操 作 过 程 。 
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选取 该 曲线 
四 十 
《 ~+ 
一 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 2.4.13 用 “ 样 条 点 ”创建 点 集 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch02\ch02.04\ point_09_02.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 重 人 加 下 3 一 人 命令， 系统 弹出 “点 集 ” 
对 话 框 。 

Step3. 选择 创建 点 集 的 类 型 。 在 “点 集 ” 对 话 框 的 讲 侣 下 拉 列 表 中 选择 
在 区 类 型 区 域 的 翌 条 点 类 型 下 拉 列 表 中 选择 久 国 选项 。 

Step4. 选择 样 条 。 在 绘图 区 选取 图 2.4.13a 所 示 的 曲线 。 

Step5. 单 击 “ 点 集 ” 对 话 框 中 的 区 确 本 >| 钮 ， 完 成 点 集 的 创建 ， 结 果 如 图 2.4.13b 
所 示 。 


3. 面 的 点 


面 的 点 是 指 在 现 有 的 面 上 创建 点 集 。 下 面 以 图 2.4.14 所 示 的 范例 来 说 明 用 “ 面 的 点 ” 
创建 点 集 的 一 般 操作 过 程 。 














选项 ; 





























选取 此 曲面 0 
小 * 区 ma ~、 
一 二 一 党 
十 十 十 十 二 
+ 二 H 二 
a “~ 小 一- 1 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 2.4.14 用 “ 面 的 点 ”创建 点 集 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\Wwork\ch02\ch02.04\point_09_03.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 生 入 一 EE 一 | 点 东 (5) .只 
对 话 框 。 

Step3. 选择 创建 点 集 的 类 型 。 在 “点 集 ” 对 话 框 的 村 到 下 拉 列 表 中 选择 
子 类 型 区 域 的 右 的 点 按照 下 拉 列 表 中 选择 四国 选项 。 

Step4. 选择 而 。 在 绘图 区 选取 图 2.4.14a 所 示 的 曲面 。 

Step5. 设置 参数 。 在 医 列 十 绚 区 域 的 国 协 | 文本 框 中 输入 值 5， 在 国 商 文 本 框 中 输入 值 6， 
其 余 参 数 采 用 系统 默认 设置 。 

Step6. 单 击 | 二 定 | 扩 钮 ， 完 成 点 集 的 创建 ， 结 果 如 图 2.4.14b 所 示 。 
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2.5 基准 坐标 系 的 创建 





坐标 系 是 可 以 增加 到 零件 和 装配 件 中 的 参照 特征 ， 它 可 用 于 : 

e@ 计算 质量 属性 。 

e@ 装配 元 件 。 

e@ 为 “有 限 元 分 析 (FEA) ”放置 约束 。 

@ 为 刀具 轨迹 提供 制造 操作 参照 。 

e@ 用 于 定位 其 他 特征 的 参照 〈 坐 标 系 、 基 准点 、 平 面 和 轴线 、 输 入 的 几何 等 ) 。 

在 UG NX 8.5 系统 中 ， 可 以 使 用 下 列 三 种 形式 的 坐标 系 : 

绝对 坐标 系 “ACS) 。 系 统 默 认 的 坐标 系 ， 其 坐标 原点 不 会 变化 ， 在 新 建文 件 时 系统 
会 自动 生成 绝对 坐标 系 。 

工作 坐标 系 (WCS) 。 系 统 提供 给 用 户 的 坐标 系 ， 用 户 可 根据 需要 通过 移动 它 的 位 置 
来 设置 自己 的 工作 坐标 系 。 

其 准 华 标 系 (CSYS) 。 该 坐标 系 弟 用 于 模具 设计 和 数控 加 工 等 操作 。 














2.5.1 使 用 三 个 点 创建 坐标 系 








根据 所 选 的 三 个 点 来 定义 坐标 系 ，X 轴 是 从 第 一 点 到 第 二 点 的 矢量 ，YY 轴 古 第 一 点 到 
第 三 点 的 矢量 ， 原 点 是 第 一 点 。 下 面 以 图 2.5.1 所 示 的 范例 来 说 明 用 三 点 创建 坐标 系 的 一 般 
过 程 : 














点 1 
| 局 本 1 
/ | 
, !' “这 | 
a) 创建 前 b) 创建 后 





图 2.5.1 使 用 三 个 点 创 建 坐标 系 








Step2. 选择 F 拉 菜单 后 NG) 人 EL 个 统 弹 出 图 2.5.2 
所 示 的 “基准 CSYS” 对 话 框 。 

Step3. 在 兰考 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
所 示 的 点 1、 点 2 和 点 3。 

Step4. 单 击 “ 基 准 CSYS” 对 话 框 中 的 区 懈 定 3 用 > 钮 ， 完 成 从 标 系 的 创建 ， 结 果 
如 图 2.5.1b 所 示 。 








机 , 在 绘图 区 依次 选取 图 2.5.1a 
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妃 置 ¥ 
应 用 | 取消 | 


图 2.5.2 “基准 CSYS” 对 话 框 





2.5.2 所 示 “ 基 准 CSYS” 对 话 框 紊 合 区 域 的 下 拉 列 表 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 





到 ( 动态 ) : 可 以 手动 移动 CSYS 到 任何 想 要 的 位 置 或 方位 ， 或 创建 一 个 关 
联 、 相 对 于 选 定 CSYS 动态 偏 置 的 CSYS。 
自动 判断 ) : 创建 一 个 与 所 选 对 象 相 关 的 CSYS， 或 通过 X、Y 和 了 Z 
分 量 的 增 量 来 创建 CSYS。 实 际 所 使 用 的 方法 是 根据 所 选择 的 对 象 和 选项 来 确定 
的 。 要 选择 当前 的 CSYS， 可 选择 自动 判断 的 方法 。 








人 本 ( 原点 、X 点 、Y 点 ) : 根据 选择 的 三 个 点 或 创建 三 个 点 来 创建 
CSYS。 要 想 指 定 三 个 点 ， 可 以 使 用 点 方法 选项 或 使 用 相同 功能 的 菜单 ,打开 “点 ” 
对 话 框 。X 轴 是 从 第 一 点 到 第 二 点 的 矢量 : YY 轴 是 从 第 一 点 到 第 三 点 的 矢量 ; 原 
点 是 第 一 





时 :根据 所 选择 或 定义 的 一 点 和 两 个 矢量 来 创建 CSYS。 选 择 的 两 
个 矢量 作为 坐标 系 的 义 轴 和 YY 轴 ; 选择 的 点 作为 坐标 系 的 原点 。 
9， 根据 所 选择 或 定义 的 一 点 和 两 个 秋 量 来 创建 CSYS。 选择 的 两 个 
矢量 作为 坐标 系 的 Z 轴 和 X 轴 ; 选择 的 点 作为 坐标 系 的 原点 。 
根据 所 选择 或 定义 的 一 点 和 两 个 秋 量 来 创建 CSYS。 选择 的 两 个 
ee 
: 根据 所 选择 的 一 个 平面 、X 轴 和 原点 来 创建 CSYS， 其 中 选择 的 平 
面 为 Z 轴 平 面 ， 选 取 的 X 轴 方 向 即 为 CSYS 中 X 轴 方 向 ， 选 取 的 原点 为 CSYS 
的 原点 。 
C5 于 (= 平面 ) : 根据 所 选择 的 三 个 平面 来 创建 CSYS。X 轴 是 第 一 个 “基准 
平面 /平面 ”的 法 线 ; Y 轴 是 第 二 个 “基准 平面 /平面 ”的 法 线 ; RE 个 基准 
RA a 交点 。 
(绝对 坐标 系 ) : 指定 模型 空间 坐标 系 作为 坐标 系 。X 轴 和 了 轴 是 “ 绝 
对 CSYS” 的 X 轴 和 Y 轴 ， 原 点 为 “绝对 CSYS” 的 原点 。 
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e@ |EDUS it 汪 ( 当前 视图 的 CSYS ) : 将 当前 视图 的 坐标 系 设 置 为 坐标 系 。X 
轴 平 行 于 视图 底部 ; Y 轴 平 行 于 视图 的 侧面 ; 原点 为 视图 的 原点 ( 图形 屏 幕 中 间 )。 
如 果 通 过 名 称 来 选择 ，CSYS 将 不 可 见 或 在 不 可 选择 的 层 中 。 

( 偏 置 CSYS ) : 选取 现 有 的 基准 CSYS， 通 过 输入 偏 置 值 和 旋转 角 

度 来 创建 CSYS。 





2.5.2 ”使 用 三 个 平面 创建 坐标 系 





用 三 个 平面 创建 坐标 系 是 指 选择 三 个 平面 (模型 的 表面 或 基准 平面 )， 三 个 平面 的 交 
点 成 为 坐标 原点 ， 选 定 的 第 一 个 平面 的 法 问 拓 量 定义 一 个 轴 的 方 辐 ， 第 二 个 平面 的 法 问 矢 
量 定 义 另 一 轴 的 大 致 方向 ， 系 统 会 自动 按 右 手 定 则 确定 第 三 轴 。 

如 图 2.5.3 所 示 ， 现 需要 在 三 个 垂直 平面 〈 平 面 1、 平 面 2 和 平面 3) 的 交点 上 创建 一 
个 坐标 系 ， 一 般 操作 步骤 如 下 : 

















平面 3 
@ 
平面 一 
由 中 2 ©. 
平面 1 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 2.5.3 ”使 用 三 个 平面 创建 基准 坐标 系 

Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch02\ch02.05\csys_create_02.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 鼎 各 > 四 BE 一 上 | 量 命 令 ， 系 统 弹 出 “基准 
CSYS” 对 话 框 。 

Step3. 在 奖 弄 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 于 于 先 项 , 在 绘图 区 依次 选取 图 2.5.3a 所 示 的 
三 个 平面 为 基准 坐标 系 的 参考 平面 ， 其 中 X 轴 是 平面 1 的 法 向 矢量 ，Y 轴 是 平面 2 的 法 向 
矢量 ， 原 点 为 三 个 平面 的 交点 。 

Step4. 单 击 “基准 CSYS” 对 话 框 中 的 区 确定 > 于 包 ， 完 成 坐标 系 的 创建 ， 结 果 如 图 
2.5.3b 所 示 。 























2.5.3 使 用 两 个 相交 的 轴 《 边 ) 创建 坐标 系 


选取 一 点 作为 坐标 系 的 忌 点 ， 选 取 两 条 直线 〈 或 轴线 ) 作为 坐标 系 的 X 轴 和 了 轴 ， 
然后 就 可 以 定义 坐标 系 的 方 回 ,如 图 2.5.4 所 示 , 需要 通过 模型 的 两 条 边线 创建 一 个 坐标 系 ， 
一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch02\ch02.05\csys_create_03.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插 M 加 一 > 四 对 本 一 从 今 ， 系 统 弹 出 “基准 
CSYS” 对 话 框 。 
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Step3， 在 要 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 选项 ， 选 取 边 3 的 中 点 为 基准 坐 
标 系 的 原点 ， 然 后 依次 选取 图 2.5.4a 所 示 的 边 1 和 边 2 为 基准 坐标 系 的 又 轴 和 Y 轴 。 

Step4. 单 击 “ 基 准 CSYS” 对 话 框 中 的 区 确定 lj 钮 ， 完 成 华 标 系 的 创建 ， 结 果 如 图 
2.5.4b 所 示 。 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 2.5.4 使 用 两 个 相反 的 轴 〈 边 ) 创建 基准 坐标 系 


说 明 : X 轴 与 立轴 的 方向 可 以 通过 单 击 “ 反 向 ”按钮 加 未 调整 . 
2.5.4 创建 偏 置 CSYS 坐标 系 


通过 参照 坐标 系 的 仿 移 和 旋转 可 以 创建 一 个 坐标 系 。 如 图 2.5.5 所 示 ， 需 要 通过 参照 坐 
标 系 创建 一 个 俩 距 坐 标 系 ， 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch02\ch02.05\offset_cycs.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插 A 加 一 > 四 潮 一 下 加 命令 ， 系 统 弹出 “基准 
CSYS” 对 话 框 。 

Step3. 定义 创建 CSYS 的 类 型 。 在 尾 兰 下 拉 列 表 中 选择 选项 。 

Step4. 定义 参考 CSYS 和 参数 。 在 二 寺 下 拉 列 表 中 选择 了 呈 玉 有 只 峙 先 项 ， 在 绘图 区 选取 
2.5.5a 所 示 的 基准 坐标 系 ， 在 党 中谷 妨 豆 区 域 中 选取 他 先入 选 项 ， 在 WI、 、 文本 框 
中 依次 输入 值 30.0、- 15.0、12.0， 在 这 豆 区 域 比 便 图 圣 的 文本 框 中 输入 值 1， 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 。 

Step5. 单 击 “ 基 准 CSYS” 对 话 框 中 的 区 确定 到 钮 ， 完 成 从 标 系 的 创建 ， 隐 藏 源 华 
标 系 后 的 结果 如 图 2.5.5b 所 示 。 


过 





























_ -选取 此 坐标 系 


” 


。 创建 此 坐标 系 





| 呈 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 2.5.5 创建 偏 置 CSYS 坐标 系 


2.5.5 创建 绝对 坐标 系 


在 绝对 坐标 系 的 原点 处 可 以 定义 一 个 新 的 坐标 系 , X 轴 和 了 轴 分 别 是 绝对 坐标 
系 的 X 轴 和 立轴 ， 原 点 为 绝对 坐标 系 的 原点 。 在 UG NX 8.5 中 创建 绝对 坐标 系 时 
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可 以 选择 下 拉 荣 单 捕 六 司 -> EM 一 > 加 对 介 今 ,在 类 型 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 洗 项 ， 然 后 单 击 区 确定 | 扩 馈 即 可 。 





2.5.6 ”创建 当前 视图 坐标 系 











在 当前 视图 中 可 以 创建 一 个 新 的 坐标 系 :X 轴 平 行 于 视图 底部 ,Y 轴 平 行 于 视图 
的 侧面 ， 原 点 为 视图 的 原点 ， 即 图 形 屏 幕 的 中 间 位 置 。 当 前 视图 的 创建 方法 :选择 
下 拉 菜 单 乓 加 一 > 国 汕 加 一 ”二 | 匡 E 玖 生 命令 ,在 将 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
EC 贡 ， 然 后 单 让 区 确定 溃 抱 乌有 即 可 。 














第 3 章 曲线 设计 





曲线 是 曲面 的 基础 ， 是 曲面 造型 设计 中 必须 用 到 的 元 素 ， 因 此 ， 了 解 和 
掌握 曲线 的 创建 方法 ， 是 学 习 构 建 曲面 的 基本 技能 。 利 用 UG 的 曲线 功能 可 以 建立 多 种 曲 
线 ， 其 中 基本 曲线 包括 点 、 点 集 、 直 线 、 圆 、 圆 狼 、 倒 圆 角 和 倒 儿 角 等 ， 高 级 曲线 包括 样 
条 线 、 二 次 曲线 、 螺 旋 线 和 规律 曲线 等 。 本 章 主 要 内 容 包 括 : 


e 基本 曲线 的 创建 和 编辑 e 高 级 空间 曲线 的 创建 和 编辑 
e 曲线 分 析 e 曲线 编辑 


3.1 时 图 曲线 


草 几 曲线 可 以 由 一 个 或 多 个 章 网 段 以 及 一 个 或 多 个 开放 或 封 财 的 环 组 成 。 如 末 将 日 图 
曲线 用 于 其 他 特征 ， 通 党 限定 在 开放 或 封闭 环 的 单个 曲线 ( 它 可 以 由 许多 上 段 组 成 )。 创 建 草 
图 曲线 害 要 进入 和 草图 环境 ， 每 个 草图 特征 都 是 指定 平面 上 的 二 维 曲 线 和 点 的 集合 ， 可 随 总 
将 约束 应 用 到 和 草图; 音 图 特征 是 可 曹 复 使 用 的 对 象 ， 可 以 在 其 他 建 模 环境 下 通过 章 图 特征 
创建 新 的 特征 。 

草图 曲 线 创 建 的 复合 曲线 可 以 作为 轨迹 ， 例 如 作为 扫 摘 轨迹 。 如 网 3.1.1 所 示 ， 需 要 在 
模型 的 表面 上 创建 一 个 草图 样 条 曲线 ， 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.01\curves_sketch.prt。 

Step2. 进入 草图 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 狂 六 加 思拓。 的 
取 图 3.1.1 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 单 击 王 懈 定 j 馈 进入 草图 环境 ， 

Step3. 绘制 草图 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 mm [有 和 一 | 二 术 样 条 D0) . 
3.1.2 所 示 的 样 条 曲线 。 


























生成 的 
草图 曲线 "、_、 选取 此 面 作 oo 


Tr ] 
7 | 


10 
=| 
a 









| -| 
图 3.1.1 绘制 草图 样 条 曲线 图 3.1.2 ”绘制 样 条 草图 








Step4. 选择 下 拉 菜 单 攻 各国 > 叫 命令 ， 退 出 理 图 环境 。 
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3.2 ”基本 空间 曲线 





UG 软件 中 基本 空间 曲线 的 创建 包括 直线 、 圆 踊 、 圆 等 规则 曲线 的 创建 ， 以 及 曲线 的 倒 
圆 角 等 操作 。 下 面 分 别 进行 介绍 。 


3.2.1 直线 


下 面 通过 介绍 儿 种 创建 直线 的 方法 来 说 明 绘制 空间 下 线 的 一 般 操 作 过 程 。 

1. 直线 (点 -切线 ) 

进入 建 模 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 插 大 加 一 BEB 一 > 命令 ， 系 统 弹 出 
3.2.1 所 示 的 “直线 ”对 话 框 。 通 过 该 对 话 框 可 以 创建 多 种 类 型 的 生 线 ， 创 建 的 直线 类 型 
取决 于 对 直线 两 个 端点 的 约束 。 

下 面 以 图 3.2.2 所 示 的 例子 来 说 明 通过 “直线 《点 -切线 )” 创 建 直 线 的 一 般 过 程 。 











ES 创建 的 直线 、、 
要 
确 下 | [ 吕 用 | 耶 祖 | 


图 3.2.1 “直线 ”对 话 框 图 3.2.2 创建 的 直线 

说 明 : 在 不 打开 “直线 ”对 话 框 的 情况 下 ， 要 迅速 创建 简单 的 关联 或 非 关联 的 直线 ， 
可 以 选择 下 拉 菜 单 插入 EE ==p EI 天 | 一 > 全 芋 二 训 EU 下 面相 关 的 子 命令 。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.02\line01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 揪 坟 加 > EI 一 
话 框 。 

Step3. 定义 起 点 。 在 对 话 框 起 点 区 域 看 点 选项 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 (或 者 在 图 形 区 
室 白 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 图 3.2.3 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 国 命 令 )， 此 时 系统 弹出 图 3.2.4 
所 示 的 动态 文本 输入 框 ， 在 亚 、 蛙 、 显 文本 框 中 分 别 输入 值 10、30、0， 控 回 车 键 确认 。 











从 仿 ， 系 统 弹 出 “和 直线 ”对 
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I Bab x 
¥e[32 | 
相 切 glo | 

图 3.2.3 ”快捷 沫 单 图 3.2.4 ”动态 文本 输入 框 


说 明 ; 
@ 第 一 次 按键 盘 上 的 F3 键 可 以 将 动态 文本 输入 框 隐藏 ， 第 二 次 按 将 “直线 ”对 话 杠 
@ 隐藏 ， 第 三 次 按 则 显示 “直线 ”对 话 框 和 动态 文本 输入 框 。 
@ 在 动态 文本 框 中 输入 点 坐标 时 需要 按键 盘 上 的 Tab 键 切换 ， 将 坐标 输入 后 按 Tab 
键 或 回 车 键 确认 。 这 里 也 可 以 通过 “点 ”对 话 框 输入 点 。 
Step4. 定义 终点 。 在 图 3.2.5 所 示 的 “直线 ”对 话 框 营 中 或 太 癌 |X 域 管 总 这 项 的 下 拉 列 表 中 
选择 于 项 (或 者 在 图 形 区 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 锯 罚 命令 )。 选 取 图 
3.2.6 所 示 的 曲线 1, 单 击 对 话 框 中 的 区 柳 定 3 核 钮 (或 者 单 击 鼠 标 中 键 )， 完 成 直线 的 创建 。 




















确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 3.2.5 “直线 ”对 话 框 图 3.2.6 ”选取 曲线 1 
2. 直线 (点 -点 ) 


使 用 | 吏 匡 型 于 于 里 合 今 绘 制 直线 时 ， 用户 可 以 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 起 始 














扩 和 终点 相对 于 原点 的 坐标 值 来 完成 直线 的 创建 。 
下面 以 图 3.2.7 所 示 的 范例 说 明 使 用 “直线 (点 -后 )” 命 令 创 建 直 线 的 一 般 操 作 过 程 。 


FP 过 上 





XC wu 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.2.7 直线 的 创建 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.02\line02.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 播 二 个 ws BB > GE EH 
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令 ， 系 统 弹 出 图 3.2.8 所 示 的 “直线 〈 点 - 氮 )” 对 话 框 。 
Step3. 在 图 形 区 选取 图 3.2.9 所 示 的 坐标 原点 为 直线 起 点 ， 选 取 与 坐标 原点 相对 应 的 算 








形 对 角 点 为 直线 终点 (图 3.2.9)。 
Step4. 单 击 鼠标 中 键 完 成 百 线 的 创建 。 














选取 此 点 为 终点 
ET 人 rc ~ 7 
关闭 直线 ( 点- 点) J , 4 
SO Ey ， Re 
图 3.2.8 “直线 (点 -点 )” 对 话 框 图 3.2.9 选取 直线 起 点 和 终点 


3. 直线 (点 -XYZ) 


使 用 属国 王 了 硬是 合 今 可 绘制 与 XC 轴 、YC 轴 、ZC 轴 共 线 的 直线 ,用 户 可 以 通过 在 
系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 直线 起 始点 的 坐标 和 直线 的 长 度 来 确定 直线 。 
F 面 以 图 3.2.10 所 示 的 例子 来 说 明 使 用 “直线 (点 -XYZ)” 命 令 创 建 直线 的 一 般 操作 过 











ZC ze 
YC 
| Yc i 
a > 
XC XC 
a) 创建 前 b) 创建 的 直线 


图 3.2.10 ”直线 的 创建 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.02\ine03.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 揪 太 区 一 > HE 一 > 二 于 
令 ， 系 统 弹 出 图 3.2.11 所 示 的 动态 输入 框 (一 )。 

Step3. 在 动态 输入 框 (一 ) 中 输入 直线 的 起 始点 坐标 (0，0，0)， 投 回 车 键 确定 ， 系 
统 弹 出 动态 输入 框 〈 二 )。 

说 明 : 此 时 拖 动 鼠标 可 以 在 XC、YC 和 ZC 方向 之 间 切 换 直 线 方向 。 

Step4. 移动 眼 标 将 直线 调整 至 图 3.2.12 所 示 的 方 加 ,在 动态 输入 框 (二 ) 中 输入 值 20， 
按 回 车 键 确 认 。 

Step5. 单 击 鼠 标 中 键 完成 直线 的 创建 。 








[hh 司 直线 [由 -XY . 
加 一 











mm 


mo | 
wo 
zc 








Ki 


图 3.2.11 动态 输入 框 (一 ) 图 3.2.12 动态 输入 框 (二 ) 
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4. 直线 〈 点 -平行 ) 

















从 仿 9 以 精确 绘制 一 条 与 已 有 和 朋 线 平行 的 平行 线 ， 下 面 通过 图 
3.2.13 所 示 的 例子 说 明 使 用 “直线 (后 -平行 )” 命 令 创建 直线 的 一 般 操 作 过 程 。 


创建 此 平行 线 > 
| Fb 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.2.13 ”水平线 的 创建 

Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.02\line04.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 播 大 加 > EB 一 > EE 
命令 ， 系 统 弹 出 图 3.2.14 所 示 动 态 输入 框 (一 )。 

Step3. 在 动态 输入 框 (一 ) 中 输入 直线 起 始点 的 坐标 “0，0，20)， 按 回 车 键 确 定 。 

Step4. 选取 图 3.2.15 所 示 的 直线 ， 在 动态 输入 框 ( 二 〉 中 输入 值 35， 按 回 车 键 确定 ， 
早 击 限 标 中 键 完成 直线 的 创建 。 














> | 直线 (点 - 平行 ) [EY... 











选择 该 直线 ， 
xc[o 
we[o | 
zc [20 ~、 
图 3.2.14 ”动态 输入 框 (一 ) 图 3.2.15 动态 输入 框 ( 三 ) 


5. 直线 《点 -垂直 ) 


使 用 多国 命令 可 以 绘制 一 条 直线 的 垂 线 ， 下 面 通过 创建 图 3.2.16 所 示 的 
垂 线 说 明 使 用 “直线 〈 氮 -垂直 )” 命 令 创建 直线 的 一 般 操 作 过 程 。 








ZC 


Y 马 
世 马 
2 一 ， 
本 ~、 二 
、 重 线 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 3.2.16 “ 垂 线 的 创建 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.02\line05.prt。 
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人 





Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 外 一 > 于 一 > 上 下 
命令 ， 系 统 弹 出 图 3.2.17 所 示 的 动态 输入 框 (一 )。 

Step3. 在 动态 输入 框 (一) 中 输入 直线 起 始点 的 坐标 “10，0，10)， 按 回 车 键 确 定 ， 
系统 弹出 图 3.2.18 所 示 的 动态 输入 框 (二 )。 

Step4. 选择 图 3.2.18 所 示 的 直线 ， 然 后 在 动态 输入 框 〈 二 ) 中 输入 值 40， 按 回 车 键 确 
定 ， 单 击 鼠 标 中 键 完成 下 线 的 创建 。 














_ -选择 此 直线 
唱 G | 10 
CD 
Sr 于 
图 3.2.17 动态 输入 框 (一 ) 图 3.2.18 动态 输入 框 《〈 二 ) 


3.2.2 ” 圆 缴 / 贺 


1. 圆 缴 / 圆 








选择 下 拉 菜 单 手 入 一 了 于 于 一 “时 合作 ， 示 统 弹 出 “ 同 孤 /加 ”对 
话 框 。 通 过 该 对 话 框 可 以 创建 多 种 类 型 的 圆 弧 或 加 ， 创 建 的 圆 孤 或 加 的 类 型 取决 于 在 该 对 
话 框 的 下 拉 列 表 中 选择 的 不 同 约束 组 谷类 型 。 

站 而 通过 图 3.2.19 所 示 的 例子 介绍 使 用 “ 相 切 - 相 切 - 相 切 ”方式 创建 加 的 一 般 操 作 过 程 。 


一 NAN 二 人 入 
> 
a) 创建 前 b) 创建 的 切线 圆 
图 3.2.19 圆 弧 / 圆 的 创建 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.02\circul01.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 加 一 加 省 于 一 > 二 和 仿 ， 示 统 弹出 图 3.2.20 
所 示 的 “ 圆 弧 / 圆 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 圆 弧 类 型 。 在 对 话 框 中 的 半 下 拉 列 表 中 选择 
Step4. 定义 圆 弧 起 点 选项 。 在 对 话 框 起 点 区 域 的 起 点 过 丽 下 拉 列 表 中 选择 世 丽 | 选项 (或 
者 在 图 形 区 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 时 加 合 令 )， 然 后 选取 图 3.2.21 所 示 的 曲线 1。 
Step5. 定义 端点 选项 。 在 对 话 框 端 各 | 区域 艾 点 选项 的 下 拉 列 表 中 选择 世 环 渤 项 (或 者 
在 图 形 区 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 轨 命令 )， 然 后 选取 图 3.2.22 所 示 的 曲线 2。 
Step6. 定义 中 点 选项 。 在 对 话 框 中 点 区 域 中 点 选 厌 的 下 拉 列 表 中 选择 匡 一 | 渤 项 (或 者 
在 图 形 区 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 加 合 令 )， 然 后 选取 图 3.2.23 所 示 的 曲线 3。 






























































第 3 章 ”曲线 设计 37 


step7. 定义 限制 属性 。 在 对 话 框 国 出 区 域 选中 贱 芭 国 复 选 框 ， 然 后 在 畏 可 区 域 单 击 “ 备 
选 解 ”按钮 到 |， 切 换 至 所 需要 的 圆 。 


时 园 呈 7 


1 


、、 得 师 


VV 





图 3.2.21 a 
选取 曲线 2 





~ 


“确定 :|| 应 用 | 取消 | ee 
图 3.2.20 ”“ 辆 弧 / 加 ”对 话 框 图 3.2.23 ”选取 曲线 3 





Step8， 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 引 | 扩 钮 ， 完 成 圆 的 创建 。 
说 明 : 在 “ 圆 陶 / 圆 ” 对 话 框 的 虐 制 区 域 中 取消 选中 上 班 圆 复 选 框 ， 此 时 的 对 话 框 如 图 
3.2.24 所 示 ， 此 时 可 以 对 圆 约 进行 限制 。 
置 贺 交 "加 





限制 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 人 
起 始 限制 在 点 上 = 
角度 0 deg 
终止 限制 在 点 上 
角度 |ss.59ssslase 日 
三 整 加 


补 缀 四 





< 确定 >| 应 用 | 取消 | 


图 3.2.24 “ 同 弧 /加 ”对 话 框 
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3.2.24 所 示 的 “ 圆 弧 / 圆 ” 对 话 框 中 部 分 选项 及 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 
。 ”天机 区 域 ， 定 义 缴 的 起 始 位 置 .， 

要 十 也 副 芭 域 ， 定 义 孤 的 终止 位 置 ， 

lv 整 国 ( 整 圆 )， 该 复 选 框 被 选中 时 ， 生 成 的 曲线 为 一 个 整 圆 ， 如 图 3.2.25b 所 示 。 
图 补 饭 )， 单 击 该 按钮 ， 图 形 区 中 的 缴 变 为 它 的 补 弧 ， 如 图 3.2.25c 所 示 。 

天 ( 备 选 解 ) 有 多 种 满足 条 件 的 曲线 时 ， 单 击 该 按钮 在 几 个 备 选 解 之 间 切 换 . 





a) 弧 b) 整 圆 c) 补 弧 
图 3.2.25 ” 儿 种 圆 弧 /加 的 比较 





使 用 “ 圆 弧 ( 扣 - 扣 -~- 扩 )” 命 令 绘制 圆 弧 时 ， 用 户 可 以 分 列 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 
输入 三 个 点 的 坐标 来 完成 加 弧 的 创建 。 下 面 通过 创建 图 3.2.26 所 示 的 圆 缴 来 说 明 使 用 “ 圆 
孤 《 扩 -所 - 扩 )” 命 令 创建 圆 弧 的 一 般 操 作 过 程 。 














世纪 


YE 
| ， 
< 一 2 
EC 


a) 创建 前 b) 创建 的 圆 弧 
图 3.2.26” 圆 弧 的 创建 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.02\circul02.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 硬 NE 一 EE 于 > my 
命令 ， 系 统 弹 出 图 3.2.27 所 示 的 动态 输入 框 (一 )。 

Step3. 在 动态 输入 框 (一 ) 中 输入 直线 起 始点 的 坐标 〈0，0，0)， 按 回 车 键 确定 ， 系 
统 强 出 图 3.2.28 所 示 的 动态 输入 框 〈 二 )。 

Step4. 在 动态 输入 框 〈 二 ) 中 输入 直线 终点 的 坐标 0，0，20)， 按 回 车 键 确 定 ， 系 统 
弹出 图 3.2.29 所 示 的 动态 输入 框 (三 )。 

Step5. 在 动态 输入 框 〈 三 ) 中 输入 直线 中 辐 点 的 坐标 “10，0，10)， 按 回 车 键 确 定 。 

Step6. 单 击 限 标 中 键 完成 圆 弧 的 创建 。 











xc[o xc[o xe [10 
To To | 区 
zc [Gi zc Em zc i 


图 3.2.27 动态 输入 框 (一 ) 图 3.2.28 动态 输入 框 〈 二 ) 图 3.2.29 ”动态 输入 框 (三) 
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使 用 ” 圆 ( 点 -点 - 相 切 ) 命令 可 以 精确 绘制 一 条 直线 的 相 切 圆 。 下 面 通过 创建 网 3.2.30 
所 示 的 相 切 圆 来 次 明 使 用 “ 圆 《点 -点 - 相 切 )” 命 令 创建 圆 的 一 般 操作 过 程 。 


© 


a) 创建 前 b) 创建 的 直线 
图 3.2.30” 相 切 圆 的 创建 


Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.02\circul03.prt。 

Step2. 选择 下 拉 沫 单 攒 六 名 mm 曲线 CW 量 一 对 自 绪 和 国 弦 尺 时 一 | 图 中 - 点 - 相 妇 ) (LL)... 
命令 ， 系 统 弹出 图 3.2.31 所 示 的 动态 输入 框 (一 )。 

Step3. 在 动态 输入 框 (一 ) 中 输入 起 点 的 坐标 (10，40，0)， 按 回 车 键 确定 ， 系 统 弹 
出 图 3.2.32 所 示 的 动态 输入 框 (二)。 

Step4. 在 动态 输入 框 ( 二 ) 中 输入 终点 的 坐标 “20，20，0)， 按 回 车 键 确定 。 

Step5. 选取 图 3.2.33 上 所 示 的 特 线 ， 系 统 目 动 创建 一 个 与 该 和 直线 相 切 的 贺 ， 单 击 鼠 标 中 
键 完 成 相 切 圆 的 创建 。 

































xc[10 xE|20 AM ~ a 

we [40 20 | WA 

2c [Ci zr EE Me 狗 芭 此 直线 
图 3.2.31 动态 输入 框 (一 ) 图 3.2.32 动态 输入 框 (二 ) 图 3.2.33 ”选取 相 切 直线 


说 明 : 选取 直线 上 时， 光标 应 靠近 圆 和 直线 相 切 的 位 置 ， 否 则 NX 系统 会 警告 ， 并 提示 
重新 选择 . 


3.2.3 曲线 倒 圆 角 








倒 圆 角 命 令 可 以 用 来 编辑 现 有 的 圆 角 ， 系 统 会 自动 将 指定 的 圆 弧 半径 作为 圆 角 的 半径 ， 
用 户 也 可 以 目 定 义 圆 角 半 径 。 在 选择 多 个 圆 角 对 象 时 ， 应 该 近 逆 时 针 有 顺序 选择 各 对 象 ， 以 
你 证 生成 的 圆 角 是 要 得 到 的 圆 角 。 下 面 将 分 别 介绍 几 种 圆 角 创建 的 一 般 操 作 过 程 。 











1. 简单 倒 圆 角 
下 面 通过 图 3.2.34 押 示 的 范例 来 说 明 创建 价 单 倒 圆 角 的 一 般 过 程 。 





I — 
= ee -- 
' “| -” 
| 单 击 此 处 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 3.2.34 简单 倒 圆 角 
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Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.02\edit_arc01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 和 EE 一 > 于 一 六 图 介 令 ,系统 弹出 图 3.2.35 
所 示 的 “基本 曲线 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “基本 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 圆 角 ” 按 饲 轩 |， 系统 弹出 “曲线 倒 圆 ”对 话 框 ， 
如 图 3.2.36 所 示 。 








单 击 图 3.2.34a 所 示 的 位 置 ， 完 成 倒 圆 角 的 创建 ， 结 果 如 图 3.2.34b 所 示 ， 单 击 s 油 |; 向 
退出 操作 。 

















厂 无 界 厂 增 量 
点 方法 | 夺目 
克 线 审 概 式 打 断 线 串 
山 定 醒 二 | 半生 | B.0000 
平行 于 级 | 
CE | YC | EC | 修 问 选项 
按 结 定 距离 平行 于 让 修 剖 第 一 条 曲线 
| 三原 娩 的 他 新 的 本 
骨 度 增 县 | 0. 0000 三 修 章 第 三 条 曲 贱 
点 构造 器 | 
确定 | 应 用 | 职 消 | 返回 | 职 消 | 
图 3.2.35 “基本 曲线 ”对 话 框 图 3.2.36 “曲线 倒 圆 ”对 话 框 


说 明 : 图 3.2.34a 所 示 光 标 圆 半径 内 应 该 包括 所 需要 选取 的 两 条 直线 ， 且 光标 十 字 准 
线 的 焦点 应 该 在 两 直线 夹 角 的 内 部 ,只 有 光标 处 于 这 样 的 位 置 时 单 击 ,才能 生成 图 3.2.37b 
所 示 的 圆 角 。 


2. 两 条 曲线 的 曲线 圆 角 


下 面 通过 图 3.2.37 所 示 的 例子 说 明 创 建 曲线 圆 角 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.02\edit_arc02.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 于] > EE 一 > 久 
曲线 ”对 话 框 。 











I 命令， 系统 弹出 “基本 


= 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 3.2.37 ”曲线 圆 角 


第 3 章 曲线 设计 41 


nhl inka nana 
i 
3.2.37b 所 示 ， 单 击 星 到 光 下 扩 钮 退出 操作 。 

说 明 : 

@ 在 选取 曲线 时 ， 系 统 会 弹出 警告 窗口 ， 提 示 曲 线 的 参数 将 被 移 除 ， 此 时 应 单 击 
按钮 才能 继续 。 
@ 在 Step4 中 ， 如 果 单 击 点 的 位 置 不 同 ,生成 的 倒 角 位 置 也 会 不 同 ， 如 图 3.2.39 ~ 

图 3.2.41 所 示 。 








pd 


曲线 2 一“ / 


曲线 1 
图 3.2.38 点 的 不 同位 置 图 3.2.39 单 击 点 2 区域 


图 3.2.40 单 击 点 3 区域 图 3.2.41 单 击 点 4 区 域 
3. 三 条 曲线 的 曲线 圆 角 
下 和 面 通过 图 3.2.42 所 示 的 例子 说 明 创 建 三 条 曲线 的 曲线 圆 角 的 一 般 操 作 过 程 。 








曲线 3  、 
人、 单 击 此 位 置 
昌 线 1 a > xc) ve 一 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 c) 倒 圆 角 后 


图 3.2.42 三 条 曲线 的 曲线 圆 角 
Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.02\edit_arc03.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 午 入 EE 一 > 于 一 吓人 EETE 请 
曲线 ”对 话 框 。 
Step3. 在 “基本 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 圆 角 ” 按 钮 加 ， 系 统 弹出 “曲线 倒 圆 ”对 话 框 。 
Step4. 在 “曲线 倒 圆 ”对 话 框 中 单 击 “3 曲线 圆 角 ” 按 钮 国 ， 依 次 选取 图 3.2.42a 所 示 








I 命令， 系统 弹出 “基本 
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的 曲线 1、 曲 线 2、 有 曲线 3， 然 后 单 击 图 3.2.42b 所 示 的 位 置 作 为 圆 角 中 心 的 大 概 位 置 ， 完 成 
倒 圆 角 的 创建 。 结 果 如 图 3.2.42b 所 示 ， 单 击 旺 李 油 | 扩 钮 退出 操作 。 
说 明 : 
@ 在 上 面 的 Step4 中 ， 如 果 依 次 选取 图 3.2.42a 所 示 的 曲线 3、 曲线 2 和 曲线 1， 然 后 
单 击 图 3.2.42c 所 示 的 位 置 ， 则 生成 的 倒 角 位 置 就 会 不 同 。 
@ 在 倒 圆 角 前 ， 确 定 “ 修 前 选项 ”的 加 | 络 划 第 二 林 西 二 、 交 两 际 第 三 匡 业 于 和 朵 | 想 机 革 三 匡 环 
三 个 复 选 框 为 选中 状态 


3.2.4 倒 斜 角 


倒 斜 角 操 作 是 在 两 个 共 面 直线 之 间 创 建 斜 角 。 创 建 方法 有 两 种 ， 分 别 是 简单 倒 和 斜 角 和 
用 户 定 义 倒 笠 角 。 


， 简单 倒 斜 角 
下 面 通过 图 3.2.43 所 示 的 例子 来 说 明 创 建 简 单 倒 和 疼 角 的 一 般 操 作 过 


口 避 D 


a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 3.2.43 ”简单 倒 斜 角 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.02\edit_line.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 mm 证 放风 4 一 > 命令， 系统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 
对 话 框 (一 )， 如 图 3.2.44 所 不 。 

Step3. 在 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 as 按钮 ， 
系统 弹出 图 3.2.45 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 (二 )， 在 坊 豆 文本 框 中 输入 值 10， 单 击 确 定 | 
按钮 。 

















用 户 定义 倒 半角 | 仿 轩 10.0000 


[确定 | 返回 | 到 沿 | 返回 | 取消 | 
图 3.2.44 “ 倒 斜 骨 ” 对 话 框 (一 ) 图 3.2.45 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 〈 二 ) 


Step4. 单 击 靠近 矩形 右上 角 的 矩形 内 部 一 点 ， 如 图 3.2.46 所 示 的 点 1 位 置 ( 点 选 时 筷 
标 指针 的 圆 形 区 域 要 包含 矩形 角 )， 则 系统 自动 生成 倒 斜 角 。 此 时 ,“ 倒 斜 角 ”对 话 框 〈 三 ) 
如 图 3.2.47 所 示 此 时 音 十 | 钥 将 取消 生成 的 倒 儿 
角 )。 
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Step5. 在 图 3.2.47 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 (三 ) 中 单 击 旺 枉 曾 | 拉 钮 ， 完 成 倒 斜 角 创 
建 。 








点 2~~ 
a >》 ~、 二 [ IE 十 
所 3 
| 擅 消 
Te ~ 点 4 J 
> 返回 | 取消 | 
图 3.2.46 ”点 的 不 同位 置 图 3.2.47 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 (三 ) 


注意 : 

@ 在 Step4 中 ,如 果 单 击 和 矩形 右 上 角 周围 点 的 位 置 不 同时 , 生成 的 倒 角 位 置 也 会 不 同 ， 
如 图 3.2.48 ~ 图 3.2.50 所 示 。 

@ 如果 单 击 的 点 距离 矩形 角 太 远 ， 则 会 弹出 “错误 ”对 话 框 。 


”LL7 


图 3.2.48 单 击 点 2 区域 图 3.2.49 单 击 点 3 区域 图 3.2.50 单 击 点 4 区 域 
2. 用 户 定 义 倒 斜 角 
下 面 通过 图 3.2.51 所 示 的 例子 说 明 创建 用 户 定 义 倒 和 斜 角 的 一 般 操 作 过 


口 已 上 


a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 3.2.51 ”用户 定义 倒 斜 角 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.02\edit_line.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 入 一 玫 于 一 “和 人， 示 统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 “ 倒 冬 角 ” 对 话 框 中 单 击 用 三 走光 便 笛 拥 按钮 ， 系 统 
弹出 图 3.2.52 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 (一)。 

















返回 | 取消 | 
图 3.2.52 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 (一 ) 
3.2.52 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 (一 ) 中 的 按钮 说 明 如 下 : 
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eg 区 | 系统 自动 对 直线 进行 修剪 

@。 民生 ES 由 用 户 指定 修剪 边 . 
eg |， 不 修 前 原始 直线 。 

Step4. 在 “ 倒 斜 朋 ” 对 话 框 (一 ) 中 单 击 上 自动 区 | 拉 馈 ， 


系统 弹出 图 3.2.53 所 示 的 “ 倒 和 斜 骨 ”对 话 框 (二 )。 





懈 置 | 1. 5875 


角度 | 45. DODD 
坊 置 值 
| 确定 | 返回 | 职 消 | 


图 3.2.53 “ 倒 笠 角 ” 对 话 框 〈 二 ) 
图 3.2.53 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 (二 ) 中 各 个 选项 的 说 明 如 下 : 
。 太 要 文 木 框 : 用 于 输入 两 曲线 交点 与 倒 斜 角 线 起 点 之 间 的 距离 。 
e@ ”而 本文 木 框 : 用 于 输入 第 二 条 曲线 与 针 角 之 间 的 夹 角 . 
e 信守 入” | 单 二 该 按钮 选择 余 角 定义 方式 为 两 条 直 
线 上 的 偏 置 值 . 
Step5. 单 击 | 坑 村 人 | 父 饥 ,系统 弹出 图 3.2.54 所 示 的 < 倒 
斜 角 ” 对 话 框 (三 )。 





坑 置 1 | 1. 5875 
坑 置 2 | 1. 5875 
坊 置 和 角度 | 

返回 |_ 职 消 | 


图 3.2.54 “ 倒 斜 骨 ” 对 话 框 (三 ) 


3.2.54 所 示 的 “ 倒 和 斜 角 ”对 话 杠 (三) 中 各 个 选项 的 说 明 如 下 : 

@ 访 置 1 文 木 框 : 两 曲线 交点 与 第 二 条 直线 上 倒 斜 朋 线 起 点 之 间 的 距离 

@ ” 旷 旦 2 文本 框 : 两 曲线 交点 与 第 一 条 直线 上 倒 斜 角 线 起 点 之 间 的 距离 。 

e 人 搞 轩 和 Xi 度 | 单 击 该 按 甸 选择 斜 角 定义 方式 为 第 一 

直线 上 的 偏 置 值 和 第 二 条 直线 上 的 角度 ， 即 回 到 图 3.2.53 所 示 的 对 话 框 。 

Step6. 定义 偏 置 值 。 在 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 (三 ) 中 的 电 豆 1!、 燥 蝇 2 义 本 框 中 分 别 输入 值 
10、15， 单 击 [_ 懈 定 | 信鸽 。 

Step7. 选择 图 3.2.55 所 示 的 直线 1、 直 线 2， 在 算 形 右上 角 内 部 单 击 图 3.2.55 所 示 的 点 
1 位 置 ， 则 系统 生成 图 3.2.51b 所 示 的 斜 角 。 

说 明 : 在 Step7 中 ， 如 果 单 击 和 矩形 右上 角 周 围 点 的 位 置 不 同时 ,生成 的 倒 角 形状 也 会 不 
同 ， 如 图 3.2.56 ~ 图 3.2.58 所 示 。 
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图 3.2.5$ ”选择 直线 和 位 置 图 3.2.56 点 2 人 位置” 图 3.2.57 点 3 位 置 图 3.2.58 点 4 位 置 


Step8. 在 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 中 单 击 旺 李渔 下拉 钮 ， 完 成 倒 斜 角 的 创建 。 


3.3 ”高 级 空间 曲线 





融 级 空间 曲线 在 曲面 建 梗 中 的 使 用 非常 频 楷 ， 创 建 曲线 质量 的 好 坏 对 于 生成 的 曲面 质 
量 有 很 大 的 影响 。 融 级 空间 曲线 主要 包括 样 条 曲线 、 二 次 曲线 、 规 律 曲线 、 螺 旋 线 和 文本 
曲线 等 。 





3.3.1 样 条 曲线 





样 条 曲线 的 创建 方法 有 四 种 : 根据 极点 、 通 过 点 、 拟 合 和 垂直 于 平面 。 下 面 将 对 “ 根 
据 极 点 ”和 “通过 点 ”两 种 方法 进行 说 明 ， 另 外 两 种 方法 请 读者 目 行 练习 。 








1. 根据 极点 


根据 极点 是 指 样 条 曲线 不 通过 极点 ， 其 形状 由 极点 形成 的 多 边 形 控制 。 下 面 通过 创建 
3.3.1 所 示 的 样 条 曲线 ， 来 说 明 通 过 “根据 极点 ”方式 创建 样 条 曲线 的 一 般 操 作 过 程 。 


图 3.3.1 “根据 极点 ”方式 创建 样 条 曲线 

Step1. 新 建 一 个 模型 文件 ， 文 件 名 为 spline.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单独 入 一 > HB 一 “于 
弹出 图 3.3.2 所 示 的 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 曲线 类 型 。 在 对 话 框 中 的 [于 下 拉 列 表 中 选择 用 EEE 国 选项 . 

Step4. 定义 极点 。 单 市 霹 吉 页 时 区 域 的 “点 构造 器 ”按钮 加， 系统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 
在 “点 ”对 话 框 辆 是 到 员 | 区 域 的 国 、 国 、 国 文本 框 中 分 别 输入 值 0、0、0， 单 市 确定 | 
钮 ， 完 成 第 一 极点 坐标 的 指定 。 

Step5. 参 照 上 一 步 创 建 其 余 极 点 。 依 次 输入 值 10、-20、0; 30、20、0; 40、0、0; 
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单 击 开 确定 反馈， 
Step6. 定义 曲线 次 数 。 在 “艺术 样 条 ”对 诈 框 玫 出 区 域 网 机 文 木 框 中 输入 值 3。 
Step7， 单 击 [< 确 定 > 愉 馈 ， 完 成 样 条 曲线 的 创建 。 





[约束 到 平面 


EL 


乏 动 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 
WCS i 视图 各 SE 
六 平面 r 法 向 六 过 过 消 














让利 一 
站 站 一 一 > 
视 定 位 一 

确定 | 应用 | 职 消 | 








图 3.3.2 “艺术 样 条 ”对 话 框 
2. 通过 点 


样 条 曲线 还 可 以 通过 使 用 文档 中 点 的 坐标 数据 来 创建 。 下 面 通过 创建 图 3.3.3 所 示 的 样 
条 曲线 来 说 明 利 用 “通过 点 ”方式 创建 样 条 曲线 的 一 般 操作 步 又 。 











图 3.3.3 “通过 点 ”方式 创建 样 条 
Step1. 狐 建 一 个 模型 文件 ， 文 件 名 为 splinel.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 生 NE 一 EE 一 EE 
出 图 3.3.2 所 示 的 “ 样 条 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 曲线 类 型 。 在 对 话 框 中 的 玉 弄 下 拉 列 表 中 选择 国王 旨 沈 项 . 
Step4. 定义 极点 。 单 击 喇 点 本 本 区 域 的 “点 构造 器 ”按钮 剧 ， 系 统 阐 出 “点 ”对 话 杠 ， 
在 “点 ”对 话 框 国王 要 列 区 域 的 国 、 国 、 国 文本 框 中 分 别 和 输入 值 0、0、0， 单 市 上 确定 | 
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钮 ， 完 成 第 一 极点 坐标 的 指定 。 
Step5. 参照 上 一 步 创建 其 余 极点 。 依 次 输入 值 10、10、0;”20、0、0;” 40、0、0; 单 
击 上 确定 jj 争 。 
Step6. 单 击 基 懈 定 >< 钮 ， 完 成 样 条 曲线 的 创建 。 


3.3.2 二 次 曲线 


在 条 些 情况 下 , 单方 晤 上 的 二 次 曲线 比 样 条 更 有 用 。UG NX 8.5 可 以 创建 四 种 类 型 的 二 
次 曲线 : 圆 孤 / 贺 、 椭 贺 、 抛 物 线 和 双 曲 线 。 下 面 分 别 介绍 创建 椭 加 、 抛 物 线 和 双 曲 线 的 一 
般 操 作 步 又 。 


1， 顶 圆 


下 面 通过 创建 图 3.3.4 所 示 的 椭圆 说 明 创建 彬 圆 的 一 般 操作 步骤 。 

Stepl. 狐 建 三 维 模 型 文件 ， 文 件 名 为 circlel.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 天 加 到 和 四 一 二 时 
“点 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 椭圆 中 心 。 在 “点 ”对 话 框 的 国 、 国 、 国 文本 框 中 分 别 输入 值 0、0、0， 
单 击 该 对 话 框 中 的 世 斑 定 | 交合 

Step4. 设置 椭圆 参数 。 在 弹出 的 “椭圆 ”对 话 框 中 输入 图 3.3.5 所 示 的 参数 值 。 

Step5、 单 市 [确定 < 钮 ， 完 成 椭圆 的 创建 ， 系 统 重新 弹出 “点 ”对 话 框 。 

step6. 在 “点 ”对 话 框 中 单 市 大 内包 








图 3.3.4 ” 彬 辆 图 3.3.5 “椭圆 ”对 话 框 
2. 抛物 线 


下 面 通过 创建 图 3.3.6 所 示 的 抛物 线 说 明 创 建 抛物 线 的 一 般 步 又 。 

Step1. 狐 建 三 维 模 型 文件 ， 文 件 名 为 circle2.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 和 EE > E 有 | 一 > [可 地 物 线 四 四 命令， 系统 弹出 “点 ”对 
话 框 。 在 “点 ”对 话 框 的 国 、 国 、 国 文本 框 中 分 别 输入 值 0、0、0， 单 击 [确定 上 x 包 ， 

Step3. 设置 抛物 线 参 数 。 在 弹出 的 “抛物 线 ” 对 话 框 中 输入 图 3.3.7 所 示 的 参数 。 
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= 





焦距 | 
最 小 DY [-10. 0000 
最 坟 DY | 10. 0000 
旋转 角度 | 
确定 返回 | 职 消 | 
图 3.3.6 ”抛物线 图 3.3.7 “抛物 线 ” 对 话 框 


Step4， 单 击 攻 二 定妆 馈 ， 完 成 地 物 线 的 创建 ， 系 统 重新 弹出 “点 ”对 话 框 。 
Step5. 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 江上 | 包 。 


3. 双 曲 线 


下 面 通过 创建 图 3.3.8 所 示 的 双 曲 线 说 明 创建 双 曲线 的 一 般 操作 步 又。 

Step1. 狐 建 三 维 模 型 文件 ， 文 件 名 为 circle3.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 二 一 > EE 一 呈 | 命令 ， 系 统 弹出 “点 ”对 
话 框 。 在 “点 ”对 话 框 的 国 、 国 、 国 文本 框 中 分 别 和 输入 值 0、0、0， 单 击 旺 形 定 由 拉 钙 

Step3. 设置 双 曲 线 参数 。 在 弹出 的 “ 双 曲 线 ” 对 话 框 中 输入 图 3.3.9 所 示 的 参数 。 

Step4. 单 击 上 确定 | 护 钮 ， 完 成 双 曲线 的 创建 ， 系 统 重新 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 在 “点 ”对 话 框 中 单 市 se 滑 检 乌 ， 














空 半 轴 | 5. 0000 





虚 半 轴 | 5. O000 
最小 DY [-10. oo00 
最 大 WY | 10. 0000 
旋转 骨 度 | 0. O000 
返回 | 职 消 | 
图 3.3.8” 双 曲线 图 3.3.9 “ 双 曲 线 ” 对 话 框 


3.3.3 ”规律 曲线 


选择 下 拉 菜 单 于 一 了 一 FEED 命令， 在 阐 出 的 图 3.3.10 所 示 
的 “规律 曲线 ”对 话 框 中 选择 不 同 的 选项 ， 可 以 创建 多 种 规律 曲线 。 

3.3.10 所 示 的 “规律 曲线 ”对 话 框 中 的 各 个 选项 说 阴 如 下 : 

@ (恒定 ): 允许 给 整个 规律 函数 定义 一 个 常数 值 。 系 统 提示 只 输入 一 个 规律 

值 ( 即 该 常数 )。 

里 ( 线性 ): 用 于 定义 一 个 从 起 点 到 终点 的 线性 变化 率 ， 
避 四 ( 三 次 ): 用 于 定义 一 个 从 起 点 到 终点 的 三 次 变化 率 。 
Waldhas 二 ( 沿 卷 线 的 线性 ): 使 用 沿 着 状 线 的 两 个 或 多 个 点 来 定义 线性 规律 函 
数 。 在 选择 状 线 曲线 后 ， 可 以 沿 着 这 条 曲线 指定 多 个 点 。 系 统 会 提示 您 在 每 个 点 
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处 输入 一 个 值 。 

= |X | 

x 规律 一 

规律 闪 型 雪 根据 方程 

参数 上 

国 水 [xt 

Y 规律 痪 

规律 闪 弄 1 和 世 根据 方程 

参数 上 

函数 [re 二 沿 少 厂 的 贱 性 
i 外 沿 月 暑 的 三 次 
规律 类 型 过 根据 方程 二 根据 规律 曲线 
参数 上 如 显示 快捷 方式 
国 涛 [zt 

坐标 系 入 

gre cas Ee 

设置 入 

中 | 0.0010 

| 到 | 
图 3.3.10 “规律 曲线 ”对 话 框 
8 ED ( 小 卷 线 的 三 次 ) 使 用 沿 着 天 线 的 两 个 或 多 个 点 来 定义 一 个 三 次 规 
律 函 区 可 以 沿 着 该 着 线 指定 多 个 点 。 系 统 会 提示 您 在 每 个 


点 处 输 we 
© (根据 方程 ) 使 用 一 个 现 有 表达 式 及 “参数 表达 式 变量 ”来 定义 一 个 规 









(根据 规律 则 线 ): 允许 选择 一 条 由 光 顺 连接 的 曲线 组 成 的 线 事 来 定 
义 一 个 规律 函数 

下 面 通过 介绍 “线性 ”、“ 沿 着 疹 线 的 三 次 ”和 “根据 方程 ”三 种 方式 ， 来 说 明 创建 规 
律 曲线 的 一 般 操作 步 又。 


1. 线性 万 式 
下 和 面 通过 创建 图 3.3.11 所 示 的 直线 说 明 “ 线 性 ”方式 创建 规律 曲线 的 一 般 步 又 。 


图 3.3.11 “线性 ”方式 创建 规律 曲线 
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Step1. 狐 建 三 维 模型 文件 ， 文 件 名 为 line.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 加 一 村 一 王国 
曲线 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 方式 。 在 对 话 框 的 于 起 健 区 域 的 起 律 类 型 下拉 列表 中 选择 3 先 项 。 

Step4. 设置 参数 。 在 对 话 框 中 输入 图 3.3.12 所 示 的 参数 值 ， 完 成 X 规律 定义 。 

Step5. 重复 Step3 和 Step4 步骤 两 次 ， 分 别 完 成 了 和 乙 规律 的 定义 《图 3.3.12)， 单 击 


[确定 jj 钮 ， 完 成 曲线 的 创建 。 








I 命令， 系统 弹出 “规律 




















设置 一 > 
应 用 | 取消 | 


图 3.3.12 “规律 曲线 ”对 话 框 
2. 沿 看 丕 线 的 三 次 


下 面 通过 创建 图 3.3.13 所 示 的 曲线 ， 来 说 明 “ 沿 着 疹 线 的 三 次 ”方式 创建 规律 曲线 的 
一 般 操作 步骤 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.03\lines.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 于 加 一 > I 一 四 时 于 本 
曲线 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “规律 曲线 ” 对话 框 国 本 到 x 域 的 网 本 可 | 下拉 列 表 中 选择 革 于 BE 入 
激活 时 选择 痊 屿 J@) 区 域 ， 然 后 选取 图 3.3.14 所 示 的 直线 作为 硝 线 ， 在 对 话 框 中 单 击 “ 点 对 
话 框 ”按钮 剧 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step4. 选择 直线 的 上 端点 为 第 一 点 ， 单 市 殉 定 | 交 钮 ， 系 统 返回 至 “规律 曲线 ”对话 框 ， 
在 对 话 框 的 证 和 友 曾 | 区 域 的 国 国 文本 框 中 输入 值 5， 青 次 单 击 央 | 按钮， 然后 选取 直线 中 点 
为 第 二 点 ， 单 击 蕊 确定 必 灾 钮 ， 在 对 话 框 的 居于 二 硬 和 x 域 的 轿 国 文本 框 中 输入 值 1， 再 次 音 
击 央 | 拉 钮 ， 然 后 选取 直线 下 端点 为 第 三 点 ， 单 市 确定 |: 包 ， 在 对 话 框 的 晤 本 二 |x 域 的 








I 命令， 系统 弹出 “规律 
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号 引文 本 框 中 输入 值 10， 完 成 和 规律 定义 ， 结 果 如 图 3.3.15 所 示 。 













国 规律 曲 北 | | 
于 律 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 
规律 类 型 | 二 说 首 碟 的 三 "| 

将 线 、、 sp 选择 将 线 (1) El 
ee “创建 的 曲线 反 向 4 
SR 和 二- 
沿 消 线 的 秆 一 x 
A 点 了 [nm mm 时 
图 3.3.13 “党 春 套 线 的 三 次 ”方式 创建 曲线 位 置 区 纪 长 百 劳 比 "| 
% 消 线 上 的 位 置 100 
列表 一 
点 1 0.000000 5. 000000 p26=5 | 
A 选择 有 有线 | 
ZC 和 Ee 
下饭 
< 确定 | ule 
其 所 
图 3.3.14 ”选择 次 线 图 3.3.15 “规律 曲线 ”对 话 框 


Step5. 重复 Step3 和 Step4 步骤 两 次 ， 两 次 输入 的 参数 分 别 为 10、1、5 和 10、5、1。 
完成 Y 规律 和 Z 规律 的 定义 。 
Step6. 在 “规律 曲线 ”对 话 框 中 单 击 区 诡 定 光 钮 ， 完 成 曲线 的 创建 。 


3. 根据 方程 
下 面 通过 创建 图 3.3.16 所 示 的 抛物 线 来 说 明 “ 根 据 方程 ”创建 规律 曲线 的 一 般 操 作 步 又 。 


图 3.3.16 “根据 方程 ”创建 规律 曲线 

Step1. 狐 建 一 个 模型 文件 ， 文 件 名 为 curve.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 阴 四 一 > = 本 于 于 全 今 ， 示 统 弹 出 图 3.3.17 所 示 的 “表达 
式 ” 对 话 框 。 在 对 话 框 中 单 击 “ 从 文件 导入 表达 式 ” 按 钮 国 ， 在 弹出 的 “导入 表达 式 文件 ” 
对 话 框 中 打开 文件 D:vugnx85.8\workNch03\ch03.03\folexp。 单 击 “ 表 达 式 ”对 话 框 中 的 
| 确定 | 交 馈 完成 导入 。 

说 明 : 表达 式 也 可 以 在 “表达 式 ” 对 话 框 中 的 名 称 和 公式 文本 框 中 输入 ， 输 入 的 表达 
式 应 为 参数 方程 形式 ， 参 数 分 别 为 用 户 定义 的 参数 。 输 入 的 时 候 ， 要 注意 所 有 的 参数 必须 
全 部 定义 到 ， 否 则 会 提示 出 错 。 
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列 出 的 表达 式 mu . 
上 p23| p22| 
| | 命名 的 -|| "| | 辐 兽 
名 称 | 公式 | 值 | 单位 | 类 型 | 附注 | 检查 | 
类 型 | 数量 "| 长 度 ™ 


公式 剧 过 划 
匀 列 电光- 相国 -到 XxX| 
应 用 | 取消 | 


图 3.3.17 “表达 式 ” 对 话 框 
Step3. 选择 下 拉 菜 单 竹 入 加 一 > 时 一 





I 命令， 系统 弹出 “规律 
曲线 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “规律 曲线 ”对 话 框 中 于 名 建 区 域 的 型 律 闪 村 下 拉 列 表 中 选择 
在 这 汝 文本 框 中 输入 t， 在 国营 文本 框 中 输入 xt， 完 成 X 规律 定义 。 

Step5. 重复 Step4 步骤 两 次 ， 两 次 输入 的 参数 分 别 为 人 yt 和 上 人 zt， 完 成立 规律 和 Z 
规律 的 定义 ， 结 果 如 图 3.3.18 所 示 。 








选项 


~、» 








| 过 根据 方 各 -| 
上 
[zt 


| 二 根据 方程 可 


Fr 一 一 
把 -一 


| 
| 


矿 赴 | 应 用 | 职 消 | 
图 3.3.18 “规律 曲线 ”对 话 框 
说 明 : 本 例 创 建 的 曲线 是 过 原点 的 抛物 线 ， 如 果 要 在 特定 位 置 创 建 , 需要 在 图 形 区 选择 
特定 位 置 作为 曲线 的 交点 ， 
Step6. 在 “规律 曲线 ”对 话 框 中 单 击 [< 确定 3% 钮 ， 完 成 曲线 的 创建 。 





第 3 章 曲线 设计 53 
3.3.4 ”螺旋 线 


在 建 模 或 者 造型 过 程 中 ， 螺 旋 线 也 各 被 用 到 。UG NX 8.5 通过 定义 螺旋 线 方 位 、 起 始 角 
度 、 下 径 或 半径 、 螺 距 、 长 度 、 旋 转 方 和 同等 参数 来 生成 昌 旋 线 。 生 成 曼 旋 线 的 方式 有 两 种 : 
一 种 是 沿 天 量 方式 ， 态 外 一 种 是 沿 和 有 有 线 方式 ， 下 面具 体 介 绍 这 两 种 螺旋 线 的 创建 方法 。 


1. 沿 矢 量 螺旋 线 


F 面 以 图 3.3.19 所 示 的 螺旋 线 为 例 介绍 沿 矢量 螺旋 线 的 创建 方法 。 

Step1. 新 建 一 个 模型 文件 ， 文 件 名 为 helix.prts 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 加 mm 和 > 曲线 上 + 本 人 三 | 螺 话 战 必 ).. 
出 “螺旋 线 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 类 型 和 方位 。 在 “螺旋 线 ” 对 话 框 加 要 3 下拉 列 表 中 选择 甘于 本目 先 项 ， 单 
击 遂 不 -区 域 的 “CSYS 对 话 框 ”按钮 贿 | 系统 弹出 图 3.3.20 所 示 的 “CSYS” 对 话 框 , 在 “CSYS” 
对 话 框 的 图 下 拉 列 表 中 选择 革 蝇 囊 更 光世 ， 单 击 对 话 框 中 的 [确定 由 x: 包 ， 系 统 返 回 到 
“螺旋 线 ” 对 话 框 。 





























项 老 [373 一 





等 车 | 绝对 - 显示 部 忻 "| 
操控 絮 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 
dD ss: 

加 





ny | 





图 3.3.19 ”螺旋 线 图 3.3.20 “CSYS” 对 话 框 

Step4. 定义 螺旋 线 参数 。 

(1) 定义 大 小 。 在 图 3.3.21 所 示 的 “螺旋 线 ” 对 话 框 勤 钱 区 域 中 选中 国 着 条 单 选项 ， 
在 部 征 类 型 下拉 列表 中 选择 且 E 且 选项 ， 锥 后 输入 直径 值 为 20。 

(2) 定义 螺 距 。 在 “螺旋 线 ” 对 话 框 曙 忠 区域 的 起 瘦 关 型 下拉 列表 中 选择 国生 交代 ， 
然后 输入 螺 距 值 为 5。 

(3) 定义 长 度 。 在 “螺旋 线 ” 对 话 框 腾 度 区 域 的 中 法 下 拉 列 表 中 选择 号 加 先 项 ， 在 | 起 奖 限 制 
文本 框 中 输入 值 0， 在 营 目 限制 文本 框 中 输入 值 30。 

(4) 定义 旋转 方向 。 在 “螺旋 线 ” 对 话 框 雪 村 区 域 的 央 匡 坟 疝 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 。 

Step5、 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 站 皮 钮 ， 完 成 螺旋 线 的 创建 。 

图 3.3.21 所 示 的 “螺旋 线 ” 对 话 框 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 

@ ” 呈 开 下 拉 列 表 : 用 于 定义 生成 螺旋 线 的 类 型 ， 
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于 ， 洗 中 该 选项 ， 根 据 选 择 的 矢量 方向 来 创建 螺旋 线 ， 
二 选中 该 选项 ， 根 据 选择 的 券 线 来 创建 螺旋 线 。 
- 赤 小 区域， 用 于 定义 螺旋 线 的 截面 大 小 ， 有 中 直径 和 他 半径 | 两 种 定义 方式 。 


螺 距 区 域 ， 用 于 定义 螺旋 线 的 螺 距 值 . 
长 度 区 域 ， 用 于 定义 螺旋 线 的 长 度 参 数 ， 
串 ” 略 : 先 中 该 选项 ， 使 用 起 始 值 来 限定 螺旋 线 的 长 度 . 





页 ， 使 用 圈 数 来 定义 螺旋 线 的 长 度 。 


回回 


2 





长 度 
方法 
图 数 
起 如 限制 
终止 限制 
借 置 
旋转 方向 
距离 公差 
角度 必 委 


限制 = 
一- 坟 

0 mm 

30 mm 

右手 < 
ET 
人 


[< 确定 让 应 用 | 取消 | 


2. 沿 脊 线 螺旋 线 





图 3.3.21 “螺旋 线 ” 对 话 框 


下 面 以 图 3.3.22 所 示 的 螺旋 线 为 例 介 绍 沿 将 线 螺 旋 线 的 创建 方 读 。 
Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.03\helix_02.prt。 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 参 天 加 一 > EE 一 站 ET 到 


出 “ 曼 旋 线 ” 对 话 框 。 


Step3. 定义 类 型 。 在 “螺旋 线 ?对话 框 鲜 型 = 下 拉 列 表 中 选择 加 


所 示 的 曲线 为 疹 线 。 





面 = le 
Fe 正 
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选取 此 曲线 
\ 





a) 创建 新 b) 创建 后 
图 3.3.22” 沿 疹 线 螺 旋 线 

Step4. 定义 螺旋 线 参数 。 

(1) 定义 大 小 。 在 图 3.3.23 所 示 的 “螺旋 线 ” 对 话 框 下 王 区 域 中 选中 加 是 鲁 单 选项 ， 
在 凑 和 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国生 EE 且 选项 ， 然 后 输入 直径 值 为 10。 

(2) 定义 螺 距 。 在 “螺旋 线 ” 对 话 框 辕 到 区 域 的 欧 二 天 到 下 拉 列 表 中 选择 国葬 基 ， 
然后 输入 螺 距 值 为 5。 

(3) 定义 长 度 。 在 “螺旋 线 ” 对 话 框 固 可 区 域 的 国 因 下 拉 列 表 中 选择 
数值 25。 

(4) 定义 旋转 方向 。 在 “螺旋 线 ” 对 话 框 要 要 区 域 的 陷于 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项， 

Step5、 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 > | 人 钮 ， 完 成 螺旋 线 的 创建 。 














a 先 项 ， 输 入 图 








旋转 方向 


距离 公差 


角度 余生 | 0.0500 
[< 确定 让 应 用 | 取消 | 


图 3.3.23 “螺旋 线 ” 对 话 框 
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3.3.5 ”文本 曲线 


使 用 区 医 于 一 命令 , 可 将 本 地 Windows 字体 库 中 True Type 字体 中 的 “文本 ”生成 NX 
曲线 。 无 论 何 时 需要 文本 ， 都 可 以 将 此 功能 作为 部 件 模型 中 的 一 个 设计 元 素 使 用 。 在 “ 文 
本 ”对 话 框 中 ， 人 允许 用 户 选 择 Windows 字体 库 中 的 任何 字体 ,指定 字符 属性 〈 粗 体 、 笠 体 、 
类 型 、 了 字母》; 在 “文本 ”对 话 框 中 输入 文本 字符 时， 并 立即 在 NX 部 件 模型 内 将 字符 是 
转换 为 几何 体 。 文 本 将 跟踪 所 选 True Type 字体 的 形状 ， 并 使 用 线条 和 样 条 生成 文本 字符 
串 的 字符 外 形 ， 并 在 平面 、 曲 线 或 曲面 上 放置 生成 的 几何 体 。 


下 面 通过 创建 图 3.3.24 所 示 的 文本 曲线 来 说 明 创 建文 本 曲线 的 一 般 操作 步 又 : 


























图 3.3.24 文本 曲线 
Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.03\text_line.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 攻 大 加 一 > 于 一 A 甘于 
示 “ 文 本 ”对 话 框 。 在 吉村 时 作文 本 框 中 输入 HELLO 并 设置 其 属性 。 
Step3. 在 “文本 ”对 话 框 的 深 侍 区 域 下 拉 列 表 中 选择 1 
Step4. 选择 图 3.3.26 所 示 样 条 曲线 作为 引导 线 。 








系统 弹出 图 3.3.25 所 

















克 ”4 让 使 用 字 距 调整 
厂 国 剖 建 过 框 曲 线 











文本 框 一 一 一 一 *= | 选取 此 样 条 曲线 
设置 一 1/ ,了 。 为 引导 线 
确定 | 应 用 | 取消 | Xe 
图 3.3.25 “文本 ”对 话 框 图 3.3.26 ”文本 曲线 放置 路 径 








Step5. 在 图 3.3.27 所 示 “ 文 本 ”对 话 框 坚 县 万 辐 区 域 的 定位 方法 下 拉 列 表 中 选择 项 。 
Step6. 在 “文本 ”对 话 框 到 末 田 区 域 的 铺 晤 从 置 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 
荆 数 百 芬 比 文本 框 中 输入 值 3。 
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Step7. 在 “文本 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 Bx 钮 ， 完 成 文本 曲线 的 创建 。 

说 明 : 如 果 曲 线 长 度 不 够 放置 文本 ， 可 对 文本 的 尺寸 作 相 应 的 调整 ， 

3.3.27 所 示 的 “文本 ”对 话 框 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 

e@ 。 闫 型 区 域 : 该 区 域 包括 世 征 则 下 ji 先 项 、 选项 和 世面 更 光 项 ， 用 于 定义 放置 文 
本 的 类 型 。 

叮 ” 忆 古本 副 : 该 选项 用 于 在 平面 上 创建 文本 。 
回 : 该 选项 用 于 沿 曲线 创建 文本 。 
回 “已 生 国 该 选项 用 于 在 一 个 或 多 个 相连 面 上 创建 文本 。 

e@ 医生 天 村 本 绩 区 域 : 该 区 域 中 的 按钮 会 因 在 器 到 区 域 中 选择 的 按钮 不 同 而 变化 。 例 如 
在 国 @ 区 域 选 树 国 于: 项 ， 则 在 吏 芒 村 本 可 区 域 中 出 现 咱 按 包 . 

回 “大 (截面 ) 该 按钮 用 于 选取 放置 文字 的 曲线 。 

。 [三 局 请 朋 守 天 晤 该 复 选 框 用 于 增 大 或 者 减 小 字符 间 的 间距 。 如 果 使 用 中 的 字体 内 
置 有 字 距 调整 的 数据 ， 才 有 可 能 使 用 字 距 调整 ， 但 并 不 是 所 有 的 字体 都 有 字 距 调 
整 的 数据 
国 亡 剖 哇 边框 曲 呈 .该 复 选 框 在 选中 巴 硕 宣 副 污 项 时 可 用 , 用 于 在 文本 四 周 添 加 边框 。 
巡 著 晤 喘 尘 项 ， 选中 该 选项 可 以 连接 所 有 曲线 形成 一 个 环形 的 样 条 ， 因 而 可 大 大 
减少 每 个 文本 特征 的 曲线 输出 数目 ， 














销 点 位 置 
震 数 白 分 比 
下 十 
反 转 字 桩 方向 
你 下 = 交 避 





[< 确定 让 应 用 | 取消 | 


图 3.3.27 “文本 ”对 话 框 


3.4 “来 目 曲 线 集 的 曲线 





来 目 曲 线 集 的 曲线 是 指 通过 现 有 的 曲线 ， 用 镜像 、 俩 置 、 投 影 和 桥接 等 方式 生成 新 的 
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曲线 。 在 UG NX 8.5 中 ， 主 要 是 通过 在 萄 将 国 下 拉 深 单 的 国王 殉 单 中 选择 相 
应 的 命令 来 进行 操作 。 下 面 对 镜 像 、 侦 置 、 在 面 上 人 般 置 和 投影 等 方法 进行 介绍 。 











3.4.1 镜像 


曲线 的 镜像 是 指 将 源 曲 线 相 对 于 一 个 平面 或 基准 平面 〈 称 为 镜像 中 心平 和 面 ) 进行 复制 ， 
从 而 得 到 一 个 与 源 曲 线 关 联 或 非 关联 的 曲线 。 下 面 通过 图 3.4.1 所 示 的 范例 来 说 明 创建 镜像 


曲线 的 一 般 操 作 过 程 。 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 3.4.1 镜像 曲线 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.04\mirror_curves.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 播 太 后 > Ba 引 Ea > 枚 加 锁 售 吕 命令 ， 系 统 弹 出 
3.4.2 所 示 的 “镜像 曲线 ”对 话 框 。 


= 













锐 像 曲线 。 ~ 
N a sii ' | 


re 


选取 此 曲线 











请 合十 而 
平面 [ 现 有 平面 。 于 | 
关 选择 平面 人 0 


做 站 一 六 
lw 关联 
输入 .曲线 悍 蚀 ™ 


预览 
确定 | 应 用 | 取消 | 


图 3.4.2 “镜像 曲线 ”对 话 框 
Step3. 定义 镜像 曲线 。 在 图 形 区 选取 图 3.4.1a 所 示 的 曲线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 
step4. 选取 镜像 平面 。 确 认 “ 镜 像 曲 线 ” 对 话 框 曾 本 可 革 面 加 的 | | 扩 钮 被 激活 ， 选 取 ZX 
基准 面 为 镜像 平面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
Step5， 单 击 区 确定 x 包 (或 单 击 鼠 标 中 键 )， 完 成 镜像 曲线 的 创建 。 

















3.4.2 ” 含 置 


仿 蜀 曲线 是 通过 移动 选中 的 基本 曲线 来 创建 的 。 使 用 下 拉 来 单 王 A) > 
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国 国 命令 可 以 偏 置 由 直线 、 圆 弧 、 二 次 曲线 、 样 条 及 边线 组 
成 的 线 串 。 曲 线 可 以 在 选中 曲线 所 定义 的 平面 内 被 偏 置 ， 也 可 以 使 用 国 妥 国 方 法 偏 团 到 一 
个 平行 平面 上 ， 或 者 沿 着 使 用 国 攻 有 方法 时 指定 的 矢量 进行 偏 置 。 下 面 将 对 距离 和 草图 
两 种 偏 置 方法 分 别 进行 介绍 。 

















1. 距离 方式 


创建 网 3.4.3 所 示 的 通过 “距离 ”方式 俩 置 曲线 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 


偏 置 曲线 、、 
选取 此 三 条 ==--7 
线段 外 Yi 
zC YU 
WW mY 


a) 特征 曲线 b) 偏 置 曲线 
图 3.4.3” 俩 置 曲线 的 创建 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.04\offset_curve.prt。 
step2. 选择 下 拉 菜 单车 一 > EE 于 了 一 人 (或 者 在 “ 则 
线 ”工具 栏 中 单 击 “ 偏 置 曲 线 ” 按 钮 号 )， 系 统 弹 出 图 3.4.4 所 示 的 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 。 

















区 关联 

输入 曲线 保留 = 

修剪 无 持 
站 
厂 高 级 曲 贱 所 合 图 关 

距离 发 莽 ey 
a 





确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 3.4.4 “ 偶 置 曲线 ”对 话 框 
Step3. 定义 偏 置 类 型 和 源 曲线 。 在 则 型 区 域 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 3 选项 ， 选 取 图 3.4.3a 
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所 示 的 三 条 线段 。 
Step4. 定义 偏 置 距离 。 在 酉 区 域 匡 可 的 文本 框 输入 值 5， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 国 改 变 


偏 畦 的 方 问 。 





Step5. 定义 修剪 方式 。 在 守 旱 区域 若 匣 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 如 图 3.4.4 所 示 。 
Step6. 在 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 中 ， 单 击 [ 确 定性 包 完成 偏 置 曲线 的 创建 。 
3.4.4 所 示 “ 偏 置 曲 线 ” 对 话 框 中 的 要 和 二 要 (在 要 区 域 ， 下 拉 列 表 说 明 如 下 : 





e@ ” 央 型 下拉 列表 : 用 于 设置 偏 置 曲线 的 方式 ， 它 包括 辆 二 、 国 可 、 国 可 和 
国生 加 中 种 方式 . 
串 ” 轿 IE 环 : 该 方式 按 给 定 的 偏 置 距离 来 偏 置 曲线 。 选择 该 方式 后 ， 偏 置 区 域 的 距离 


文本 框 被 激活 ， 在 距离 和 盖 直 数 文 本 框 中 分 别 输入 偏 置 距离 和 产生 偏 置 曲线 的 
数量 ， 并 1 及 定好 其 他 参数 后 即 可 偏 置 所 选 曲线 。 
国术 国 选择 该 方式 后 ， 凡 秆 区 域 的 亢 度 和 得 度 文 本 框 被 激活 。 拔 模 高 度 为 源 曲 
线 所 在 平面 和 偏 置 后 所 在 平面 间 的 距离 ; 拔 模 角 度 是 偏 置 方向 与 源 曲线 所 在 
平面 的 法 向 的 夹 角 。 

si 该 方式 是 按 规律 控制 偏 置 距离 来 偏 置 曲线 的 。 
ED 司 该 方式 按照 三 维 空间 内 指定 的 矢量 方向 和 偏 置 距离 来 偏 置 曲线 。 用 
户 按 照 生 成 矢量 的 方法 选择 需要 的 矢量 方向 ， 然 后 输入 需要 偏 置 的 距离 ， 就 
可 以 生成 相应 的 偏 置 曲 线 。 

下 拉 列 表 : 用 于 设置 偏 置 曲 线 的 修剪 方式 ， 它 包括 国 、 








本国 = 科 方 式 ， 


在 不 同 修剪 方式 下 偏 置 后 的 曲线 如 图 3.4.5 所 示 。 


呵 
呵 
呵 


国 : 选择 该 方式 ， 则 偏 置 后 的 曲线 既 不 延长 相交 也 不 彼此 修剪 或 倒 圆 角 。 
ai 选择 该 方式 ， 则 偏 置 曲线 将 延长 相交 或 彼此 修剪 。 

国 国 ， 选择 该 方式 后 ， 若 偏 置 曲 线 的 各 组 成 曲线 彼此 不 相连 接 ， 则 系统 以 半径 
值 为 偏 置 距离 的 圆 狼 ， 将 各 组 成 曲线 彼此 相 邻 者 的 端点 两 两 相连 ; 若 偏 置 曲 
线 的 各 组 成 曲线 彼此 相交 ， 则 系统 在 其 交点 处 修剪 多 余部 分 。 








= = = 


a) 无 b) 相 切 延伸 b) 圆 角 
图 3.4.5 ”修一 方式 示意 图 


2. 拔 模 方式 


创建 图 3.4.6 所 示 的 通过 “ 技 模 ” 方 式 偶 置 曲线 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.04\offset_curve.prt。 
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Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 一 四 于 和 一 钙 
线 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 偏 置 曲线 ”按钮 苔 ， 系 统 弹 出 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 。 


选取 此 三 余下 = 二 一 一 7 < 
线段 ~ 仿 置 明 线 、、 
Fd ~ 


a) 特征 曲线 





b) 偏 置 曲线 
图 3.4.6 偏 置 曲线 的 创建 


Step3. 定义 偏 置 类 型 和 源 曲 线 ,在 问 开 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 世 吏 对 先 项 , 选取 图 3.4.6a 
所 示 的 三 条 线段 。 
Step4. 定义 偶 置 方向 。 调 整 侦 置 方向 ， 使 其 侦 置 后 如 图 3.4.6b 所 示 。 
Step5. 定义 参数 。 在 态度 文本 框 和 章 度 文本 框 中 分 别 输入 值 -20、30。 
说 明 : 如 果 在 蜗 竖 文本 框 和 积压 文本 框 中 分 别 输 入 20、30， 结 果 将 如 图 3.4.7 所 示 。 
偏 置 曲线 、 


~ 




















ES 
\ 
图 3.4.7 偏 置 曲线 2 
Step6. 定义 修 前 方式 。 在 要 区 域 本 要 的 下 拉 列 表 中 选择 
统 默认 设置 值 。 
Step7. 在 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 中 单 击 医 歼 定 | 妆 钮 ， 完 成 偏 置 曲线 的 创建 。 








EE 国 选项 ， 其 他 参数 采用 系 


3.4.3 在 面 上 偶 置 曲 续 


使 用 村 对 厨 下 拉 菜 单 中 的 国王 守 于 一 DIE 命令 可 以 在 一 个 或 多 
个 面 上 ， 根 据 相 连 的 边 或 曲面 上 的 曲线 创建 俩 症 曲 线 ， 俩 置 曲线 离开 现 有 曲线 或 曲面 边线 
一 定 的 距离 。 创 建 图 3.4.8 所 示 的 “在 耐 上 偏 营 曲线 ”的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 


” 


a) 仿 置 前 b) 偏 置 后 


图 3.4.8 ”创建 “在 而 上 偏 芝 曲线 ” 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.04\offset_surface.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 生 入 一 2 二 一 ED 命令， 系统 弹 
出 图 3.4.9 所 示 的 “在 面 上 偶 置 曲线 ”对 话 框 。 
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Step3. 定义 偏 置 类 型 。 在 对 话 框 中 的 伏旱 下 拉 列 表 中 选择 选项 。 
襄 在 面 上 偏 办 曲张 [| 
类 型 、 















六 选择 面 或 平面 人 0) 


方向 和 方法 

坊 置 方向 

坊 置 方法 

倒 圆 尖 角 

修 划 和 延 申 起 置 曲 北 

lw 在 截面 内 收音 至 被 此 
[在 截面 内 延伸 圣 被 此 

lw 修剪 至 面 的 过 

「 延伸 至 面 的 过 

「 乏 除 偏 置 曲线 内 的 自 相 变 





ES 
一 = 





图 3.4.9 “在 面 上 偏 置 曲线 ”对 话 框 

Step4， 在 大 再 而 坟 恒 | 区 域 | 辜 本 洒 樟 的 下 拉 列 表 中 选择 加 先 项 ， 不 隔 可 币 区 证 太 村 本 加 域 中 选 
中 在 截面 内 收 草 至 徙 此 和 [wv 修 划 至 面 的 进 复 选 杠 ， 在 图 3.4.10 所 示 的 “选择 条 ”工具 条 的 “曲线 
规则 ”下 拉 列 表 中 选择 [四 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step5. 在 图 形 区 选取 片 体 的 四 条 边线 为 需要 偏 置 的 曲线 ， 单 击 对 话 框 的 古 或 字面 区 域 中 
的 “选择 面 或 平面 ” 按钮 回 ， 然 后 选取 片 体 为 偏 置 面 。 在 属 盏 莫 证 大 要] 文本 框 中 输入 值 13， 
此 时 绘图 区 域 也 会 出 现 图 3.4.11 所 示 的 动态 文本 框 ， 然 后 单 击 “ 在 面 上 偏 置 曲线 ”对 话 杠 
中 的 区 确定 x: 钮 ， 完 成 偏 置 曲线 的 创建 。 


| 千 国 -名 和 | 器 : 









































司 国 | 相亲 本 针 慎 虚 刘 懈 





[3 


| | 截面 线 1: 坊 置 ![13 。 出 





XC 


图 3.4.10 “选择 条 ”工具 条 图 3.4.11 动态 文本 框 
3.4.9 所 示 的 “在 面 上 仿 置 曲线 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
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@ ”在 方向 和 方法 区 域 的 | 议 置 方法 下 拉 列 表 包 括 国 、 I、 开 本 二 
六 : 沿 曲线 弦 长 偏 置 ， 
相沿 曲线 弧 长 偏 置 。 

2: 沿 曲 面 最 小 距离 偏 置 。 

卜 加 ， 沿 曲面 的 相 切 平面 偏 置 . 

: 没 着 指定 的 投影 方向 偏 置 。 

@ 。。 禾 加 和 王储 昼 豆 曲 吕 区 域 ， 此 区 域 用 于 修剪 和 延伸 偏 置 曲 线 ， 包 括 人 ? 柱 巷 面向 傍 葛 公德 此 、 
区 在 截面 内 延伸 至 被 此 、 [修剪 至 面 的 过 、 ”Iv 延伸 至 面 的 过 和 多 移 除 坊 团 曲线 内 的 自 相 变 五 个 复 


个 选项 。 





SSE 





选项 。 

回忆 在 巷 面 向 德 葛 至 德 此 : 将 偏 置 的 曲线 在 截面 内 相互 之 间 进 行 修剪。 
回 “了 必 在 截面 内 延伸 至 彼此 |， 对 偏 置 的 曲线 在 截面 内 进行 延 仲 . 

也 I 修 得 至 面 的 过 : 将 偏 置 曲线 裁剪 到 面 的 边缘 ， 

回 “lw 延伸 侍 面 的 油 . 将 偏 置 曲线 延伸 到 曲面 边缘 。 

轩 ”IY 称 除 坑 置 曲 赣 内 的 自 相 变 : 将 偏 置 曲线 中 出 现 自 相交 的 部 分 移 除 . 


3.4.4 投影 





投影 可 以 将 曲线 、 边 线 和 氮 映 射 到 户 体 、 面 、 平 面 和 基准 平面 上 上。 投影 曲 线 在 孔 或 面 
边线 处 痢 要 进行 修 王 ， 投 影 之 后 ， 可 以 目 动 合并 输出 的 曲线 。 创 建 图 3.4.12 所 示 的 投影 曲 


线 的 一 般 操作 过 程 如 下 : 
~ 


\ 
\ 


a) 投影 前 饮 取 是 线 1 b) 投影 后 
图 3.4.12 投影 曲线 的 创建 


Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.04\project.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 二 NE 一 > 外 于 于 车 EE 
影 曲线 ”对 话 框 ， 如 图 3.4.13 所 示 。 

Step3. 定义 要 投影 的 曲线 。 在 图 形 区 选取 图 3.4.12a 所 示 的 曲线 1， 单 击 忌 标 中 键 确 认 。 

Step4. 定义 投影 面 。 选 取 图 3.4.12 所 示 的 曲面 1 作为 投影 曲面 。 

Step5. 定义 投影 方向 。 在 区 号 二 疝 区 域 吉 向 的 下 拉 列 表 中 选择 Ianiesil 圭 项 。 

Step6. 在 “投影 曲线 ”对 话 框 中 单 击 攻 交 定 祥 包 ， 完 成 投影 曲线 的 创建 。 











命令 , 系统 弹出 “ 投 
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六 选择 对 票 站 ) 







六 指定 





确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 3.4.13 “投影 曲线 ”对 话 框 
3.4.13 所 示 “ 投 影 曲 线 ” 对 话 框 独 时 让 让 区域 让 让 的 下 拉 列 表 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 ; 
比方 式 是 沿 所 选 投影 面 的 法 向 ， 向 投影 面 投影 曲线 
四 国 卫 比方 式 用 于 从 原 定 义 曲 线 朝 着 一 个 点 ， 向 选取 的 投影 面 投影 曲线 。 











影 曲线 。 


3.4.5 组 合 投影 


组 合 投影 可 以 用 来 组 合 两 个 现 有 曲线 的 投影 来 创建 一 条 新 的 曲线 ， 两 条 曲线 的 投影 必 
须 相 交 。 在 创建 过 程 中 ， 可 以 指定 新 曲线 是 否 与 输入 曲线 关联 ， 以 及 对 输入 曲线 作 保留 、 
隐藏 等 处 理 方式 。 创 建 图 3.4.14 所 示 的 组 合 投影 曲线 的 一 般 操 作 过 程 如 下 ; 






/ 投影 曲线 
/ 





:! 
3 | 
本 一 了 | | 
ss | 
ee |! 1 
, es 


a) 现 有 曲线 b) 投影 曲线 
图 3.4.14 组合 投影 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.04\project_1.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 二 R 一 > EE 于 一 EE 


3.4.15 所 示 的 “组 合 投影 ”对 话 框 。 
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Step3. 选取 图 3.4.14a 所 示 的 曲线 1 作为 第 一 曲线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 

Step4. 选取 图 3.4.14a 所 示 的 曲线 2 作为 第 二 曲线 串 。 

Step5. 定义 投影 矢量 。 在 “组 合 投影 ”对 话 框 妥 可 六 二 时 和 驯 旷 六 部 节 x 域 的 瑟 贱 下 拉克 
表 中 都 选择 EE 入 . 

Step6. 在 “组 合 投影 ”对 话 框 中 单 击 柄 定 _ 钮 ， 完 成 组 合 投影 曲线 的 创建 。 






se 选择 曲 北 届 ) 
指定 原始 曲 战 





部 司 


| 确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 3.4.15 “组 合 投影 ”对 话 框 
3.4.15“ 组 合 投影 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
@ 和 町 六 曲线 下 拉 列 表 : 用 于 设置 在 组 合 投影 创建 完成 后 对 输入 曲线 的 处 理 方式 。 
咒 汪 :创建 完成 后 保留 输入 曲线 ， 
趾 ” 国 归 创建 完成 后 隐藏 输入 曲线 . 








3.4.6 ”桥接 


命令 可 以 创建 位 于 两 曲线 上 用 户 定义 点 之 间 的 连接 曲线 。 输 入 曲线 可 以 是 
上 刻 体 或 实体 的 边缘 。 生 成 的 桥接 曲线 可 以 在 两 曲线 确定 的 面 上 ， 或 者 在 目 行 选择 的 约束 则 
面 上 上。 下面 分 别 对 两 种 情况 进行 介绍 。 








1. 在 两 曲线 确定 的 面 上 生成 桥接 曲线 
创建 图 3.4.16 所 示 的 在 两 曲线 确定 的 面 上 生成 桥接 曲线 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 
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Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8work\ch03\ch03.04\bridge_curve.prt。 
选取 曲线 1 


选取 由 线 :~ 
A 


a) 桥接 前 b) 桥接 后 
图 3.4.16 ”创建 桥接 曲线 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 各 呈 一 > 四 于 于 于 于 于 一 本 于 
“桥接 曲线 ”对 话 框 ， 如 图 3.4.17 所 示 。 

Step3. 定义 桥接 曲线 。 在 图 形 区 依次 选取 图 3.4.16 所 示 的 曲线 1 为 起 始 对 象 、 曲 线 2 
为 终止 对 象 。 

说 明 ， 通过 在 瑟 生 强制 区 域 中 的 古 癌 、 锅 国文 本 框 中 输入 数值 或 拖 动 下 放 的 滑 块 ， 可 以 调 
整 桥接 曲线 端点 的 位 置 ， 图 形 区 中 显示 的 桥接 曲线 也 会 随 之 改变 。 

Step4. 设置 参数 。 在 “桥接 曲线 ”对 话 框 的 村 要 出 区 域 本 到 的 下 拉 列 表 中 选择 国 D 时 和 
项 ， 在 国 加 的 文本 框 中 输入 值 1.5， 在 要 要 的 文本 框 中 输入 值 1， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step5. 单 击 [ 基 懈 定 >< 钮 ， 完 成 桥接 曲线 的 创建 。 























设置 
向 定位 一 





确定 | 应 用 | 取消 | 
图 3.4.17 “桥接 曲线 ”对 话 框 


3.4.17 所 示 “ 桥 接 曲 线 ” 对 话 框 中 “形状 控制 ”区 域 的 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
@ 记 3 司 ， 用 于 通过 改 交 与 第 一 条 曲线 和 第 二 条 曲线 端点 的 相 切 情况 来 更 改 桥接 曲 
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线 的 形状 。 

回 ” 开 : 用 户 通过 使 用 滑 块 推拉 第 一 条 曲线 的 一 个 或 两 个 端点 ， 或 在 文本 框 中 键 
入 数值 来 调整 桥接 曲线 。 滑 块 范围 表示 相 切 的 百分比 。 初 始 值 在 0.0~3.0 之 
间 变 化 。 如 果 在 型 哈 的 文本 框 中 输入 大 于 3.0 的 数值 ， 则 几何 体 将 作 相 应 的 调 
整 ， 并 且 相 应 的 滑 块 将 增 大 范围 以 包含 这 个 较 大 的 数值 。 

回落 率 : 用 户 通过 使 用 滑 块 推拉 第 二 条 曲线 的 一 个 或 两 个 端点 ， 或 在 文本 框 中 键 
入 数值 来 调整 桥接 曲线 。 滑 块 范围 表示 相 切 的 百分比 。 初 始 值 在 0.0~3.0 之 
间 交 化 。 如 果 在 等 素 的 文本 框 中 输入 大 于 3.0 的 数值 ， 则 几何 体 将 作 相 应 的 调 
整 ， 并 且 相 应 的 滑 块 将 增 大 范围 以 包含 这 个 较 大 的 数值 。 





@ 通过 改变 从 峰值 点 测量 的 深度 和 扭曲 来 更 改 桥接 曲线 的 形状 。 局 用 桥 
接 深 度 和 桥接 牌 斜 滑 块 数据 输入 文本 框 ， 两 个 滑 尺 的 初始 范围 是 0.0~ 100.0。 在 
数据 输入 文本 框 中 输入 初始 范围 外 的 数据 后 ， 再 移动 滑 块 ， 将 会 在 初始 范围 内 重 
新 设置 桥接 曲线 的 形状 。 

回 。 本 蒋 : 该 滑 块 控制 最 大 曲率 的 位 置 。 滑 块 的 值 是 沿 着 桥接 从 曲线 1 到 曲线 2 
之 间 的 距离 的 百分比 。 

回 。 滩 司 ， ”该 滑 块 用 于 控制 曲线 曲率 影响 桥接 的 程度 。 在 选中 两 条 曲线 后 ， 可 以 
通过 移动 滑 块 来 更 改 此 深度 。 消 块 的 值 为 曲率 影响 程度 的 百分比 。 

@ : 用 于 通过 改变 二 次 曲线 的 饱满 程度 来 更 改 桥接 曲线 的 形状 。 将 司 用 Rho 





值 及 滑 块 数据 输入 文本 框 (此 时 “桥接 曲线 ”对话 框 的 “形状 控制 ”区域 如 图 3.4.18 

所 示 )。 

回 型 5 : 表示 从 曲线 端点 到 顶点 的 距离 比值 。Rho 值 的 范围 是 0.01 ~ 0.99。 
二 次 曲线 形状 控制 只 能 和 “ 相 切 ”( 古 回 区 域名 相 赎 单 选项 ) 连 续 方法 同时 使 用 。 
小 的 Rho 值 会 生成 很 平 的 二 次 曲线 ， 而 大 的 Rho 值 (接近 1) 会 生成 很 类 
的 二 次 曲线 。 








沿 定 位 一 > 
[< 确定 让 应 用 | 取消 | 


图 3.4.18 “形状 控制 ”区 域 
2. 在 自选 约束 曲面 上 生成 桥接 曲线 
创建 图 3.4.19 所 示 的 在 上 自选 约束 曲面 上 生成 桥接 曲线 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 
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sin 


_ - 桥接 曲线 


曲线 1 ~ 、 





a) 曲线 和 曲面 b) 生成 的 桥接 曲线 
图 3.4.19” 面 上 桥接 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.04\bridge_curve_1.prt。 

Step2. 选择 下 拉 羡 单 捷 入] w=—_> Ba b> | 本 按 [Bi 
“桥接 曲线 ”对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 依次 选取 图 3.4.19 所 示 的 曲线 1 为 起 始 对 象 、 曲 线 2 为 终止 对 象 ， 在 
“桥接 曲线 ”对 话 框 要 本 硬 区 域 中 单 市 泌 霸 面 有 右 侧 的 避 控 钮 ， 选 取 图 3.4.19 所 示 的 曲面 1 
为 约束 面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

说 明 : 选取 曲线 1 和 曲线 2 时 ， 应 靠近 需要 桥接 的 一 端 来 选取 。 

Step4. 单 击 “ 桥 接 曲 线 ” 对 话 框 的 区 确定 3D 钮 ， 完 成 桥接 曲线 的 创建 。 











3.5 ”来 目 实 体 集 的 曲线 


来 目 实体 集 的 曲线 主要 是 从 已 有 模型 握 取 出 来 的 曲线 ， 主 要 类 型 包括 : 相交 曲线 、 截 
面 线 和 抽取 曲线 等 。 





3.5.1 相交 曲线 





利用 于 医 ES 国 命 令 可 以 创建 两 组 对 象 之 间 的 相交 曲线 。 相 交 曲 线 可 以 是 关联 的 或 不 关 
联 的 ， 关 联 的 相交 曲线 会 根据 其 定义 对 象 的 更 改 而 更 新 。 用 尸 可 以 选择 多 个 对 象 来 创建 相 
交 有 曲线。 下 面 以 图 3.5.1 所 示 的 范例 来 介绍 创建 相交 曲线 的 一 般 过 程 。 


/ 曲面 2 
/ 








/ 
晶 面 1、 、 | ,相交 曲线 


Es 


a) 两 组 对 象 b) 创建 的 相交 曲线 
图 3.5.1 相交 曲线 的 创建 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.05\inter_curve.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单质 入 EB) > Bg 引 EB 拙 一 > EE 命令 , 系统 弹出 图 3.5.2 
所 示 的 “相交 曲线 ”对 话 框 。 
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Step3. 定义 相交 曲面 。 在 图 形 区 选取 图 3.5.1a 所 示 的 曲面 1， 单 击 鼠 标 中 键 ， 然 后 选取 
曲面 2， 其 他 参数 均 采 用 系统 默认 设置 。 


Step4. 单 击 “ 相 交 曲 线 ” 对 话 框 中 的 区 确定 >| 护 钮 ， 完 成 相交 曲线 的 创建 。 








基 选 择 面 如) 器 
关 指定 平面 到 
| 


[” 关联 
[高 级 曲线 拟 合 


EE | 0. D254 


预 视 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 以 
| [w” 预览 | 
确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 3.5.2 “相交 曲线 ”对 话 框 
3.5.2 所 示 “ 相 交 曲 线 ” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
@ 第 “组: 用 于 选取 要 求 相交 的 第 一 组 对 软 ， 所 选 的 对 象 可 以 是 曲面 也 可 以 是 平面 。 
可 ” 居 泗 :本 本 左 国 村 知 激活 的 状态 下 , 选取 一 曲面 作为 相交 曲线 的 第 一 组 对 
象 。 
回 ””, 污 指 宇平 面 ， 洗 取 一 平面 作为 相交 曲线 的 第 一 组 对 象 . 
回 ”IY 保持 选 定 ， 保持 选 定 的 对 象 在 相交 完成 之 后 继续 使 用 。 
第 二 组 : 用 于 选取 要 求 相交 的 第 二 组 对 和 象 ， 所 选 的 对 象 可 以 是 曲面 也 可 以 是 平面 。 


3.5.2 币 面 曲线 
使 用 国 国 命令 可 在 指定 平面 与 体 、 面 、 平 面 和 (或 曲线 之 间 创 建 相关 联 或 非 关 


联 的 相交 曲线 。 平 面 与 曲线 相交 可 以 创建 一 个 或 多 个 把。 下 面 以 图 3.5.3 所 示 的 例子 来 介绍 
创建 截面 曲 线 的 一 般 操 作 过 程 。 


选取 圆锥 体 ~、、A 》4A 。“ 剂 切 平面 


A/ >@ BD pi 

















a) 圆锥 和 痢 切 平面 b) 截面 曲线 


图 3.5.3 ”创建 截面 曲线 


70 UG NX 8.5 曲面 设计 教程 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.05\plane_curve.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单质 入 EB) mm Bg 引 EB 柚 一 > 四 于 

所 示 的 “截面 曲线 ”对 话 框 。 
区 型 


转 选 定 的 平面 








命令 , 系统 弹出 图 3.5.4 










留 选 定 的 平面 
要 齐 切 的 对 轩 


剖 切 平面 
入 选择 平面 得 





lw 关联 
三 高 经 曲 些 拟 侣 
连结 曲 栈 再 二 
[国王 | 0. D254 三 这 
[a 常规 
观 区 | 五 沈 





确定 | 应 用 | 取消 | 





图 3.5.4 “截面 曲线 ”对 话 框 








Step3. 在 图 3.5.5 所 示 的 “选择 条 ”工具 条 的 “ 闫 型 过 滤 吉 ”下拉 列表 中 选择 
在 图 形 区 选取 图 3.5.3a 所 示 的 圆锥 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 。 


实体 人 在 工作 部 件 内 “| 赵 | 
曲线 














图 3.5.5 ”设置 过 小 絮 

Step4. 选取 图 3.5.3a 所 示 的 剖 切 平面 ， 其 他 参数 均 采 用 系统 默认 设置 。 

Step5. 单 击 “ 截 面 曲线 ”对 话 框 中 的 上 确定 有: 钮 ， 完 成 截面 曲线 的 创建 。 

3.5.4 所 示 “ 截 面 曲线 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 

@ ”类 型 区 域 . 该 区 域 包 括 “ 选 定 的 平面 ”国药 呈 由 先 项 、“ 平 行 平面 ” 忆 且 十; 先 
项 、“ 径 向 平面 ” 国 先 项 和 “平面 重 直 于 该 曲线 ”局 本 淹 时 HE 几 浊 先 项 ， 用 
于 设置 创建 截面 曲线 的 方法 。 

项 : 该 方法 可 以 通过 选 定 的 单个 平面 或 基准 平面 来 创建 截面 曲 














加 选项 : 使 用 该 方法 可 以 通过 指定 平行 平面 集 的 基本 平面 、 步 长 值 和 
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起 始 及 终止 距离 来 创建 截面 曲线 。 

天 洗 项 : 使 用 该 方法 可 以 指定 定义 基本 平面 所 需 的 矢量 和 点 、 步 长 值 
以 及 径 向 平面 集 的 起 始 角 和 终止 角 。 

加 长 胰 寺 宝生 :0 瑟 浊 先 项 : 该 方法 允许 用 户 通过 指定 多 个 重 直 于 曲线 或 边缘 的 剖 
切 平面 来 创建 截面 曲线 。 

要 汉 砚 玖 基 村 区 域 ， 在 该 区 域 中 出 现 的 “要 剖 切 的 对 象 ” 于 按钮 用 于 选择 将 要 剖 切 的 

对 象 。 

剖 切 平面 区 域 : 该 区 域 中 的 按钮 会 因 在 类 型 区 域 中 选择 的 选项 不 同 而 变化 。 例 如 ， 在 

要 型 区 域 中 选 中 国王 泗 六 项 , 则 左 醒 本 面 区 域 中 出 现 “平面 " 按 包 L]、 国 指 宇平 面 | 

下 拉 列 表 和 “平面 对 话 框 ”按钮 四 | 

回 “” | 接 知 :该 按钮 用 于 选择 将 要 剖 切 的 平面 ， 

回 ”请 指定 平面 | 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 选择 着 切 平面 。 用户 可 以 选择 现 有 的 平 
面 或 者 基准 平面 ， 指 定 基 于 XC-YC、XC-ZC 或 YC-ZC 平面 的 临时 平面 。 

回 。 国术 得 :该 按钮 用 于 创建 一 个 新 的 基准 平面 . 

设置 区 域 : 该 区 域 包 括 忆 赤 联 与 区 高 颖 曲线 拟 舍 复 选 框 和 连结 曲线 下 拉 列 表 ， 用 于 设置 曲 

线 的 性 质 。 

回 “区 兰 联 复 选 框 : 如 果 选 中 该 选项 ， 则 创建 的 剖面 曲线 与 其 定义 对 象 和 平面 相 
关联 。 

加 。 洗车 曲线 下 拉 列 表 : 在 编辑 过 程 中 ， 利 用 该 区 域 允 许 用户 更 改 原 先 用 于 创建 剖 
面 曲 线 的 连接 曲线 方式 。 

加 ” 国 风光 项 : 使 用 阶 次 为 3 的 样 条 ， 更 改 原 先 用 于 创建 剖面 曲线 的 曲线 拟 合 方式 。 

回国 国 先 项 : 使 用 阶 次 为 5 的 样 条 ， 更 改 原 先 用 于 创建 剖面 曲线 的 曲线 拟 合 方式 。 











一 


3.5.3 抽取 曲线 








使 用 国力 可 村 人 千 今 可 以 通过 一 个 或 多 个 现 有 体 的 边 或 面 创建 二线 、 圆 弧 、 二 次 曲线 
和 样 条 曲线 ， 而 体 不 发 生变 化 。 大 多 数 抽 取 曲 线 是 非 关联 的 ， 但 也 可 选择 创建 相关 的 等 斜 
度 曲 线 或 阴影 轮 万 曲线 。 选择 下 拉 菜 单一 六 ) ese 来 目 性 的 曲 些 六) == 人 ^， 





系统 弹出 “抽取 曲线 ”对 话 框 ， 如 图 3.5.6 所 示 。 





过 曲线 | 

挫 语 曲 训 | 
完全 在 工作 视图 中 | 
等 大 度 曲线 | 

阳 影 艳 原 | 
精确 辊 蚊 | 


| 确定 | 返回 | 职 消 | 


图 3.5.6 “抽取 曲线 ”对 话 框 
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3.5.6 所 示 “ 抽 取 曲 线 ” 对 话 框 中 按钮 的 说 明 如 下 : 


















e 过 曲 乒 : 从 指定 边 抽取 曲线 。 

© 办 记 昌 贱 | 利用 轮廓 线 创建 曲线 。 

e ”完全 在 工作 视图 让” | 利用 工作 视图 中 体 的 所 有 可 视 边 ( 包括 

轮廓 线 ) 创建 曲线 。 
e@ 等 笠 度 曲线 : 创建 在 面 集 上 的 拔 模 角 为 常数 的 曲线 。 
© 阴 束 辊 序 : 在 工作 视图 中 创建 仅 显示 体 轮 万 的 曲 
e 本 确 办 时  ; 在 工作 视图 中 创建 显示 体 轮 廊 的 曲线 . 
F 面 以 图 3.5.7 所 示 的 例子 来 介绍 利用 “边缘 曲线 ”创建 抽取 曲线 的 一 般 操作 过 程 。 
创建 的 曲线 、、_ 
-WwW 一 
a) 拉 介 特征 体 b ) 创建 的 抽取 曲线 


图 3.5.7 ”抽取 曲线 的 创建 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.05\solid _curve.prt。 
Step2. 选择 下 拉 某 单 是 9 一 > ET 一 站 ES 
取 曲 线 ” 对 话 框 。 








命令 ， 系 统 弹 出 “ 抽 





Step3. 单 击 过 曲线 按钮 ,系统 弹出 图 3.5.8 所 示 的 “ 单 
边 曲线 ”对 话 框 。 
Step4. 在 “ 单 边 曲 线 ” 对 话 框 中 音 击 5x 人 下 所 有 的 到 包 | ， 


系统 弹出 图 3.5.9 所 示 的 “实体 中 的 所 有 边 ”对 话 框 ， 选 取 图 3.5.7a 所 示 的 拉 伸 特征 。 
Step5. 单 击 [ 兢 定 上 < 钮 ， 返 回 “ 单 边 曲线 ”对 话 框 。 
Step6. 单 击 “ 单 边 曲线 ”对 话 框 中 的 虑 确定 用 < 钮 ， 完 成 抽取 曲线 的 创建 。 系 统 重新 弹 
出 “抽取 曲线 ”对 话 框 ， 单 击 。e 消 | 钮 。 





确定 | 返回 | 职 消 | [确定 | 返回 | 职 消 | 








图 3.5.8 “ 单 边 曲线 ”对 话 杠 图 3.5.9 “实体 中 的 所 有 边 ” 对 话 框 
3.5.8 所 示 “ 单 边 曲线 ”对 话 框 中 各 按钮 的 说 明 如 下 : 
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的 | 所 选 表 面 的 所 有 边 . 
由 | 所 议 实体 的 所 有 边 ， 
| 折 有 命名 相似 的 的 线 ， 
上 | 所 选 链 的 起 始 边 与 结束 边 按 某 一 方向 


连接 而 成 的 曲线 。 


3.6 曲线 分 析 





曲线 是 曲面 、 产 品 的 根基 ， 曲 线 质 量 的 高 低 直 接 影响 到 曲面 质量 的 好 坏 ， 进 而 影响 整 
个 产品 的 质量 。 所 以 在 曲线 设计 完成 后 ， 对 曲线 的 分 析 和 把 握 束 显得 非常 重要 ， 即 工程 设 
计 中 常用 到 的 曲线 特性 分 析 。 在 UG NX 8.5 中 ， 对 曲线 的 分 析 有 以 下 几 种 类 型 ; 

@ 显示 极点 : 显示 样 条 曲线 的 极点 。 
曲率 杭 分 析 : 显示 样 条 曲线 的 曲 座 酉 。 
峰值 分 析 : 显示 样 条 曲线 的 峰值 点 。 

扎 点 分 析 : 显示 样 条 曲线 的 抛 点 。 
图 表 分 析 : 将 曲线 的 曲率 显示 在 Excel 软件 的 图 表 窗 口中 ， 当 用 户 编辑 曲线 时 ， 
Excel 中 的 曲率 图 将 目 动 更 新 。 

e 输出 列表 : 将 曲线 的 曲率 显示 在 信息 输出 列表 中 。 

在 分 析 曲 线 前 先 认 识 几 个 有 关连 续 性 〈 此 连续 性 同样 适用 在 曲面 中 ， 此 处 是 借助 曲率 
梳 图 讲解 ) 的 概念 ， 分 别 是 点 连续 〈G0 连续 )、 相 切 连 续 (G1 连续 ) 和 曲率 连续 (G2 连 
续 )。 下 面 结合 曲线 的 曲率 杭 网 来 说 明 曲线 的 连续 性 。 

e G0 连续: 指 两 曲线 的 端点 位 置 相 同 ， 也 就 是 说 两 曲线 之 间 只 是 简单 的 相 接 ， 称 为 

“位 置 连续 ” 如 图 3.6.1 所 示 。 
e@ 指 两 曲线 问 点 相 接 的 基础 上 ， 相 接 部 分 的 斜率 相同 ， 也 就 是 平常 说 的 相 
， 称 为 “ 相 切 连续 ” 如 图 3.6.2 所 示 。 
e@ IE 称 为 “曲率 连续 六 























如 图 3.6.3 所 示 。 
图 3.6.1 位 置 图 3.6.2” 相 切 连 续 图 3.6.3 ”曲率 连续 


这 几 种 曲线 连 人 
之 间 不 但 要 相 接 ， 而 且 在 相 接 处 还 要 相 切 ; G2 是 指 曲线 在 相 接 处 连 曲线 要 曲 的 变化 趋势 也 
要 相同 。 
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3.6.1 显示 极点 








用 户 可 以 通过 选择 下 拉 菜 单 记 析 加 一 一 下 合 仿 来 显示 极点 ， 
并 有 旦 极点 会 随 看 曲线 的 变化 而 更 狐 。 下 和 面 以 图 3.6.4 所 示 的 曲线 为 例 ， 说 明显 示 极 点 的 一 般 
操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ ugnx85.8\work\ch03\ch03.06\showpl.prt。 

Step2. 选取 图 3.6.4 所 示 的 曲线 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 入 p> 用 六 5， 

















命令 ， 使 亚 示 极点 处 于 开 





局 状态 ， 显 示 图 3.6.5 所 示 的 样 条 曲线 极点 。 
_， -选取 该 曲线 
图 3.6.4 选取 曲线 图 3.6.5 ”显示 样 条 曲线 的 极点 


说 明 : 如 果 想 要 取消 极点 显示 ， 可 以 选中 要 取消 极点 显示 的 样 条 曲线 ， 再 选择 下 拉 菜 
单 5 末 加 一 > 本 5 一 “本 玉 国 人 介 , 使 显示 极点 处 于 关闭 状态 ， 即 取消 了 曲线 
的 极点 显示 。 





3.6.2 ”曲率 梳 分 析 





曲率 酉 是 指 用 酉 状 图 形 的 方式 来 显示 样 条 曲线 上 各 点 的 曲率 变化 情况 。 显 示 曲 线 的 曲 
座 杭 后 ， 能 方便 地 检测 曲 计 的 不 连续 性 、 突 变 和 扔 点 ， 在 多 数 情 况 下 这 些 是 不 希望 存在 的 。 
显示 曲 座 柄 后 ， 对 曲线 进行 编辑 时 ， 可 以 很 直观 地 调整 曲线 的 曲率 ， 直 到 得 出 满意 的 结果 
为 止 。 下 面 以 图 3.6.6 所 示 的 曲线 为 例 ， 说 明显 示 样 条 曲线 曲率 杭 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.06\combs.prt。 

Step2. 选取 图 3.6.6 所 示 的 曲线 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 2 加 | 一 > 国 于 于 一 命令， 在 绘图 区 显示 网 
3.6.7 所 示 的 曲率 梳 。 

















选取 该 曲线 
7 一、 
图 3.6.6 ”选取 曲线 图 3.6.7 显示 曲率 梳 





EE tp EE 





说 明 : 在 选中 此 曲线 时 ， 再 次 选择 下 拉 菜 单 当 析 名 | > 
令 ， 则 绘图 区 中 不 再 显示 曲率 梳 。 
Step4. 选择 下 拉 菜 单 当 析 外 > 





5 曲线 气 析 局 ). 





命令 ， 系 统 弹 出 图 3.6.8 所 
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示 的 “曲线 分 机 ”对 话 框 。 

Step5. 在 “曲线 分 析 ” 对 话 框 的 韩 出 讽 、 和 守 澡 |、 起 点 特 分 比 和 路 点 下 和 劳 出 文本 框 中 分 别 输 入 
值 500、20、20 和 80， 如 图 3.6.8 所 示 。 

Step6. 单 击 [ 列 定 | 六 包 ， 完 成 曲率 梳 分 析 ， 结 果 如 图 3.6.9 所 示 。 


lw 显示 曲率 梳 
[ 建 说 比例 因子 
针 比 例 

名状 

内 部 样本 

「 最 术 长 度 


[” 全 部 应 用 
起 点 白 分 比 


终点 白 分 比 








一 
确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 3.6.8 “曲线 分 析 ” 对 话 框 图 3.6.9 ”显示 曲率 梳 


3.6.8 所 示 “ 曲线 分 析 ” 对 话 框 中 部 分 选项 及 按钮 的 说 明 如 下 : 


针线 证 : 在 名 比 倒 | 后 的 文本 框 中 输入 比例 系数 或 直接 拖 动 后 面 的 滑动 条 , 就 可 以 改 
变 曲 率 杭 的 高 度 。 如 果 选 中 对 话 框 中 的 中 建 误 比 说 因 邓 复 选 框 ， 则 曲率 将 达到 最 适合 的 
Rl 

针 数 |， 在 盾 数 后 的 文本 框 中 输入 数值 或 拖 动 滑动 条 ， 将 改 交 曲率 梳 的 数量 ， 

起 点 百分比 .。 在 超 点 百 务 比 后 的 文本 框 中 输入 数值 ， 将 改变 曲率 杭 开 始 的 百分比 位 置 。 
窟 点 百 分 出 ， 在 咯 点 下 和 劳 出 后 的 文本 框 中 输入 数值 ， 将 改变 曲率 梳 结束 的 百分比 位 置 。 
投影- 用 以 指定 曲率 杭 投 影 所 在 的 平面 。 
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FREE 不 使 用 投影 平面 . 

四 本 有 夯 。 系统 根据 样 条 曲线 的 形状 计算 一 个 投影 平面 ， 
四国， 指定 投影 平面 的 法 向 矢量 ， 确 定 曲率 杭 的 投影 平面 
后 昭 辑 ， 系 统 使 用 当前 视图 平面 作为 投影 平面 

BS WES 使 用 坐标 系 来 定义 投影 方向 


3.6.3 峰值 分 析 


SSESNS 








峰值 点 是 指 曲线 的 曲率 值 达 到 局 部 最 大 值 的 那 一 点 ， 在 UG NX 8.5 中 可 以 通过 选择 下 
科 菜 单 匠 四 一 攻 要 于 一 基于 硬结 仿 来 显示 峰值 点 。 下 面 以 图 3.6.10 所 示 的 
曲线 为 例 ， 说 明显 示 样 条 曲线 峰值 点 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.06\peaks.prt。 

Step2. 选取 图 3.6.10 所 示 的 曲线 。 

Step3. 选择 下 拉 荣 单 3 有 | mm 
3.6.11 所 示 的 峰值 点 。 


/A 曲线 


图 3.6.10 ”选取 曲线 图 3.6.11 显示 峰值 点 
Step4. 选择 下 拉 菜 单 汪 析 加 | 下 =p 避 2 好 出 命令 ， 系统 弹出 图 3.6.12 所 
示 的 “曲线 分 析 ” 对 话 框 。 
Step5. 在 “曲线 分 析 ” 对 话 框 中 单 击 确定 | 拉 铀 ， 完 成 峰值 分 析 ， 如 图 3.6.13 所 示 。 

















命令 ， 在 绘图 区 显示 











说 明 : 在 “曲线 分 析 ” 对 话 框 中 ， 单 击 鲁 尘 蜂 年 扣 右 侧 的 到 | 按 包 后 ， 可 以 在 所 显示 的 峰值 
点 位 置 创 建 一 个 几何 点 。 








设置 pi 
| i 


图 3.6.12 “曲线 分 析 ” 对 话 框 图 3.6.13 ”峰值 分 析 
3.6.4 拐点 分 析 


擅 点 是 指 曲线 的 曲率 梳 从 曲线 的 一 侧 转 到 曲线 的 万 一 侧 时 的 转 打 点 。 在 UG NX 8.5 中 
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可 以 通过 选择 下 拉 菜 单 罗 村 四 一 > 国 且 一 国清 命令 求 显 示 拐 点 .下 面 
以 图 3.6.14 所 示 的 曲线 为 例 ， 说 明显 示 样 条 曲线 拐点 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.06\inflection.prt。 

Step2. 选取 图 3.6.14 所 示 的 曲线 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 全 W 世 | > [有 > 本 显示 拐点 并 命令 ， 在 绘图 区 显示 图 
3.6.15 所 示 的 擅 扩 。 











选取 该 曲线 _ 扣 点 
/ preg 

/XXy 

图 3.6.14 ”选取 曲线 图 3.6.15 ”显示 拐点 





Step4. 选择 下 拉 菜 单 号 析 名 > 有 
示 的 “曲线 分 析 ” 对 话 框 。 





命令 ， 系统 弹出 图 3.6.16 所 








有 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 
图 3.6.16 “曲线 分 析 ” 对 话 框 。 





Step5， 在 “曲线 分 析 ” 对 话 框 中 单 击 确 证 钮 ， 完 成 捐 点 分 析 。 
说 明 : 在 “曲线 分 析 ” 对 话 框 中 ， 单 击败 虹 二 要 | 右 侧 的 按钮 后 ， 可 以 在 所 显示 的 扬 点 
位 置 创建 一 个 几何 点 。 


3.6.5 ”输出 列表 





在 UG NX 8.5 中 、 可 以 通过 选择 学 析 碟 ] ws 国 :3 加 号 析 信息 红 ) 命令 将 曲线 的 
曲率 显示 在 输出 列表 中 。 如 采 输 出 列表 中 显示 的 力 窍 值 为 0 并 且 投 影 平 面 为 无 时 ， 则 表示 
曲线 为 平面 曲线 。 下 面 以 网 3.6.17 所 示 的 曲线 为 例 ， 说 明 输 出 分 析 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.06\output.prt。 

Step2. 选取 图 3.6.17 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 号 御 后 me 有 开局 二 区 和 人 合 今 ， 系 统 弹出 图 3.6.18 
所 示 的 “信息 ”窗口 ， 可 以 得 看 该 曲线 的 相关 信息 。 
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国信 息 | 口 | x| 
文件 他) 编辑 邓 ) 


-曲线 1 By 
一 
曲率 

DOD.000000 -43.222168 -25.524902 DOD.000000 1.62708le-002 0.000000ée+000 

DOD.025641 -41.774283 -22.422049 DOD.000000 1.678790e-002 D0D.000000ée+000 

D.D5l282 -40.185038 -19.46732"7 DOD.000000 1.723495e-002 0D.000000é+000 

0.076923 -38.461459 -16.660849 DOD.000000 1.7é60758e-002 0.000000ée+000 

4 0.102564 -36.610575 -14.002”729 DOD.000000 1.7930406ée-002 0.000000ée+000 

曲线 pd 0.128205 -34.639412 -ii.493080 DOD.000000 1.812535e-002 0.000000ée+000 


图 3.6.17 选取 曲线 图 3.6.18 “信息 ”窗口 


3.7 曲线 编辑 








为 了 得 到 光 顺 的 曲线 ， 在 实际 的 曲面 设计 中 ， 还 需要 进行 曲线 的 各 种 编辑 操作 。 本 市 
将 重点 介绍 在 UG NX 8.5 中 ， 如 何 使 用 处 理 后 的 曲线 完成 曲面 的 设计 。 对 曲线 的 编辑 有 以 
下 儿 种 类 型 
@ 修剪 曲线 : 对 要 编辑 的 曲线 进行 修剪 。 
修剪 角 : 对 要 编辑 的 角 进 行 修 酌 。 
分 割 ， 对 要 编辑 的 对 象 进行 等 量 分 割 。 
员 角 : 对 现 有 的 圆 角 进行 编辑 。 
拉 长 : 编辑 儿 何 对 象 ， 平 移 或 者 编辑 长 度 。 
曲线 长 度 : 定义 曲线 的 总 长 度 或 者 递增 长 度 。 











3.7.1 修剪 曲线 





在 UG NX 8.5 中 , 可 以 通过 选择 暑 加 加 一 > 四 一 二 命令 将 曲线 修 前 
或 者 延伸 。 可 以 选择 埋 线 、 圆 踊 、 圆 锥 曲线 及 样 条 曲线 作为 要 修 盘 的 对 象 ， 选 择 曲 线 、 边 
线 、 平 向 和 操作 为 修 杖 边界 。 

下面 以 图 3.7.1 所 示 的 修剪 曲线 为 例 ， 说 明 其 操作 的 一 般 操 作 过 程 。 


[= 
_ -曲线 1 
3 一 


a) 修剪 前 b) 修剪 


图 3.7.1 修剪 曲线 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.07\trim.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 加 时) > EE 一 > = 
示 的 “ 修 朝 曲线 ”对 话 框 (一 )。 

















命令 ， 系 统 弹出 图 3.7.2 所 
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六 选择 对 象 (0) 过 中 





方向 相 目 对 于 WCS 
方法 | 自动 上 司 
设置 
克 关联 
输入 曲线 悍 留 
曲 战 延伸 自然 
厂 修剪 过 界 对 象 
克 保持 选 定 边 界 对 象 司 
I 自动 选择 递 进 
确定 | 应 用 | 取消 | 


图 3.7.2 “修剪 曲线 ”对 话 框 〈 一 ) 


Step3. 选取 图 3.7.1a 所 示 的 曲线 1、 直 线 3 作为 要 修剪 的 曲线 ， 单 击 要 男友 x 域 的 轩 
按钮 ， 选 取 直 线 1 为 边界 对 象 1， 单 市 杰 现 夺回 域 的 | 钊 按 钮 ， 选 取 直 线 2 为 边界 对 象 2。 

注意 : 如 果 选 中 训 置 区 域 的 咏 自动 选择 弟 进 复 选 框 ， 系 统 就 自动 选择 递 进 ， 因 此 不 需要 单 
击 | 加 按钮 来 选择 边界 对 象 ， 

step4， 在 要 区 域 匡 丙 的 下 拉 列 表 中 选择 国 EE. 

Step5， 在 重 轩 区 域 中 取消 选中 上 关联 复 选 杠 ， 然 后 在 输入 曲线 下 拉 列 表 中 选择 国 暗 选 项 ， 
在 昌 虑 延伸 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 昌吉 收 覃 区 域 风 下拉 列表 中 选择 国 于 选 项 ， 并 取消 选中 
站 | 生 要 泛 要 杂 机 复 选 框 和 | 站 | 保卫 于 寺 启 要 旭 出 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step6. 在 “修剪 曲线 ”对 话 框 中 单 击 S 户 证 | 护 钮 ， 完 成 修剪 曲线 的 操作 。 

说 明 : 如 果 选 中 羽 闵 联 复 选 框 ， 系 统 会 弹出 图 3.7.3 所 示 的 “修剪 曲线 ”对 话 框 (二 )， 
提示 要 修剪 的 曲线 不 连续 ， 不 能 修剪 

前 曲 


旗 前 曲线 
























图 3.7.3 “修剪 曲线 ”对 话 框 〈 二 ) 
3.7.2 所 示 “ 修 勇 曲 线 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
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7 


在 UG NX 8.5 中 ， 可 以 通过 选择 此 入 画 一 > 于 一 “于 
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| 、 国 六 项 和 和 






“对象 沿 着 Z pte 冀 边 界 . 
wre 


| 





: 该 选项 是 修剪 边界 对 象 沿 着 重 直 屏幕 的 方向 为 修剪 边界 。 

公理 区 域 : 用 于 设置 在 修剪 曲线 创建 完成 后 对 输入 曲线 的 处 理 方 式 ; 输入 曲线 为 原 
曲线 。 

回 。” 上 关联: 用 于 设置 创建 完成 后 曲线 的 关联 性 

EE 表 : 包括 国 国 二 项 、 国 国光 项 、 国 四 沁 项 和 国 国 选项 ， 














MM 

回 创建 完成 后 保持 输入 曲线 。 

加 。 剧 建交 成 后 隐藏 输入 曲线 。 

回 国 ， 创建 完成 后 删除 输入 曲线 。 

加 : 创建 完成 后 幸 换 输入 曲线 。 

加 | ( 当 对 样 条 出线 作 延 伸 修 前 时 ， 可 以 定义 样 条 曲线 的 延伸 方 
式 和 延伸 端点 ) 包括 四 国光 项 、 攻 本 先 项 、 呈 于 计 项 和 加 选项 . 

回国 滞 ， 沿 样 条 曲线 端点 的 自然 路 径 方向 ， 作 样 条 曲线 的 延伸 ， 延 伸 后 的 样 条 
et 

加 条 曲线 端点 的 切线 方向 作 直 线 延 伸 。 

加 形 : eh 曲线 。 

回 。” 圈 : 对 修剪 的 样 条 曲线 不 作 修剪 或 者 延伸 处 理 。 

回 。 上 修 萝 边 界 对 棵 : 该 复 选 框 用 于 设置 修剪 的 曲线 与 边界 曲线 之 间 互 相 修剪 。 

回忆 保持 选 定 过 界 对 象 ， 该 复 选 框 用 于 设置 边界 对 象 保 持原 始 的 特征 。 

回 。 上 自 动 选 择 递 进 ， 该 复 选 框 用 于 设置 选择 方式 。 如 果 选 中 该 复 选 框 ， 则 选择 修剪 
对 象 后 系统 会 自动 转 到 选择 边界 对 象 的 状态 下 ; 不 选 该 复 选 框 ， 则 选择 修剪 
对 象 后 系统 不 会 自动 转 到 选择 边界 对 象 的 状态 下 ， 需 要 单 击 芥 按钮 来 选择 边 
界 对 象 。 

修 勇 角 








下面 以 图 3.7.4 押 示 的 修 和 前 角 为 例 ， 说 明 其 操作 的 一 般 过 程 。 
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一 一 一 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 


图 3.7.4 修剪 角 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.07\trimcorner.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 骗 加 加 > EE 一 > | 

所 示 的 “ 修 棚 按 角 ” 对 话 框 (一)。 











小 财 收 享 损 衣 





一 


图 3.7.5 “修剪 拐 朋 ”对 话 框 〈 一 ) 图 3.7.6 点 的 不 同位 置 
Step3. 在 图 3.7.6 所 示 的 点 工区 域 单 击 左 键 , 完成 修 柄 角 的 创建 , 结果 如 图 3.7.4b 所 示 ， 
关闭 “ 修 勇 扔 角 ” 对 话 框 《〈《 一 )。 
注意 : 
(1) 在 Step3 中 ， 如 果 单 击 角 周 围 的 点 位 置 不 同时 ， 修 剪 的 角 位 置 也 会 不 同 ， 结 果 
如 图 3.7.7~ 图 3.7.9 所 示 。 


“~ 


图 3.7.7 单 击 点 2 区域 图 3.7.8 单 击 点 3 区域 图 3.7.9 单 击 点 4 区域 
(2) 在 修剪 角 过 程 中 ， 光 标 园 内 必须 包括 两 个 对 象 ， 如 果 光 标 较 内 只 有 一 个 对 象 ， 系 
统 会 弹出 图 3.7.10 所 示 的 “修剪 拐角 ”对 话 框 (二 )。 





在 选择 球 半径 内 
找 小 到 两 条 曲 厂 。 





图 3.7.10 “ 修 喜 抛 角 ”对 话 框 (二 ) 
3.7.3 ”分割 


在 UG NX 8.5 中 ， 可 以 通过 选择 茧 得 画 一 > 可 本 一 了 命令 分 割 曲线 
每 一 段 分 割 后 的 曲线 的 线形 与 原 曲 线 相同 ， 并 且 分 割 后 的 曲线 与 原 曲 线 处 于 同一 层 。 分 守 
曲线 有 五 种 : 等 分 段 、 按 边界 对 象 、 踊 长 段 数 、 在 络 氮 处 和 在 抛 朋 上 。 下 面 将 对 “等 分 段 ” 
和 “ 按 边界 对 象 ”两 种 方法 进行 说 明 ， 另 外 三 种 请 读者 目 行 练习 。 
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1. 等 分 段 





下面 以 图 3.7.11 所 示 的 等 分 曲线 为 例 ， 说 明 其 操作 的 一 般 过 程 。 


ONDO 


b) 分 割 后 
图 3.7.11 “分 割 曲 线 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.07\devideA.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 编辑 三] wy 和 > 下 分 荐 避 )... 
不 有 的“ 分割 曲线 ”对 话 框 。 
Step3. 在 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 sba 凤 先 项 ， 在 局 数 | 久 域 分局 长 度 的 下 拉 列 表 中 选 
主治 ji 先 JI 页 ， 并 在 琶 浆 的 文本 框 中 输入 值 4。 
Step4. 选择 图 3.7.11 所 示 的 椭圆 为 分 割 曲 线 。 
Step5. 在 “分 割 曲 线 ” 对 话 框 中 单 市 _ 瑞 定 _ 有 < 钮 ， 完 成 分 割 曲线 的 创建 。 


= 
类 型 
天 等 分 段 








命令 , 系统 弹出 图 3.7.12 所 

















拌 





确定 | 应 用 | 职 消 | 

图 3.7.12 “分 割 曲 线 ” 对 话 框 
0 
@ ”类 型 区 域 下 拉 列 表 : 包括 车 国 入 项 、 | 














先 项 ， 
回 :该 选项 用 于 等 量 分 割 曲线 ， 
加 一; 该 选项 用 于 按照 选取 的 边界 对 象 修剪 曲线 ， 边 界 对 象 可 以 是 点 、 


曲线 、 平 面 或 者 曲面 。 
加 该 选项 用 于 通过 指定 分 割 曲线 的 长 度 分 割 曲线。 
注意 : 当 定 义 的 圆 弧 长 度 大 于 或 者 等 于 要 分 割 曲线 的 总 长 时 ， 将 不 能 分 害 曲 线 。 
人 
回 : 该 选项 用 于 使 用 曲线 的 扬 角 作为 分 割 点 分 割 曲 线 . 
。 | 县 术 区 域 本 本 下 拉 列表 表 : 包括 攻守 项 和 国 玫 尘 项 
该 选项 用 于 使 用 参数 点 分 割 曲线 。 
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: 该 选项 用 于 使 用 相等 的 圆 约 分 割 曲 线 。 
说 明 : 用 “等 参数 ”分 割 样 条 曲线 不 一 定 相 等 ， 因 为 样 条 曲线 的 参数 点 与 等 狐 长 分 伸 
点 不 重合 ， 而 直线 的 等 参数 分 割 点 和 等 陶 长 分 割 点 相 重 合 。 


2. 按 边 界 对 象 
下 面 以 图 3.7.13 所 示 的 按 边 界 对 象 分 割 曲线 为 例 ， 说 明 其 操作 的 一 般 过 程 。 


系统 默认 分 割 点 


有 - 曲线 2 Ww ) 
YY. 一 ”NN i 
、 “曲线 1 
前 


a) 分 割 b》 分 制 后 c) 指定 分 割 点 
图 3.7.13” 按 边界 对 象 分 割 曲线 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.07\devideB.prt。 

Step2. 选择 下 拉 某 单 戎 得 加 一 > [ET 一 > [ET 命令 ,系统 阐 出 “分 割 曲 线 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 图 3.7.14 所 示 的 “分 割 曲线 ”对 话 框 (一 ) 类 墨 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 甘 了 ESS62E 
选项 。 

Step4. 选取 图 3.7.13a 所 示 的 曲线 1 为 分 割 曲线 ， 选 取 曲 线 2 为 边界 对 象 ， 在 图 3.7.13c 
所 示 的 位 置 单 击 以 确定 分 割 点 位 置 。 

说 明 : 选取 曲线 1 后， 系统 弹出 图 3.7.15 所 示 的 “分 割 曲 线 ” 对 话 框 (二)。 单 击 “ 分 





ST 


A 

















害 


单 击 | 

















1 图 3.7.15 “分 制 曲线 ”对 话 框 (二 ) 
对 象 [ 现 有 曲 厂 司 
sf 选择 对 象 (1) a 
列表 一 
确定 | 应 用 | 取消 | 

图 3.7.14 “分割 曲 线 ” 对 话 框 (一 ) 图 3.7.16 “分割 曲线 ”对 话 框 (三 ) 


Step5， 在 “分 割 曲线 ” 对 话 框 中 单 击 虑 开 定 刷 x 钮 ， 完 成 分 割 曲线 的 创建 ， 结 果 
如 图 3.7.13b 所 示 。 
说 明 ; 
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@ 选取 的 边界 对 象 和 要 分 割 的 曲线 可 以 不 相交 ， 系 统 会 自动 将 边界 对 象 延伸 。 如 果 
延伸 后 不 存在 交点 ,单调 [确定 于 知 后 系统 会 弹出 图 37.17 所 示 的 “分 割 曲 线 ” 
对 话 框 (四 )， 此 时 将 不 能 使 用 此 边界 对 象 来 分 定 曲 线 。 





图 3.7.17 “分割 曲线 ”对 话 框 (四 ) 

@ 如果 边界 对 萌 延 伸 后 与 要 分 割 的 曲线 存在 交点 ， 系 统 会 指出 大 致 的 相交 点 位 置 。 
如 果 存 在 的 交点 有 多 个 ， 可 以 通过 指定 大 致 交点 位 置 来 选择 某 个 交点 ， 即 选择 边 
界 对 象 后 ， 单 击 匡 有 定 租 普 四 右 侧 的 | 二 按钮， 在 图 3.7.13c 所 示 的 位 置 单 击 ， 完 成 后 
结果 如 图 3.7.13c 所 示 。 

@ 草图 曲线 不 支持 分 割 。 


3.7.4 ” 圆 角 





在 UG NX 8.5 中 ,可 以 通过 选择 嘱 辑 作 ) w= EE 到 > ee 贺 和 角 吧 ).. 
册 角 。 下 和 面 以 图 3.7.18 所 示 的 编辑 圆 角 为 例 ， 说 明 其 操作 的 一 般 过 


线 2~、 
和 “~ 曲线 1 
i 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 3.7.18 ”编辑 圆 角 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.07\ edit_arc.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 防 辑 大 > EE 一 IT 命令, 系统 阐 出 图 3.7.19 所 
示 的 “编辑 圆 角 ”对 话 框 《〈《 一 )。 

Step3. 在 “编辑 圆 角 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 上 Ti | 
钮 ， 系 统 弹出 图 3.7.20 所 示 的 “编辑 贺 角 ”对 话 框 (二 )。 


晶 编辑 回 角 


命令 编辑 现 有 的 

















| 痪 二 返回 | 取消 | 














图 3.7.19 “编辑 贺 角 ”对 话 框 (一 ) 图 3.7.20 “编辑 贺 角 ”对 话 框 (二 ) 
3.7.19 所 示 的 “编辑 圆 角 ”对 话 框 (一 ) 中 的 按钮 说 阴 如 下 : 
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ee Egg | 系统 自动 对 直线 进行 修剪 
。 SO 
@ 下 修 间 | : 不 修剪 原始 直线 。 


Step4. 依次 选取 图 3.7.18 所 示 的 直线 1、 曲线 1 和 直线 2, 系统 弹出 图 3.7.21 所 示 的 “ 编 
辑 圆 角 ” 对 话 框 (三 )。 

Step5. 在 “编辑 圆 角 ”对 话 框 (三 〉 党 从 文本 框 中 输入 值 50， 在 默认 半径 区 域 选择 攻 国 弟 
单 选项 ， 单 市 [确定 | 交 钮 ， 完 成 圆 角 的 编辑 。 系 统 弹出 图 3.7.22 所 示 的 “编辑 圆 角 ”对 话 
框 (四)， 单 击 s 滑 时 | 抱负 关闭 对 话 框 。 














= 
半 往 | so0. 0000 
默认 半径 
广 顿 态 的 
会 贺 角 
厂 新 的 中 心 
[确定 | 返回 | 职 消 | | 确定 | 拓 回 | 职 消 | 
图 3.7.21 “编辑 圆 角 ”对 话 框 〈 三 ) 图 3.7.22 “编辑 贺 角 ”对 话 框 (四 ) 
一 | 人 
3.7.5 拉 长 




















在 UG NX 8.5 中 , 可 以 通过 选择 全 


象 ， 拉 伸 功 能 不 文 持 章 网 、 组 件 、 实 体 、 面 和 边线 。 
1. 移动 
站 面 以 图 3.7.23 所 示 的 移动 儿 何 对 象 为 例 ， 说 明 其 操作 的 一 般 过 程 。 
Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.07\ stretch.prt。 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 匾 加 加 一 > 四 于 了 一 > [下 ES 生命 令 , 示 统 弹出 图 3.7.24 所 
示 的 “ 拉 长 曲线 ”对 话 框 。 


9 同人 编辑 几何 对 











#C 增 量 | 0.0000 


IC 增 量 | 0.0000 
ZC 增 量 I 增 明 [oo000 0.0000 

下 上 十 | 
占 到 占 一 一 一 一 一 一 一 一 

| ) | 
| 应 用 | 返回 | 取消 | 

a) 移动 前 b) 移动 后 
图 3.7.23 ”移动 几何 对 象 图 3.7.24 “ 拉 长 曲线 ”对 话 框 





Step3. 选择 图 3.7.23a 所 示 的 圆 弧 为 编辑 对 象 ， 在 “ 拉 长 曲线 ”对 话 框 中 者 到 的 文本 杠 
中 输入 值 -100， 在 下 疆 旱 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 下 榴 笃 的 文本 框 中 输入 值 0。 
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Step4. 在 “ 拉 长 曲线 ”对 话 框 中 单 击 上 确定: 钮 ， 完 成 曲线 移动 的 编辑 ， 
2. 拉 长 
F 面 以 图 3.7.25 所 示 的 拉 长 直线 为 例 ， 说 明 其 操作 的 一 般 过 程 。 


a) 拉 长 前 b) 拉 长 后 


图 3.7.25 ”直线 的 拉 长 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.07\ stretchL.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 团 可 画 一 > 四 可 开 一 本 葬 33 时 和 仿 , 系统 弹出 图 3.7.24 所 
示 的 “ 拉 长 曲线 ”对 话 框 。 
Step3. 在 直线 的 右 端 端点 上 单 击 ， 在 “ 拉 长 曲线 ”对 话 框 下 增 姑 的 文本 框 中 输入 值 60， 
下 章鱼 的 文本 框 中 输入 值 0， 亚 世 理 的 文本 框 中 输入 值 0。 
Step4. 在 “ 拉 长 曲线 ”对 话 框 中 单 击 [ 确 定 上 j 钮 ， 完 成 拉 长 直线 的 创建 。 




















3.7.6 曲线 长 度 的 编辑 





在 UGNX8.5 中, 可 以 通过 选择 戎 担 夯 一 EE 到 于 一 下 于 于 
度 进 行 编辑 ， 并 且 可 以 预览 曲线 长 度 的 变化 ， 当 然 可 以 根据 需要 定义 曲线 是 否 关联 。 
下面 以 图 3.7.26 所 示 的 编辑 曲线 长 度 为 例 ， 说 明 其 操作 的 一 般 过 程 。 


9 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 3.7.26 ”编辑 曲线 长 度 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch03\ch03.07\ curvel.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 凡 加 一 > ED 一 命令 ， 系 统 弹出 图 3.7.27 所 
示 的 “曲线 长 度 ” 对 话 框 。 

Step3. 选取 图 3.7.26a 所 示 的 样 条 曲线 为 编辑 曲线 。 

Step4. 在 政审 区 域 中 的 疾 广 下拉 列表 中 选择 蜂王 选项 ; 在 世 下 拉 列 表 中 选择 国 加 先 项 ; 在 
五 党 下 拉 列 表 中 选择 于 滞 选 项 ， 在 回民 区域 开 如 的 文本 框 中 输入 值 50;， 在 吝 豆 区 域 选中 去 联 
复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step5. 在 “有 曲线 长 度 ” 对 话 框 中 ， 单 击 [ 殖 定 | 拉 钰 完成 编辑 曲线 长 度 的 操作 。 





























第 3 章 ”曲线 设计 87 





| on2s4 
确定 | 应 用 | 取消 | 


图 3.7.27 “曲线 长 度 ” 对 话 框 





3.7.27 所 示 “ 曲线 长 度 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 






医 贺 下 拉 列 表 ( 匡 二 区 域 )， 此 下 拉 列 表 包 括 国王 选项 和 国 国 选项 . 
回国 一 该 选项 用 于 伸 长 或 者 缩短 用 户 自 定义 的 曲线 长 度 ， 

当 刘 :该 选项 用 于 通过 定义 曲线 的 总 长 度 编辑 曲线 ， 

选项 和 国 国光 项 . 

: 用 于 定义 曲线 的 起 点 和 终点 为 延伸 端 。 

王国， 用 于 定义 曲线 的 两 个 端点 为 延伸 端 ， 且 延伸 长 度 相同 。 
选项 、 国 国 先 项 和 











圆 形 曲线 延伸 样 条 曲线 。 
lw 关联 ( 借 辕 区域 )， 用 于 设置 创建 完成 后 曲线 的 关联 性 。 


第 4 章 简 音 曲面 的 创建 





简单 曲面 的 创建 及 相应 的 编辑 可 以 使 设计 过 程 变 得 清晰 而 简单 .有 时 候 
简单 曲面 的 创建 能 解决 比较 业 手 的 问题 。 本 章 将 介绍 一 些 简单 曲面 的 创建 ， 主 要 内 容 包括 : 


e@ 曲面 网 格 显示 e@ 有 界 平 面 的 创建 
e@ 拉 伸 /回转 曲面 的 创建 @ 偏 置 曲面 的 创建 以 及 曲面 的 抽取 。 


4.1 曲面 网 格 显示 





网 格 线 主 要 用 于 目 由 形状 特征 的 显示 。 网 格 线 仅仅 是 显示 特征 ， 对 特征 没有 影响 。 下 
面 以 图 4.1.1 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 曲 面 网 格 显 示 的 一 般 操作 过 程 。 








选取 此 面 
/ 
a) 选取 曲面 b) 网 格 显示 





图 4.1.1 曲面 网 格 显示 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch04\ch04.01\static_wireframe.prt。 

Step2. 调整 视图 显示 。 在 图 形 区 的 空白 区 域 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EEEEET 
一 站 |EE 玉 本 国 合 令 ， 网 形 区 中 的 模型 变 成 线 框 状态 。 

说 明 : 模型 在 “着 色 ” 状态 下 是 不 显示 网 格 线 的 ， 网 格 线 只 在 “ 静 态 线 框 *、“ 面 分 析 ” 
和 “局 部 着 色 ” 三 种 状态 下 显示 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 对 加 一 2 医改 二 二 下 命令 时 ， 系 统 阐 出 “类 选 
择 ” 对 话 框 。 

Step4. 选取 网 格 显示 的 对 象 。 在 图 4.1.2 所 示 的 “选择 条 ”工具 条 的 “类 型 过 滤器 ”下 
拉 列 表 中 选择 圆 选项 ， 然 后 选取 图 4.1.1a 所 示 的 面 ， 单 市“ 类 选择 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 
钮 ， 系 统 弹出 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 参数 。 在 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 中 设置 图 4.1.3 所 示 的 参数 ， 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 。 

Step6. 单 击 “ 编 辑 对 象 显示 ”对 话 框 中 的 国 斑 定 下 扩 钮 ， 完 成 曲面 网 格 显示 的 设置。 
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EREE 


面 本 个 村 配 -| 


U 
下 


[| 


图 4.1.2 “选择 条 ”工具 条 图 4.1.3 “编辑 对 象 显 示 ” 对 话 框 














4.2 创建 拉 伸 和 回转 曲面 





拉 伸 曲面 和 回转 曲面 的 创建 方法 与 相应 的 实体 特征 的 创建 方法 基本 相同 。 下 面 将 对 这 
两 种 方法 作 简单 介绍 。 


4.2.1 创建 拉 伸 曲面 





拉 伸 曲面 是 将 截面 草图 沿 看 草 绘 平面 的 垂直 方 癌 拉 伸 而 成 的 曲面 。 下 面 以 图 4.2.1 所 示 
的 模型 为 例 ， 来 说 明 创建 拉 伸 曲面 特征 的 一 般 操 作 过 程 。 


选取 此 曲线 串 
/ 


/ 
/ 

a) 拉 伸 截面 b) 拉 伸 特征 

图 4.2.1 创建 拉 伸 曲 面 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch04\ch04.02\extrude_surf.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 A mi” 导语 = 了 > 四 有 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 。 

Step3. 定义 拉 伸 截面 。 选 取 图 4.2.1a 所 示 的 曲线 串 为 拉 伸 特征 截面 。 

Step4. 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 弄 叹 区 域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 
于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 结束 | 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 在 其 下 
的 曙 岛 文本 框 中 输入 值 30。 

Step5. 定义 拉 伸 特征 的 体 类 型 。 在 让 可 区域 的 大 加 下 拉 列 表 中 选择 国 瑟 先 项 ， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 值 ， 如 图 4.2.2 所 示 。 
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Step6， 单 击 [< 确 定 > 到 乌 ， 完 成 拉 仲 曲面 的 创建 。 


应 用 | 取消 | 
图 4.2.2 “ 拉 伸 ”对 话 框 





4.2.2 创建 回转 曲面 


创建 网 4.2.3 所 示 的 回转 曲面 特征 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 


选取 此 有 曲线 


a) 特征 截面 b) 回转 曲面 
图 4.2.3 创建 回转 曲面 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch04\ch04.02\rotate_surf.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 后 > 下 => 有 命令， 系统 弹出 “回转 ” 
对 话 框 。 

Step3. 定义 回转 截面 。 选 取 图 4.2.3a 所 示 的 曲线 为 回转 截面 。 

Step4. 定义 回转 轴 。 选 择 YC 轴 作 为 回转 轴 ， 定 义 坐 标 原 点 为 回转 点 。 

Step5. 定义 回转 特征 的 体 类 型 。 在 “回转 ”对 话 框 这 豆 区 域 的 伟 训 型 下 拉 列 表 中 选择 训 旦 
选项 ， 如 图 4.2.4 所 示 。 

Step6. 单 击 “ 回 转 ” 对 话 框 中 的 5 歼 定 > 六 钮 ， 完 成 回转 曲面 的 创建 ，。 
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选择 曲线 与] 
自 定 原始 曲 毕 





[< 确定 让 应 用 | 取消 | 


图 4.2.4 “回转 ”对 话 框 


4.3 创建 有 界 平 面 





使 用 | 有 界 平面 灾 ) 





命令 可 以 创建 平整 曲面 ， 利 用 拉 伸 也 可 以 创建 曲面 ， 但 拉 伸 创建 的 
征 有 深度 参数 的 二 维 或 三 维 曲面 ， ne 的 二 维 曲 面 。 下 面 以 
图 4.3.1 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创建 有 界 平 面 的 一 般 操 作 过 


~ 


a) 有 界 平面 b) 相同 的 特征 截面 c) 拉 伸 曲面 
图 4.3.1 有 界 平面 与 拉 伸 曲 面 的 比较 

















Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch04\ch04.03\ambit_surf.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 入 EE > EE 一 于 
出 图 4.3.2 所 示 的 “有 界 平 面 ” 对 话 框 。 

Step3. 选取 图 4.3.1b 所 示 的 曲线 串 。 

Step4. 单 击 [ 确 定 >j 乌 ， 完 成 有 界 平面 的 创建 ，。 





命令 ， 系 毕 完 弹 
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确定 | 应 用 | 取消 | 


图 4.3.2 “有 界 平 面 ” 对 话 框 


4.4 ”曲面 的 仿 置 





曲面 的 侦 置 用 于 创建 一 个 或 多 个 现 有 面 的 俩 年 曲面 ， 或 者 是 俩 移 现 有 曲面 。 下 面 分 别 
对 创建 偏 辕 曲面 和 仿 移 曲面 进 行 介绍 


4.4.1 创建 偏 置 曲面 


创建 俩 置 曲面 是 以 已 有 曲面 为 源 对 象 ， 创 建 “ 侦 置 ) 新 的 与 源 对 象形 状 相 似 的 曲面 。 
下 面 以 图 4.4.1 所 示 的 俩 置 曲 面 为 例 ， 来 次 明 创建 俩 置 曲面 的 一 般 操 作 过 程 。 





a) 偏 置 前 b) 偏 置 后 
图 4.4.1 偏 置 曲面 的 创建 


Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch04\ch04.04\offset_surface.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 二 RN 一 > BE 一 |[ 
4.4.2 所 示 的 “ 仿 置 曲面 ”对 话 框 。 












司 
| 
| 
| 


沁 
学 
癌 





< 确定 | 应 用 | 耶 衫 | 


图 4.4.2 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 图 4.4.3” 偏 置 方 向 癌 外 
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Step3. 定义 偏 置 曲面 。 选 取 模型 中 的 5 个 曲面 为 要 偏 置 的 面 。 
Step4， 定义 偏 置 距离 和 方向 。 在 本 要 有 文本 框 中 输入 值 8, 采用 系统 默认 偏 置 方 向 (图 4.4.3)。 
说 明 ; 单 击 “ 反 向 ”按钮 并 |， 可 调整 偏 置 曲面 的 方向 . 

Step5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 区 确定 | 交 乌 ， 完 成 偏 置 曲面 的 创建 。 








4.4.2 ”创建 仿 置 面 


偏 移 现 有 曲面 是 对 曲面 修整 的 一 种 操作 ， 可 对 选 定 曲面 的 方 同 和 距离 进行 必要 的 修改 。 
下 面 以 图 4.4.4 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 偏 移 现 有 曲面 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch04\ch04.04\offset_surface.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 参 5 一 > ER 一 IT 命令， 系统 弹出 
4.4.5 所 示 的 “ 仿 置 面 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 图 4.4.4 所 示 的 2 个 曲面 为 要 偏 置 的 面 ， 在 师 和 文本 框 中 输入 值 10， 并 单 击 
“ 反 向 ”按钮 剧 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step4. 单 击 [X 确 定 >< 包 (或 单 击 鼠 标 中 键 )， 完 成 偏 置 面 的 操作 。 


























区 mm 量 
后 向 Fe 
二 
应 用 | 取消 | 
a) 偏 移 前 b) 偏 移 后 一 有 
图 4.4.4” 仿 移 曲 面 图 4.4.5 “ 偏 罩 面 ” 对 话 框 


4.5 曲面 的 抽取 





曲面 的 抽取 即 从 实体 或 厂 体 中 提取 出 已 有 的 曲面 ， 其 实 曲面 的 抽取 就 是 复制 曲面 的 过 
程 。 抽 取 独 立 曲面 时 ， 只 需 蛙 击 此 和 面 即 可 ; 抽取 区 域 曲面 时 ， 古 通过 定义 种 子 曲 面 和 边界 
曲面 来 创建 记 体 ， 创 建 的 请 体 是 从 种 子 面 开始 癌 四 周延 伸 到 边界 曲面 的 所有 曲面 构成 的 片 
体 ( 其 中 包括 种 子 曲 面 , 但 不 包括 边界 曲面 ), 这 种 方法 在 加 工 中 定义 切削 区 域 时 特别 重要 。 
下 面 分 别 介绍 抽取 独立 曲面 和 抽取 区 域 曲 面 。 











4.5.1 抽取 独立 曲面 


1. 抽取 选 定 的 曲面 
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下面 以 图 4.5.1 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创 建 抽取 曲面 的 一 般 操 作 过 程 ( 图 4.5.1b 中 实 


体 模型 已 隐藏 )。 


a) 抽取 前 b) 抽取 后 
图 4.5.1 抽取 选中 曲面 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch04\ch04.05\extracted_region01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单质 入 mm BE 到 一 > 医 避 抽取 几何体 邑 ) 命令 ， 系 统 弹 出 “ 抽 
取 几 何 体 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 抽取 类 型 。 在 关 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 强 移 项 ， 在 | 面 区 域 的 | 画 选 页 下 
拉 列 表 中 选择 到 对 

Step4. 选取 图 4.5.2 所 示 的 面 为 抽取 参照 面 ， 在 名 得 区 域 中 选中 心 隐 启 原先 的 复 选 框 ， 其 
他 参数 米 用 系统 默认 设置 ， 如 图 4.5.3 所 示 。 

Step5. 单 击 区 瑞 定 > 到 乌 ， 完 成 曲面 的 抽取 。 


























= 加 加 

类 型 一 
喜 面 
面 六 
面 选 项 单个 面 
Vis | 
设置 AAA 
M 关联 
厂 固定 于 当前 时 间 改 记 
lw 糊 蕊 康 先 的 ; 

选取 此 而 厂 删除 孔 

厂 使 用 芯 部 件 的 显示 尾 性 

4 曲面 类 型 与 原先 相同 
应 用 | 取消 | 
图 4.5.2 ”选取 曲面 图 4.5.3 “抽取 几何 体 ” 对 话 框 


4.5.3 所 示 “ 抽 取 几 何 体 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
e@ [加 该 选项 用 于 从 实体 模型 中 抽取 曲面 特征 . 
国 加 到 :该 选项 用 于 从 实体 模型 中 抽取 一 组 曲面 ， 这 组 曲面 和 种 子 面相 关联 ， 且 
2 
;该 选项 用 0 与 整 个 所 选 特征 相 关联 的 实体 。 
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加 涌 : 该 选项 用 于 按 指 定 的 链 规则 从 模型 中 选取 曲面 

|2 固定 于 当前 时 间 融 这 该 复 选 框 用 于 改变 特征 编辑 过 程 中 ， 是 否 影响 在 此 之 前 发 生 的 
特征 抽取 。 

My 隐 蕊 原先 的 : 该 复 选 框 用 于 在 生成 抽取 特征 的 时 候 ， 是 否 隐 藏 原 来 的 实体 。 

站 删除 筷 : 该 复 选 框 用 于 表示 是 否 删除 选择 曲面 中 的 孔 特 征 。 

三 使用 艾 对 象 的 显示 属性 该 复 选 框 用 于 控制 抽取 特征 的 显示 属性 。 

: 该 选项 用 于 对 从 模型 中 抽取 的 曲面 特征 保留 原来 的 曲面 类 型 。 
ED 该 选项 用 于 将 模型 的 选中 面 抽取 为 三 次 多 项 式 自 由 曲面 类 型 
国 渤 对 潭 : 该 选项 用 于 将 模型 的 选中 面 抽取 为 一 般 的 自由 曲面 类 型 





DD 


抽取 相 邻 曲面 


下 面 以 图 4.5.4 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创建 抽取 相 邻 曲面 的 一 般 操 作 过 程 〈 图 4.5.4b 
中 的 实体 横 型 已 隐藏 )。 








a) 抽取 前 b) 抽取 后 
图 4.5.4 抽取 相 邻 曲面 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch04\ch04.05\extracted_region01.prt。 








抽取 几何体 





Step2. 选择 下 拉 菜 单 插 二 加 一 > 国语 到 6 
4.5.5 所 示 的 “抽取 几何 体 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 抽取 类 型 。 在 关 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 

Step4. 在 “抽取 几何 体 ” 对 话 框 面 委 而 下 拉 列 表 中 选择 EE 和 可 光 项 ， 选 取 图 4.5.6 所 示 


命令 ， 系 统 弹出 图 











的 曲面 ， 此 时 曲面 和 与 它 相 邻 的 面 均 被 选中 ， 如 图 4.5.7 所 示 ; 选中 必 隐藏 原先 的 复 选 枉 ， 其 
他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
园 抽 职 几何 性 





面 一 
面 选项 | 面 与 相 邹 面 ”局 | 
四 








和 图 4.5.6 选取 曲面 

厂 固定 于 当前 时 间 寻 记 

发 藏 早先 的 

时 选中 的 曲面 
厂 使 用 从 部 忻 的 显示 尾 性 be 





曲面 类 型 | 与 原先 相同 。 "| 


[< 确定 说 应 用 | 职 消 | 





图 4.5.5 “抽取 几何 体 ” 对 话 框 图 4.5.7 选中 的 曲面 
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Step5， 单 击 [ 开 定 | 拉 钮 ， 完 成 曲面 的 抽取 。 


4.5.2 ”抽取 区 域 曲 面 





下 面 以 图 4.5.8 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创 建 抽 取 区 域 曲 面 的 一 般 操 作 过 程 ( 图 4.5.8b 
中 的 实体 模型 已 隐藏 )。 


so” 





a) 抽取 前 b) 抽取 后 
图 4.5.8 ”抽取 区 域 曲 面 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch04\ch04.05\extracted_region02.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 A = 于 到 下 必 从 今 ， 系统 弹出 “ 抽 
取 几 何 体 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 抽取 类 型 。 在 荆 才 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
Step4. 定义 种 子 面 。 选 取 图 4.5.9 所 示 的 曲面 为 种 子 面 。 
Step5. 定义 边界 面 。 选 取 图 4.5.10 所 示 的 曲面 为 边界 面 。 
Step6. 在 图 4.5.11 所 示 的 “抽取 几何 体 ” 对 话 框 人 敬重 区 域 选 中 心 障 宫 原先 的 和 | 以 删 队 筷 复 
选 枉 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 击 旺 玛 定 | 拉 负 ， 完成 对 区 域 曲面 的 抽取 。 
= 加 图 
尖 型 
[em 
种 子 面 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
久 选择 面 1) 














设置 入 图 4.$.9 ”选取 种 子 面 

克 关联 

jy 固定 于 当前 时 间 禾 记 

Iy 隐 菩 原先 的 
el 选 此 曲面 为 边界 





「 人 司 用 区 部 件 的 显示 属性 





预 损 





¥ 一 


[< 确定 让 应 用 | 职 消 | 





图 4.5.11 “抽取 几何 体 ” 对 话 框 图 4.5.10 ”选取 边界 曲面 
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4.5.11 所 示 “ 抽 取 几 何 体 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 

@ ”| 饥 店 内 部 这 复 选 框 : 该 选项 用 于 控制 所 选区 域 的 内 部 结构 的 组 成 面 是 否 属于 选择 区 
域 。 

@ | 使 用 相 切 过 角度 复 选 框 : 如 果 选 中 该 选项 ， 则 系统 根据 没 种 子 面 的 相 邻 面 邻接 边缘 
的 法 向 矢量 的 相对 角度 ， 确 定 “ 面 区 域 ” 中 要 包括 的 面 。 该 功能 主要 用 在 
Manufacturing 模块 中 。 


第 5 章 月 由 曲面 的 创建 





自由 曲面 的 创建 是 UG 建 模 模 块 的 重要 组 成 部 分 。 随 着 制造 技术 的 发 展 ， 
很 多 产品 都 需要 采用 自由 曲面 来 完成 复杂 形状 的 构建 。UG 中 更 是 提供 了 强大 的 曲面 特征 建 模 
及 相应 的 编辑 和 操作 功能 。 本 章 主 要 内 容 包 括 : 


@ 网 格 曲 面 的 创建 @ 扫 掠 曲面 的 创建 
e@e 桥接 曲面 的 创建 @ 艺术 曲面 的 创建 
e@ 截面 体 曲 面 的 创建 e@ N 边 曲面 的 创建 
e@ 谈 边 曲面 的 创建 @ 渐 消 曲面 的 创建 
@ 曲面 分 析 
5.1 网 格 曲 面 
5.1.1 直 纹 面 


百 纹 面 可 以 理解 为 通过 一 系列 再 线 连接 两 组 线 串 而 形成 的 一 张 曲 面 。 在 创建 下 纹 面 时 
只 能 使 用 两 组 线 串 ， 这 两 组 线 串 可 以 是 封闭 的 ， 也 可 以 不 封闭 。 下 和 耐 以 图 5.1.1 所 示 的 苍 
例 ， 来 说 明 创 建 且 纹 面 的 一 般 操作 过 程 。 


oo 
选取 曲线 串 1 选取 曲线 串 2 一 ) 
四 


a) 曲线 串 b) 创建 的 直 纹 面 
图 5.1.1 直 纹 面 的 创建 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.01\ruled.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重 A 一 加 于 于 一 于 硬 
弹出 图 5.1.2 所 示 的 “ 直 纹 ”对 话 框 。 
Step3. 选取 截面 线 串 1。 选 取 图 5.1.1a 所 示 的 曲线 串 1， 单 击 雇 标 中 键 确认 。 
Step4. 选取 截面 线 串 2。 选取 图 5.1.1a 所 示 的 曲线 串 2。 
设置 对 齐 方式 。 在 型 车 区 域 中 取消 选中 万 保留 束 状 复 选 框 ， 在 漠 萤 下 拉 列 表 中 选 

















四 命令 ， 系统 
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Step6， 单 击 [E 确定 | 饵 ， 完 成 直 纹 面 的 创建 ，。 










六 选择 曲线 或 点 【1) 
指正 局 是 曲张 





对 齐 


填 尖 型 


吕 0 位 置 》 | 0. De54 
预 和 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 竞 一 





区 确定 让 应 用 | 职 涌 | 

图 5.1.2 “ 直 纹 ”对 话 框 
图 5.1.2 ha “ 直 纹 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 说 阴 如 下 : 
e 四 、 了 、 、、 挟 本 六 补 对 齐 方法 . 

,在 构建 前 面 时 ， 在 两 组 截面 线 间 根据 等 参数 方式 建立 对 接点 ， 对 于 直线 
来 说 ， 是 根据 等 距离 来 划分 对 接点 的 ; 对 于 曲线 来 说 ， 是 根据 等 角度 来 划分 
对 接点 的 。 

5 对 两 组 堆 面 线 和 等 参数 曲线 ， 根 据 等 绝 长 方式 建立 连接 点 。 

到 :用 户 在 两 组 截面 线 串 间 选 择 一 些 点 作为 强制 的 对 应 点 。 

涡 下 在 指定 矢量 上 将 点 沿 每 条 曲线 以 等 距离 隔 开 。 

国 图 : 在 构建 曲面 时 ， 用 户 先 选 定 一 条 轴线 ， 使 用 通过 这 条 轴线 的 等 角度 平面 
与 两 条 截面 线 的 交点 作为 直 纹 面 对 应 的 连接 点 。 

:用户 需要 选 定 一 条 养 线 ， 使 重 直 于 养 线 的 平面 与 截面 线 串 的 交点 为 创建 
直 纹 面 的 连接 对 应 点 。 








多 多 多 他 





5.1.2 通过 曲线 组 





使 用 “通过 曲线 组 ”命令 可 以 通过 同一 方向 上 的 一 组 曲线 轮廓 线 创建 曲面 〈 当 轮廓 线 
封闭 时 ， 生 成 的 则 为 实体 )。 曲 线 轮 廊 线 称 为 截面 线 串 ， i 
组 成 ， 每 个 对 象 部 可 以 是 曲线 、 实 体 边 等 。 创 建 图 5.1.3 所 示 的 “通过 曲线 ”曲面 的 一 般 操 
ET Ul 
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(1( 一 


a) 截面 特征 b) 创建 的 曲面 
图 5.1.3 通过 曲线 创建 曲面 


Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.01\through_curves.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 A 全 = > 介 今 ， 
系统 弹出 图 5.1.4 所 示 的 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 规 面 线 串 。 在 网 形 区 中 依次 选择 网 5.1.5 所 示 的 曲线 串 1、 曲 线 串 2 和 曲线 
串 3， 并 分 别 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 

注意 : 选取 截面 线 串 后 ， 图 形 区 显示 的 箭头 矢量 应 该 处 于 截面 线 串 的 同 侧 ， 如 图 5.1.5c 
所 示 ， 和 否则 生成 的 片 体 将 被 扭曲 。 后 面 介 绍 的 通过 曲线 网 格 创建 曲面 也 有 类 似 的 问题 

Step4. 设置 参数 。 在 千秋 性 区域 的 第 = 过 面 和 最 后 截面 下 拉 列 表 中 都 选择 邮 计 2 和 项， 
在 到 (| 下拉 列表 中 选择 国 加 选项 ， 在 输出 曲面 尘 项 [x 域 补 片 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 
于 可 | 域 中 取消 选中 四 也 要 刀 复 选 框 , 其 他 参数 均 采 用 默认 设置 ， 单 击 区 区 定 | 护 乌 完成 
曲面 的 创建 。 





























三 通过 曲 些 蛤 eg 
拒 宗 后 斌 是 营 — A pa 所 选取 则 线 串 1 
添加 新 集 + \ / 
列表 一 一 > 一 








连 芋 性 一 一 公 
















a) 曲线 串 1 
三 全 部 应 用 
第 一 截面 [aor 位 置 》 "| 
量 后 截面 (位置 ) 
流 同 未 指定 下 _ 
对齐 A (人 
三 悍 留 形状 
对 和 弃 基数 
pb) 曲线 串 2 
输出 曲面 选项 
上 片 类 型 这 个 
矿 向 封闭 
厂 垂直 于 终止 截面 选取 曲线 电 3 
构 侨 法 语 
设置 
预 允 
确定 | 应 用 | 职 消 | 
Ee c) 曲线 串 3 
图 5.1.4 “ 通 过 曲线 组 ”对 话 杠 图 5.1.5 选取 的 曲线 串 


图 5.1.4 所 示 “ 通 过 曲线 组 ”对 话 框 中 部 分 选项 说 明 如 人 下: 
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列表 区 域 : 用 于 显示 被 选取 的 截面 曲线 。 
连 繁 性 区 域 : 该 区 域 用 于 对 所 生成 曲面 的 起 始 端 和 终止 端 定义 约束 条 件 。 





加 : 生成 的 曲面 与 指定 面 点 连续 。 
加 0 生 及 .的 曲面 与 指定 面相 切 连续 。 
加 :生成 的 曲面 与 指定 面 曲 率 连 续 ， 


@ ” 列 计 下拉 列表 : 该 下 拉 列 表 中 的 选项 与 “ 直 纹 面 ”命令 中 的 相似 ， 除 了 包括 参数 、 
圆 弧 长 、 根 据点 、 距 离 、 角 度 和 养 线 六 种 对 齐 方法 外 ， 还 有 一 个 “根据 分 段 ” 选 
项 ， 其 具体 使 用 方法 介绍 如 下 : 

加 说 根据 包含 段 数 最 多 的 截面 曲线 ， 按 照 每 一 段 曲面 的 长 度 比 例 划 分 其 

余 的 截面 曲线 ， 并 建立 连接 对 应 点 。 

补 片 类 型 下 拉 列 表 : 该 列表 中 所 合 国 加 、 匡 量 和 和 加 了 暗 吕 = 个 选项 . 

千 注 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 包 括 国 8g、 国 台 机 国 = 个 选项 . 

叶 ” 国 : 使 用 标准 方法 构造 曲面 , 该 方法 比 其 他 方法 建立 的 曲面 有 更 多 的 补 片 数 . 

: 利用 输入 曲线 的 定义 点 和 该 点 的 斜率 值 来 构造 曲面 。 要 求 每 条 线 串 都 
要 使 用 单 根 B 样 条 曲线 ， 并 且 有 相同 的 定义 点 ， 该 方法 可 以 减少 补 片 数 ， 简 
化 曲面 。 

陡 ” 国 豆 ， 用 最 少 的 补 片 数 构造 尽 可 能 简单 的 曲面 


5.1.3 通过 曲线 网 格 

使 用 “通过 曲线 网 格 ” 命 令 可 以 沿 看 个 同方 同 的 两 组 线 串 创建 曲面 。 一 组 同方 同 的 线 
里 定义 为 主 曲线 ， 万 外 一 组 和 主线 串 不 在 同一 平面 的 线 是 定义 为 区 叉 线 串 ， 定 义 的 主 曲线 
与 交叉 线 串 必须 在 设 定 的 公差 范围 内 相交 。 这 种 创建 曲面 的 方法 定义 了 两 个 方 同 的 控制 曲 
线 ， 可 以 很 好 地 控制 曲面 的 形状 ， 因 此 它 也 是 最 常用 的 创建 曲面 的 方法 之 一 。 









































1. 通过 曲线 网 格 创建 曲面 的 一 般 过 程 


下 面 将 以 图 5.1.6 为 例 说 明 “ 通 过 曲线 网 格 ” 创 建 曲 面 的 一 般 操 作 过 程 。 
曲线 串 1 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.1.6 通过 曲线 网 格 创建 曲面 


Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.01\through_curves_mesh.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 揪 关 区 > EE 一 > = I 命令， 系统 弹出 
图 5.1.7 所 示 的 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 主线 串 。 依 次 选择 独 5.1.6a 所 示 的 曲线 串 1 和 曲线 串 2 为 主线 串 ， 并 分 别 
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单 击 鼠标 中 键 确认 。 

Step4. 定义 交叉 线 串 。 单 击 鼠 标 中 键 完成 主线 串 的 选取 ， 选 取 图 5.1.6a 所 示 的 曲线 串 3 
和 曲线 串 4 为 交叉 线 串 ， 并 分 别 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 

Step5. 单 市 区 确定 到 钮 ， 完 成 “通过 曲线 网 格 ” 曲 面 的 创建 。 


置 烧 过 曲线 网 格 由 |X<| 
主 曲线 


选择 曲线 或 点 (0) 圆 a | ite 
指定 原 冯 曲 厂 贺 


扎 加 新 集 “ 
一 





















指定 原 阐 晤 路 Sp 
添加 新 奈 地 


输出 曲面 选项 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
著 曹 两 者 攻 是 








构造 法 向 
设置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
体 类 型 实体 ~ 
主 贱 串 | 交叉 贱 审 | 
重新 构建 无 Ei 
3 ov 
RE 
预览 一 
应 用 | 职 滑 | 


图 5.1.7 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 


5.1.7 所 示 “ 通 过 曲线 网 格 ” 对 话 框 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 

e@ ” 略 加 区 域 ， 单 击 且 按钮 ， 用 于 选择 誉 线束 来 控制 交 又 线 囊 的 参数 化 。 选 择 誉 线 囊 
能 提高 曲面 的 光 顺 度 。 当 选择 瑚 线 囊 时 ， 要 求 第 一 和 最 后 一 组 主线 串 必须 是 平面 
曲线 ， 并 且 兰 线 串 必须 重 直 于 第 一 和 最 后 一 组 主线 串 。 

@ 。 淖 吾 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 控制 系统 在 生成 曲面 的 时 候 ， 更 强调 主线 串 还 是 
交叉 线 串 ， 或 者 在 两 者 有 同样 效果 。 

串 ” 轧 于 一: 系统 在 生成 曲面 的 时 候 ， 主 线 串 和 交叉 线 串 有 同样 效果 。 
加 ” 氏 淹 : 系统 在 生成 曲面 的 时 候 ， 更 强调 主线 串 ， 

:条 统 在 生成 曲面 的 时 候 ， 交 又 线 串 更 有 影响 ， 

@ 。 构造 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 与 “通过 曲线 组 ”对 话 框 中 的 相似 ， 也 分 为 加 、 攻 区 
和 国 加 = 个 选项 ， 可 参照 图 5.1.4 中 的 相关 说 明 。 
回国 ( 主 模板 线 囊 )”， 当 在 峰 加 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 时 ， 该 按钮 被 激活 ， 用 
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于 选择 主 模板 线 串 。 
回国 (交叉 模板 线 串 )， 当 在 畸 加 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 时 ， 该 按钮 被 激活 ， 
用 于 选择 交叉 模板 线 串 。 
@ 。 旦 新 鸭 建 下拉 列表 : 重新 定义 主线 串 或 交叉 线 串 的 阶 次 。 
回 “ 圆 : 关闭 重建 
回 ES 相手 动 输入 值 调整 截面 的 阶 次 。 
加 ”上 好: 尝试 重建 无 分 段 的 曲面 ， 直 至 达到 最 高 次 数 为 止 。 








2. 通过 曲线 网 格 曲 面 的 练习 

本 练习 将 介绍 “通过 曲线 网 格 ” 创 建 曲 面 的 方法 ， 以 及 创建 图 5.1.8 所 示 的 手机 产 曲 面 
的 详细 操作 过 程 。 

Stage1. 创建 曲线 





Step1. 新 建 一 个 模型 文件 ， 将 其 命名 为 cellphone_cover。 
Step2. 创建 图 5.1.9 所 示 的 曲线 1_1 和 曲线 1. 2， 操作 步骤 如 下 : 


全 mm。 Wp 曲线 1_1 
ne ~ . pd p> 4 
Fw SS sq 曲线 1 Z 
图 5.1.8 手机 冀 曲 面 图 5.1.9 创建 曲线 





(1) 选择 下 拉 藤 单 硬 一 > 辐 攻 要 

(2) 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 单 市 靖宇 皮包 

(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 5.1.10 所 示 曲 线 1_1。 

(4) 单 击 工具 栏 中 的 各 元 感 意图 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(5) 创建 曲线 1 2。 选 择 下 拉 荣 单 岳 六 芭 ] mm 来 自 曲 线 集 的 曲线 全 放 硬 一 了 漳 情 训 ]. 
系统 弹出 “镜像 曲线 ”对 话 框 。 

(6) 选取 曲线 1_1， 单 击 鼠 标 中 键 确认 ; 选取 ZX 平面 为 镜像 平面 ， 单 市 确定 上 钮 完 
成 曲线 1_2 的 创建 。 

Step3. 创建 图 5.1.11 所 示 的 曲线 2。 

(1) 选择 下 拉 且 单一 六 (ES] =—p> 在 任务 环境 中 绘制 草图 o0 命令 。 

(2) 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 旺 形 年 上 | 拉 钮 。 

(3) 进入 时 几 环 境 ， 绘 制 独 5.1.12 所 示 的 截面 音 图 ， 两 段 R10 圆 踊 的 妆 点 分 别 和 有 曲线 
1_1 和 曲线 1 2 相连 。 
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图 5.1.10 绘制 截面 草图 图 5.1.11 创建 曲线 2 图 5.1.12 绘制 曲线 2 (草图 环境 ) 





(4) 单 击 工具 栏 中 的 器 大 成 音 图 护 饥 ， 退 出 草图 环境 。 

Step4. 创建 图 5.1.13 所 示 的 曲线 3。 

(1) 创建 图 5.1.14 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 末 单 手 入 > ES 一 > 
DE 仿 , 示 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ; 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 了 
选项 ; 选取 镜像 曲线 1_2 的 端点 ， 在 吴 辣 区 域 的 对 加 右 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 “和 S| 选 项， 单 
击 区 确定 x 钮 ， 完 成 基准 平 而 1 的 创建 。 

(2 ) 选择 下 拉 菜 单 岳 六 [5] m=——p> 国 在 任务 环境 中 给 制 草图 名) 

(3) 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 单 市 确定 中 | 掏 包 . 

(4) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 5.1.15 所 示 的 截面 草图 。 

















图 5.1.13 创建 曲线 3 图 5.1.14 创建 基准 平面 1 图 5.1.15 ”绘制 截面 草图 





(5) 单 击 工具 栏 中 的 各 元 成 音 图 扩 饵 ， 退 出 草图 环境 。 
Step5. 创建 图 5.1.16 所 示 的 曲线 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 播 坟 [E] mej> 国 在 任务 环境 中 给 制 草图 外) 命令 。 
(2) 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 旺 形 定 | 拉 钮 。 
(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 5.1.17 所 示 的 截面 草图 。 

(4) 单 击 工具 栏 中 的 于 元 成 所 图 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 。 












曲线 4 
N 


\ 






\ 


YN\、 重 合并 相 切 
D > 


| 7 





) 


上 
oe 
\ 


图 5.1.16 创建 曲线 4 图 5.1.17 绘制 截面 草图 


Stage2. 创建 曲面 1 
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图 5.1.18 所 示 的 手机 盖 零 件 模型 包括 两 个 曲面 ， 创 建 曲面 1 的 操作 步骤 如 下 : 
(1) 选择 下 拉 菜 单 二 加 一 > 加 于 了 页 一 本 人 , 示 统 弹出 “ 通 
过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 
(2) 依次 选取 图 5.1.19 所 示 的 曲线 2 和 曲线 3 为 主线 串 ， 分别 单 击 中 键 确认 ; 再 次 单 
击 中 键 后 ， 选 取 曲 线 1_1 和 曲线 1_2 为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 。 


曲线 2 ze 
2 














一 一 一 
ae 






” 


-- ” “~、 曲线 3 
ee 曲线 1_2 
图 5.1.18 创建 曲面 图 $.1.19 ”特征 线 串 





(3) 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 单 击 国 确定 | 拉 钮 ， 完 成 曲面 特征 1 的 创建 。 


Stage3. 创建 曲面 2 








(1 ) 选择 下 拉 菜 单 手 入 IE) >_> | 一 ”> -EE 人 ^， 系统 弹出 图 
5.1.20 所 示 的 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 依次 选取 图 5.1.21 所 示 的 曲线 3 和 曲线 4_3 为 主 曲 线 ， 并 分 别 单 击 鼠 标 中 键 确 
认 ， 再 次 单 击 鼠 标 中 键 后 , 选取 曲线 4_1 和 曲线 4_2 为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 。 

注意 : 在 选取 曲线 4 3、 曲线 4 .1 和 曲线 4 2 时, 需要 将 “选择 条 ”工具 栏 中 的 “ 曲 
线 规则 ”调整 为 虑 于 : 澡 

(3) 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 弟 一 主 钱 囊 下 拉 列 表 中 选择 加 各 让 昌 先 项 ， 然 后 选取 
5.1.22 所 示 的 曲面 1 为 约束 面 ， 单 击 “ 通 过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 的 区 确定 lz 馈 ， 
完成 曲面 2 的 创建 。 


= 




























日 |so5 位置 ) "| 
第 一 迹 页 贱 审 [aor 位 置 》 "| 
[ot 位 置 ) "| 








图 5.1.21 选取 曲线 串 














输出 曲面 选项 一 一 *= 选取 曲面 1 
区 站 一 一 YY 4 
预览 一 一 ”= 

应 用 | 取消 | 


图 5.1.20 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 图 5.1.22” 选取 约束 面 
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5.2 扫 瓜 曲面 


5.2.1 普通 扫 近 











扫 拯 曲面 束 是 用 规定 的 方式 沿 一 条 (或 多 条 ) 空间 路 径 〈 引 导线 时) 移动 轮廓 线 〈 鹤 
面 线 串 ) 而 生成 的 曲面 。 

截面 线 串 可 以 由 单个 或 多 个 对 象 组 成 ， 每 个 对 象 可 以 是 曲线 、 亡 缘 或 实体 向 ， 每 组 窒 
面 线 串 内 的 对 象 的 数量 可 以 不 同 。 截面 线 串 的 数量 可 以 是 1~~150 之 间 的 任意 数值 。 

引导 线 串 在 扫 拓 过 程 中 控制 看 扫 拯 体 的 方 回 和 比例 。 在 创建 扫 拆 体 时 ， 必 须 所 供 一 条 、 
两 条 或 三 条 引导 线 串 。 提 供 一 条 引导 线 不 能 完全 控制 礁 面 大 小 和 方 巾 变化 的 趋势 ， 需 要 进 
一 步 指定 截面 变化 的 方法 ; 提供 两 条 引导 线 时 ， 可 以 确定 截面 线 沿 引 导线 扫 拯 的 方 同 趋势 ， 
但 是 尺寸 可 以 改变 ， 还 需要 设置 礁 看 比例 变化 ， 提供 三 条 引号 线 时 ， 完 全 确定 了 截面 线 被 
扫 拯 时 的 方位 和 尺寸 变化 ， 无 需 为 外 指定 方 回 和 比例 束 可 以 下 接生 成 曲面 。 

下 面 将 介绍 创建 扫 扎 曲面 的 一 般 操 作 过 程 。 


















































1. 选取 一 组 引导 线 的 方式 进行 扫 掠 
下 面 通过 创建 图 5.2.1 所 示 的 曲面 ， 来 说 明 用 选取 一 组 引导 线 方式 进行 扫 拓 的 一 般 操作 


截面 线 串 | 一 “引导 线 串 1 一 ， 2 


a) 曲线 串 b) 扫描 曲面 
图 5.2.1 选取 一 组 引导 线 扫描 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.02\swept.prt。 

Step2. 选择 下 拉 有 来 早 括 入) mm 扫 斥 性) 时 一 | 扫 掠 有 本 人 合 今 〈 或 在 “曲面 ”工具 
栏 中 单 击 “ 扫 掠 ”按钮 区 下)， 系 统 弹出 图 5.2.2 所 示 的 “ 扫 掠 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 截面 线 串 和 引导 线 串 。 选 取 图 5.2.3 所 示 的 曲线 为 截面 线 串 1， 单 击 中 键 完 
成 截面 线 串 1 的 选择 ;再 次 单 击 中 键 后 ， 选 取 图 5.2.4 所 示 的 曲线 为 引导 线 串 1， 单 击 中 键 
完成 引导 线 串 1 的 选择 。 

Step4. 定义 截面 位 置 。 在 弗 咖 迁 项 [x 域 费 和 外科 下 下拉 列表 中 选择 
于 章法 | 区域 的 型 车 下 拉 列 表 中 选择 好 渭 选项 。 

Step5. 定义 截面 约束 条 件 。 在 宇 介 六法 区 域 让 你 下拉 列表 中 选择 回国 选 项 。 

Step6. 定义 缩放 方法 。 在 浓 如故 洁 区 域 纠 改 下拉 列表 中 选择 葬 于 先 项 ,在 出 列国 文本 框 中 




















si; 先 页， 在 
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选用 默认 值 1.00。 
Step7. 在 “ 扫 掠 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 引 |j 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 的 创建 。 



















引导 线 ( 最 才 3 条 ) ，，，，  、 
六 选择 曲线 加 1 
了 ry 
天 甸 选项 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 选择 该 曲线 为 截面 线 串 1 
截面 位 置 沿 引 导线 性 何 位 `、 
厂 保留 形状 NA 
对 齐 参数 
定位 方法 
兴 向 | 国定 图 5.2.3 ”选取 截面 线 串 1 
缩放 方法 和 
缩放 恒定 
比 语 因子 | 1.0000 
预览 一 \ 
\ 
硝 赴 | 应 用 职 消 | 一 一 
图 5.2.2 “ 扫 探 ”对 话 框 图 5.2.4 选取 引导 线 串 1 


图 5.2.2 所 示 “ 扫 掠 ” 对 话 框 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 

@ 豆 面 仔 音 下拉 列 表 : 包括 IE RE 二 吉 可 两 个 选项 ， 用 于 定义 截面 的 位 置 。 
加 EN 先 项 : 规 面 位 置 可 以 在 引导 线 的 任意 位 置 。 

图 选项 : 堆 面 位 置 位 于 引导 线 末 端 。 

@ ”到 齐 下 拉 列 表 : 用 来 设置 扫 掠 时 定义 曲线 间 的 对 齐 方式 ， 包 括 匿 国 和 弛 四 丙种 . 
加 ” 国 图 光 项 : 沿 定义 曲线 将 等 参数 曲线 所 通过 的 点 以 相等 的 参数 间隔 隔 开 .。 
回 。 斋 国 先 项 : 沿 定 义 曲 线 将 等 参数 曲线 要 通过 的 点 以 相等 的 弧 长 间隔 隔 开 。 

@ ”定位 方法 下 拉 列 表 中 各 选项 说 明 如 下 : 
在 打 掠 时 ， 截 面 线 的 方向 无 法 唯一 确定 ， 所 以 需要 通过 添加 约束 来 确定 。 该 对 话 
框 中 的 按钮 主要 用 于 对 扫 掠 曲面 方向 进行 控制 。 
回 “天 国光 项 : 在 截面 线 串 沿 着 引导 线 串 移动 时 ， 保 持 固 定 的 方向 ， 并 且 结 果 是 简 

单 平 行 的 或 平移 的 扫 掠 。 




















回 选项 : 局 部 坐标 系 的 第 二 个 轴 与 一 个 或 多 个 沿 着 引导 线 串 每 一 点 指定 
公有 基 面 的 法 向 向 量 一 致 ， 这 样 约束 截面 线 串 保持 和 基 面 的 固定 联系 。 

回 选项 : 局 部 坐标 系 的 第 二 个 轴 和 用 户 在 整个 引导 线束 上 指定 的 矢量 一 致 。 

回 i 先 项 : 通过 连接 引导 线 串 上 相应 的 点 和 另 一 条 曲线 来 获得 局 部 坐标 系 
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的 第 二 个 轴 (就 好 像 在 它们 之 间 建 立 了 一 个 直 纹 片 体 )。 
串 ” 国 于 本 项 : 与 另 一 条 曲线 相似 ， 不 同 之 处 在 于 第 二 个 轴 的 获取 是 通过 引导 线 
串 和 点 之 间 的 三 面 直 纹 片 体 的 等 价 对 象 实现 的 。 
选项 : 让 用 户 使 用 规律 子 函 数 定 义 一 个 规律 来 控制 方向 。 旋 转角 度 规律 
的 方向 控制 具有 一 个 最 大 值 (限制 ) 为 100 图 ( 转 )，36000° 。 
叮 ” 攻 亚 压 : 先 项 ， 在 沿 导 线 串 扫 掠 稚 面 线 串 时 ， 用 户 使 用 一 个 矢量 固定 截面 的 方 
向 。 
@ 和 酒 和 法 下 拉 列 表 中 各 选项 说 明 如 下 : 
在 “ 扫 掠 ”对 话 框 中 ， 用 户 可 以 利用 此 功能 定义 一 种 扫 掠 曲面 的 比例 缩放 方式 。 
趾 ” 国 归 光 项 在 扫 掠 过 程 中 ， 使 用 恒定 的 比例 对 截面 线 串 进行 放大 或 缩小 。 








加 叫 EE 时 先 项 : 定义 引导 线 串 的 起 点 和 终点 的 比例 因子 ， 并 且 在 指定 的 起 始 和 
0 
回 误 先 项 : 使 用 比例 线 串 与 引导 线 串 之 间 的 距离 为 比例 参考 值 , 但 是 此 处 





在 任意 给 定点 的 比例 是 以 引导 线 串 和 其 他 的 曲线 或 实 边 之 间 的 直 纹 线 长 度 为 
基础 的 。 

串 ” 国 于 到 入 项 使 用 选择 点 与 引导 线 串 之 间 的 距离 为 比例 参考 值 ， 选 择 此 种 形式 
的 比例 控制 的 同时 ， 还 可 以 (在 构造 三 面 打 掠 时 ) 使 用 同一 点 作 方 向 的 控制 。 





回 [Ed 尘 项 : 用 户 使 用 规律 函数 定义 蕉 面 线 串 的 面积 来 控制 截面 线 比例 缩放 ， 
截面 线 串 必须 是 封闭 的 。 
加 选项 : 用 户 使 用 规律 函数 定义 截面 线 串 的 周 长 来 控制 截面 线 比 例 缩放 





2. 选取 两 组 引导 线 的 方式 进行 扫 掠 


下 和 面 通 过 创建 图 5.2.5 所 示 的 曲面 ， 来 说 明 用 选取 两 组 引导 线 的 方式 进行 扫 拯 的 一 般 操 
a 


导线 串 1、 >> 
截面 线 串 1 2 2 “引导 线 串 2 一 ) 


a) 曲线 串 b) 扫 掠 的 曲面 
图 5.2.5 根据 两 组 引导 线 扫 拯 








Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.02\swept.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 揪 六 全] mm 入” 上 ED 同属 一 2 EE 命令 ， 系 统 弹 出 图 5.2.6 所 
示 有 的“ 扫 捧 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 稚 面 线 串 和 引导 线 串 。 选 择 图 5.2.7 所 示 的 曲线 为 截面 线 串 1， 单 击 中 键 完 
成 截面 线 串 1 的 选择 ， 再 次 单 击 中 键 后 ， 依 次 选取 网 5.2.8 所 示 的 两 条 曲线 为 引号 线 串 1 和 
引导 线 串 2， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 ， 完 成 引导 线 串 的 选择 。 




















第 5 章 上 自由 曲面 的 创建 109 








Step4. 定义 截面 位 置 。 在 和 区 域 蕊 面 位 置 下 拉 列 表 中 选择 Ed 款项 ， 在 


十 国 区域 国 潭 下 拉 列 表 中 选择 EEE 四 选项 。 
Step5. 定义 缩放 方法 。 在 冉 训 六 清 区 域 纺 襄 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 。 
Step6. 在 “ 扫 掠 ”对 话 框 中 单 击 [< 确 定 jj 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 的 创建 。 


























和 宪 原 疝 曲 踊 
壳 仙 新 第 
列表 
截面 线 串 1 
/ 
截面 洗 项 一 My 
截面 位 置 [ 沿 引导 线性 何 位 夺 | 
厂 保留 形状 
对 齐 参数 = 图 5.2.7 ”选取 截面 线 串 ] 
缩放 方法 一 一 一 
纺 放 均匀 
Po 引导 线 囊 1 引导 线 串 2 
预览 一 \、 
\ 
N 
应 用 | 职 消 | 
图 5.2.6 “ 扫 近 ”对 话 框 图 5.2.8 选取 引导 线 串 


5.2.6 所 示 “ 扫 探 ” 对 话 框 部 分 选项 的 说 阴 如 下 : 

如 果 选 择 两 条 引 寻 线 进 行 扫 掠 ， 则 截面 线 在 没 着 引导 线 扫 掠 的 方式 已 经 确定 ， 但 
是 截面 线 尺 十 在 扫 掠 过 程 中 是 变化 的 ， 用 户 可 以 选择 三 种 缩放 方式 。 

回国 国 选 项， 截面 线 串 沿 着 引导 线 串 的 各 个 方向 进行 缩放 。 

回力 一 选项 :只 有 蕉 面 线 串 的 两 端 沿 着 引导 线 串 缩放 。 


选取 三 组 引导 线 的 方式 进行 扫 近 


下 和 面 通 过 创建 图 5.2.9 所 示 的 曲面 ， 来 说 明 用 选取 三 组 引 守 线 的 方式 进行 扫 拯 的 一 般 操 
作 过 程 o 


ns -截面 线 串 2 
截面 线 串 1- ~ > 引导 线 串 2 


a) 曲线 串 b) 扫 掠 的 曲面 
图 5.2.9 根据 三 组 引导 线 方式 扫 掠 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.02\swept.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 和 多 > 引 一 医 末 卫 














贿 介 今 ， 系 统 弹 出 图 5.2.10 


110 UG NX 8.5 曲面 设计 教程 


所 示 的 “ 扫 折 ”对话 杠 。 











选择 曲 战 癌 ) 

截面 选项 

插值 

三 人 悍 留 弄 状 

设置 

预 员 一 一 > 
名 用 | 到 汉 | 


图 5.2.10 “ 扫 掠 ”对 话 框 
Step3. 定义 截面 线 串 和 引导 线 串 。 依 次 选取 图 5.2.11 所 示 的 两 条 曲线 为 截面 线 串 1 和 
截面 线 串 2， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ， 完 成 堆 面 线 串 的 选择 ;再 次 单 击 中 键 后 ， 依 次 选取 图 
5.2.12 所 示 的 三 条 曲线 为 引导 线 串 1、 引 导线 串 2 和 引导 线 串 3， 并 分 别 单 击 中 键 硝 认 ， 完 
成 引导 线 串 的 选择 。 























引 有 
截面 线 串 1 截面 线 串 2 引导 线 1 引子 线 3 
/ \ 
> \ 
加 211 选取 截面 线 串 图 $.2.12 ”选取 引导 线 串 


注意 : 在 选择 截面 线 串 时 ， 一 定 要 保证 两 个 截面 的 方向 对 应 ， 否 则 不 能 生成 正确 的 曲面 。 

Step4. 定义 截面 变化 形式 。 在 于 本 本 出 区 域 项 加 下 拉 列 表 中 选择 国 图 计 项 ， 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 。 

Step5. 在 “ 扫 掠 ”对 话 框 中 单 击 区 诡 定 小 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 的 创建 。 


4， 扫 扔 脊 线 的 作用 
下 和 面 通 过 创建 图 5.2.13 所 示 的 曲面 来 说 明 扫 拯 过 程 中 消 线 的 作用 。 


有线 、、 
引导 线 串 1、 、 -> 
截面 线 串 1 引导 线 串 2 


a) 曲线 串 b) 扫描 曲面 
图 5.2.13 ” 郑 线 在 扫 扔 中 的 作用 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.02\swept.prt。 
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Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 国 一 2 甘于 硬 一 > “| 医 弄 本 全 今 ， 示 统 弹 出 图 5.2.14 


所 示 的 “ 扫 近 ” 对 话 框 。 














WF 选择 曲 贱 11 
自 十 原始 曲 北 
洒 加 新 集 
到 表 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 一 
洽 线 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 闪 
| 人 选择 曲线 11 ] | 
截面 选项 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 
截面 位 置 | 沿 引导 厂 性 何 位 "| 
IY 悍 留 形状 
对 剖 基数 严 
浓 前 方法 一 一 一 六 
| 狂放 | 均匀 =| 
设置 一 一 Y 
于 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 
mk | 


图 5.2.14 “ 扫 掠 ”对 话 框 
Step3. 定义 截面 线 串 。 选 取 图 5.2.15 所 示 的 曲线 为 截面 线 串 1， 单 击 中 键 确认 ， 完 成 截 
面 线 串 的 选择 。 
Step4. 定义 引导 线 串 。 再 次 单 击 中 键 后 ， 依 次 选取 图 5.2.16 所 示 的 两 条 曲线 为 引导 线 
串 1 和 引导 线 串 2， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ， 完 成 引导 线 串 的 选择 。 
Step5. 定义 硝 线 串 。 在 国 匀 区域 中 单 击 j 苹 按钮 ， 然 后 选取 图 5.2.17 所 示 的 曲线 为 券 曲 
线 ， 并 单 击 中 键 确认 。 














截面 线 串 1 中 选取 该 明 钱 为 将 线 
图 $.2.1$ ”选取 截面 线 串 1 图 5.2.16 ”选取 引导 线 串 图 5.2.17 ”选取 兰 线 


说 明 ， 在 扫 掠 过 程 中 使 用 养 线 是 为 了 更 好 地 控制 截面 线 串 的 方向 . 
step6. 在 区 域 叫 面 喇 呈 中 选中 辐 | 硬 鲁 形 较 复 选 枉 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
Step7. 在 “ 扫 掠 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 | 们 钮 ， 完 成 扫 掠 曲面 的 创建 


5.2.2 沿 引 导线 扫 拟 


“ 治 引 导线 扫 护 ”命令 是 通过 汽 看 引导 线 昌 移动 规 面 线 串 来 创建 曲面 〈“ 当 被 面 线 串 封 
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闭 时 ， 生 成 的 则 为 实体 )。 其 中 引导 线 串 可 以 由 一 个 或 一 系列 曲线 、 边 或 面 的 边缘 线 构成 ; 
截面 线 串 可 以 由 开放 的 或 封闭 的 边界 章 网 、 和 边缘 或 面 构成 。 下 面 通过 创建 图 5.2.18 
所 示 的 曲面 来 说 明治 引导 线 扫 护 的 一 般 操 作 步 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.02\sweep.prt。 


PNNN 
一 ， AS 


a) 曲线 串 b) 扫 掠 曲面 
图 $.2.18 治 引 导线 扫 探 








Step2. 选择 下 拉 荣 单 捕 六 区 1 w= ELE 一 | 沿 引 导线 扫 掠 如 了 全 今 ， 系 统 弹 出 图 
5.2.19 所 示 的 “ 沿 引 导线 扫 探 ”对话 框 。 

Step3. 选取 图 5.2.20 所 示 的 曲线 为 截面 线 串 1， 单 击 中 键 确 定 。 

Step4. 选取 图 5.2.21 所 示 的 螺旋 线 为 引导 线 串 1。 

Step5. 在 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 中 单 击 国 靖 定 2 | 信 乌 ， 完 成 扫 掠 曲面 的 创建 。 





选取 该 自信 为 被 面 线 串 1 


引导 线 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 Re | 
六 选择 曲线 们 ) 站 汉 NE 
0 
访 置 一 一 ee 9 











布尔 并 
布尔 增 无 
选取 该 曲线 为 引导 线 串 1 
设置 > \ 
预 点 一 一 \ 
确定 | 应 用 | 取消 | 
图 5.2.19 “ 沿 引 导线 扫 控 ”对话 框 图 5.2.21 选取 引导 线 串 1 


5.2.3 ”样式 扫 控 


使 用 “样式 扫 撤 ”命令 可 以 根据 一 组 曲线 快速 制定 糊 确 、 光 顺 的 目 由 曲面 ， 最 多 可 以 
选取 两 组 引导 线 是 和 两 组 截面 线 蚜 。 定 义 样式 扫 护 的 方式 是 一 个 或 两 个 截面 治 指定 的 引导 
线 吕 移动， 也 可 以 使 用 接触 曲线 或 月 曲线 来 定义 曲面 的 方位 。 动 态 编辑 工具 可 以 帮助 用 户 
浏览 ， 即 时 更 改 设计 ， 这 样 用 户 束 可 以 体会 所 生成 曲面 的 美学 或 实践 意义 。 下 面 通过 创 
建 图 5.2.22 所 示 的 曲面 来 说 明 创建 样式 扫 扩 的 一 般 操作 步骤 。 
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~ DD 


a) 曲线 串 b) 扫描 的 曲面 


图 5.2.22 ”样式 扫 掠 创建 曲面 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.02\styled_swept.prt。 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 搬入 全 mm 和 上 :二 








5.2.23 所 示 的 “样式 扫 瓜 ”对 话 框 。 








时 样式 扫 掠 回回 

尖 型 ， 

局 1 条 引导 线 串 

a 2 1 条 引导 线 审 
A jz 1 条 引导 线 

LE | 党 | | | ls 

后 二 导语 间 | as TE 

添加 新 集 : 

列表 一 

引线 

类 选择 引导 曲线 四) 瑟 

插入 的 戴 面 









持 作 截面 曲线 


列表 
扫 瓜 尾 性 










固定 贱 审 引导 号 

截面 方位 保持 裔 度 

参考 EEC 上 | 
三 指定 镶 链 和 朱 量 

形状 控制 

方法 杠 轴 点 位 置 


枢 轴 总 位 置 
% 世面 线 上 





己 
让 


确定 | 应 用 | 取消 | 


图 5.2.23 “样式 扫 护 ”对 话 框 


5.2.23 所 示 “ 梓 式 扫 掠 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 


天 二 要 者 下 拉 列 表 ， 包 今 国 主要 





、 划 本 二 上 于 





三 个 选项 ， 


m——p> .EEE 








人 命令， 系统 弹出 图 


，1 床 接 狸 战 审 
1 霖 方位 贱 审 


用 于 指定 扫 掠 与 引导 线 


串 、 截 面 线 串 或 两 者 保持 接触 。 如 果 用 户 选择 引导 线 与 稚 面 ， 则 中 心 点 定位 和 旋 
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转 形状 控制 将 不 可 用 。 
@ 和 洛 面 方 他 下 拉 列 表 : 包公 二 污浊 9 个 选项 
ee 
意 ， 当 用 户 选择 此 方向 时 将 没有 参考 选项 。 











ee 
过 引导 线 串 的 起 点 和 终点 连 线 的 本 地 相 切 法 向 来 定义 的 。 

e ”型 抽 区 域 ， 色 售 芽 下 写 天 到、 、 荐 到 和 部 至 旨 中 个 选项 . 
a ( 枢 轴 点 位 置 ); 手柄 允 许 用 户 沿 着 义 、Y、Z 轴 移 动 样式 扫 掠 。 
(旋转 ): 从 指定 的 点 开始 将 曲面 旋转 指定 的 角度 
(缩放 ): 手柄 允许 用 户 调整 样式 扫 掠 的 大 小 。 
EaEE8 理 ( 部 分 扫 掠 ) 手柄 允许 用 户 调整 打 掠 样式 边 的 外 部 限制 。 

Step3. 设置 对 话 框 选项 。 在 “样式 扫 掠 ”对 话 框 固守 谍 囊 下 拉 列 表 中 选择 四 器 先 项 ， 在 
形 准 摊 制 [x 域 而 法 | 下 拉 列 表 中 选择 国王 独 先 项 。 

Step4. 定义 截面 线 串 。 在 图 形 区 选择 图 5.2.24 所 示 的 曲线 1 为 截面 线 串 ， 单 击 中 键 
确认 。 

Step5. 定义 引导 线 串 。 再 次 单 击 中 键 之 后 ， 选 取向 5.2.24 所 示 的 曲线 2 为 引导 线 串 1， 
单 击 中 键 确认 。 

Step6. 单 击 图 5.2.25 所 示 的 基点 ， 沿 引导 线 和 截面 线 分 别 拖 动 基 点 ， 结 果 如 图 5.2.26 
所 示 。 











四 多 同 





























基点 
曲线 1 本 
Ni ” 有、 ~ # 
党 pe | : 
~ 曲线 2 
图 5.2.24 ”选取 参照 曲线 


Step7. 在 “样式 扫 掠 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 2 | 交 钮 ， 完 成 样式 扫 掠 曲面 的 创建 ， 如 加 
5.2.27 所 示 。 





图 5.2.26” 拖 动 基 点 图 5.2.27 样式 扫 拯 
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5.2.4 变化 的 扫 探 





使 用 23 EE 国人 旬 今 可 以 沿 着 路 径 创 建 有 变化 地 扫 掠 主 截 面 线 的 实体 或 曲面 。 用 
户 可 从 单个 主 村 截面 在 一 个 特征 中 创建 多 个 体 。 

主 横 堆 面 是 使 用 章 图 生成 袁 中 的 路 径 上 的 草图 选项 创建 的 草图 。 为 草图 选择 的 路 径 定 
义 草 图 在 路 径 上 的 原点 。 用 户 可 使 用 草图 生成 右 的 相交 命令 添加 可 选 导 轨 ， 以 便 在 主 横 鹤 
面 沿路 径 扫 拔 时 用 作 其 引导 线 ， 导 轨 可 为 曲线 或 边缘 。 

用 户 可 定义 路 径 上 的 章 图 的 部 分 或 全 部 几何 体 ， 以 便 用 作 扫 极 的 主 横 规 面 。 在 扫 拆 过 
程 中 ， 主 横 截 面 不 能 保持 恒定 ; 它 可 能 随 路 径 位 置 函 数 和 草图 内 部 约束 而 更 改 其 几何 形状 。 

只 要 参与 操作 的 导轨 没有 明显 仿 离 ， 扫 拓 束 将 跟随 整个 路 人 笃 。 如 来 导轨 仿 离 过 多 ， 则 
系统 能 通过 吕 轨 和 路 人 径 之 间 的 最 后 一 个 可 用 的 交 扣 确定 路 人 径 长 度 ， 系 统 可 根据 需要 延伸 导 
轨 。 下 面 通过 创建 图 5.2.28 所 示 的 曲面 来 说 明 变 化 的 扫 扰 的 一 般 步 又 。 


\ | 
人 有 
“ bb 
~、、 \ 
Ww ”、 
D> ww 和 


a) 曲线 串 b) 扫描 曲面 
图 5.2.28 创建 变化 的 扫 掠 曲面 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.02\variational_sweep.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 插 六 区 mm 扫 掠 届时 一 | 变化 扫 掠 的 命令 ， 系 统 弹 出 图 5.2.29 
所 示 的 “变化 扫 拯 ”对 话 框 。 





















































[ 弧 长 百分比 司 | 
加 抽 
[ 弧 长 百分比 司 | 








确定 | 应 用 | 取消 | 


图 5.2.29 “变化 扫 捧 ”对话 框 
5.2.29 所 示 “ 变化 扫 掠 ”对 话 框 中 部 分 按钮 的 说 明 如 下 : 
e。 加 |] 定义 新 草图 截面 为 扫 掠 截面 。 
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@ | 鹿 ， 选 择 存在 的 曲线 为 扫 掠 截面 。 

Step3. 选择 绘制 截面 命令 。 在 “变化 扫 掠 ”对 话 框 中 单 击 国 | 控 印 。 

Step4. 定义 路 径 。 选 取 图 5.2.30 所 示 曲 线 上 的 一 点 ， 在 图 5.2.29 所 示 的 “变化 扫 掠 ? 
对 证 框 衬 面 计 =px 域 殿 村 | 下 垃 玖 表 中 选择 革 区 对 村 项 , 帮 匠 网 本 柑 中 输入 信 0, 单 寺 国民 本 
按钮 ， 进 入 草图 平面 。 

Step5. 创建 图 5.2.31 所 示 的 曲线 1 与 草图 平面 的 交点 1。 选 择 下 拉 菜 单 二 => 
于 今 ， 选取 图 5.2.31 所 示 的 曲线 1 为 要 相交 的 曲线 ， 
En 

Step6. 绘制 截面 线 早 。 绘 制图 5.2.32 所 示 的 截面 线 串 ， 分 别 在 原点 和 交点 1 











> 站 20 
J 


| 六 司 号 Er 交点 1 ~ ~ -Su -曲线 1 





> 
图 5.2.30 ”输入 参数 图 5.2.31 创建 交点 1 图 5.2.32 ”绘制 截面 线 串 


Step7. 选择 下 拉 菜 单 路 冠 威 虽 图 命令 ， 完 成 草图 定义 。 
Step8， 单 击 [< 确 定 > 到 馈 ， 完 成 扫 掠 曲面 的 创建 。 





5.2.5 ”省 道 





使 用 可 EE 到 因 合 令 可 以 通过 沿 着 一 个 或 多 个 曲线 对 象 扫 掠 用 户 指 定 的 圆 形 截面 来 创 
建 实体 。 0 人 电 
气 线路 、 管 、 电 线 或 管 路 应 用 。 创 建 图 5.2.33 所 示 的 管道 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 


选取 引导 线 > 


b) 创建 的 管道 




















a) 引导 线 


图 5.2.33 ”创建 管道 
Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.02\tube.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 和 EE w= EEEEL 一 EE 命令， 系统 弹出 图 5.2.34 
所 示 的 “管道 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 引导 线 。 选 择 图 5.2.33a 所 示 的 曲线 为 引导 线 。 
Step4. 设置 内 外 直径 的 大 小 。 在 “管道 ”对 话 框 昼 荔 姻 区 域外 蕊 文 本 框 中 输入 值 8, 在 自 和 
文本 框 中 输入 值 5。 
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= [| 
路 径 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
Xi 
横 截面 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
外 径 8 nm 
内 径 5 nm 
一 和 
蕊 站 加 
预览 一 > 
应 用 | 职 消 | 





图 5.2.34 “管道 ”对 话 框 
Step5. 在 “管道 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 直立 钮 ， 完 成 管道 的 创建 。 


5.3 桥接 曲面 





使 用 回国 3 是 命 令 可 以 在 两 个 曲面 间 建立 一 张 过 渡 曲 面 , 且 可 以 在 桥接 和 定义 面 之 间 
指定 相 切 连 续 性 或 曲率 连续 性 ， 还 可 以 选择 侧面 或 线 串 〈 至 多 两 个 ， 任 意 组 合 ) 或 拖 动 选 
项 来 控制 桥接 片 体 的 形状 。 各 个 控制 方式 创建 桥接 曲面 的 方法 说 明 如 下 。 

下 面 通过 创建 图 5.3.1 所 示 的 桥接 曲面 ， 来 说 明 拖 动 控制 桥接 操作 的 一 般 步骤 。 


用/ 
a) 曲面 组 b) 桥接 的 曲面 
图 5.3.1 拖 动 控制 方式 创建 桥接 曲面 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.03\bridge_surface01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 岳 A [SE] wp EN p> | 证 当时 合 今 , 系统 弹出 图 5.3.2 
所 示 的 “桥接 曲面 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 桥接 边 。 选 取 图 5.3.3 所 示 的 两 条 曲面 边线 为 桥接 边 ， 结 来 如 图 5.3.4 所 示 。 

Step4. 单 市 区 确定 > 有 < 钮 ， 完 成 桥接 曲面 的 创建 。 
































A/ AN 











太志 时 


图 故国 辆 图 | 


和 


确定 | 应 用 | 取消 | 








图 5.3.2 “桥接 曲面 ”对 话 框 图 5.3.3” ”选取 主 面 图 5.3.4 “定义 桥 连 接 ” 对 话 框 
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5.4 艺术 曲面 


UG NX 8.5 允许 用 户 使 用 预 设置 的 曲面 构造 方法 快速 、 人 简捷 地 创建 在 术 曲 和 面 。 创建 艺术 
曲面 之 后 ， 通 过 添加 或 删除 截面 线 串 和 引 叶 线 串 ， 可 以 重新 构造 曲面 。 该 工具 还 提供 了 连 
续 性 控制 和 方 癌 控制 选项 。 








5.4.1 艺术 曲面 构建 方法 


忆 术 曲面 在 UG 中 的 曲面 构建 尤其 是 高 质量 的 面 的 构建 中 起 春 非 党 重要 的 作用 ， 在 设 
计 有 较 遍 要 求 的 产品 外 观 时 是 十 分 实用 的 。 下 面 以 选择 不 同 条 数 的 鹤 面 线 或 引导 线 的 方式 
来 讲解 艺术 曲面 的 创建 过 程 。 


方法 一 : 利用 一 条 截面 线 串 和 一 条 引导 线 串 进行 创建 ， 如 图 5.4.1 所 示 。 


截面 线 串 、 和 \ “~ 引导 线 是 
\ 广 


a) 曲线 串 b) 创建 的 曲面 
图 5.4.1 艺术 曲面 1 














方法 一 的 创建 过 程 如 下 : 

Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.04\stidio_surface.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 壬 入 一 > 加 于 一 ET 
5.4.2 所 示 的 “艺术 曲面 ” 对 话 框 。 














指 焉 局 师 曲 战 


闲 加 新 集 
列表 


引导 ( 亚 基 ) 曲线 
竺 选择 曲线 科 ) 





指正 忆 师 曲 战 
闲 加 新 集 
列表 


连 式 性 
输出 曲面 选项 
让 秆 
预 损 


一 入 -|- 妆 」- 副 | 

















图 5.4.2 人 ”对 话 框 
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Step3. 定义 截面 线 。 选 取 图 5.4.3 所 示 的 曲线 1 为 截面 线 ， 此 时 曲线 1 上 出 现 图 5.4.3 
所 示 的 方 回 箭头 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 

定义 引导 线 。 再 次 单 击 中 键 后 ， 在 “选择 条 ”工具 栏 的 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 
中 选择 攻 4 污 项 ， 然 后 选取 图 5.4.3 所 示 的 曲线 2 为 引导 线 ， 此 时 曲线 2 上 出 现 图 5.4.3 
所 示 的 方 癌 箭头 ;曲面 形状 预览 如 图 5.4.4 所 示 。 

















图 5.4.3 ”选择 曲线 图 5.4.4 曲面 预览 
Step5， 单 击 [E 确定 | 于 饵 ， 完 成 艺术 曲面 的 创建 。 
方法 二 : ”利用 一 条 截面 线 捉 和 两 条 引导 线 串 进行 创建 ， 如 图 5.4.5 所 示 。 


“> 
本 一 ) 


a) 选取 曲线 串 b) 创建 艺术 曲面 
图 5.4.5 艺术 曲面 2 


方法 三 : 利用 两 条 截面 线 串 和 两 条 引导 线 串 进行 创建 ， 如 图 5.4.6 所 示 。 


截面 线 巾 1、 、 一 引导 线 岂 2 
截面 线 品 2 一 ， 4 


a) 选取 曲线 串 b) 创建 艺术 曲面 
图 5.4.6 艺术 曲面 3 


方法 四 : 利用 两 条 截面 线 串 进行 创建 ， 如 图 5.4.7 所 示 。 


-一 截面 线 串 1 
-一 截面 线 串 2 


a) 选取 曲线 串 b) 创建 艺术 曲面 
几 5.4.7 艺术 曲面 4 


方法 五 : 利用 多 条 截面 线 串 和 引导 线 串 进行 创建 ， 如 图 5.4.8 所 示 。 


一 引导 线 吓 


a) 选取 曲线 串 b) 创建 艺术 曲面 
图 5.4.8 ”艺术 曲面 5 






引导 线 串 1 


截面 线 串 < 二 六 





方法 五 的 创建 过 程 如 下 。 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.04\stidio_surface_nn.prt。 
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Step2. 选择 下 拉 荣 单 播 太 区 mm 了 一 > ET 
5.4.9 所 示 的 “亏本 曲面 ”对 话 框 。 


























EEE 站 
截面 ( 主要 ) 曲线 了 
s 选择 曲线 (1) 4 站 
指定 原始 曲线 Ba 
添加 新 集 十 
列表 
引导 上 变 尽 ) 曲线 
wiset 0) xXF 
引 定 原始 曲线 辆 
添加 新 集 团 
列表 一 
连续 性 一 
厂 全 部 应 用 
第 一 截面 60( 位置 ) 
最 后 截面 [so 位 置 ) -| 
第 一 条 引导 线 |so5 位 置 ) “| 
最 后 一 条 引导 版 [so 位 置 ) | 
流向 FE | 
输出 曲面 选项 
对 齐 谷类 
过 及 控制 | 委 直 于 终止 截 下 | 
| 
Ee 
预 史 





图 5.4.9 “ 亏 术 曲 面 ”对 话 框 
5.4.9 所 示 “ 艺 术 曲 面 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
@ 四 私信 区 域 : 该 选项 用 于 对 所 生成 曲面 的 起 始 端 和 终止 端 定义 约束 条 件 。 
加 吃 守 于， 截面 和 引导 线 连 续 方 式 相 同 。 
@ ”第 一 截面 、 最 后 截面 、 第 一 条 引导 线 和 最 后 一条 引导 线 的 连续 方式 分 为 以 下 3 种 。 





呵 证 引 ， 无 约束 。 
加 下 生成 .的 曲面 与 指定 面相 切 连 续 。 
加 生成. 的 曲面 与 指定 面 曲率 连续 。 


step3， 定 义 截 面 线 串 。 在 图 形 区 选择 图 5.4.10 所 示 的 曲线 1 为 截面 1, 此 时 曲线 1 上 出 
现 图 5.4.10 所 示 的 方向 箭头 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 ; 选取 图 5.4.10 所 示 的 曲线 2 为 截面 2 ,此 
时 曲线 2 上 出 现 图 5.4.10 所 示 的 方 癌 租 头 ， 单 击 雇 标 中 键 确认 ; 选取 图 5.4.10 所 示 的 曲线 3 
为 截面 3， 此 时 曲线 3 上 出 现 图 5.4.10 所 示 的 方向 箭头 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 

Step4. 定义 引导 线 申 。 在 站 本 Wa 加 本 可 [x 域 单 市 渤 归 邮 则 6 介 的 站 引 安 钮 ,在 “选择 条 ” 
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工具 栏 的 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 中 选择 枚 于 加 选项 ， 在 图 形 区 选取 图 5.4.11 所 示 的 曲线 4 
为 引导 线 1, 此 时 曲线 4 上 出 现 图 5.4.11 所 示 的 方向 箭头 , 单 击 鼠 标 中 键 确 认 ; 选取 图 5.4.11 
所 示 的 曲线 5 为 引导 线 2, 此 时 曲线 5 上 出 现 图 5.4.11 所 示 的 方向 箭头 , 单 击 鼠标 中 键 确认 ; 
选取 图 5.4.11 所 示 的 曲线 6 为 引导 线 3， 此 时 曲线 6 上 出 现 图 5.4.11 所 示 的 方向 箭头 ， 单 击 
鼠标 中 键 确 认 ， 此 时 曲面 的 形状 由 这 几 条 曲线 完全 控制 。 
注意 : 在 选择 截面 线 组 时 ， 要 保证 各 自 曲线 的 方向 一 致 ， 否 则 不 能 生成 正确 的 曲面 。 
Step5. 在 “艺术 曲面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 钮 ， 完 成 艺术 曲面 的 创建 。 


曲线 6 
/ 




















图 $.4.10 ”选取 截面 线 串 图 5.4.11 选取 引导 线 串 
5.4.2 ” 亏 木 曲面 应 用 汇 例 


本 例 通 过 综合 使 用 以 上 各 种 方法 来 创建 曲面 ， 并 进行 加 厚 人 处 理 。 创 建 图 5.4.12 所 示 的 
展 标 外 壳 的 操作 过 程 如 下 : 


‘» 口 © 


a) 草图 曲线 b) 创建 的 曲面 
图 5.4.12 创建 曲面 


Stage1. 创建 曲线 





Step1. 痢 建 一 个 三 维 模型 文件 ， 将 其 命名 为 mouse_cover。 

Step2. 创建 图 5.4.13 所 示 的 曲线 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 匡 一 > 国人 

(2) 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 接 受 系 统 默认 的 方向 ， 单 击 旺 元 是 x 钮 ， 进 入 草 
图 环境 。 

(3) 绘制 图 5.4.14 所 示 的 截面 草图 。 

(4) 单 击 铝 完成 音 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

Step3. 创建 图 5.4.15 所 示 的 曲线 2。 

(1 ) 选择 下 拉 菜 单 十 NE 一 > 村 于 于 于 [|EET 合 
像 曲线 ”对 话 框 。 








系统 弹出 “ 镜 
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"| | “一 曲线 2 
f 六 ,2 < ,曲线 1 
图 5.4.13 ”创建 曲线 1 图 5.4.14 ”绘制 截面 草图 图 5.4.15 创建 曲线 2 


(2) 定义 镜像 曲线 。 选择 Step2 中 所 绘制 的 曲线 1 为 要 镜像 的 曲线 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 量 瑚 是 串 拉 钮 ， 完 成 曲线 2 的 创建 。 

Step4. 创建 图 5.4.16 所 示 的 曲线 3。 

(1) 选择 下 拉 荣 单质 站 司 me EE 下 盾 2 一 ”> 门 EE (Dm... 
平面 ”对 话 框 。 

(2) 在 “基准 平面 ”对 话 框 更 要 区 域 下 拉 列 表 中 选择 有 ED 计 项 ， 选 取 曲 线 2 的 端 
点 ， 在 蜂 辣 区 域 栈 E 凤 右 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 忠 选 项 ， 单 击 玉 确定 jx 乌 ， 完 成 图 5.4.17 
所 示 基 准 平面 1 的 创建 。 

(3) 选择 下 拉 菜 单 手 入 一 > 呈 ET 全 仿 . 

(4) 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 接 受 系统 默认 的 方向 ， 单 市 这 | 扩 钮 ， 进 入 草图 
环境 。 

(5) 绘制 图 5.4.18 所 示 的 截面 草图 。 

(6) 单 击 吴 完成 草图 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 。 


2 


> N 
图 5.4.16 创建 曲线 3 图 5.4.17 基准 平面 1 图 5.4.18 绘制 蕉 面 草图 
Step5. 创建 图 5.4.19 所 示 的 曲线 4。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 本 入 EE] 一 > 国 EOOTITET 和 命令 。 
(2) 设置 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 单 击 硬 斑 定 由 | 扩 钮 ， 进 入 草 
图 环境 。 
(3) 绘制 图 5.4.19 所 示 的 截面 草图 。 
(4) 单 击 锅 于 成 草图 护 钮 ， 退 出 草图 环境 。 
Step6. 创建 图 5.4.20 所 示 的 曲线 5。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 岳 六 [E] mm—p> 国 在 性 备 环 境 中 闯 制 草图 0n... 
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(2) 选择 XZ 基准 平 而 为 草图 平 而 ， 单 击 星 形 是 | 控 钮 ， 进 入 草图 环境 。 
(3) 绘制 图 5.4.21 所 示 的 曲线 。 





图 5419 ”绘制 截面 草图 4 图 5420 创建 曲线 5 〈 建 模 环境 ) 图 5421 绘制 曲线 5 《草图 环境 ) 
(4) 单 击 咒 完 成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 


Stage2. 创建 图 5.4.22 所 示 的 艺术 曲面 1 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 插 六 [8) w= EJ 一 > ea 艺术 曲面 上] . 
术 曲 面 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “选择 条 ”工具 栏 的 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 中 选择 本 渤 肖 二 先 项 ， 然 后 在 图 形 
区 选取 图 5.4.23 所 示 的 曲线 1 为 截面 线 ， 此 时 曲线 1 上 出 现 图 5.4.23 所 示 的 方向 箭头 ， 单 
击 鼠 标 中 键 确 认 。 

Step3. 再 次 单 击 中 键 后 ， 选 取 图 5.4.23 所 示 的 曲线 2 为 引导 线 ， 此 时 曲线 2 上 出 现 
5.4.23 所 示 的 方 回 第 头 ; 曲面 形状 预览 如 图 5.4.24 所 示 。 

Step4. 单 击 区 确定 3x 钮 ， 完 成 艺术 曲面 1 的 创建 ， 

















创建 此 曲面 
曲线 2~ 、 
个 曲线 1、 、 - 
图 5.4.22 ”创建 艺术 曲面 1 图 5.4.23 ”选择 参照 曲线 图 5.4.24 ”曲面 预览 


Stage3. 创建 图 5.4.25 所 示 的 艺术 曲面 2 


Stepl. 选择 下 拉 菜 单 手 入 一 > 加 而 [于 一 “EH 
术 曲 面 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 图 形 区 选取 图 5.4.26 所 示 的 曲线 1 为 截面 1, 此 时 曲线 1 上 出 现 图 5.4.26 所 示 
的 方 癌 箭头 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 ; 然后 选取 图 5.4.26 所 示 的 曲线 2 为 截面 2， 此 时 曲线 2 上 
出 现 图 5.4.26 所 示 的 方 回 季 头 ， 单 击 忌 标 中 键 确 认 。 

Step3. 在 “艺术 曲面 ”对 话 框 中 ， 单 南村 WR 呈 本 |x 域 的 这 坚 鼎 则 名 如 侧 的 由 | 护 包 ， 
选取 图 5.4.26 所 示 的 曲线 3 为 引导 线 1， 此 时 曲线 3 上 出 现 图 5.4.26 所 示 的 方 问 箭头 ， 单 击 
鼠标 中 键 确认 ; 选取 图 5.4.26 所 示 的 曲线 4 为 引导 线 2， 此 时 曲线 4 上 出 现 几 5.4.26 所 示 的 
方 回 和 荫 头 ， 单 击 限 标 中 键 确 认 。 





系统 弹出 “万 
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step4， 在 于 本 本 区 域 要 车 副 | 下 拉 列 表 中 选择 区 于 细 光 项， 选取 艺术 曲面 1 为 约束 面 。 
注意 : 选择 约束 面 时 ， 所 选 的 面 一 定 要 和 截面 线 串 相对 应 ， 否 则 最 后 不 能 生成 正确 的 
曲面 。 
Step5， 单 市 区 确定 钮 ， 完 成 艺术 曲面 2 的 创建 ， 结 果 如 图 5.4.27 所 示 。 
创建 此 曲面 





曲线 4、、、/ De / 2 
= A | nm 
-曲线 2 ™、 A 
图 5.4.25 ”艺术 曲面 2 图 5.4.26 ”选取 曲线 参照 图 5.4.27 ”创建 艺术 曲面 2 


Stage4. 创建 图 5.4.28 所 示 的 艺术 曲面 3 








Step1. 选择 下 拉 菜 单 生 入 一 > [ET 一 > ET 
术 曲 面 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 图 形 区 选取 图 5.4.29 所 示 的 曲线 1, 此 时 曲线 1 上 出 现 图 5.4.29 所 示 的 方 回 第 
头 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 

Step3. 在 图 形 区 选取 图 5.4.29 所 示 的 曲线 2, 此 时 曲线 2 上 出 现 图 5.4.29 所 示 的 方 癌 第 
头 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 


创建 此 则 而 / We 有 
>» 说 ~ -曲线 2 


图 $.4.28 ”艺术 曲面 3 图 5.4.29 选取 截面 曲线 图 5.4.30 ”创建 艺术 曲面 3 
Step4. 在 “艺术 曲面 ”对 话 框 尘 芝 性 区 域 的 第 一 霹 面 | 下 拉 列 表 中 选择 本 昌 Eu 先 项 ， 选 取 
艺术 曲面 2 为 相 切 约束 面 。 
Step5， 单 击 区 确定 用 钮 ， 完 成 艺术 曲面 3 的 创建 ， 结 果 如 图 5.4.30 所 示 。 


系统 弹出 “ 己 























Stage5. 缝合 曲面 





Step1. 选择 下 拉 末 蛙 岳 入 天 ” 攻 三 = [| 
话 框 。 
Step3. 选取 图 5.4.31 所 示 的 目标 体 和 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 上 默认 设置 。 


Step4. 在 “缝合 ”对 话 框 中 单 击 二 是 |% 钮 ， 完 成 曲面 的 缝合 操作 。 


I 命令， 系统 弹出 “缝合 ”对 





Stage6. 去 除 收敛 点 ， 如 图 5.4.32 所 示 

说 明 : 三 组 截面 线 串 相交 于 一 点 ， 则 该 点 称 为 收敛 点 。 如 果 曲 面 存 在 收敛 点 ， 则 无 法 
直接 加 厚 ， 所 以 在 加 厚 之 前 必须 通过 修剪 、 补 片 和 缝合 等 操作 去 除 收 敛 点 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 图 本 末 一 > 加 ET 国 命 令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 
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对 话 框 。 
Step2. 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
Q@D 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 王 邢 定 | 扩 钮 。 
四 进入 草图 环境 ， 绘 制图 5.4.33 所 示 的 截面 草图 (收敛 点 需 包 含 在 绘制 的 矩形 内 )。 












SAX 


1 ~ 


选取 此 曲面 、 
为 目标 片 体 `、 曲 


图 5.4.31 ”选取 颖 合 图 5.4.32 去 除 收敛 点 图 5.4.33 ”绘制 截面 章 图 
@ 单 击 殴 四 退出 草图 环境 。 
Step3. 定义 拉 伸 参数 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 | 亚 睛 区 域 中 型 淖 下 拉 列 表 中 选择 5 选项 ， 并 
在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 玻 眼 | 区 域 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国 尘 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 
文本 框 中 输入 值 50， 在 这 吉 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 酌 渤 项 ， 采 用 系统 默认 求 差 对 象 。 
Step4. 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 市 区 确定 > 肝 钮 ， 完 成 曲面 切除 。 

















Stage7. 修补 曲面 ， 如 图 5.4.34 所 示 





Stepl. 选择 下 拉 菜 单 搬入 加 一 加 而 于 一 “于 
术 曲 面 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 截面 线 。 在 图 形 区 选取 图 5.4.35 所 示 的 曲线 1 为 截面 线 1,， 单 击 鼠 标 中 键 确 
认 ; 选取 图 5.4.35 所 示 的 曲线 2 为 截面 线 2， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 ; 此 时 曲线 1 和 曲线 2 上 出 
现 图 5.4.35 所 示 的 方 回 第 头 。 

step3、 定 义 引 导线 。 单 市 本 二 本 可 [x 域 的 这 坚 珊 | 硬 右 侧 的 上 由 拉 钮 ， 在 图 形 区 选取 
图 5.4.35 所 示 的 曲线 3 为 引导 线 1， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 ; 选取 图 5.4.35 所 示 的 曲线 4 为 引导 
线 2， 单 击 鼠 标 中 键 确认 ;此 时 曲线 3 和 曲线 4 上 出 现 图 5.4.35 所 示 的 方向 箭头 。 


系统 弹出 “之 























二 3、 二 ， 
& 本 曲线 2 
zt 放大 图 。 rt 
KE /要 RL -~ ~-- > eb | 
图 5.4.34 ”修补 曲面 图 5.4.35 ”选取 参照 曲线 


注意 : 选取 曲线 4 时 ， 必 须 首先 在 图 5.4.36 所 示 的 “选择 条 ”工具 栏 中 单 击 “在 相交 
处 停止 ”按钮 站 ， 使 该 功能 生效 ， 否 则 不 能 准确 选择 曲线 4。 
全 在 工作 部 件 内 世 j | 国 了 计量 吕 | 
图 5.4.36 ”在 相交 处 停止 
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step4. 定义 连续 性 。 在 本 本 图 域 二 村 副 下 拉 列 表 中 选择 四 如 加 六 项 ， 丰 本 到 下 扩 
列表 中 选择 国王 邓 扩 项 ， 在 项 可 杞 机 下 拉 列 表 中 选择 四 本 再 尘 项 ， 这 三 处 约束 相 切 均 采 
用 系统 默认 的 相 切 约束 面 。 

Step5， 单 击 区 确定 3 上 钮 ， 完 成 一 侧 的 修补 曲面 1. 

Step6. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 帮 而 可 一 > EEEEEIT 
弹出 “镜像 符 征 ”对 话 框 。 

Step7. 定义 镜像 对 象 。 选 取 修补 曲面 1 为 要 镜像 的 对 象 。 

Step8. 定义 镜像 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 。 

Step9， 单 市 遇 守 | 护 钮 ， 完 成 另 一 侧 的 修补 曲面 2。 











———p ET 





Stage8. 缝合 曲面 





Step1. 选择 命令 .。 选择 下 拉 沫 单 狂 < 全 mm 天” El 
“ 颖 合 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 目标 体 和 刀具 体 。 选 取 图 5.4.37a 所 示 的 曲面 1 为 目标 体 ， 选 取 修补 曲面 1 
和 修补 曲面 2 为 刀具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step4， 单 市 二 确定 “| 失 钮 ， 完 成 缝合 曲面 的 创建 。 


修补 曲面 1 
出 面 1 ~ 、 a 
让 中 7 /修补 曲面 2 
》 一 
J’ 
a) 曲面 缝合 前 b) 曲面 缝合 后 


图 5.4.37 ”曲面 缝合 
Stage9. 片 体 加 厚 





| 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 插 天 加 一 > EE 一 es 
对 话 框 。 

Step2. 选择 Stage8 中 创建 的 缝合 曲面 为 加 厚 对 象 ， 在 “加 厚 ” 对 话 框 洗 度 ;区 域 中 炉 置 了 的 
文本 框 中 输入 值 -1， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step3. 单 击 芝 确定 > 钮 ， 完 成 片 休 加 厚 。 


5.5 ”截面 体 曲 面 


截面 可 以 看 作 是 一 系列 截面 线 的 集合 ， 这 些 截面 线 位 于 指定 的 平面 内 ， 根 据 用 户 定 义 
的 控制 曲线 创建 一 张 三 次 曲面 ， 创 建 截 面 的 方法 有 20 种 。 
选择 下 拉 菜 单 搬入 一 p> 省 一 > SEE 天生 命令 ， 系 统 弹出 图 5.5.1 所 示 的 “ 剖 





令 ， 系统 弹出 “加 厚 ” 
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切 曲 面 ” 对 话 框 。 


ET 四 | 区 


2 





弟 哺 线 - 顶 贱 - 启 战 
< 靖 线 - 插 率 - 启 线 
地 加 角 - 启 绑 

到 靖 晓 - 顶 贱 -Rho 
地 请 线 - 插 率 -Rhn 
全 贺 前 -Rhn 


等 选择 终止 9| 导 线 加 





istauaauo Fa 
区 


斜率 控制 从 只 应 线 - 顶 线 -高 高 显示 
类 选择 顶 贱 0) < 请 贱 - 制 率 - 高 高 显示 
<Y 回 角 -高 这 显示 
截面 控制 
关 选择 启 曲 贱 和 0) 央 
节 战 
关 选 择 将 线 加 ) 并 
后 站 ~ 








二 
名 
这 
回回 





确 焉 | 应 用 | 职 宵 | 
图 5.5.1 “ 谢 切 曲面 ”对 话 杠 
5.5.1 所 示 “ 剂 切 曲面 ”对 话 框 中 类 型 的 各 个 选项 的 说 明 如 下 : 
以 下 说 明 中 提 及 的 有 关 端 点 、 顶 点 、 肩 点 和 五 点 等 点 概念 ， 是 因为 当 视线 方向 与 截面 
线 平行 时 ， 曲 线 就 可 以 看 做 是 一 个 点 ， 所 以 实际 上 这 里 点 的 含义 是 直线 ， 用 尸 在 操作 过 程 








中 选取 的 也 是 直线 。 
六 线 -- 顶 线 - 肩 线 ): 可 以 使 用 这 个 选项 创建 起 始 于 第 一 条 选 定 


曲线 、 通 过 一 条 称 为 屑 曲线 的 内 部 曲线 ， 并 且 终止 于 第 三 条 选 定 曲线 的 截面 自由 
曲面 特征 。 每 个 终点 的 斜率 由 选 定 顶 线 定 义 。 

高 线 -斜率 - 肩 线 ) 这 个 选项 可 以 创建 起 始 于 第 一 条 选 定 曲线 、 
通过 一 条 内 部 曲线 〈 称 为 屑 曲线 ) 并 且 终 止 于 第 三 条 曲线 的 截面 自由 曲面 特征 。 
斜率 在 起 点 和 终点 由 两 个 不 相关 的 斜率 控制 曲线 定义 。 

@ 医 ELREE ( 贺 角 - 肩 线 ): 可 以 使 用 这 个 选项 创建 截面 自由 曲面 特征 ， 该 特征 在 
分 别 位 于 两 个 体 上 的 两 条 曲线 间 形 成 光 顺 的 圆 角 。 体 起 始 于 第 一 条 选 定 曲 线 ， 与 
第 一 个 选 定 体 相 切 ， 终 止 于 第 二 条 曲线 ， 与 第 二 个 体 相 切 ， 并 且 通 过 肩 曲线 。 

@ 及 二 训 对 对 更 ( 端 线 - 顶 线 - rho ): 可 以 使 用 这 个 选项 来 创建 起 始 于 第 一 条 选 定 
曲线 并 且 终 止 于 第 二 条 曲线 的 截面 自由 曲面 特征 。 每 个 终点 的 斜率 由 选 定 顶 线 定 
义 。 每 个 二 次 截面 的 丰满 度 由 相应 的 rho 值 控制 。 

@ di 到 ( 沿线 - 斜率 -rho): 这 个 选项 可 以 创建 起 始 于 第 一 条 选 定 边 曲线 
并 且 终 止 于 第 二 条 边 曲线 的 截面 自由 曲面 特征 。 斜 牵 在 起 点 和 终点 由 两 个 不 相关 
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的 斜率 控制 曲线 定义 。 每 个 二 次 截面 的 丰满 度 由 相应 的 rho 值 控制 。 





i ( 凤 角 一 rho ): 可 以 使 用 这 个 选项 创建 截面 自由 曲面 特征 ， 该 特征 在 分 
别 位 于 两 个 体 上 的 两 条 曲线 间 形 成 光 顺 的 圆 角 。 每 个 二 次 截面 的 丰满 度 由 相应 的 
rho add 





2 ( 端 线 - 顶 线 - 高 亮 显 示 ) 这 个 选项 可 以 创建 带 有 起 始 于 第 一 
条 选 定 曲线 并 终止 于 第 二 条 曲线 而 且 与 指定 直线 相 切 的 二 次 截面 的 体 。 每 个 终点 
ee 
国 ( 端 线 - 针 率 - 高 亮 显示 ): 这 个 选项 可 以 创建 带 有 起 始 于 第 一 
条 选 定 边 曲线 并 终止 于 第 二 条 边 曲 线 而 且 与 指定 直线 相 切 的 二 次 截面 的 体 。 斜 率 
在 起 点 和 终点 由 两 个 不 相关 的 斜率 控制 曲线 定义 。 
ER ( 园 角 -高 亮 显 示 ): 可 以 使 用 这 个 选项 创建 带 有 在 分 别 位 于 两 个 体 
上 的 两 条 曲线 之 间 构 成 光 顺 圆 角 并 与 指定 直线 相 切 的 二 次 截面 的 体 。 
(9 点 一 斜率 )， 这 个 选项 可 以 创建 起 始 于 第 一 条 选 定 曲 线 、 通 过 两 条 
内 部 曲线 并 且 终 止 于 第 四 条 曲线 的 截面 自由 曲面 特征 ， 也 可 选择 定义 起 始 斜 率 的 
斜率 控制 曲线 。 
(五 点 ): 这 个 选项 可 以 使 用 五 条 现 有 曲线 为 控制 曲线 来 创建 截面 自由 曲面 
特征 。 体 起 始 于 第 一 条 选 定 曲线 ， 通 过 三 条 选 定 的 内 部 控制 曲线 ， 并 且 终 止 于 第 
五 条 选 定 的 曲线 。 
三 点 - 圆 约 ): 这 个 选项 可 以 通过 选择 起 始 边 曲线 、 内 部 曲线 、 终 止 
边 曲 线 和 兰 线 曲线 来 创建 截面 自由 曲面 特征 。 片 体 的 截面 是 圆 陶 。 
(一 点 一 半径 ): 这 个 选项 创建 带 有 指定 半径 圆 孤 截面 的 体 。 对 于 省 线 
方向 ， 从 第 一 条 选 定 曲 线 到 第 二 条 选 定 曲 线 以 逆 时 针 方 向 创建 体 。 半 径 必 须 至 !) 
是 每 个 截面 的 起 始 边 与 终止 边 之 间距 离 的 一 半 。 
(六 线 - 人 儿 率 - 圆 弧 ): 这 个 选项 可 以 创建 起 始 于 第 一 条 选 定 边 曲 
线 并 且 终 止 于 第 二 条 边 曲 线 的 截面 自由 曲面 特征 。 斜 率 在 起 始 处 由 选 定 的 控制 曲 
线 决 定 。 片 体 的 截面 是 圆 匆 。 
点 一 半径 - 角度 一 圆 缴 ): 这 个 选项 可 以 通过 在 选 定 边缘 、 相 切 
面 、 曲率 半径 和 体 的 张 角 上 定义 起 点 来 创建 珊 有 圆 狼 截面 的 体 。 
( 圆 ): 可 以 使 用 这 个 选项 创建 整 圆规 面 曲面 。 选 择 引 导线 事 、 可 选 方向 线 事 
0 
( 圆 相 切 ); 这 个 选项 可 以 创建 与 面相 切 的 圆 弧 截面 曲面 。 通 过 选择 其 相 
切面 、 起 始 曲 线 和 着 线 并 定义 曲面 的 半径 来 创建 这 个 曲面 。 

i ( 说 线 , -- 作 率 - 三 次 ): 这 个 选项 创建 带 有 截面 的 S 形 的 体 ， 该 堆 
面 在 两 条 选 定 边 曲线 之 间 构 成 光 顺 的 三 次 圆 角 。 斜 牵 在 起 点 和 终点 由 两 个 不 相关 
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的 斜率 控制 曲线 定义 。 





@ 县 双 EE 于 漠 ( 辐 角 -桥接 ): 该 选项 可 以 创建 体 ， 该 体 具有 在 位 于 两 组 面 上 的 两 条 
曲线 之 间 构 成 桥接 的 截面 。 
@ 。 国 攻 汪汪 已 则 ( 线性 - 相 切 ): 这 个 选项 可 以 创建 与 一 个 或 多 个 面相 切 的 线性 截面 曲面 。 





选择 其 相 切面 、 起 始 曲面 和 养 线 来 创建 这 个 曲面 。 
下 面 对 这 20 种 方法 一 一 进行 介绍 


1. 端 线 一 顶 线 一 肩 线 


使 用 “ 亲 线 一 顶 线 一 屑 线 ” 命 令 进行 创建 曲面 时 ， 用 户 害 要 指定 起 始 引 守 线 、 屑 、 
止 引导 线 、 顶 点 和 将 线 五 组 曲线 。 下 面 通 过 创建 岁 5.5.2 所 示 的 曲面 ， 来 说 明 创建 截 而 体 有 
面 的 一 般 操 作 步 又 。 

4M 
/ , 一 ， 
a) 曲线 串 b) 创建 的 曲面 
图 5.5.2 “ 端 线 一 顶 线 一 肩 线 ”方式 创建 截面 体 曲 面 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.05\section_surface_01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 加 一 > 有 EL 一 > 人 EB 全 今 ,未 统 弹 出 “ 剂 切 曲面 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 “ 痢 切 曲面 ”对 话 框 美 型 下 拉 列 表 中 选择 医 必 REi 先 IJ 页 。 

Step4. 选取 图 5.5.3 所 示 的 曲线 1 为 起 始 引导 线 ， 单 击 中 键 确 认 。 

曲线 3 ~ ~ ~ 曲线 4 


7 - -一 曲线 5 
-一 曲线 2 
A 
图 5.5.3 ”选取 曲线 

Step5. 选取 图 5.5.3 所 示 的 曲线 2 为 终止 引导 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
Step6. 选取 图 5.5.3 所 示 的 曲线 3 为 项 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
Step7. 选取 图 5.5.3 所 示 的 曲线 4 为 肩 曲线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 
Step8. 选取 图 5.5.3 所 示 的 曲线 5 为 硝 线 。 
Step9. 单 击 区 确定 jj 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 。 


2. 端 线 一 斜率 一 肩 线 


使 用 “ 端 线 一 笠 率 一 肩 线 ” 命 令 创建 玲 面 体 曲面 时 ， 用 户 需 指 定 起 始 引 导线 串 、 终 止 
引 叶 线 串 、 起 始 冬 率 曲 线 、 终 止 笠 紊 曲线 、 屑 曲线 和 峭 线 六 条 曲线 。 下 和 耐 通 过 创建 图 5.5.4 

















曲线 下、 
入 











130 UG NX 8.5 曲面 设计 教程 
所 示 的 曲面 ， 来 说 明 创建 截面 体 曲面 的 一 般 操 作 步 又 。 


/A/D /人 


a) 曲线 串 b) 创建 的 曲面 
图 5.5.4 “ 问 线 一 斜率 一 肩 线 ” 方 式 创建 截面 体 曲面 








Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.05\section_surface_02.prt。 
标 久 ) 2 全 今 ， 系 统 弹 出 “ 齐 切 曲面 ” 





Step2. i 
对 话 框 。 

Step3. 在 “前 切 曲 面 ” 对 话 框 装 全 下 拉 列 表 中 选择 包 页 。 

Step4. 选取 图 5.5.5 所 示 的 曲线 1 为 起 始 引 导线 ， 单 击 忌 标 中 键 确 认 。 


曲线 3~ 、 -一 有 曲线 
下 ye > -ta 
“Sr Po 


图 5.5.5 ”选取 曲线 
Step5. 选取 图 5.5.5 所 示 的 曲线 4 为 终止 引导 线 ， 单 击 女 标 中 键 确 认 。 
Step6. 选取 图 5.5.5 所 示 的 曲线 2 为 起 始 冬 率 曲 线 ， 单 击 限 标 中 键 确 认 。 
Step7. 选取 图 5.5.5 所 示 的 曲线 5 为 终止 斜率 曲线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
Step8. 选取 图 5.5.5 所 示 的 曲线 3 为 肩 曲线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
Step9. 选取 图 5.5.5 所 示 的 曲线 6 为 硝 线 。 
step10. 单 击 区 确定 3x 包 ， 完 成 曲面 的 创建 。 


3. 圆 角 一 肩 线 


使 用 “ 圆 角 一 肩 线 ”命令 创建 堆 面 体 曲 面 时 ， 用 户 需要 指定 起 始 引导 线 、 终 止 引导 线 、 
起 始 面 、 终 止 面 、 悄 曲线、 有线 ， 创 建 的 曲面 与 起 始 面 、 终 止 面相 切 连续 。 下 面 通过 创建 
5.5.6 所 示 的 曲面 ， 来 次 明 创 建 蕉 面体 曲面 的 一 般 操作 步骤 


/9 DD /AS 
a) 曲线 与 曲面 b) 创建 的 曲面 
图 5.5.6 “ 圆 角 一 肩 线 ”方式 创建 截面 体 曲面 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.05\section_surface_03.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 播 帮 加 一 > 匡 融 旨 一 > 人 ET 全 今 ,未 统 弹出 “ 剂 切 曲面 ” 
对 话 框 。 
Step3. 在 “前 切 曲 面 ” 对 话 框 王 和 下 拉 列 表 中 选择 虑 
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曲线 1、 、 be =- 


] 


图 5.5.7 选取 曲面 与 曲线 
Step4. 选取 图 5.5.7 所 示 的 曲线 1 为 起 始 引导 线 ， 单 击 忌 标 中 键 确 认 。 
Step5. 选取 图 5.5.7 所 示 的 曲线 3 为 终止 引导 线 ， 单 击 忌 标 中 键 确认 。 
Step6. 选取 图 5.5.7 所 示 的 曲面 1 为 起 始 面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
Step7. 选取 图 5.5.7 所 示 的 曲面 2 为 终止 面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 
Step8. 选取 图 5.5.7 所 示 的 曲线 2 为 肩 曲线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 
Step9. 选取 图 5.5.7 所 示 的 曲线 4 为 硝 线 。 
step10. 单 击 区 确定 3x 包 ， 完 成 曲面 的 创建 。 

















4. 三 点 一 圆 弧 


使 用 “三 点 一 圆 踊 ”命令 创建 堆 面 体 曲 面 时 ， 用 户 需要 指定 起 始 引导 线 、 终 目 引 导线、 
第 一 内 部 引导 线 和 将 线 四 组 曲线 ， 创 建 出 来 的 曲面 为 圆 踊 曲面 ， 也 莽 是 说 垩 下 于 将 线 的 平 

面 和 曲面 的 交 线 为 圆 踊 。 下 面 通 过 创建 图 5.5.8 所 示 的 曲面 ， 来 说 明 创建 截 面体 曲面 的 一 般 
操作 步骤 。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.05\section_surface_04.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插头 区 > EE 弘一 > 吕 EEO 命 全， 系统 阐 出 “ 训 切 曲面 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 “ 训 切 曲面 ”对 话 框 状 二 下 拉 列 表 中 选择 用 全 3 


SN D @、:… 


~ b) 创建 的 曲面 
图 5.5.8 “三 点 一 圆 弧 ”方式 创建 截面 体 曲面 人 5.5.9 ”选取 曲线 


Step4. 选取 图 5.5.9 所 示 的 曲线 1 为 起 始 引 导线 ， 单 击 忌 标 中 键 确 认 。 
Step5. 选取 图 5.5.9 所 示 的 曲线 3 为 终止 引导 线 ， 单 击 腿 标 中 键 确 认 。 
Step6. 选取 图 5.5.9 所 示 的 曲线 2 为 第 一 内 部 引导 线 ， 单 击 限 标 中 键 确认 。 
Step7. 选取 图 5.5.9 所 示 的 曲线 4 为 状 线 。 

step8. 单 击 区 确定 jj 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 。 


























5. 病 线 一 顶 线 一 Rho 


使 用 “ 闯 线 一 项 线 一 Rho” 命 令 创建 截面 体 曲 面 时 ， 用 户 需 要 指定 起 始 引 导线 、 终 止 引 
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导线 、 顶 线 、 峭 线 、Rho 值 和 Rho 规律 。 下 面 通 过 创建 图 5.5.10 所 示 的 曲面 ， 来 说 明 创建 
截面 体 曲面 的 一 般 操 作 步 又 。 


-一 一 -一 一 


DD 2 


a) 曲线 串 b) 创建 的 曲面 
图 5.5.10 “ 端 线 一 顶 线 一 Rho” 方 式 创建 截面 体 曲面 
Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.05\section_surface_05.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 擂 入 EE mm EEE 一 区 起 面 EE) 命令 ， 系 统 弹 出 图 5.5.11 所 
示 的 “ 旗 切 曲面 ”对 话 框 。 
Step3. 在 “ 剂 切 曲面 ”对 话 框 业 型 下 拉 列 表 中 选择 避 dso 先世。 


























ET 加 EE 
[ 可 请 线 - 顶 北 -Rtn -| | 
引导 器 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 
选择 起 恕 引导 屿 如 ) ] | 
8 选择 北 止 5 引导 些 如 ) | 
站 Rho 
简 率 控制 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 闪 量 小 拉 伸 
WF 选择 顶 些 [11 le 
截面 控制 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 帘 
关切 方法 Rho 
Rho 起 建 
规律 类 型 己 恒定 


1 贱 性 
Ht = 次 
过 沿 少 二 的 晓 性 
jr 沿 少 堪 的 三 次 
} 蕊 根据 方程 
上 根据 规律 曲线 
息 显示 快捷 方式 
V 向 阶 深 











V 向 阶 次 二 次 
Y 向 阶 次 
重新 构建 天 
全 要 4” -曲线 3 
预览 一 = 曲线 I、、 ~” __ -曲线 2 
[< 确定 站 | 应 用 | 取消 | 人 一 上 一 
图 5.5.11 “ 齐 切 曲面 ”对 话 框 图 5.5.12 选取 曲线 


Step4. 选取 图 5.5.12 所 示 的 曲线 1 为 起 始 引 导线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
Step5. 选取 图 5.5.12 所 示 的 曲线 2 为 终止 引导 线 ， 单 击 女 标 中 键 确认 。 
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Step6. 选取 图 5.5.12 所 示 的 曲线 3 为 项 线 ， 单 击 忌 标 中 键 确认 。 


Step7. 选取 图 5.5.12 所 示 的 曲线 3 为 兰 线 。 
Step8. 在 “ 痢 切 曲面 ”对 话 框 项 面 榨 制 |[X 域 | 剧 切 方法 下拉 列 表 中 选择 时 项 , 在 央 守 并 








下拉 列表 中 选择 3 者 先 项 ， 在 慎 文本 框 中 输入 值 0.7。 


Step9， 单 击 [< 确 定 > 饥 ， 完 成 曲面 的 创建 。 
说 明 ; 图 5.5.13 显示 的 是 剖 切 方法 为 最 小 拉 伸 时 的 曲面 形状 ;在 天 村 王 下 拉 列 表 中 选 


| 所 生成 的 曲面 形状 会 相应 变化 ， 图 5.5.14~ 图 5.5.16 


显示 了 几 种 不 同 的 曲面 结 
图 5.5.14 ”线性 规律 曲面 


图 5.5.13 最 小 拉 伸 曲 面 形状 


图 5.5.16 沿 看 消 线 的 线性 规律 曲面 


图 5.5.15 三 次 规律 曲面 
分 选项 的 说 明 如 下 : 


5.5.11 所 示 “ 剖 切 曲面 ”对 话 框 中 部 
V 向 阶 次 下 拉 列 表 : 选择 选项 来 控制 重 直 于 养 线 串 方向 上 截面 的 外 形 . 


A 垂直 于 状 线 串 的 方向 上 截面 的 外 形 拟 合 方式 为 二 次 。 











回 
回 型 : 重 直 于 状 线 串 的 方向 上 截面 的 外 形 拟 合 方式 为 三 次 。 
加 吴 : 重 直 于 关 线 串 的 方向 上 截面 的 外 形 拟 合 方式 为 五 次 。 





6. 端 线 一 斜率 一 Rho 
使 用 “ 端 线 一 斜率 一 Rho” 命 令 
导线 、 起 始 斜 率 曲线 、 终 止 斜 率 曲 线 、 
来 说 明 创建 截面 体 曲面 的 一 般 操 作 步 骤 。 
和 一 ， 
b) 创建 的 曲面 
“ 端 线 一 斜率 一 Rho” 方 式 创建 截面 体 曲面 





令 创建 截面 体 曲面 时 ， 用 户 需 要 指定 起 始 引 叶 线 、 终 止 引 
和 有线 和 Rho 值 。 下 面 通过 创建 图 5.5.17 所 示 的 曲面 ， 


a) 曲线 串 
图 5.5.17 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.05\section_surface_06.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单质 入 EB) _> EE 一 > ET 命令 , 系统 弹出 “ 剖 切 曲面 ” 


对 话 框 。 
Step3. 在 “ 痢 切 曲面 ”对 话 框 状 芋 下 拉 列 表 中 选择 到 
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Step4. 选取 图 5.5.18 所 示 的 曲线 1 为 起 始 引导 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 


曲线 5、 | 
曲线 Zs ~、 _ 一 一 曲线 4 
Yo a > 


曲线 1~ ~、 WV 
Sr | 


图 $.5.18 ”选取 曲线 

Step5. 选取 图 5.5.18 所 示 的 曲线 3 为 终止 引导 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 

Step6. 选取 图 5.5.18 所 示 的 曲线 2 为 起 始 和 斜率 曲线 ， 单 击 忌 标 中 键 确认 。 

Step7. 选取 图 5.5.18 所 示 的 曲线 4 为 终止 斜率 曲线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 

Step8. 选取 图 5.5.18 所 示 的 曲线 5 为 兰 线 。 

Step9. 在 “前 切 曲面 ”对话 框 蕊 面 榨 制 |[ 文 域 剖 切 方法 下 拉 列 表 中 选择 巧 富生;i 交 I 页 ， 在 起 瘦 关 型 
F 拉 列表 中 选择 国 汪 选项 ， 在 得 文本 框 中 输入 值 0.6。 

Step10. 单 市 [< 确定 3 到 钮 ， 完 成 则 面 的 创建 。 




















7. 圆 角 一 Rho 


使 用 “ 圆 角 一 Rho” 命 令 创 建 鹤 面 体 曲面 时 ， 用 户 需 要 指定 起 始 引 导线 、 终 止 引 导线 、 
起 始 面 、 终 上 正面、 有线 和 Rho 值 。 此 方法 创建 的 曲面 与 起 始 和 面 和 终止 面相 切 。 下 面 通过 创 
建 图 5.5.19 所 示 的 曲面 来 说 明 创建 截面 体 曲 面 的 一 般 操 作 步 又 









a) 曲面 和 曲线 b) 创建 的 曲面 





图 5.5.19 “ 圆 角 一 Rho” 方 式 创 建 截 面体 曲面 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.05\section_surface_07.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 加 一 > EL 一 > 忆 且 生命 令 ， 系 统 阐 出 “ 痢 切 曲面 ” 
对 话 框 。 
Step3. 在 “ 剖 切 曲面 ”对 话 框 会 全 下 拉 列 表 中 选择 医 呈 Ri 允 J 页 。 
Step4. 选取 图 5.5.20 所 示 的 曲线 1 为 起 始 引导 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 














曲线 3~ /曲线 2 


1 .曲面 2 
A 
图 5.5.20 ”选取 曲面 和 曲线 


Step5. 选取 图 5.5.20 所 示 的 曲线 2 为 终止 引导 线 ， 单 击 女 标 中 键 确认 。 
Step6. 选取 图 5.5.20 所 示 的 曲面 1 为 起 始 面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
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Step7. 选取 图 5.5.20 所 示 的 曲面 2 为 终止 面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 
Step8. 选取 图 5.5.20 所 示 的 曲线 3 为 兰 线 。 

Step9. 在 “前 切 曲面 ”对 话 框 二 本 出 区 域 的 周 本 二 潮 下 拉 列 表 中 选择 
Step10. 单 市 [< 确定 3 到 钮 ， 完 成 则 面 的 创建 。 





页 。 


8. 二 点 一 半径 





使 用 “二 点 一 半 和 从 ”命令 创建 稚 耐 体 曲 面 时 ， 用 户 宕 要 指定 起 始 引 导线 、 终 止 引 守 线 、 
内 线 和 截面 半径 规律 ， 创 建 出 的 曲面 为 圆 弧 曲面 ， 即 垂直 于 浓 线 的 平面 与 曲面 的 交 线 为 辆 
弧 。 下 钾 通 过 创建 图 5.5.21 所 示 的 曲面 来 说 明 创建 堆 面体 曲面 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.05\section_surface_08.prt。 

Step2. 选择 下 拉 来 单 搬 六 全 mm EE tp SE 命令 , 系统 弹出 “ 训 切 曲面 ” 


对 话 框 。 


a) 曲线 串 pb) 创建 的 曲面 
图 5.5.21 “二 点 一 半径 ”方式 创建 截面 体 曲 面 


Step3. 在 “ 剖 切 曲面 ”对 话 框 业 型 下 拉 列 表 中 选择 mai 先 项 。 
Step4. 选取 图 5.5.22 所 示 的 曲线 1 为 起 始 引导 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 
Step5. 选取 图 5.5.22 所 示 的 曲线 2 为 终止 引导 线 ， 蛙 击 限 标 中 键 确认 。 
Step6. 选取 图 5.5.22 所 示 的 曲线 2 为 疹 线 。 
































图 5.5.22 ”选取 曲线 
Step7. 在 “ 剂 切 曲 面 ”对 话 框 莫 甸 控 制 [x 域 的 起 津 类 型 下拉 列表 中 选择 国有 到 先 项 ， 在 昨 


文本 框 中 输入 值 10， 单 击 国 可 区 域 的 “ 反 向 “按钮 展 | 汕 整 曲面 方向 。 
Step8， 单 击 [ 于 确定 | 扩 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 。 








9. 端 线 一 顶 线 一 高 之 显示 





使 用 “ 端 线 一 顶 线 一 局 完 显示 ”命令 创建 截面 体 曲面 时 ， 用 户 需 要 指定 起 始 引 导线 、 
终止 引导 线 、 顶 线 、 开 始 融 涡 亚 示 曲 线 、 结 束 扁 完 显 示 曲 线 和 有 有 线 ， 创 建 出 的 曲面 为 二 次 
曲面 ， 即 垂下 于 疹 线 的 平面 与 曲面 的 交 线 为 二 次 曲线 。 下 面 通 过 创建 图 5.5.23 所 示 的 曲面 
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来 说 明 创 建 礁 面 体 曲 面 的 一 般 操 作 步 怒 


2 DD NK 


a) 曲线 串 b) 创建 的 曲面 
图 5.5.23 “应 线 一 项 线 一 高 完 显 示 ” 方 式 创 建 堆 面体 曲面 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.05\section_surface_09.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 加 mm 和 上 EL 一 > 生生 合 仿 ， 系 统 弹 出 “前 切 曲 面 ” 
对 话 杠 。 

Step3. 在 “ 痢 切 曲面 ”对 话 框 状 芋 下 拉 列 表 中 选择 

Step4. 选取 图 5.5.24 所 示 的 曲线 工 为 起 始 引导 线 ， 单 击 忌 标 中 键 确认 。 


曲线 3~ 、 
曲线 4~ yy -一 曲线 5 


晶 线 1~ 、 内 ;i 


图 5.5.24 ”选取 ( 

Step5. 选取 图 5.5.24 所 示 的 曲线 2 为 终 I 上 引导 线 ， 单 击 限 标 中 键 确 认 。 

Step6. 选取 图 5.5.24 所 示 的 曲线 3 为 项 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 

Step7. 选取 图 5.5.24 所 示 的 曲线 4 为 开始 高 壳 显 示 曲 线 ， 单 击 忌 标 中 键 确 认 。 

Step8. 选取 图 5.5.24 所 示 的 曲线 $ 为 结束 高 完 显 示 曲 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 

Step9. 选取 图 5.5.24 所 示 的 曲线 5 为 疹 线 。 

Step10. 单 击 [X 确 定 > 包 ， 完 成 曲面 的 创建 ，。 

说 明 : 所 创建 的 截面 体 曲面 与 以 下 三 个 直 纹 面 都 相 切 : 起 始 引 导线 与 顶 线 生成 的 直 纹 
面 、 终 止 引 导线 与 顶 线 生 成 的 直 纹 面 以 及 开始 高 亮 显 示 曲 线 和 结束 高 亮 显 示 曲 线 生 成 的 直 
级 面 。 


10. 端 线 一 斜率 一 高 亮 显示 


使 用 “ 痛 线 一 斜 靳 一 局 完 显 未 ”命令 创建 规 面 体 曲 面 时 ， 用 户 需要 指定 起 始 引导 线 、 
终止 引导 线 、 起 始 笠 率 曲线 、 终 止 笠 率 曲 线 、 开 始 高 完 显 示 曲 线 、 结 束 霹 完 显示 曲线 和 将 
线 七 组 曲线 。 创 建 出 的 曲面 相 切 于 起 始 引 导线 和 起 始 斜 牵 曲 线 的 连 线 、 终 止 引 导线 和 终止 
冬 率 曲线 的 连 线 ， 还 有 开始 局 有 党 显示 有 曲线、 结束 高 蜗 显 示 曲 线 之 则 的 连 线 。 下 和 而 通过 创建 
5.5.25 所 示 的 曲面 ， 来 说 明 创 建 堆 面体 曲面 的 一 般 操 作 步 又 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.05\section_surface_10.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插 太 加 一 > EL 一 SELL 和 全 邻 ， 系 统 弹出 “ 剖 切 曲面 ” 
对 话 框 。 

















i. 
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Step3. 在 “ 剖 切 曲面 ”对 话 框 要 到 下 拉 列 表 中 选择 BEEEBEE3EEEE 
Step4. 选取 图 5.5.26 所 示 的 曲线 1 为 起 始 引导 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 


// 
(A 一 》 Ap 


a) 曲线 串 b) 创建 的 曲面 
图 5.5.25 “ 疹 线 一 笠 率 一 高 亮 显 示 ” 方 式 创 建 堆 面体 曲面 


曲线 5、 -一 曲线 7 
| fr -一 曲线 6 


曲线 2、 
Fs 


_ -曲线 3 


曲线 1~ 、 Ei 


图 5.5.26 ”选取 曲线 
Step5. 选取 图 5.5.26 所 示 的 曲线 3 为 终止 引导 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
Step6. 选取 图 5.5.26 所 示 的 曲线 2 为 起 始 斜 率 曲 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
Step7. 选取 图 5.5.26 所 示 的 曲线 4 为 终止 斜率 曲线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 
Step8. 选取 图 5.5.26 所 示 的 曲线 5 为 开始 高 完 显 示 曲 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
Step9. 选取 图 5.5.26 所 示 的 曲线 6 为 结束 高 亮 显 示 则 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 
Step10. 选取 图 5.5.26 所 示 的 曲线 7 为 葫 线 。 
Sstep11. 单 击 区 兢 定 > 用 x 包 ， 完 成 曲面 的 创建 。 


11. 圆 角 一 高 完 显 示 


使 用 “ 圆 角 一 高 完 显 示 ” 命 令 创建 截面 体 曲 面 时 ， 用 尸 需要 指定 起 始 引导 线 、 终 止 引 
导线 、 起 始 面 、 终 止 面 、 开 始 高 亮 显示 曲 线 、 结 束 高 亮 显 示 曲 线 和 将 线 七 组 参数 。 创 建 出 
的 曲面 相 切 于 起 始 面 和 终止 面 ， 并 且 相 切 于 开始 高 涡 显 示 曲 线 、 络 束 高 完 显 示 曲 线 之 间 的 
直 纹 曲面 。 下 和 耐 通过 创建 图 5.5.27 所 示 的 曲面 ， 来 说 明 创建 蕉 面体 曲面 的 一 般 操 作 步 又 。 


7 下 八 \ 


a) 曲面 与 曲线 b) 创建 的 曲面 
图 5.5.27 “ 圆 角 一 高 亮 显 示 ” 方 式 创 建 截 面体 曲面 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.05\section_surface_11.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 插 大 加 mm 和 上 EL 一 > 生生 合 今 ， 系 统 弹 出 “前 切 曲 面 ” 
对 话 框 。 
Step3. 在 “前 切 曲面 ”对 话 框 八 符 下 拉 列 表 中 选择 虞 
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Step4. 选取 图 5.5.28 所 示 的 曲线 1 为 起 始 引 导线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
Step5. 选取 图 5.5.28 所 示 的 曲线 2 为 终止 引导 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
Step6. 选取 图 5.5.28 所 示 的 曲面 1 为 起 始 面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 





曲线 5- 一” 
图 5.5.28 ”选取 曲面 与 曲线 
Step7. 选取 图 5.5.28 所 示 的 曲面 2 为 终止 面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
Step8. 选取 图 5.5.28 所 示 的 曲线 3 为 开始 高 壳 显 示 曲 线 ， 单 击 忌 标 中 键 确 认 。 
Step9. 选取 图 5.5.28 所 示 的 曲线 4 为 结束 蜗 腕 显示 曲线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
Step10. 选取 图 5.5.28 所 示 的 曲线 5 为 兰 线 。 
Step11. 单 击 区 兢 定 > 必 x 包 ， 完 成 曲面 的 创建 。 




















12. 端 线 一 斜率 一 圆 缴 


使 用 “ 端 线 一 笠 率 一 圆 踊 ”命令 创建 玲 面 体 曲面 时 ， 用 户 需要 指定 起 始 引导 线 、 终 止 
引导 线 、 起 始 笠 率 曲 线 和 疹 线 四 组 曲线 。 创建 出 的 曲面 十 圆 弧 曲 面 。 下 和 面 通过 创建 图 5.5.29 
所 示 的 曲面 ， 来 说 明 创建 截面 体 曲面 的 一 般 操 作 步 又 。 


/// DD £8 


a) 曲线 串 b) 创建 的 曲面 
图 5.5.29 “器 线 一 矢 率 一 圆 踊 ”方式 创建 截面 体 曲 面 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.05\section_surface_12.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 搏 坟 名 ] mm 上 由 丽 必 一 一 > BE 命令， 系统 弹出 “前 切 曲面 ” 
对 话 框 。 
Step3. 在 “ 剖 切 曲面 ”对 话 框 装 型 Miany Mma. 
Step4. 选取 图 5.5.30 所 示 的 曲线 工 为 起 始 引导 线 ， 单 击 忌 标 中 键 确认 。 


曲线 yA _ -曲线 4 
曲线 1~ 让 
A- 一 曲线 3 


图 5.5.30 ”选取 曲线 
Step5. 选取 图 5.5.30 所 示 的 曲线 3 为 终止 引导 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
Step6. 选取 图 5.5.30 所 示 的 曲线 2 为 起 始 和 斜率 曲线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
Step7. 选取 图 5.5.30 所 示 的 曲线 4 为 疹 线 。 
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Step8， 单 击 [< 确 定 > 饥 ， 完 成 曲面 的 创建 。 
13. 四 点 一 斜率 


使 用 “四 点 一 斜率 ”命令 创建 截面 体 曲面 时 ， 用 户 需要 指定 起 始 引导 线 、 终 止 引导 线 、 

一 内 部 引导 ST 导线 2、 起 始 和 斜率 曲线 和 将 线 六 组 曲线 。 创 建 出 的 曲面 通过 
ee 导线 、 终 止 引 导线 、 第 一 内 部 引导 线 1、 第 二 内 部 引导 线 2。 下 面 通过 创建 图 5.5.31 
ee 


/NN DD AAA 


a) 曲线 串 b) 创建 的 曲面 
图 5.5.31 “四 点 一 斜率 ”方式 创建 的 截面 体 曲面 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.05\section_surface_13.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 一 > 省 天 一 SELL 生命 令 ， 系 统 弹出 “ 剖 切 曲面 ” 
对 话 框 。 
Step3. 在 “ 训 切 曲面 ”对 话 框 类 型 下 拉 列 表 中 选择 eal 去) 先 机。 
Step4. 选取 图 5.5.32 所 示 的 曲线 1 为 起 始 引 导线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 

















曲线 2~ 、 -曲线 3 

曲线 1~ 、 ot 让 - 一 曲线 4 
人 -曲线 5 
7 5.5.32 ”选取 曲线 


Step5. 选取 图 5.5.32 所 示 的 曲线 5 为 终止 引导 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
Step6. 选取 图 5.5.32 所 示 的 曲线 3 为 第 一 内 部 引导 线 1， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
Step7. 选取 图 5.5.32 所 示 的 曲线 4 为 内 部 引导 线 2， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 
Step8. 选取 图 5.5.32 所 示 的 曲线 2 为 起 始 和 斜率 曲线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
Step9. 选取 图 5.5.32 所 示 的 曲线 5 为 兰 线 。 

step10. 单 击 区 确定 < 包 ， 完 成 曲面 的 创建 。 








14. 端 线 一 斜率 一 三 次 
使 用 “ 端 线 一 斜率 一 三 次 ”命令 创建 截面 体 曲 面 时 ， ee 终止 
引导 起 始 斜 紊 曲线、 终止 斜率 曲线 和 次 线 五 组 曲线 。 创 建 出 的 曲面 是 函数 规律 曲 





而 。 下 和 面 通过 创建 图 5.5.33 所 示 的 曲面 ， 来 说 明 创 建 玲 面体 ep 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.05\section_surface_14.prt。 
Step2. 选择 下 拉 荣 单 邱 训 EE ma 扫 扩 [Wk 名 截面 企 ).. . 命 今 ; 系 乡 充 弹 出 66 剖 切 曲面 2 
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对 话 框 。 
Step3. 在 “ 痢 切 曲面 ”对 话 框 美 型 下 拉 列 表 中 选择 二 症 au ee. 洒 千 IJ 页 。 
Step4. 选取 图 5.5.34 所 示 的 曲线 1 为 起 始 引导 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 


// J) 曲线 2~ 、_ 一 晶 线 4 
/ 曲线 1 ~ 、 
区 A 





a) 曲线 中 b) 创建 的 曲面 
图 5.5.33 “ 端 线 一 斜率 一 三 次 ”方式 创建 截面 体 曲面 图 5.5.34 ”选取 曲线 
Step5. 选取 图 5.5.34 所 示 的 曲线 3 终止 引导 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 
Step6. 选取 图 5.5.34 所 示 的 曲线 2 为 起 始 斜 率 曲 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 硝 认 。 
Step7. 选取 图 5.5.34 所 示 的 曲线 4 为 终止 斜率 曲线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
Step8. 选取 图 5.5.34 所 示 的 曲线 2 为 疹 线 。 
step9. 单 击 区 确定 jj 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 。 








15. 圆 角 一 桥接 


使 用 “ 圆 角 一 桥接 ”命令 创建 截面 体 曲面 时 ， 用 户 需 要 指定 起 始 引导 线 、 终 止 引 导线 、 
起 始 面 、 终 止 面 和 兰 线 五 组 曲线 。 创 建 出 的 曲面 可 与 起 始 面 和 终止 面相 切 或 者 曲率 连续 。 
截面 控制 方法 共有 两 种 方式 ， 分 别 是 连续 性 和 继承 形状 ， 连 续 性 方式 中 又 包括 G1( 相 切 )、 
G2 (曲率 ) 和 G3( 流 )。 下 面 只 对 G1( 相 切 ) 和 继承 形状 这 两 种 方式 进行 介绍 








方式 一 . G1( 相 切 ) 
过 创建 图 5.5.35 所 示 的 曲面 , 来 说 明 创 建 圆 角 一 桥接 截面 体 曲 面 的 一 般 操作 步 又 。 


J 9 A 


a) 曲面 与 曲线 串 b) 创建 的 曲面 
图 5.5.35 “G1 ( 相 切 ) ”方式 创建 桥接 截面 体 曲面 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.05\section_surface_15_01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单质 入 EB) mm 上 由 向 一 > 轿 引 震 面 和 命令 ， 系 统 弹 出 图 5.5.36 所 
示 的 “ 旗 切 曲面 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “ 训 切 曲面 ”对 话 框 状 型 下 拉 列 表 中 选择 了 于 先 项 ， 

Step4. 选取 图 5.5.37 所 示 的 曲线 1 为 起 始 引导 线 ， 单 击 忌 标 中 键 确认 。 

Step5. 选取 图 5.5.37 所 示 的 曲线 2 为 终止 引导 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 

Step6. 选取 图 5.5.37 所 示 的 曲面 1 为 起 始 面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
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Step7. 选取 图 5.5.37 所 示 的 曲面 2 为 终止 耐 。 

Step8. 在 “ 剖 切 曲面 ”对 话 框 营 徊 反 制 [x 域 中 齐 切 六 洁 下 拉 列 表 中 选择 
: 连 林 性 :区域 的 开交 连续 性 、 桂 束 连续 性 下 六 列表 中 都 选择 国 旨 先 项 ， 

Step9. 在 玛 禹 芝 澡 区域 中 选择 这 起 后 选 项 ， 把 深 诛 滑 块 调 成 60 左右 ; 选择 必 警 点 选项 ， 
把 漆 芭 滑 块 调 成 20 左右 ; 曲面 形状 发 生 改 变 。 

说 明 : 单 击 滑 块 后 ， 可 以 利用 键盘 上 的 方向 键 进行 微调 。 

Step10. 单 击 区 确定 3% 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 。 








和 于 四 先 项 ， 在 








= [x| 
类 型 闪 
忆 回 角 -桥接 本 
引导 线 A 


和 选择 终 I 上 引导 线 人 0) 








科 率 控制 一 

截面 控制 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 次 

剖 切 方法 连 红 性 
一 | 
开 妈 连 绿 性 St【《 相 切 





结束 连 妹 性 [a © 相 切 ) "| 





确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 5.5.36 “ 剖 切 曲面 ”对 话 框 图 5.5.37 选取 曲面 与 曲线 
5.5.36 所 示 “ 齐 切 曲 面 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
@ 控制 区 域 扩 域 . 定义 曲面 形状 的 控制 区 域 。 
加 ”这 车 仿 ， 控 制 整个 曲面 的 形状 。 
加 ”全 起 后 : 只 控制 曲面 起 始 引 导线 那 一 侧 的 形状 。 
回 “说 装点 只 控制 曲面 终止 引导 线 那 一 侧 的 形状 。 
@ 深度. 拖 动 滑 块 可 以 改变 曲面 UU 向 二 次 曲线 的 Rho 值 ， 范 围 是 0~100。 
@ ”下 币 . 拖 动 滑 块 可 以 改变 曲面 靠近 起 始 面 还 是 终止 面 ， 范 围 是 0 ~ 100。 


万 式 二 . 继承 形状 方式 
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下 和 面 通 过 创建 图 5.5.38 所 示 的 曲面 来 说 明 创建 加 角 一 桥接 截面 体 曲面 的 一 般 操 作 步 又 。 


DD 人 夏 
a) _* b) 创建 的 桥接 曲面 
图 5.5.38 “继承 形状 ”方式 创建 桥接 截面 体 曲 面 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.05\section_surface_15_02.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 插 太 加 mm EL 一 [和 生 合 令 ， 系 统 弹出 “ 剖 切 曲面 ” 
对 话 框 。 
Step3. 在 “ 训 切 曲面 ”对 话 框 状 蜡 下 拉 列 表 中 选择 了 3 潮 先 项 ， 在 吉 面 控制 [x 域 中 
剖 茹 商法 下拉 列 表 中 选择 贡 B 先 项 。 
Step4. 选取 图 5.5.39 所 示 的 曲线 1 为 起 始 引 导线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
Step5. 选取 图 5.5.39 所 示 的 曲线 2 为 终止 引导 线 ， 单 击 忌 标 中 键 确认 。 
Step6. 选取 图 5.5.39 所 示 的 曲面 1 为 起 始 面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
Step7. 选取 图 5.5.39 所 示 的 曲面 2 为 终止 面 ， 单 击 忌 标 中 键 确 认 。 
Step8. 选取 图 5.5.39 所 示 的 曲线 3 为 起 始 形状 曲线 。 
step9， 单 市 NR 琴 王 吉村 左 人 的 站 交 钮 ， 选 取 图 5.5.39 所 示 的 曲线 4 为 起 始 形状 曲线 ， 
单 击 鼠 标 中 键 确认 。 
Step10. 选取 图 5.5.39 所 示 的 曲线 1 为 将 线 。 


线 3~ 一 曲线 
ne 
人 NM? 
图 5.5.39 ”选取 曲面 与 曲线 
step11. 单 击 区 确定 3 用 x 乌 ， 完 成 曲面 的 创建 ，。 
16. 点 一 半径 一 角度 一 圆 弧 


使 用 “点 一 半径 一 角度 一 圆 弧 ”命令 创建 截面 体 曲面 时 ， 用 户 需 要 指定 起 始 引 导线 、 
起 始 面 半径、 角度 和 少 线 。 创建 出 的 曲面 是 圆 弧 面 并 与 起 始 和 面相 切 。 下面 遂 过 创建 图 5.5.40 
所 示 的 曲面 来 说 明 创 建 截 面体 曲面 的 一 般 步 又 。 


un DO wy 


a) 曲面 与 曲线 b) 创建 的 曲面 
图 5.5.40 “点 一 半径 一 角度 一 圆 引 ”方式 创建 截面 体 曲面 
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Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.05\section_surface_16.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 丘 入 加 mm 上 EL 一 LT 生命 邻 ， 系 统 弹 出 “ 剖 切 曲面 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 “ 训 切 曲面 ”对 话 框 守 型 下 拉 列 表 中 选择 让 至 同 各 BE 先 机 。 

Step4. 选取 图 5.5.41 所 示 的 曲线 1 为 起 始 引导 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 

Step5. 选取 图 5.5.41 所 示 的 曲面 1 为 起 始 面 ， 并 单 击 荐 曾 后 的 区 按钮 ， 单 击 鼠 标 中 键 
人 确认。 

Step6. 选取 图 5.5.41 所 示 的 曲线 2 为 兰 线 。 

Step7. 在 “ 训 切 曲面 ”对 话 框 费 咖 控制 |x 域 中 举 答 规律 下 他] 规律 类 型 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 在 起 号 文本 框 中 输入 值 10， 在 警 总 文本 框 中 输入 值 20。 

Step8. 在 “ 训 切 曲面 ”对 话 框 副 甸 控制 |x 域 中 国度 起 律 下 的 规律 闪 型 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 兽 总 文本 框 中 输入 值 90， 在 警 总 文本 框 中 输入 值 120。 



































-一 曲线 2 


图 5.5.41 选取 曲面 与 曲线 
Step9. 在 “ 剖 切 曲面 ”对 话 框 的 才 一 区 域 中 单 击 员 | 护 钮 ， 调 整 相 切 方向 。 
Step10. 单 击 攻 二 定 | 妆 名 ， 完 成 曲面 的 创建 。 
17. 五 点 


使 用 “五 点 ”方式 创建 截面 体 曲面 时 ， 用 己 需 要 指定 起 始 引 导线 、 终 止 引 导线 、 内 部 
引导 线 1、 内 部 引导 线 2、 内 部 引导 线 3 和 将 线 六 组 曲线 。 创 建 出 的 曲面 完全 通过 除 稍 线 以 
外 的 其 他 五 组 曲线 。 下 面 通过 创建 图 5.5.42 所 示 的 曲面 来 说 明 创 建 截 面体 曲面 的 一 般 操 作 


步 又 。 





Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.05\section_surface_17.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 揪 六 加] 呈 > EE 一 苔 ET 人命 和信， 系统 阐 出 “前 切 曲 面 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 “ 剂 切 曲面 ”对 话 框 洋 如 下 拉 列 表 中 选择 了 早先 项 

Step4. 选取 图 5.5.43 所 示 的 曲线 1 为 起 始 引 导线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 


A /A 曲线 2、 -曲线 3 
pe 7 一 ， 曲线 1~ 、 yt /6 -曲线 4 


Pa 
a) 曲线 串 b) 创建 的 曲面 
图 5.5.42 “五 点 ”方式 创建 截面 体 曲 线 图 5.5.43 ”选取 a 


Step5. 选取 图 5.5.43 所 示 的 曲线 5 为 终止 引导 线 ， 蛙 击 限 标 中 键 确 认 。 
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Step6. 选取 图 5.5.43 所 示 的 曲线 2 为 内 部 引导 线 1， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 
Step7. 选取 图 5.5.43 所 示 的 曲线 3 为 内 部 引导 线 2， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 
Step8. 选取 图 5.5.43 所 示 的 曲线 4 为 内 部 引导 线 3， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 
Step9. 选取 图 5.5.43 所 示 的 曲线 5 为 疹 线 。 

Step10. 单 市 [确定 3 到 钮 ， 完 成 则 面 的 创建 。 








18. 线性 一 相 切 





使 用 “线性 一 相 切 ” 命 令 创建 截面 体 曲 面 时 ， 用 户 需要 指定 起 始 引 导线 、 和 月 
线 ， 并 且 还 需要 定义 角度 规律 。 创 建 出 的 曲面 通过 起 始 引导 线 ， 相 切 于 起 始 面 。 下 面 通过 
创建 图 5.5.44 所 示 的 曲面 来 说 明 创 建 鹤 面 体 曲面 的 一 般 操 作 步 又 


SS 
a) 曲面 与 曲线 Vo 
图 5.5.44 “线性 一 相 切 ”方式 创建 截面 体 曲 而 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.05\section surface_18.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 加 一 > 有 EL 一 > 名人 今 ， 未 统 弹 出 “ 剂 切 曲面 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 “ 训 切 曲面 ”对 话 框 容 型 下 拉 列 表 中 选择 eal 则 先 项 。 

Step4. 选取 图 5.5.45 所 示 的 曲线 1 为 起 始 引导 线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 


-一 一 曲线 1 
a 



























曲面 ~ 


mn 






图 $.5.4$ ”选取 曲面 与 曲线 
Step5. 选取 图 5.5.45 所 示 的 曲面 为 起 始 面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 
Step6. 选取 图 5.5.45 所 示 的 曲线 2 为 兰 线 。 
Step7. 在 “前 切 曲 面 ” 对 话 框 天 本 三 区 域 中 员 庆 现 傅 下 的 加 重要 到 下 拉 列 表 中 选择 且 EEE 
选项 ; 多 次 单 击 医 半 硬 本 笛 厂 侧 的 剧 按 钮 ， 图 形 区 会 依次 出 现 多 个 解 的 不 同 结果 ,如 图 5.5.46 
所 示 ， 找 到 用 户 所 需要 的 结果 。 


ly 
a、 
ee 




















a) 解 一 b) 解 二 解 三 
图 5.5.46 备 选 解 示意 图 
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Step8， 单 击 [< 确 定 > 饥 ， 完 成 曲面 的 创建 。 
19. 圆 相 切 


使 用 “ 圆 相 切 ” 命 令 创建 堆 面 体 曲面 时 ， 用 户 需要 指定 起 始 引 导线 、 起 始 面 和 和 用 线 ， 
还 需要 定义 半径 规律 。 创 建 出 的 曲面 为 圆 踊 面 ， 相 切 于 起 始 面 ， 通 过 起 始 引 导线 。 下 面 通 
过 创建 图 5.5.47 所 示 的 曲面 来 说 明 创建 堆 面 体 曲面 的 一 般 操 作 步 又。 

全 喇 外 
a) 直线 与 曲面 b) 创建 的 曲面 
图 5.5.47 “ 圆 相 切 ”方式 创建 截面 体 曲面 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.05\section_surface_19.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 mL 一 > [和 和 命令， 系统 弹出 “前 切 曲 面 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 “前 切 曲面 ”对 话 框 村 到 下 拉 列 表 中 选择 贡生 闻 半生 项 . 

Step4. 选取 图 5.5.48 所 示 的 曲线 1 为 起 始 引 导线 ， 单 击 鼠 标 中 键 确认 。 

Step5. 选取 图 5.5.48 所 示 的 曲面 1 为 起 始 面 ， 单 击 忌 标 中 键 确 认 。 

Step6. 选取 图 5.5.48 所 示 的 曲线 1 为 疹 线 。 




















_ 一 有 曲线 1 


曲面 lI~、 © 本 


图 5.5.48 ”选取 曲面 与 直线 


Step7. 在 “ 剖 切 曲面 ”对 话 框 需 本 入 同 区 域 中 国 硬 到 下 拉 列 表 中 选择 四 吏 进项 ， 在 
平权 天 一 下 的 网 本 要 型 下拉 列 表 中 选择 轩 本 吕 光 项 ， 在 轿 可 文 木 框 中 输入 值 30， 在 区 国文 木 杠 
中 输入 值 40。 

Step8， 多 次 单 击 医 寺 要 机 广 侧 的 天 | 按钮， 图 形 区 会 依次 出 现 多 个 解 的 不 同 结果 ， 找 到 
用 户 所 需要 的 结果 ， 单 击 | 区 痛 定 | 交 钮 ， 完 成 图 5.5.49 所 示 曲 面 1 的 创建 。 

Step9. 重复 Step2~Step6 的 操作 。 

Step10. 在 “ 痢 切 曲面 ”对 话 框 蕊 面 径 制 | 区 域 中 市 馈 方 法 下 拉 列 表 中 选择 EEE 出 选项， 在 
平 本 天 一 下 的 奖 戎 要 到 下 拉 列 表 中 渴 择 国 国 这 项 ， 在 夯 | 文 本 框 中 输入 值 40， 按 回 车 确认 。 

step11. 多 次 单 市 夺 雪 村 本 二 让 侧 的 名 | 核 钮 ， 图 形 区 会 依次 出 现 多 个 解 的 不 同 结果 ， 找 到 
用 户 所 需要 的 结果 ， 单 市 [确定 DB 钮 ， 完 成 图 5.5.50 所 示 曲 面 2 的 创建 。 
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20. 








使 用 “ 圆 ” 命 令 创 建 截 面体 时 ， 用 户 需 要 指定 起 始 引 导线 、 方 位 引导 线 、 消 线 和 半 答 
规律 。 下 和 而 通过 创建 图 5.5.51 所 示 的 曲面 来 说 明 创建 截面 体 曲面 的 一 般 操作 步 又 。 








图 5.5.49 ”生成 的 曲面 1 图 5.5.50 ”生成 的 曲面 2 
a) 直线 b) 创建 的 曲面 





图 5.5.51 “加 ”方式 创建 截面 体 曲 面 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.05\section_surface_20.prt。 

注意 : 由 于 系统 默认 设置 体 关 型 为 “实体 ”， 而 本 例 中 要 生成 曲面 ， 所 以 需要 进行 调整 。 
方法 简 述 如 下 : 选取 下 拉 菜 单 直 迹 山 攻 ep 用 8 于 组 命令, 然后 在 “ 建 模 首 选项 ”对 话 框 的 品 琐 
选项 卡 中 ， 将 “ 体 类 型 ” 设 为 外 睛 酚 "， 单 击 上 确定 睹 知 妈 可. 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 全 > EE 一 > | 埠 面 EE) 
对 话 框 。 

Step3. 在 “前 切 曲面 ”对 话 框 靖 凤 下 拉 列 表 中 选择 于 选 项 . 

Step4. 选取 图 5.5.52 所 示 的 曲线 1 作为 起 始 引 导线 和 方位 引导 线 ， 单 击 限 标 中 键 确 











命令 ， 系 统 弹 出 “ 剂 切 曲面 ” 





认 。 


Step5. 选取 图 5.5.52 所 示 的 曲线 1 为 将 线 。 
Step6. 在 “ 剖 切 曲面 ”对 话 框 党 甸 反 制 [x 域 中 半径 规 嫂 下 的 下 竺 类 型 下拉 列表 中 选择 
Di 车 JI 页 ， 单 币 指 直 新 的 位 豆 各 右 侧 吏 F 拉 列表 中 单 击 十 按钮 ， 选取 图 5.5.52 所 
示 的 点 1， 在 弹出 的 动态 文本 框 号 1 后 的 文本 框 中 输入 值 2 并 按 回 车 确定 。 


点 1 
/ 线 1 
/ 站 占 2 























图 5.5.52 ”选择 直线 与 点 
Step7. 参照 Step6 的 操作 ， 按 顺序 定义 图 5.5.52 所 示 点 2、 点 3、 点 4， 在 弹出 的 动 
态 文 本 框 中 县 2 、 豆 3、 训 和 后 的 文本 框 中 分 别 输入 值 3、7、10。 
Step8， 单 击 医 痛 定 六 铀 ， 完 成 曲面 的 创建 。 
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5.6 N 边 曲面 








使 用 加 |EE 于 时 全 今 可 以 通过 使 用 不 限 数目 的 曲线 或 边 建立 一 个 曲面 , 并 指定 其 
与 外 部 曲面 的 连续 性 ， 所 用 的 曲线 或 边 组 成 一 个 简单 的 、 封 闭 的 环 ， 可 以 用 来 填补 曲面 
上 的 洞 。 形 状 控制 选项 可 用 来 修复 中 心 点 处 的 尖 角 ， 同 时 保持 与 原 曲面 之 间 的 连续 性 约 
束 。 该 操作 有 两 种 生成 曲面 的 类 型 ， 下 面 分 别 对 其 进行 介绍 。 








1. 已 修剪 的 N 边 曲面 


已 修 柄 的 类 型 用 于 创建 单个 N 边 曲 面 ， 并 且 莉 蓄 选 定 曲 面 的 封闭 环 内 的 整个 区 域 。 下 
面 通过 创建 图 5.6.1 所 示 的 曲面 来 说 明 创建 已 修 慢 的 N 边 曲面 的 一 般 操 作 步 又 。 


CO 一 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.6.1 创建 N 边 曲面 





Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.06\N_side_surface_1.prt。 

Step2. 选择 下 拉 亲 单一 入 EE) mm | 一 > SET I 命令， 系统 弹出 
图 5.6.2 所 示 的 “N 边 曲 面 ”对 话 框 。 

Step3， 在 要 到 区 域 下 选择 国 3 先 项 ， 在 图 形 区 选取 图 5.6.3 所 示 的 曲线 为 边界 曲线 。 

Step4， 单 击 二 素面 | 色 域 下 喧 泽 面 几 下 侧 的 同 校 钮 ， 选 取 图 5.6.4 所 示 的 曲面 为 约束 面 ， 
在 三 过 估 下 拉 列 表 中 选择 回 辐 选项， 在 号 置 | 区 域 选 中 网 德 章 到 还 界 复 选 框 。 

Step5. 在 “N 边 曲面 ”对 话 框 中 单 击 改 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 N 边 曲面 的 创建 。 

图 5.6.2 所 示 “N 边 曲面 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 ; 

@ 六 型 区 域 : 




















加 ” 纺 玫 天 用 于 创建 单个 曲面 ， 履 盖 选 定 曲面 中 封闭 环 内 的 整个 区 域 。 
加 ”EW 潮 :， 用 于 创建 一 个 由 单独 的 、 三 角形 补 片 构成 的 曲面 ， 每 个 补 片 由 各 人 条 





边 和 公共 中 心 点 之 间 的 三 角形 区 域 组 成 。 
e@ WW 帮 伍 下 拉 列 表 : 
回 。 用 站 者 : 选取 瑚 线 曲 线 来 定义 新 曲面 的 V 方向 。 
串 ” 国 型: 通过 “矢量 方法 ”来 定义 新 曲面 的 V 方向 。 
回 “项 司 :通过 两 个 对 角 点 来 定义 WCS 平面 上 新 曲面 的 矩形 UV 方向 ， 
@ ”Iv 做 前 到 沁 界 ， 指定 是 否 按 边界 曲线 对 所 生成 的 曲面 进行 修剪 。 
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选取 该 明 线 为 边界 曲线 





图 5.6.3 选取 边界 曲线 















这 很 性 cf 位 置 
设置 总 
[lw 收音 到 过 界 
二 着 一 一 信 
SC 位 置 ) | D0. D254 
G1 让 相 妇 3 | 0. 5000 
选取 该 曲面 为 约束 面 巴 区 ys 
确定 | 应 用 | 取消 | 
图 5.6.4 ”选取 约束 面 图 5.6.2 “N 边 曲面 ”对 话 框 


2. 三 角形 N 边 曲面 


三 角形 类 型 可 以 创建 一 个 由 单独 的 、 三 角形 补 片 构成 的 曲面 ， 每 个 补 厂 由 各 条 边 和 公 
共 中 心 点 之 间 的 三 角形 区 域 组 成 - 下面 通 过 创建 图 5.6.5 所 示 的 曲面 来 说 明 创 建 三 角形 N 边 
曲面 的 一 般 操 作 步 又 。 


(2 一 全 


a) 曲面 b) N 边 曲面 
图 5.6.5 创建 三 角形 N 边 曲面 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.06\N_side_surface 2.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单一 A mp BE 一 > SET 命令 ,在 系统 弹出 的 
5.6.6 所 示 的 “N 边 曲 面 ” 对 话 框 容量 下 拉 列 表 中 选择 如 
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= | | 
类 型 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 
| 只 三 角形 | 
处 环 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 
ae 7 
光束 面 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 | 
wp 选择 面 人 6) 品 





形状 控制 一 一 一 一 六 

中 心 控制 一 一 一 一 六 

控制 位 置 三 要 

¥ [50. o00 本 这 m 

一 -二 三 尽 可 能 合并 面 

了 ao.oo 好 佟 和 全 
| 0 让 位 置 》 | 0. O254 

Fu 二 Si 相 切 ) | 0. S5000 

CC 中 

中 心平 蛇 loo. Do0 ry 

一 一 一】 

重 直 中心 控制 但 | 





了 | 
图 5.6.6 “N 边 曲面 “对 话 框 


Step3. 选取 图 5.6.7 所 示 的 六 条 曲线 为 边界 曲线 。 

step4， 单 击 卫 要 面 引 丰 侧 的 国术 钮 ， 选 取 图 5.6.8 所 示 的 六 个 曲面 为 约束 面 。 
Step5. 在 “N 边 曲 面 ”对 话 框 中 单 击 [5 确定 | 扩 馈 ， 完 成 N 边 曲面 的 创建 。 
选取 约束 面 





“~ 六 条 边界 曲线 


图 5.6.7 选取 边界 曲线 图 5.6.8 ”选取 约束 面 
图 5.6.6 所 示 “N 边 曲 面 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
@ ”中 心 控制 区 域 的 控制 eee 
串 ” 国 对. 将 XxX、Y、Z 滑 块 设 定 为 “位 置 ”模式 来 移动 曲面 中 心 点 的 位 置 。 当 拖 
A 
a 将 X 、 了 涓 块 设 定 为 “ 倾 针 ”模式 ， 用 来 倾斜 曲面 中 心 点 所 在 的 X 
平面 和 站 平 面 , 当 拖 动 义 或 Y 滑 块 时 ,中心 点 的 平面 法 向 在 指明 的 方向 倾斜 ， 
中 心 点 的 位 置 不 改变 。 在 使 用 “ 倾 针 ”模式 时 ， 乙 滑 块 不 可 用 。 
@ 上 让 : 沿 着 曲面 中 心 点 的 法 向 轴 重 定位 或 倾斜。 
@ 1: 沿 着 曲面 中 心 点 的 了 法 向 轴 重 定位 或 倾斜 。 
@ 
@ 





2 沿 着 曲面 中 心 点 的 法 向 轴 重 定位 或 倾斜。 
中 心平 编 ， 用 户 可 借助 此 滑 块 使 曲面 上 下 凹凸 ， 如 同 泡 沫 的 效果 。 如 果 采 用 “三 角 
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gg” 方 式 ， 则 中 心 点 不 受 此 选项 的 影响 。 
e 包含 未 指定 、 重 直 、 等 U/V 线 和 相 邻 边 四 个 选项 。 
加 : 生成 片 体 的 UV 参数 和 中 心 点 等 距 。 
回 国 ， 4 成 曲面 的 V 方 向 等 参数 的 直线 ， 以 重 直 于 该 边 的 方向 开始 于 外 侧 边 
只 有 当 环 中 所 有 的 曲线 或 边 至 少 连续 相 切 时 ， 才 可 用 。 








加 生成 ,曲面 的 V 方向 等 参数 直线 开始 于 外 侧 边 并 沿 着 外 侧 表 面 的 U/V 
方向 ， 只 有 当 边 界 约 束 为 斜率 或 曲率 且 已 经 选取 了 面 时 ， 才 可 用 。 
加 上。 生成 ,曲面 的 V 方向 等 参数 线 将 沿 着 约束 面 的 侧 边 





~ eg 
如 束 徊 下 拉 列 表 各 个 选项 生成 曲面 的 不 同形 状 ， 如 图 5.6. 9~ 图 5.6.11 所 示 。 


色 © 他 


图 $.6.9”G0 (位 置 ) 图 5.6.10 G1 ( 相 切 ) 图 5.6.11 G2 〈 曲 率 ) 


5.7 雪 边 曲面 














轮廓 线 达 边 曲面 束 是 用 参考 遇 面 的 按 缘 或 者 曲面 上 的 曲线 按照 指定 的 方 癌 拉 伸 生成 一 
张 面 ， 并 且 在 拉 伸 面 导 参考 面 乙 间 创建 一 个 圆 角 过 波 曲 面 。 轮 廓 线 雪 边 曲面 有 “基本 天 “ 缀 
对 缝 除 ”和 “视觉 着 ”三 种 闫 型 ， 下 面 将 分 别 介绍 。 


1. 基本 的 轮廓 线 窒 边 
创建 图 5.7.1 所 示 轮 廓 线 雪 边 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 


> | 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.7.1 创建 基本 的 轮廓 线 健 边 曲面 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.07\silhouette_flange_1.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 揪 祥 区 mm Bi 利 廊 贱 襄 过 是 ).. 
“轮廓 线 要 边 ” 对 话 框 ， 如 网 5.7.2 所 示 。 
5.7.2 所 示 “ 轮 万 线 寄 边 ” 对 话 杠 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
@ 这 全 区 域 :， 用 于 选择 轮廓 线 弯 边 的 类 型 。 
CE 天: 用 于 选择 片 体 边缘 或 曲线 创建 这 边 曲 面 。 
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叫 ” 员 3 旨 : 相对 于 现 有 的 弯 边 创建 弯 边 曲面 , 且 采 用 恒定 间隙 来 分 隔 弯 边 元 素 、 
ss 者 相对 于 现 有 的 弯 边 创建 弯 边 曲面 ， 且 采用 视觉 差 来 分 隔 弯 边 元 素 。 











关 选 择 面 人 0) 
大 考 方 谓 
方向 | 垂直 技 模 ”=| 

六 指定 矢量 党 4 ;- 
反 转 弯 过 方向 区 
反 转 这 这 全 js 








iy 
连续 性 一 = 





输出 曲面 

输出 选项 融和 角 和 这 这 
厂 修 鹏 基本 面 

厂 尽 可 能 合并 面 

F 延伸 这 边 

设置 

预 帮 一 


确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 572 图 572 “ 轮 廊 线 论 边 ”对 话 杠 
Step3. 在 “轮廓 线 弯 边 ”对 话 杠 模 下 拉 列 表 中 选择 EE 
图 5.7.3 所 示 的 曲面 边缘 ， 单 击 中 键 确定 。 
Step4. 选取 图 5.7.3 所 示 的 曲面 ， 单 击 中 键 确 定 ， 在 画 曾 下 拉 列 表 选 择 
在 指定 条 量 各 右 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 这 选项 。 


说 明 : 如 果 没有 出 现 图 5.7.4 所 示 的 预览 效果 ， 可 以 单 击 对 话 框 中 的 “ 反 转 讨 边 方向 ” 
按钮 吧 和 “ 反 转 谊 边 侧 ?” 按钮 加 未 调 束 曲 面 预览 。 

















i 先 项 ， 在 图 形 区 中 选取 











项 ， 并 








选取 此 面 ~“ 
和 站 长 度 手 柄 
\ 选取 此 边缘 
一 “~ 角度 手柄 
图 5.7.3 ”选取 曲面 和 边缘 图 5.7.4 预览 曲面 








Step5. 图 形 区 中 显示 图 5.7.4 所 示 的 预 哆 曲面 及 长 度 手柄 和 角度 手柄 ， 单 击 起 始 曾 或 终 
闻 处 的 长 度 手 柄 ， 在 弹出 的 长 度 动态 文本 输入 框 〈 图 5.7.5〉 中 输入 值 25。 
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Step6. 单 击 起 始 端 或 终止 端 处 的 角度 手柄 ， 在 弹出 的 角度 动态 文本 输入 框 〈 图 5.7.6) 
中 输入 值 -2$， 然 后 按 回 车 键 。 









\ ~ 而 











\ 
= 4 
图 5.7.5 长度 动态 文本 输入 框 图 5.7.6 角度 动态 文本 输入 框 








Step7. 在 加 加 本数 | 域 型 律 关 和 下 拉 列 表 中 选择 
县 时 文本 框 中 输入 值 6。 

Step8， 在 师 盏 面 面 | 区域 选中 同 | 本 覃 攻 示 面 复 诗 枉 ， 单 击 必 靖 定 多 乌 ， 完 成 基本 的 轮廓 线 
弯 边 的 创建 。 


选项 ， 然 后 在 吧 寺 信号 的 但 下 的 





2. 绝对 纺 际 的 轮廓 线 弯 边 


创建 图 5.7.7 所 示 的 绝对 缝 隐 的 轮廓 线 要 边 的 一 役 操 作 过 程 如 下 : 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.07\ silhouette_flange_2.prt。 


“| 一， 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.7.7 ”创建 绝对 缝隙 的 轮廓 线 弯 边 曲面 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 攒 各 全 mm 全 邻 ， 系统 弹出 





“轮廓 线 弯 边 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “轮廓 线 弯 边 ”对 话 框 中 ， 选 择 要 要 下 拉 列 表 中 的 国 国 加 对 选项 ， 

Step4. 在 图 形 区 中 选取 图 5.7.8 所 示 的 曲面 1, 单 击 中 键 确认 ; 再 选取 图 5.7.8 所 示 的 曲 
面 2， 在 本 下 拉 列 表 选 择 国 9 吕 先 项 ， 并 在 右 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 最 选项 。 

Step5.， 在 其 过 要 数 |X 域 填 硬 要 到 下 拉 列 表 中 选择 国 E66 革 先 ! 贡 ， 然 后 在 咎 着 有 号 的 入 下 的 
经 四 文本 框 中 输入 值 6， 在 时 昌文 本 框 中 输入 值 10。 

说 明 : 如 果 在 器 则 文本 框 中 输入 的 值 不 在 允许 的 范围 内 , 则 系统 弹出 图 5.7.9 所 示 的 “ 警 
报 ” 信 息 。 





























选取 曲面 1 
本 选取 曲面 2 


\ 


/ 


警报 % 
[| fe 丝 阶 不 合适 。 国 


图 5.7.8 ”选取 曲面 图 5.7.9 “警报 ”信息 
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Step6. 分 别 单 击 起 始 端 和 终止 端 处 的 长 度 手柄 ， 在 弹出 长 度 动态 文本 输入 框 中 输入 值 

分 别 单 击 起 始 端 和 终止 端 处 的 角度 手柄 ， 在 弹出 的 角度 动态 文本 输入 框 中 输入 值 0。 

Step7. 在 区 出 曲 面 | 区 域 选 中 辐 | 本 竟 甘于 面 复 选 框 ， 单 击 | 朝 证 | 光 钮 ， 完 成 绝对 缝 除 的 轮 
廓 边 弯 边 的 创建 。 


3. 视觉 差 轮廓 线 弯 





图 5.7.10 所 示 视 党 关 轮廓 线 要 边 的 一 般 操 作 过 程 与 绝对 缝 陈 的 轮廓 线索 边 基 本 一 致 ， 
请 该 者 目 行 练习 。 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.7.10 ”创建 视觉 兰 轮 廓 线 爸 边 曲面 


5.8” 源 消 曲面 的 构建 





5.8.1 ” 渐 消 曲面 的 概念 


“ 渐 消 曲面 ” (Fading Surface) 是 指 : 造型 曲面 的 一 端 逐 渐 消 失 于 一 “点 ”可 以 理解 
为 造型 曲面 从 有 到 无 逐渐 消失 的 过 渡 面 ， 如 图 5.8.1 所 示 ) 。 在 3C 产品 或 一 般 家 用 电器 的 
外 观 产品 中 ， 和 常 出 现 渐 消 曲面 。 因 为 渐 消 曲面 以 其 活泼 的 外 观 使 产品 更 显灵 活性 ， 往 往 能 
提升 质感 ， 吸 引 消 费 者 目光 并 增强 其 购买 僻 ， 因 此 也 为 广大 设计 人 员 所 青睐 。 本 节 将 通过 
两 个 范例 简单 介绍 渐 消 曲面 的 创建 方法 。 


外 二 


a) 渐 消 曲面 1 b) 渐 消 曲面 2 
图 5.8.1 渐 消 曲面 造型 


江 例 1 














5.8.2 ” 渐 消 曲面 的 构建 
下 面 以 图 5.8.2 所 示 的 渐 消 曲面 为 例 说 明 其 创建 的 一 般 操作 过 程 。 


BB 一 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.8.2 ”创建 渐 消 曲面 
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Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.08\disappear_1.prt。 

Step2. 创建 草图 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 儿 入 回 一 开国 3 人 千 今 ， 示 统 弹 出 “创建 草图 ”对 
话 框 。 

(2) 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 户 定员 包 ， 进 入 草图 环境 ， 创 建 图 5.8.3 
所 示 的 草图 1。 

(3) 单 击 自 完成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

Step3. 创建 偏 置 曲面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 搬入 国 一 E 开 于 一 > 人， 未 统 弹 出 “ 仿 
置 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 5.8.4 所 示 的 面 为 要 偏 置 的 曲面 。 在 雹 豆 1 的 文本 框 中 输入 值 0， 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 [区 歼 定 > 用 x 钮 ， 完 成 偏 置 曲面 1 的 创建 ， 并 将 此 曲面 进行 隐藏 。 


























-选取 该 面 为 
” 要 偏 置 的 曲面 





图 5.8.3 ”绘制 草图 1 图 $.8.4 ”选取 偏 置 曲面 


Step4. 创建 修一 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 加 一 > [ET 一 [ES 命令 ， 系 统 阐 出 “修剪 片 体 ” 
对 话 框 。 

(2) 选取 图 5.8.4 所 示 的 面 为 目标 片 体 ， 选取 草图 1 为 边界 对 象 ， 在 加 二 清 疝 下 拉 列 表 中 
选择 选项 ， 在 腊 主 半 量 下 拉 列 表 中 选择 汪 站 方向， 在 政 开 区 域 中 选择 加 保留 单 选 项 ， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 [确定 | 接 钮 ， 完 成 图 5.8.5 所 示 修 前 特征 1 的 创建 ， 并 隐藏 修剪 特征 1。 

Step5. 显示 Step3 创建 的 偏 置 曲面 1。 

Step6. 创建 图 5.8.6 所 示 的 修剪 特征 2。 操 作 步 又 和 参数 设置 参照 Step4， 选 取 Step3 所 
创建 的 偏 置 曲 面 1 为 目标 片 体 ， 选 取 草 图 1 为 边界 对 象 ， 在 殉 志 区 域 中 选择 名 膏 订 单 选项 。 
完成 后 隐藏 草图 1。 
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Dp 

aa 
图 5.8.5 ”修剪 特征 1 图 5.8.6 ”修剪 特征 2 

Step7. 创建 移动 对 象 特 征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 纺 得 吧 | 一 > 外 国 玉 到 可 

(2) 选取 修 筋 特征 2 为 要 移动 的 对 象 。 

(3) 在 号 动 下 拉 列 表 中 选择 用 先 项 ， 单 击 准 扑 定 关 量 邮 先 取 图 5.8.7 所 示 的 边线 为 参 
照 边 ， 在 畏 攻 文本 框 中 输入 值 3。 

(4) 在 绎 过 ;区域 中 选择 复制 原先 的 单 选 项 ， 在 | 十 过 联 吕 检 数 文本 框 中 输入 值 1。 

(5) 单 击 [X 檐 定 六 钮 ， 完 成 移动 对 象 特征 1 的 创建 。 


选取 此 边线 aa 
ee > , 
N N 
~ 一 一 一 移动 后 的 曲面 


图 5.8.7 选取 参照 曲线 图 5.8.8 ”移动 对 象 特征 1 

Step8. 将 修剪 特征 2 进行 隐藏 ， 并 显示 修剪 特征 1。 

Step9. 创建 偏 置 曲线 特 征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 各 加 一 > 四 于 于 于 于 于 于 一 RE 一 命令 ,系统 立 出 “在 
面 上 偏 置 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 5.8.9 所 示 的 边线 为 要 偏 置 的 曲线 ， 在 戎 弹 区 域 的 [ 芒 夯 线 下 仿 置 下 文 木 框 中 输入 
值 2; 选取 图 5.8.9 中 的 片 体 为 参考 面 ,在 基 草 和 延 坤 偏 填 曲 线 区 域 中 选中 区 延伸 至 面 的 所 复 选 框 ; 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 区 确定 淖 % 包 ， 完 成 图 5.8.10 所 示 的 偏 置 曲线 特征 1 的 创建 。 


7:. 曲线 En 人 


图 5.8.9 ”选取 要 偏 置 的 曲线 图 5.8.10” 偏 置 曲线 特征 1 


Step10. 选取 图 5.8.11 所 示 的 曲线 为 要 偏 置 的 曲线 (操作 步 又 和 参数 设置 参见 Step9)， 
创建 图 5.8.12 所 示 的 偶 置 曲线 特征 2。 


DY -要 偏 置 的 曲线 aa 偏 置 曲线 2 


图 5.8.11 选取 要 偏 置 的 曲线 图 5.8.12 ” 偏 置 曲线 特征 2 








命令 ， 系 统 弹 出 “移动 对 象 ” 对 话 框 。 
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Step11. 创建 修剪 特征 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 揪 六 区 mm 出 
体 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 图 5.8.13 所 示 的 面 为 目标 片 体 ， 选 取 偏 置 曲线 特征 1 和 偏 置 曲线 特征 2 为 边 
界 对 象 ， 在 苞 一 区 域 中 选择 可 哥 创 单 选 项 ， 在 图 绩 直 区域 的 旺 芭 南下 拉 列 表 中 选择 开 
项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 确 定 | 拉 钮 ， 完 成 图 5.8.14 所 示 的 修剪 特征 3 的 创建 。 

选取 目标 片 体 





中 一 





命令 ， 系 统 弹 出 “ 修 丁 的 片 














1 











图 5.8.13 ”选取 目标 片 体 图 5.8.14 ”修剪 特征 3 

Step12. 创建 图 5.8.15 所 示 的 曲面 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 EU 一 > ET 命令， 系统 阐 出 “ 通 
过 曲线 组 ”对 话 框 。 

(2) 依次 选取 图 5.8.16 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 截面 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 。 

(3) 在 用 或 合 |x 域 第 截面 下拉 列 表 中 选择 选项 ， 选 择 曲 线 所 在 曲面 为 约束 面 ; 
在 最 后 苦 面 下拉 列表 中 选择 国 和 如 选项， 选取 曲线 2 所 在 曲面 为 约束 面 ， 在 列 这 :区 域 下 拉 
列表 中 选择 加 时 先 项 。 

(4) 其 他 参数 采用 默认 设置 ， 单 击 [X 确 定 > 钮 ， 完 成 曲面 特征 1 的 创建 。 

Step13. 创建 图 5.8.17 所 示 的 曲面 特征 2〈 步 又 参照 Step11) 。 


> 曲线 1 
、 
、\ 曲 线 2 


图 5.8.15 ”曲面 特征 1 图 5.8.16 ”选取 截面 曲线 图 5.8.17 ”曲面 特征 2 

Step14. 创建 曲面 缝合 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 末 单 手 入 后 mm 的 ” 攻 二 | 
合 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 选项 。 在 问 型 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 了 于 先 项 ， 

(3) 定义 目标 体 和 刀具 体 。 选取 图 5.8.18 所 示 曲 面 1 为 目标 体 ， 曲 面 2、 曲 面 3、 曲 























mp [| 





命令 , 系统 弹出 “ 颖 









面 4 和 曲面 5 为 刀具 体 。 
(4) 单 击 志 是 人 |% 包 ， 完 成 曲面 缝合 特征 的 创建 ，。 
曲面 2- 人 5 pr 
曲面 1~ “~ 曲面 4 


一 一 曲面 5 


图 $.8.18 ”选取 缝合 特征 参照 
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5.8.3” 淘 消 曲面 的 构建 一 一 泥 例 2 





下面 以 图 5.8.19 所 示 的 渐 消 曲 面 为 例 说 明 其 创建 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.08\disappear_2.prt。 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 $.8.19 渐 消 曲面 2 


曲面 1 


~ 
~ 





Step2. 创建 草图 1。 

(1) 选择 下 失范 单 辜 W 一 四 E22 到 
话 框 。 

(2) 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 , 单 市 忆 诡 定 “ | 护 钮 ,进入 草图 环境 , 绘制 图 5.8.20 
所 示 的 早 图 1。 

(3) 单 击 网 | 诗 成 草图 核 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

Step3. 创建 修剪 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 捷 入 ) =_ 目下 由 人 命令， 系统 弹出 “ 修 前 的 片 
体 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 图 5.8.19a 所 示 的 曲面 1 为 目标 片 体 ， 选 取 草 图 1 为 边界 对 象 ， 在 项 纲 画 下 拉 
列表 中 选择 思 呈 3 时 贡 ， 并 在 熙 于 刘 加 右 侧 的 由 目下 拉 列 表 中 选择 由 选项 ， 在 加 于 区 域 中 
选取 四座 膏 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 [ 确定 | 扩 钮 ， 完 成 修 前 特征 1 的 创建 ， 如 图 5.8.21 所 示 。 


图 5.8.20 ”绘制 草图 1 图 5.8.21 ”修剪 特征 1 


Step4. 创建 基准 平面 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 搏 六 起 _p> Eal 抽 遇 
平面 ”对 话 框 。 
(2) 在 要 亚 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 CE 和 王 避 尘 项 ， 寺 取 ZX 基准 平面 为 参考 平面 ， 在 
于 加 文本 框 中 输入 值 20， 单 市 [了 确定 x 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 ， 如 图 5.8.22 所 示 。 
Step5. 创建 图 5.8.23 所 示 草 图 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 本 一 四 EEEEED 生 人， 示 统 弹出 “创建 草图 ”对 








作伪， 系统 弹出 “创建 惠 图 ”对 
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话 框 。 
基准 平面 1 





图 5.8.22 ”创建 基准 平面 1 图 $.8.23 ”草图 2 ( 建 模 环境 ) 
(2) 定义 草图 平面 。 选 取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 单 击 晤 二 | 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 
(3) 创建 点 。 选 择 下 拉 菜 单 于 NE 一 ET 于 了 一 EE 图 命 邻 ， 分 


别 选取 图 5.8.24 所 示 的 两 条 曲线 为 参照 曲线 ， 单 击 旺 斑 定 | 按 饥 ， 完 成 两 个 交点 的 创建 。 
(4) 创建 圆 踊 。 绘 制图 5.8.25 所 示 的 圆 浙 ， 圆 弧 两 端点 为 步 蝶 (3) 中 创建 的 两 区 后 。 








- - > 求 交 曲线 
” 





图 5.8.24 ”选取 参照 曲线 图 5.8.25 ”绘制 草图 2 (草图 环境 ) 
Step6. 创建 样 条 曲线 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 寺 NE] 一 > [EI 一 EE 
条 ”对 话 框 。 
(2) 通过 草图 2 中 曲线 的 中 点 绘制 图 5.8.26 所 示 的 空间 样 条 曲线 1。 
(3) 单 击 [X 确 定 > 钮 ， 完 成 样 条 曲线 1 的 创建 。 








统 弹出 “艺术 样 


~ 


样 条 曲线 1 


样 条 曲线 1 he 





a) 前 视图 b) 后 视图 
图 5.8.26 样 条 曲线 1 


说 明 : 样 条 曲线 1 通过 三 个 点 即 可 。 

step7. 创建 图 5.8.27 所 示 的 曲面 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 生 加 一 > 国王 于 一 > IEETEEEEEO 命 仿 ， 系 统 漳 出 “ 通 
过 曲线 组 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 5.8.28 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2 和 曲线 3 为 截面 曲线 , 分 别 按照 标 中 键 确认 ; 
在 “通过 曲线 组 ”对 诈 杠 加 本 图 区 域 的 枯 需 面 要 遇 和 可 局 要 而 要 抽风 下 拉 列 表 中 分 别 选取 攻 班 下 
选项 ， 并 选取 图 5.8.28 所 示 的 曲面 1 为 约束 面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 中 单 击 玫 确定 月 钮 ， 完 成 曲面 特征 的 创建 。 
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曲面 1~ ~ -一 一 有 曲线 1 
曲线 2~ ~ 
曲线 3 一 

图 5.8.27 ”曲面 特征 图 5.8.28 选取 截面 曲线 


Step8. 创建 曲面 绎 合 特征 。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 NI 一 > 图 





一 [| 





(2) 在 “缝合 ”对 话 框 襄 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轩 先 项 . 
(3) 选择 图 5.8.29 所 示 曲 面 1 为 目标 体 ， 曲 面 2 为 刀具 体 。 


曲面 1~ 、， 





图 5.8.29 ”选取 缝合 参照 面 
(4) 单 击 星 交 时 上坟 钮 ， 完 成 曲面 颖 合 特征 的 创建 。 


5.9 曲面 分 析 








里 然 在 生成 曲线 时 ， 己 经 对 曲线 进行 了 分 析 ， 从 一 定 程度 上 你 证 了 曲面 的 质量 ， 但 在 








曲面 生 成 完成 后 ， 同 样 非常 有 必要 对 曲面 的 一 些 特性 (如 半径 、 反 里、 和 斜 京 ) 进行 评估 ， 
以 确定 曲面 是 否 达 到 设计 要 求 ， 并 找 出 曲面 的 缺陷 位 置 ， 从 而 方便 修改 和 编辑 曲面 ， 以 你 
证 曲面 的 质量 。 下 面 将 具体 介绍 UG NX 8.5 中 的 一 些 曲面 分 析 功 能 。 


SR 











曲面 分 析 概 述 


对 于 曲面 ， 特 别 是 目 由 曲面 ， 需 要 应 用 曲面 的 分 析 功 能 来 检 奏 曲面 的 性 质 ， 从 而 保证 
曲面 的 质量 。 对 曲面 的 分 析 类 型 有 以 下 几 种 : 








距离 分 析 : 分 析 曲 面 与 指定 的 参考 平面 的 距离 。 

角度 分 析 : 分 析 曲 线 和 曲面 以 及 曲面 和 曲面 乙 间 的 角度 。 

半径 分 析 : 分 析 曲 面 的 曲率 半径 。 

曲面 连续 性 分 析 : 分 析 两 组 曲面 乙 间 的 连续 性 。 

截面 分 析 : 分 析 指 定 平面 与 曲 面 交 线 的 曲率 、 峰 人 点 和 毛 点 等 。 

高 完 反 射线 分 析 : 在 曲面 上 生成 一 组 蜗 党 反射 曲线 。 

反射 分 析 : 分 析 曲 面 的 放射 特性 。 

偏 靶 分 析 : 根据 点 / 笠 率 连续 性 检查 面 和 曲线 的 连续 性 、 相 切 和 边界 对 齐 。 
斜率 分 析 : 分 析 曲 面 上 每 一 点 的 法 加 与 指定 方向 乙 间 的 夹 角 。 

拔 模 分 析 : 显示 曲面 的 拔 模 角 度 。 
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5.9.2 曲面 分 析 


1. 距离 分 析 


距离 分 析 的 目的 是 测量 曲面 之 间 的 距离 或 与 参考 平面 之 间 的 距离 。 下 面 以 图 5.9.1 所 示 
的 曲面 为 例 ， 来 说 明 测 量 曲 耐 之 间 的 距离 和 与 参考 平面 之 则 的 距离 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.09\distance.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 呈 析 国 PE 命令， 系统 弹出 图 5.9.2 所 示 的 “测量 
距离 ”对 话 框 。 

Step3. 在 曾 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 玉 台 先 项 . 


























= 加 由 
类 型 一 一 
闻 距离 
起 点 一 
sw 选择 点 或 对 象 (1) Pa bad 











测量 一 一 
距 刻 是 小 值 
区 如 锋 精确 
关联 测 且 和 检查 一 一 到 
“曲面 2 [关联 
pm 过 求 [元 "| 
有 二 
-曲面 1 设置 一 一 一 
A < 确定 ;| 取消 | 
图 5.9.2 ”曲面 模型 图 5.9.2 “测量 距离 ”对 话 框 








5.9.2 所 示 “ 测 量 距离 ”对 话 框 中 计 淮 区域 的 下 拉 列 表 中 部 分 选项 的 说 阴 如 下 : 
国 汪 测量 两 对 象 之 间 的 空间 距离 
于 : 沿 设 定 的 方向 和 失 量 来 测量 两 对 象 之 间 的 距离 。 
ES， 在 屏幕 平面 内 测量 所 选 对 象 之 间 的 距离 。 
: 测量 曲线 的 约 长 。 
回 ， 测量 茶 圆 陶 的 半径 ， 
Step4. 分 别 选取 图 5.9.1 所 示 的 两 曲面 为 测量 对 和 象 ,图 形 区 显示 两 曲面 之 间 的 最 小 距离 ， 
如 图 5.9.3 所 示 。 
Step5. 单 击 “ 测 量 距离 ”对 话 框 中 的 旺 要 测 |j 钮 ， 取 消 距 离 测 量 操作 。 
Step6. 选择 下 拉 菜 单 负 析 站 一 > ED 一 > ET 命令， 系统 弹出 图 5.9.4 所 
示 的 “平面 ”对 话 框 。 
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Step7. 选取 图 5.9.1 所 示 的 曲面 1 为 定义 平面 参照 , 输入 偏 置 值 -30， 单 击 上 殉 定 上 包 ， 
完成 参考 平面 的 定义 ， 系 统 弹 出 图 5.9.5 所 示 的 “ 面 分 析 一 距离 ”对 话 框 。 














= Xx| 
站 显示 类 型 云图 = 
本 [保持 固定 的 数据 范围 
| 区 
一 
区 
[5. oo000 [iooooo [ao.oooo 
图 $.9.3 ”测量 最 小 距离 范围 比例 因子 
重 置 数据 范围 | 
参考 平面 | 
pal Eb ee | 25. 4000 
ea 3 
显示 曲面 分 状 率 | 标准 -| 印 | 你 
更 改 曲 面 法 向 岗 | 由 
颜色 图 语 控 制 
颜色 数 [了 司 
确定 | 取消 | 确定 || 应 用 | 职 消 | 
图 5.9.4 “平面 ”对 话 框 图 5.9.5 “ 面 分 析 一 距离 ”对 话 框 








Step8. 选取 图 5.9.1 所 示 的 两 曲面 为 要 显示 距离 的 面 ， 在 “ 面 分 析 一 距离 ”对 话 框 中 单 








到 参考 平面 乙 间 的 距离 。 


+30.0 


+9.54 


一 10.9 





-31.3 


-S91.81 
-92.715 


a) 模型 b) 色 标 
图 5.9.6 ”距离 分 析 结 





2. 角度 分 析 








曲面 的 角度 测量 蕊 能 主要 是 训 量 曲面 和 曲面 之 间 的 角度 。 下 面 以 狗 5.9.7 所 示 的 曲面 为 
例 ， 说 明 角度 测量 的 一 般 操作 过 程 。 
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Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.09\angle.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 吕 析 吕 一 > 证 于 天 时 人 人 ^ 今 ， 示 统 弹出 图 5.9.8 所 示 的 “测量 
角度 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “测量 角度 ”对 话 框 尖 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 EB 二 先 项 。 

Step4. 分 别 选 取 网 5.9.7 所 示 的 两 曲面 为 测量 对 象 ， 系统 日 动 显示 两 曲面 中 心 法 回 的 来 





































角 ， 结 果 如 图 5.9.9 所 示 。 
= 四 ] 回 
类 型 一 一: 
划 / 按 对 和 ~ 
选取 这 两 个 曲面 
| 第 一 个 参考 
参考 类 型 对 象 
二 
图 5.9.7 “曲面 模型 人 
类 选择 对 象 向 ) 
训 量 
评估 平面 30 角 
方向 内 和 角 
[lw 始终 精确 
| 关联 测量 和 检查 一 
ee = - 
福 玉 及 地 
尖 示 显示 一 
> RE 
图 5.9.9 ”角度 分 析 图 5.9.8 “测量 角度 ”对 话 框 


图 5.9.8 所 示 “ 测 量 角度 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 









© 地 ( 按 对 象 ): 通过 选择 曲线 或 曲面 进行 测量 

© 2 ( 按 3 点 ): 通过 三 点 进行 角度 测量 

e@ 1 ( 按 屏 幕 点 ) 通过 选择 测 量 对 象 上 的 点 到 屏幕 上 的 投影 来 进行 测量 
® 到 (对象 ): 用 以 辅助 选择 第 一 条 曲线 或 曲面 。 





e ( 特征) 用 以 辅助 选择 特征 的 方向 。 

@ 国 ( 和 失 量 ) 用 于 设 定 失 量 ， 以 测量 对 象 与 失 量 之 间 的 角度 

e 担 (3D 角 ): 直接 测量 两 对 象 的 空间 角度 

@ 【LE WCS XY 平面 里 的 角度 ): 将 测量 对 象 投 影 到 XY 平面 内 进行 测 





e@ 加 于 (内角 )， 测量 夹 角 小 于 180。 的 两 条 线 的 角度 
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| ( 外 角 ): 测量 夹 角 大 于 180” 的 两 条 线 的 角度 . 





曲面 的 半径 分 析 马 能 主要 用 于 检查 曲面 的 曲率 特性 ， 系 统 会 在 曲面 上 不 同 曲率 半 径 的 
区 域 以 不 同 的 项 色 显 示 出 来 ， 以 方便 观看 曲率 半径 的 分 布 情况 。 下 面 以 网 5.9.10 所 示 的 曲 
面 为 例 ， 说 明 半 答 分 析 的 一 般 操作 过 程 。 














图 5.9.10 ”曲面 模型 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.09\radius.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 册 析 癌 一 > 一 革 可 于 





命令 ,系统 弹出 图 5.9.11 所 
示 的 “和 面 分 析 一 半径 ”对 话 框 。 
Step3. 在 “ 面 分 析 一 半径 ”对 话 框 下 本 杰 型 和 显示 类型 下 拉 列 表 中 分 别 选 择 国 加 和 国 加 先 项 ， 
在 图 形 区 选取 图 5.9.10 所 示 的 曲面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
5.9.11 所 示 “ 面 分 析 一 半径 ”对 话 框 选项 及 按钮 的 说 阴 如 下 : 
@ ” 半 和 从 类 型 下 拉 列 表 : 用 于 指定 半径 分 析 的 类 型 。 
贰 虽 ， 显 示 曲 面 上 每 一 个 分 析 点 的 高 斯 曲率 半径 。 
8 司 : 显示 曲面 上 每 一 个 分 析 点 的 最 大 曲率 半径 。 
显示 曲面 上 每 一 个 分 析 点 的 最 小 曲率 半径 。 
有 病 ， 吕 示 曲 面 上 每 一 个 分 析 点 的 平均 曲率 半径 。 
I 到: 显示 基于 法 向 截 平面 的 曲 府 半径 。 法 向 截 平面 由 曲面 法 向 和 每 一 个 分 析 点 的 
参考 矢量 来 确定 。 该 选项 一 般 用 来 分 析 曲 面 在 菜 一 个 参考 矢量 方向 上 的 流体 动力 ， 








多 多 多 区 
' - 四 上 E 
区 


回 ”立国 ， 使 用 平行 于 参考 面 的 一 个 截面 所 产生 的 半径 作为 分 析 对 象 。 
回国， 曲面 U 方 向 的 曲率 半径 。 
回国 曲面 V 方 向 的 曲率 半径 。 
@ 。 显示 类型 下 拉 列 表 : 用 于 指定 分 析 结果 的 显示 方式 , 包括 基 国 .三 放 和 区 于 = 种 方式 . 





国 因 :使 用 着 色 来 显示 曲率 的 半径 值 ， 
目 国 ， 显示 曲面 上 各 栅 格 点 的 曲率 半径 杭 状 图 。 
浏 : 显示 轮廓 线 为 常数 的 曲线 ， 每 条 轮廓 线 以 不 同 的 颜色 显示 ， 
@ ”Iv 保持 固定 的 数据 范围 复 选 框 : 用 于 指定 曲率 半径 的 最 小 值 、 中 间 值 和 最 大 值 。 


呵 
呵 
呵 
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e@ 。 随 围 比 阅 因 邓 滑 块 : 用 于 控制 与 所 显示 的 颜色 相对 应 的 数值 的 范围 。 
@ ”里 不 曲 甸 9 吝 潮 下 拉 列 表 : 用 于 调整 曲率 半径 显示 的 质量 。 

@ ”更 疏 曲 面 法 向 区 域 .， 改变 曲率 半径 的 方向 。 

e@ 。 颜色 图 疝 控 制 区 域 : 控制 曲率 半径 颜色 变化 的 过 渡 方式 。 

@ ”颜色 数 下 拉 列 表 : 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 可 以 改变 色 标 颜色 的 数量 . 









显示 基 型 


lw 人 悍 持 固定 的 数据 范围 

最 小 值 中 间 最 本 但 
EE 

[saaee9 [a. 0000 [399339 

范围 比例 因子 


= 
重 秆 数据 范围 





显示 曲面 分 关 率 | 标准 "| EE] Ke 

和 更改 曲面 法 向 商 | 
匣 色 图 例 控 制 

颜色 激 | 了 7 司 


确定 | 而 用] | 
图 5.9.11 “ 面 分 析 一 半径 ”对 话 框 
Step4. 单 击 “ 面 分 析 一 半径 ”对 话 框 中 的 确定 jj 钮 ， 高 斯 曲率 显示 如 图 5.9.12 所 示 。 
十 忆 吕 1, 品 
+2043, 


+INF 


-2043.2 





-1021.6 


ss 





-681,07 
a) 模型 b) 色 标 


图 5.9.12 ”高 斯 曲率 
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4. 曲面 连续 性 分 析 


曲面 的 连续 性 分 析 功 能 主要 用 于 分 析 曲 面 乙 间 的 位 置 连续 、 和 斜率 连续 、 曲 卒 连续 和 曲 
京 冬 京 的 连续 性 。 下 面 以 图 5.9.13 所 示 的 曲面 为 例 ， 来 介绍 如 何 分 析 曲 面 连续 性 。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.09\continuity.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 写 负 > ES 一 > 
5.9.14 所 示 的 “曲面 连续 性 ”对 话 框 。 

























三 如 5 位置 ) 三 1 相 世 3》 
I 2 曲率 】 厂 53t 流 ) 
曲率 榨 查 埠 面 三 


[” 显示 连续 性 针 






厂 建议 比例 因子 
针 比 出 = | 1.ooo 
“曲面 2 针 数 50] 
本 显示 标签 厂 最 小 值 [ 最 太 值 
~ 1 4 
ee 确定 | 应 用 | 取消 | 
图 5.9.13 ”曲面 模型 图 5.9.14 “曲面 连续 性 ”对 话 框 


Step4. 在 图 形 区 选取 图 5.9.13 所 示 的 曲线 1， 单 击 中 键 ， 然后 选取 图 5.9.13 所 示 的 曲面 2。 

Step5. 定义 连续 性 分 析 类 型 。 在 尘 茹 性 芭 吾 区 域 中 取消 选中 上 [ 甸 ( 人 入 置 ) 复 选 枉 ， 选 中 
lw sz2t 曲率 ) 复 选 柜 。 

Step6. 定义 显示 方式 。 在 项 显示 :区 域 中 ， 选 中 必 旦 地 连续 性 外 和 复 选 枉 ， 单 击 鼠 标 中 键 完 
成 曲面 连续 性 分 析 ， 如 图 5.9.15 所 示 。 

说 明 : 如 果 连 续 性 针 的 显示 太 小 ， 可 以 拖 动 对 话 框 中 | 韩 错 疝 后 面 的 滑 块 来 调整 针 的 显示 
比例 (图 5.9.14 )。 

















图 5.9.15 ”曲面 连续 性 分 析 
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5.9.14 所 示 “ 曲 面 连续 性 ”对 话 框 选项 及 按钮 的 说 明 如 下 : 


9 





于， 分 析 边 缘 与 边缘 之 间 的 连续 性 ， 
:分析 边缘 与 曲面 之 间 的 连续 性 ， 


连 芝 性 往 可 区 域 . 


呵 
呵 
呵 
呵 


lw 0 位 置 a， 分 析 位 置 连续 性 ， 显 示 两 条 边缘 线 之 间 的 距离 分 布 。 

lv Gt 相思 )， 分析 儿 率 连续 性 ， 检 查 两 组 曲面 在 指定 边缘 处 的 斜率 连续 性 ， 
lv Get 曲率》 分 析 曲 率 连 续 性 ， 检 查 两 组 曲面 之 间 的 曲率 误差 分 布 。 

区 骂 5 沪 ): 分 析 曲 率 的 斜率 连续 性 ， 显 示 曲 率 变 化 率 的 分 布 。 


区 


区 


晴 率 稿 喜 下 拉 列 表 : 用 于 指定 曲率 分 析 的 类 型 。 
针 显 示 区 域 : 用 于 设 定 曲面 边缘 之 间 的 不 同 连续 性 的 杭 状 显示 。 


呵 
呵 
呵 
呵 
呵 


呵 


截面 


lw 显示 连续 性 针 ( 梳 状 显示 )， 以 梳 状 显示 曲面 边缘 之 间 的 不 同 连续 性 ， 

lv 建 说 比例 因子 ( 自动 缩放 梳 状 显示 )， 将 梳 放大 到 合适 的 长 度 ， 

针 比 倒 . 在 比例 后 的 文本 框 中 和 滑动 条 可 以 设置 梳 的 放大 系数 ， 

针 数 .在 密度 后 的 文本 框 中 和 滑动 条 可 以 设置 梳 的 密度 。 

显示 标签 : 选中 其 后 的 lv 最 小 值 和 |v 最 大 值 复 选 框 ， 在 曲率 梳 上 以 标签 显示 最 大 曲 
率 和 最 小 曲率 。 

lv 最 小 值 ( 显示 最 小 标签 ) 显示 最 小 值 。 

lv 最 林 值 ( 显示 最 大 标签 ): 显示 最 大 值 。 





截面 分 析 功 能 可 以 分 析 指 定 平 面 与 曲面 区 线 的 曲率 、 峰 值 点 和 抛 点 等 。 下 面 以 狗 5.9.16 
所 示 的 曲面 为 例 ， 介 绍 鹤 面 分 析 的 一 般 操 作 过 程 。 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 呈 入 全) > ba 








图 5.9.16 ”截面 分 析 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.09\section.prt。 





了 一 > ET 





I 命令， 系统 弹出 图 5.9.17 


所 示 的 “截面 分 析 ” 对 话 框 。 
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= 回回 

目标 一 

定 & -> 

截面 放置 营 均匀 

截面 对 齐 er XYZ 平面 

切割 平面 Mi 

厂 数量 | 5 
间距 = [EN 
wf 指定 起 始 平 面 划 | - 本 
分析 显示 人 一 

输出 闻 刁 

设置 总 本 

袜 定 位 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 沧 一 





图 5.9.17 “和 鹤 面 分 机 ”对 话 框 
Step3. 选择 分 析 目 标 。 选 取 图 5.9.18 所 示 的 曲面 为 分 析 对 象 。 
Step4. 定义 剖 切 方法 并 设置 相关 参数 。 在 定 史 区域 夫 面 衣 置 下 拉 列 表 中 选择 计 守 EE 于 
项 ， 在 项 面 双 齐 后 的 下 拉 列 表 中 选择 于 效 选项 ; 在 若 削 平面 后 选中 攻关 复 选 枉 ， 取 消 选 
中 [LW 上 下 和 [数量 复 选 框 ， 在 间距 后 的 文本 框 中 输入 值 10.0， 按 回 车 键 确认 ; 此 时 在 图 
形 区 显示 X 方 癌 的 截面 线 及 动态 坐标 系 ， 如 网 5.9.19 所 示 。 

















选取 此 曲面 


/ 





图 5.9.18 ”曲面 模型 图 5.9.19 截面 及 动态 坐标 系 
Step5. 调整 坐标 系 位 置 。 移 动 动态 坐标 系 到 曲面 外 ， 此 时 系统 目 动 显示 X 方 同 的 截面 
线 并 且 在 曲面 上 的 位 置 发 生变 化 ， 如 图 5.9.20 所 示 。 











图 5.9.20 ”调整 举 标 系 位 置 
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Step6. 在 如 前 平面 后 选中 证 Y 和 必 3 复 选 杠 。 此 时 在 曲面 上 显示 的 立方 向 《图 5.9.21) 
和 Z 方 向 〈 图 5.9.22) 截面 线 曲率 梳 。 





i - 
i 







i i EE EE le 


图 5.9.21 显示 立方 向 的 截面 线 图 5.9.22 显示 Z 方 向 的 截面 线 


Step7. 单 击 旺 歼 定 | 扩 钮 ， 完 成 截 而 分析， 如 图 5.9.17 所 示 。 

5.9.17 所 示 “ 截 面 分 析 ” 对 话 框 中 选项 及 按钮 的 说 明 如 下 : 

e@ 目标 区 域 ， 在 选择 面 或 小 平面 体 按钮 被 激活 时 选取 要 进行 截面 分 析 的 目标 。 
e@ 。 演 旭 区域 : 用 于 指定 进行 截面 分 析 的 方法 ， 


: 通过 一 个 或 多 个 点 来 定义 截面 线 的 范围 。 
: 通过 两 点 来 定义 截面 线 的 范围 。 
: 通过 在 曲面 上 绘 范围 来 定义 截面 线 的 范围 。 
@ 。 巷 面 对 后 区 域 : 用 于 定义 沿 平行 于 指定 的 平面 来 指定 截面 ， 包 括 E 站 于 六 
和 旦 种 类 型 。 
: 按 X、Y 和 ZZ 方 向 指定 平行 截面 之 间 的 间隔 。 
二 按 单个 平面 方向 指定 平行 截面 之 间 的 间隔 ， 
名 汪 ， 选取 已 知 曲线 来 定义 截面 线 的 方向 和 间隔 。 
: 按 口 和 VV 方 向 放置 等 间隔 的 截面 线 。 
: 通过 选 定 的 两 点 以 形成 矶 形 的 范围 ， 在 局 形 径 向 分 布 截面 线 。 
@ 人 区 数量 在 选中 时 激活 其 后 的 文本 框 ， 在 文本 框 中 输入 数值 来 定义 截面 线 的 数量 。 
@ ”切削 平面 ， 在 其 后 选中 隐 半 、 了 区 工 、 隐 于 复 选 框 来 定义 X_Y、Z 方向 上 的 截面 线 。 
@ 间距: 在 其 后 的 文本 框 中 输入 数值 来 定义 截面 线 的 间距 。 








| 











多 多 多 他 





6. 高 党 线 分 析 

融 澡 线 分 析 束 是 将 一 组 指定 的 光源 投影 到 曲面 上 ， 形 成 反射 线 ， 从 而 方便 观 玛 曲面 。 
当 曲 面 被 修改 后 ， 高 亮 放 射线 也 会 随 独 更 新 。 下 面 以 图 5.9.23 所 示 的 曲面 模型 为 例 ， 介 绍 
局 有 党 线 分 析 的 方法 。 
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选取 此 曲面 


/ 





图 5.9.23 ”曲面 模型 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.09\highlight.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 甸 析 古 下 一 宝林 
所 示 的 “ 高 亮 线 ” 对 话 框 。 

Step3. 选取 图 5.9.23 所 示 的 曲面 为 高 之 线 分 析 对 象 ， 此 时 绘 独 区 显示 网 5.9.25 所 示 的 
动态 坐标 系 。 

Step4. 单 击 图 5.9.25 所 示 的 控制 点 (XY 面 上 的 控制 点 )， 系 统 弹 出 “角度 ”和 “捕捉 ” 
动态 输入 框 ， 如 图 5.9.26 所 示 。 


误 上 总 
















类 型 
已 反射 
Es dl Pe 
罕 f 呈 所 
be ;et 
六 淹 设 置 
光源 放置 态 均匀 = 均匀 
光源 数 Se 10 车 通过 点 
光源 间距 -一 「 so oo 等 在 点 之 间 
外 显示 快捷 方式 
光源 平面 "| 
坊 置 一 | 一 | o.oo 
引 定 畦 点 位 置 lr 直 
设置 》， 人 
厂 独 定 反射 a 明度 [0.0000 
分 辩 率 精髓 精细 捕捉 | 5. 0000 
和 8 四 
定 | 应 用 | 取消 | 极 精细 
i “局 腕 线 ” 对 话 杠 图 $.9.26 ”动态 文本 输入 框 


Step5. 在 角度 动态 输入 框 中 输入 值 -40， 然 后 在 “高 亮 线 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 皮包 ， 


完成 融 有 党 线 分 析 ， 如 图 5.9.27 所 示 。 


图 5.9.27 ”高 亮 线 分 析 
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说 明 : 图 5.9.27 所 示 的 结果 与 其 所 处 的 视图 方位 有 关 ， 如 果 调 整 模型 的 方位 ， 会 得 到 
不 同 的 显示 结果 。 

5.9.24 所 示 “ 高 亮 线 ”对 话 框 部 分 选项 及 按钮 的 说 明 如 下 : 

@ ”区 尖 下 拉 列 表 : 用 于 指定 光源 的 类 型 ， 原生 E 








: 使 用 指定 的 方向 作为 光源 的 投射 方向 。 
@ ”光源 让 年 区域 :用 于 定义 光源 参数 。 
@ ”光源 放置 下 拉 列 表 : 用 于 定义 光源 的 放置 位 置 。 
: 将 光线 均匀 地 分 布 在 所 选 的 曲面 上 。 
: 通过 指定 点 定义 创建 高 亮 线 
加 EEC 国 ， 在 指定 曲面 上 的 两 点 之 间 创 建 高 亮 线 。 
@ 并 总 区 : 设 定 反射 或 投影 到 部 件 上 光 的 数量 。 
@ 。 交 塌 昌 中 : 设 定 光源 之 间 的 距离 。 
@ IY 锁定 反射 。 将 反射 线 光 源 锁定 在 曲面 上 . 
@ ”罗兰 率 ， 设 定 高 亮 线 的 清晰 度 。 









7. 反射 分 析 


反射 分 析 主 要 用 于 分 析 曲 面 的 反射 特性 ， 使 用 反射 分 析 可 显示 从 指定 方向 观察 曲面 上 
自 光 源 发 出 的 反射 线 。 下 面 以 图 5.9.28 所 示 的 曲面 为 例 ， 介 绍 反射 分 析 的 方法 。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.09\reflection.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 岂 村 一 > 轩 一 区 了 于 
所 示 的 “ 面 分 析 一 反射 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 图 5.9.28 所 示 的 曲面 为 反射 分 析 的 对 象 。 

Step4、 在 国 本 旨 玛 区 域 中 单 击 “ 直 线 图 像 ”按钮 辆 ， 然 后 在 颜色 条 纹 类 型 中 选择 “彩色 

线条 ” 国 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
Step5. 在 “ 面 分 析 一 反射 ”对 话 框 中 单 击 世 确定 | 拉 钮 ， 完 成 反射 分 析 ， 如 图 5.9.30 所 











命令 ， 系 统 弹 出 图 5.9.29 





图 5.9.29 所 示 “ 面 分 析 一 反射 ”对 话 框 中 部 分 选项 及 按钮 的 说 明 如 下 

。 ”加 二 型 区 域 ， 用 于 指定 图 像 显 示 的 类 型 ， 自 a 是 加 布 萎 = 种 关 型 
田 ” 先 (直线 图 像 ) 用 直线 图 形 进行 反射 分 析 ， 
田 ” 几 | ( 场景 图 像 )， 使 用 场景 图 像 进行 反射 分 析 。 
四” 萎 (用 户 指定 的 图 像 ) 使 用 用 户 自 定义 的 图 像 进行 反射 分 析 . 
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线 的 粘 旱 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 数值 ， 可 指定 反射 线条 的 数量 . 

战 的 太 商 ， 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 方式 指定 反射 线 的 方向 。 

移 吉 图 际 滑 块 : 拖 动 其 后 的 滑 块 ， 可 以 对 反射 图 像 进 行 水 平 、 坚 直 地 移动 或 旋转 。 
图 乔 妆 由 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 指定 图 像 的 大 小 。 

显示 曲面 分 刘 率 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 设 置 面 分 析 显 示 的 公差 。 

一 ( 显示 小 平面 边 )， 使 用 高 亮 显示 边界 来 显示 所 选择 的 面 。 

肌 (重新 高 亮 显示 面 )， 重 新 高 亮 显示 被 选择 的 面 . 

更 贡 丁 面 活 癌 区域 .设置 分 析 面 的 法 向 方向 。 

加 员 (指定 内 部 位 置 ) 使 用 单 点 定义 全 部 所 选 的 分 析 面 的 面 法 向 . 

回 “ 罗 | ( 使 面 法 向 反 向 ): 反 向 分 析 面 的 法 向 矢量 ， 


图 5.9.28 ”曲面 模型 





移动 图 属 一 
显示 曲面 分 辩 率 | 标准 。 =| 印 | 和 | 
确定 |[ 库 用 | 取消 | 
图 $.9.30 ”反射 分 析 图 5.9.29 “ 面 分 析 一 反射 ”对 话 框 
说 明 : 图 5.9.30 所 示 的 结果 与 其 所 处 的 视图 方位 有 关 ， 如 果 调 整 模 型 的 方位 ， 会 得 到 
不 同 的 显示 结果 。 
8. 偶 差 分 析 


俩 兰 分 析 主 要 用 于 显示 曲面 与 点 或 曲线 相对 于 曲面 法 癌 的 俩 兰 。 在 UG NX 8.5 中 俩 兰 分 
析 包 括 “ 检 查 ” 和 “上 度量 ”两 种 类 型 。 下 和 面 以 具体 的 范例 来 介绍 偏差 分 析 的 方法 。 
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方式 一 . 含 差 检查 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\Wwork\ch05\ch05.09\offset_1.prt， 如 图 5.9.31 所 示 。 
曲面 2 ~、 





图 5.9.31 ”曲面 模型 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 负 析 辐 下 > 于 一 > | 可 ) 





所 示 的 “偏差 检查 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 偏差 检查 类 型 。 在 区 型 后 的 下 拉 列 表 中 选择 医 
Step4. 选择 要 检查 的 对 象 。 依 次 选取 图 5.9.31 所 的 曲面 1 和 曲面 2 作为 要 检查 的 对 象 。 
Step5. 设置 要 检查 的 参数 ,在 设置 区 域 向 检查 点 后 的 文本 框 中 输入 值 10, 在 ”向 入 查 点 后 

的 文本 框 中 输入 值 10， 在 坊 差 选 页 后 的 下 拉 列 表 中 选择 医用 尘 I 项 ， 其 他 参数 采用 默认 值 。 























时 址 差 栓 查 |X| 
ER 
0 面 到 而 
面 1 
w 选择 面 (1) 加 





设置 交 
向 检 查 点 [| 10 
Y 向 检查 点 | 0 
坊 差 选项 无 坑 差 

中 离 必 差 | 0.0254 
和 角度 必 震 | 0.5000 
操作 一 六 





检查 


lel 





图 5.9.32 “偏差 检查 ”对 话 框 
Step6. 在 “偏差 检查 ”对 话 框 中 单 击 L 书 地 上 4 饰 ， 系统 
弹出 图 5.9.33 所 示 的 “信息 ”窗口 〈 在 该 对 话 框 中 显示 了 两 曲面 所 有 检查 点 的 相关 信息 ) 
并 且 在 曲面 1 上 显示 出 图 5.9.34 所 示 的 点 。 
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国语 息 二 | 口 | x| 
次 件 全 ) 编辑 应 ) 


0.025400000 


数目 起 过 距离 发 差 = 


5.042813257 
7.835312319 
.110212545 
DO.S500000000 


最 小 距离 误差 

车 太 距 离 误 差 
平均 中 高 误差 
前 度 必 差 ‘ 度 ) 

起 过 角度 发 差 娄 = 
最 小 衣 度 误差 

景 太 崩 度 误差 
平均 衣 度 误差 


2.575031€09 

25.944150126 

13.718€681513 
El 


图 5.9.33 “信息 ”窗口 图 5.9.34 ” 偏 天 检查 
方式 二 . 偏差 度量 
偏 堪 度量 功能 主要 用 于 显示 曲面 与 参考 对 象 之 间 的 偏 友 数据， 它 可 指出 几何 体 中 偏 左 
超出 指定 公差 的 位 置 以 及 最 大 和 最 小 偏 夫 的 位 置 。 下 面 以 一 个 冰 例 来 说 明 仿 天 测量 的 一 般 


操作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\Wwork\ch05\ch05.09\offset_2.prt， 如 图 5.9.35 所 示 。 


-曲面 1 


和 -曲面 2 


图 5.9.35 ”曲面 模型 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 开 加 下 > [I 一 ”所 
所 示 的 “ 偶 差 度量 ”对 话 杠 。 

Step3. 选取 图 5.9.35 所 示 的 曲面 1 为 目标 对 象 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 

Step4. 选取 图 5.9.35 所 示 的 曲面 2 为 参考 对 象 ， 系 统 目 动 显示 俩 兰 天 量 。 

Step5. 在 “偏差 测量 ”对 话 框 | 测量 定 革 区域 中 选择 怠 强 单 选项 ， 在 基 ”… 癌 总 号 部 后 的 文本 
框 中 输入 值 100, 在 时 六 检查 第 度 后 的 文本 框 中 输入 值 5, 在 痒 相 分 如 率 后 的 文本 框 中 输入 值 1.25。 

Step6. 设置 偏差 度量 显示 效果 。 在 - 辫 图 区 域 选中 恬 针 、 标记 及 Y 彩色 图 复 选 框 ， 在 
针 比 例 后 的 文本 框 中 输入 值 0.5， 此 时 在 曲面 1 上 会 显示 色 标 图 以 及 参考 对 象 的 针 ， 在 绘图 
区 右 下 角 显 示 图 5.9.37 所 示 的 色 标 。 


本 En 
I | 
本 | 



































从 令 ， 条 统 弹 出 图 5.9.36 
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Step7. 设置 标签 显示 。 在 ; 帮 莹 区域 中 选中 必 最 和 值 、 区 内 公 蔷 及 Iv 最 太 值 复 选 框 。 
Step8. 单 击 世 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 偏差 度量 ， 如 图 5.9.38 所 示 。 


标签 交 
lv 最 小 值 vy 沿 信 要 
区 最 大 值 后 迹 罗 曲 三 偏 苦 
报 肖 每 个 | 芝 析 对 象 ” ”=| 
指定 偏差 标签 的 位 置 人 0) 中 | 
显示 值 无 屿 
Ww 范围 学 刁 
错误 报告 一 一 = 
应 用 | 取消 | 








re 3 

铀 一 下 而 

最 大 检查 距离 fio0. 0000 
最 大 检查 角度 [5.0000 
样本 分 大 率 [1 2500 
具 图 一 
区 针 Iy 标记 克 彩色 图 
厂 建 说 比例 因子 

针 比 说 一 | 0.5oo0 

Pd 

厂 昂 对 值 


当 莽 

















图 5.9.36 “偏差 度量 ”对 话 框 





0 .00 


图 5.9.37 色 标 









By ~、 9763IMIN) 


图 5.9.38 ”偏差 测量 


说 明 : 如 果 偏 差 矢 量 的 顾 色 为 红色 ， 则 表示 曲面 的 偏差 度 超 过 了 允许 的 公差 ; 如 果 偏 


差 矢量 的 颜色 为 绿色 ， 则 表示 曲面 的 偏差 度 在 公差 范围 内 。 


图 5.9.36 所 示 “ 偶 差 度 量 ” 对 话 框 中 选项 及 按钮 的 说 明 如 下 : 


负 量 定 多 -区 域 : 为 用 户 提供 以 下 3 种 不 同 的 测量 方法 。 

回 六 弹 : 以 3D 空间 计算 偏差。 

沿 选 定 的 X、Y、Z 轴 方 向 的 分 量 来 计算 偏差 。 
沿 指定 矢量 的 分 量 来 计算 偏差 。 


te WES . 


| 
| 


暴 太 检查 给 离 ， 在 其 后 的 文本 框 中 定义 最 大 度量 距离 为 分 析 指 定 最 大 距离 。 若 
所 选 对 象 或 所 选 对 象 的 某 些 部 分 远离 目标 对 象 的 程度 大 于 定义 的 值 ， 就 不 会 包括 


在 分 析 中 。 


加 。 晨 坟 航 音 攻 度 : 在 其 后 的 文本 框 中 定义 最 大 度量 角度 。 


若 所 选 对 象 或 所 选 对 象 的 某 
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些 部 分 与 目标 对 象形 成 的 角度 大 于 定义 的 值 ， 就 不 会 包括 在 分 析 中 。 
加 特地 邱 儿 府 : 在 其 后 的 文本 框 中 定义 度量 偏差 针 的 跤 密 程 度 。 
@ 渗 图 : 为 用 户 提 供 分 析 视 觉 效 果 显 示 。 
回 。 辽 针 :选中 该 复 选 框 时 ， 度 量 计算 以 针 的 样式 显示 在 曲面 的 法 线 方向 。 
加” * 标 记 ， 选中 该 复 选 框 时 ， 度 量 计算 使 用 标签 在 曲面 上 标示 。 
加 ”IY 洛 色 图 选中 该 复 选 框 时 ， 度 量 偏差 以 色 标 图 的 形式 表现 在 曲面 上 ， 并 且 在 绘 
图 区 右 下 角 显 示 出 图 5.9.37 所 示 的 色 标 。 
加 ”上 建议 比 合 因 于 .选中 该 复 选 框 时 使 用 系统 自 定义 的 针 比 例 。 
加 针 比 人 出: 在 其 后 的 文本 框 中 输入 值 可 定义 针 的 长 度 ， 也 可 拖 动 滑 块 来 定义 ， 在 选 
中 Iv 建 说 出 说 因子 复 选 框 之 后 不 可 用 。 
下 部 ， 单 坪 其 后 的 站 | 按钮 ， 可 使 度量 偏差 针 反 向 显示 ， 
® 混 日 : 选中 该 单 选项 时 ， 度 量 偏差 范围 在 曲面 上 平滑 显示 ， 
fe Bi 椰 : 选中 该 单 选项 时 ， 度 量 偏差 范围 在 曲面 上 梯度 显示 。 
个 无， 选中 该 单 选项 时 ， 度 量 偏差 以 系统 默认 计算 的 方式 在 曲面 上 显示 。 
@ :全 到 区域: 设 定 公 差 范 围 。 
回 ”着 部 加 正 : 设 定 度量 计算 正 外 公差 值 。 公 差 等 于 目标 对 象 与 参考 对 象 之 间 的 最 大 正 


多 多 多 


偏差 。 
回 。 内部 为 正 : 设 定 度量 计算 正 内 公差 值 。 公 差 等 于 目标 对 象 与 参考 对 象 之 间 的 最 小 正 
偏差 。 


加 。 国生 要 于 ， 在 设 定好 公差 值 之 后 单 击 套 | 按钮 ， 自 动 更 新 外 公差 。 
@ -标签 区 域 : 用 于 指定 显示 类 型 和 报告 对 象 等 。 

回 “区 报 小 人士 ， 显示 最 小 值 标签 。 

加 。 隐 向 会 兰 :在 分 析 对 象 上 的 适当 位 置 激活 内 公差 。 

加 Y 最 支 直 显示 最 大 值 标签 


9. 和 斜率 分 析 


斜率 分 析 功 能 主要 用 于 分 析 曲 面 上 每 一 点 的 法 同 与 指定 的 天 量 之 间 的 夹 角 。 下 面 以 
图 5.9.39 所 示 的 曲面 为 例 ， 来 介绍 矢 率 分 析 的 一 和 贞操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.09\slope.prt， 如 图 5.9.39 所 示 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 因 析 四 一 > 区 于 一 EE 二 人 千 今 ， 示 统 弹 出 “和 欠 量 ”对 
话 框 。 

Step3. 定义 参考 矢量 。 在“ 矢量” 对话 框 的 变型 区 域 中 选择 世 琵 于 为 参考 矢量, 单 市 
| 确定 > 包 ， 系 统 弹出 图 5.9.40 所 示 的 “ 面 分 析 一 斜率 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 分 析 对 象 。 选 取 图 5.9.39 所 示 的 曲面 为 斜率 分 析 对 象 。 






































176 UG NX 8.5 曲面 设计 教程 
Step5. 在 “ 面 分 析 一 斜率 ”对 话 框 中 单 击 旺 确 证 | 拉 包 ， 完 成 斜率 分 析 ， 如 图 5.9.41 所 
说 明 : 图 5.9.41 中 色 标 的 不 同 颜 色 对 应 着 曲面 上 不 同 点 的 法 向 与 参考 矢量 的 夹 角 值 。 


如 果 要 改变 分 析 的 参考 矢量 ， 可 以 再 单 击 参考 天 量 | 接生 在 “和 失 量 ” 


对 话 框 中 设置 新 的 参考 矢量 ， 





显示 其 型 云图 下 

lw 保持 固定 的 数据 范围 

晤 小 值 中 间 最 本 值 dD 
一 

|a.ooo |a.ooo [ao.ooo 


范围 比例 因子 一 12 . 
一 


重 置 数据 范围 | 
参考 矢量 | -23. 


刺 久 村 的 需 刺 恬 必 [ 25. 4000 
国定 [ 8 


显示 曲面 分 辨 率 | 标准 ”后 | Ek 


= 
更 吃 曲 面 法 向 向 
颜色 图 例 控 制 
" -63 
颜色 涩 | | 
—/5. 


确定 || 应 用 | 职 消 | 





CE 739 
图 5.9.39 ”曲面 模型 图 5.9.40 ”“ 面 分 析 一 斜率 ”对 话 框 图 5.9.41 和 斜率 分 析 结 果 


10. 技 模 分 析 
通过 氢 模 分 析 ， 可 以 检查 曲面 的 拔 梗 角度 ， 从 而 识别 出 产品 在 生产 过 程 中 从 模具 中 脱 模 
时 可 能 出 现 问题 的 区 域 。 下 和 耐 以 图 5.9.42 所 示 的 曲面 模型 为 例 ， 来 介绍 拔 模 分 析 的 一 般 操 作 











图 5.9.42 ”曲面 模型 
Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch05\ch05.09\draft.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 呈 打下 mm EE 一 > 页 人 ^， 系统 弹出 图 5.9.43 
所 示 的 “ 拔 模 人 分析” 对话 框 。 在 图 形 区 选取 曲面 模型 为 分 析 上 日 标 ， 在 模型 上 显示 出 拔 模 分 
析 结 果 ， 如 图 5.9.44 所 示 。 
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Step3. 通过 拖 动 动态 坐标 系 中 的 控制 点 来 转动 华 标 轴 ， 可 以 改变 颜色 分 区 。 和 转动 乙 轴 ， 
模型 的 颜色 显示 随 之 改变 ， 如 网 5.9.45 所 示 。 

Step4. 在 “ 拔 模 分 析 ” 对 话 框 中 选中 心 显示 等 出 同 复 选 框 ， 系 统 显 示 两 种 颜色 之 间 的 分 界 
线 ， 如 图 5.9.46 所 示 。 

Step5， 单 击 上 瑞 定 | 扩 乌 ， 完 成 拔 模 分 析 。 

说 明 : 拔 模 分 析 中 用 三 种 不 同 颜 色 来 区 分 不 同 的 拔 模 区 域 。 当 曲面 法 向 与 拔 模 正 方向 
的 夹 角 小 于 90” 时 ， 则 以 绿色 表示 该 区 域 ， 当 曲面 法 向 与 拔 模 负 方向 的 夹 角 小 于 90” 时 ， 
则 以 红色 表示 该 区 域 。 在 红色 和 绿色 之 间 有 一 段 过 渡 区 域 ， 可 以 通过 拖 动 忠 制 角 度 右 侧 的 滑 
块 改 变 该 区 域 。 





四 


法 向 一 
脱 配方 向 入 


全 天 量 辣 方 位 


YY 选择 面 或 小 平面 体 (1 中 | 








Yi 





三 显示 苍 型 贱 

正 向 找 模 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 次 
限制 角度 = 一 | 5.0oo 
区 可 耦 全 限制 

[显示 等 痒 战 





负 向 乒 模 
厂 显示 等 侧线 
透明 度 颜色 
内 部 EE 
[一 一 | 0" 国 


f 分 析 对 轩 个 等 和 料 度 f 两 者 


[在 脱 模 方向 创建 基准 CsYs 
8 定 值 标签 的 位 置 “ 必 ) 





显 赴 分辩 率 标准 


| 确定 | 应 用 | 职 消 | 





图 5.9.43 “ 拔 模 分 析 ” 对 话 框 图 5.9.46 ”显示 等 斜 线 


第 6 章 曲面 的 编辑 





; 在 完成 曲面 的 构造 后 , 通常 需要 对 现 有 的 曲面 进行 编辑 以 达到 用 户 的 要 
求 。 本 章 将 对 曲面 的 编辑 进行 详细 的 讲解 ， 主 要 内 容 包括 : 


e@ 曲面 的 修剪 e@ 曲面 的 延伸 
e@  X- 成 形 e@ 曲面 的 变形 与 变换 
e@ 曲面 的 边缘 e@ 曲面 的 实体 化 


6.1 曲面 的 修 盘 


曲面 的 修 部 (Trim)〉 束 是 将 选 定 曲面 上 的 茶 一 部 分 去 除 。 曲 面 的 修 梳 有 多 种 方法 ， 下 
面 对 其 分 别 进 行 介 绍 。 


6.1.1 一 般 的 曲面 修 勇 











一 般 的 曲面 修 盘 融 是 在 使 用 拉 伸 、 旋 转 等 操作 ， 通 过 布尔 求 关 运算 将 选 定 曲面 上 的 共 
部 分 去 除 。 下 面 以 网 6.1.1 所 示 的 手机 盖 曲 面 的 修一 为 例 ， 说 明 曲 面 修 榴 的 一 般 操作 过 程 。 





站 曲面 2 
Be Sd BB 
售 面 1 A 





a) 修剪 前 b) 修 均 后 


图 6.1.1 一 般 的 曲面 修 动 

说 明 : 本 例 中 的 曲面 存在 收敛 点 ， 无 法 直接 加 厚 ， 所 以 在 加 厚 之 前 必须 通过 修剪 、 补 
片 和 缝合 等 操作 去 除 收 敛 点 。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch06\ch06.01\trim.prt。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 皇 二 区 => LE > 画 拉 伸 军 )... 
对 话 框 。 

Step3. 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 基 奋 区域 中 的 “绘制 截面 ” 按钮 蜀 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草 
图 平面 ， 接 受 系 统 默认 的 方向 。 单 击 “ 创 建 蛙 图 ”对 话 框 中 的 蕊 痛 定妆 馈 ， 进入 草图 环境 。 

Step4. 绘制 图 6.1.2 所 示 的 截面 草图 。 

Step5. 单 击 哆 守成 草图 核 钮 ， 退 出 草图 环境 。 








命令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 
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Step6. 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 项 珊 区 域 的 列 绰 下 拉 列 表 中 选择 E 国 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 更 查 文 
本 框 中 输入 值 0， 在 略图 区 域 的 绕 二 下 拉 列 表 中 选择 国 哇 先 项 ， 并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输 
入 值 15; 在 遇 鲜 区 域 的 国 指定 菇 重活 0 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 得 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
村 项 ， 在 图 形 区 选取 图 6.1.1a 所 示 的 曲面 2 为 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 上 钮 ,完成 由 
面 的 修剪 ， 络 果 如 图 6.1.3 所 示 。 























= 加 


图 6.1.2 绘制 截面 草图 图 6.1.3 ”修剪 后 的 曲面 
说 明 : 用 “旋转 ”命令 也 可 以 对 曲面 进行 修剪 ， 这 里 就 不 再 凌 述 。 


6.1.2 ”修剪 片 体 


修剪 片 体 就 是 以 一 些 曲线 和 曲面 作为 边界 ， 对 指定 的 曲面 进行 修剪 ， 形 成 新 的 曲面 边 
界 。 所 选 的 边界 可 以 在 将 要 修剪 的 曲面 上 ， 也 可 以 在 要 修剪 的 曲面 外 通过 投影 方 回来 确定 
修剪 的 边界 。 图 6.1.4 所 示 的 修 甬 上 户 体 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 


量 四 


a) 修整 前 b) 修整 后 


图 6.1.4 ” 修 酸 厂 体 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch06\ch06.01\trim_surface.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE > 于 一 > IE 命令" 或 者 在 “ 曲 
面 ”工具 栏 中 单 击 套 按钮 )， 系 统 阐 出 图 6.1.5 所 示 的 “ 修 前 片 体 ” 对 话 框 。 

Step3. 设置 对 话 框 选项 。 在 “修剪 片 体 ” 对 话 框 撞 台 加 问 区 域 的 摊 辟 帮 癌 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 择 医 域 区 域 中 的 他 傈 鲁 单 选项 ， 如 图 6.1.5 所 示 。 

Step4. 定义 目标 片 体 和 修 交 边 界 。 在 图 形 区 选取 图 6.1.6 所 示 的 曲面 作为 目标 片 体 ， 单 
击 中 键 确 认 ; 选取 图 6.1.6 所 示 的 曲线 作为 修剪 边界 。 

Step5. 在 “修剪 片 体 ” 对 话 框 中 单 击 区 确定 jj 交 钮 〈 或 者 单 击 鼠 标 中 键 )， 完 成 曲面 的 
修剪 操作 ， 如 图 6.1.4b 所 示 。 

6.1.5 所 示 “ 修 勇 片 体 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
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边界 对 香 
类 选择 对 象 _ 人 0) 中 
厂 允许 目标 边 作 为 工具 对 旬 





区 域 A 
闪 选 择 区 域 加 加 
个 保留 ”个 舍弃 选取 该 曲面 为 目标 片 体 





~ 
~ 
~ 
~ 


一 





选取 该 曲线 为 修剪 边 界 


预 员 一 一 一 


确定 | 应 用 | 取消 | 
图 6.1.5 “ 修 瘟 片 体 ”对 话 框 图 6.1.6 ”选取 曲面 和 裁 筋 曲线 


@ 。 目 呈 区域 :用 来 定义 人 命令 所 需要 的 目标 片 体 面 。 
回 “ 若 : 定义 需要 进行 修剪 的 目标 片 体 . 
@ 了 尖 加 区 域 : ek 命令 所 需要 的 修剪 边界 
加 围 : 定义 需 需要 进行 修 筋 的 修剪 边界 。 
机 下 六 列表 ett | 
和 外 项 


加 :定义 修 冯 前 Rs el a 





国 | 









和 
@ 区 域 区 域 : 定义 所 选 的 区 域 是 被 保留 还 是 被 舍弃 

加 ER 加， 六 义 从 并 由 而 过 定 的 区 并 你 久 1 

回 “区 省 栖 : 定义 修剪 曲面 是 选 定 的 区 域 舍 


6.1.3 分割 表面 








分 割 表 面 束 是 用 多 个 分 割 对 象 ， 如 有 曲线、 边缘、 和 面 、 基 准 平 面 或 实体 ， 把 现 有 体 的 一 
个 面 或 多 个 面 进行 分 割 。 在 进行 分 割 后 ， 要 分 割 的 面 和 分 割 对 象 是 关联 的 ， 即 如 果 任 一 输 
入 对 象 被 更 改 ， 结 果 也 会 随 之 更 新 。 图 6.1.7 所 示 的 曲面 分 割 的 一 般 操作 步骤 如 下 : 


局 


图 6.1.7 分 割 表面 
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Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch06\ch06.01\divide_face.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 加 于 于 一 国生 人 心 ， 示 统 弹 出 图 6.1.8 
所 示 的 “分 割 面 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 需要 分 制 的 面 。 在 图 形 区 选取 图 6.1.9 所 示 的 曲面 为 要 分 割 的 曲面 ， 单 击 腿 
标 中 键 确认 。 














投影 方向 


投影 方向 | 夯 ) 考生 于 而 "| 





vs 





确定 | 应 用 | 取消 | 
图 6.1.8 “分 割 面 ” 对 话 框 图 6.1.9 选取 要 分 割 的 曲面 


Step4. 定义 分 割 对 象 。 在 图 形 区 选取 图 6.1.10 所 示 的 曲线 串 为 分 割 对 象 ， 生 成 图 6.1.11 
所 示 的 曲面 分 割 预 毁 。 


选取 曲线 串 


图 6.1.10 ”选取 曲线 串 图 6.1.11 “曲面 分 割 预览 
Step5. 在 “分 割 面 ”对 话 框 中 单 击 攻 病征 浊 | 扩 钮 ， 完 成 曲面 的 分 割 操作 。 











6.1.4 人 和 修 勇 与 延伸 





使 用 IE 命令 可 以 创建 修剪 曲面 , 也 可 以 通过 延伸 所 选 定 的 曲面 创建 拐角 ， 
以 达到 修剪 或 延伸 的 效果 。 选 择 下 拉 菜 单 竹 六 一 > 加 一 命令, 
系统 弹出 “修剪 与 延伸 ”对 话 框 。 该 对 话 框 提 供 了 “距离 和 “百分比 和 “直至 选 定 对 象 ” 
及 “制作 拐角 ”四 种 修剪 与 延伸 方式 “距离 ”和 “百分比 ”方式 与 下 一 节 中 “ 相 切 的 ” 延 
伸 用 法 相同 ， 这 里 不 作 介 绍 。 下 面 以 图 6.1.12 所 示 的 修剪 与 延伸 曲面 为 例 ， 来 说 明 “ 直 至 
选 定 对 象 ” 修 前 与 延伸 方式 的 一 般 操 作 过 程 。 
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和 


a) 修剪 与 延伸 前 b) 修剪 与 延伸 后 
图 6.1.12 ”修剪 与 延伸 曲面 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch06\ch06.01\trim and_extend.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 粳 入 > 上 下 一 > 加 中 修 前 与 征 伸 凶 ). 
6.1.13 所 示 的 “修剪 与 延伸 ”对 话 框 。 


冒 收音 延伸 
a ix 按 距离 
ss = 已 测量 百分比 
2 玉 直至 选 定 














延伸 方法 目 热 曲率 
「 作 洲 新 面 延 钊 (5 保留 原 有 的 面 ) 


二 下 | D0.0254 


巴克 | 


确定 | 应 用 | 取消 | 


图 6.1.13 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 
Step3. 设置 对 话 框 选项 。 在 七 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 恩 划 汪汪 二 下 避 先 项 ， 在 辣 生 区域 
延伸 方法 下 拉 列 表 中 选择 压 2asg 放 项， 如 图 6.1.13 所 示 。 
Step4. 定义 目标 边 。 在 “选择 杆 ” 工 具 条 的 下 拉 列 表 中 选择 国 引 汉 和 先 项 ， 如 图 6.1.14 
所 示 ， 人 然后 在 图 形 区 选取 图 6.1.15 所 示 的 片 体 边 ， 单 击 中 键 确定 。 
Step5. 定义 思 具 面 。 在 图 形 区 选取 图 6.1.15 所 示 的 曲面 。 



































选取 此 片 体 边 






选取 该 曲面 为 思 上 其 面 


性 的 面 





图 6.1.14 “选择 杆 ” 工 具 条 图 6.1.1$ ”目标 边缘 和 刀具 面 
Step6. 在 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 曲面 的 修 前 与 延伸 操作 ， 
结果 如 图 6.1.12b 所 示 。 
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6.2 ”曲面 的 延伸 
6.2.1 延伸 





曲面 的 延伸 就 是 在 现 有 曲面 的 基础 上 ， 通 过 曲面 的 边界 或 曲面 上 的 曲线 进行 延伸 ， 扩 
大 曲面 。 曲 面 的 一 般 延 人 有 “ 边 ” 和 “ 扬 角 ”两 种 方式 ， 下 面 将 分 别 介 绍 这 两 种 延伸 方式 
的 一 般 用 法 。 


1.“ 边 ” 延 介 


“ 边 ”延伸 是 以 参考 曲面 (被 延伸 的 曲面 》 的 边缘 拉 伸 一 个 曲面 ， 拉 伸 方 向 与 曲面 的 
切线 方向 相同 ， 因 而 所 生成 的 曲面 与 参考 曲面 相 切 。 图 6.2.1 所 示 的 延伸 曲面 的 一 般 操 作 过 


程 如 下 : 


a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 6.2.1 曲面 延伸 的 创建 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch06\ch06.02\extension_1.prt。 

Step2. 在 “曲面 ” 工具 栏 中 单 击 “ 延 伸 曲 面 ”按钮 上， 系统 弹出 图 6.2.2 所 示 的 “延伸 
曲面 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 延伸 类 型 。 在 “延伸 曲面 ”对 话 框 的 费 型 下 拉 列 表 中 选择 BE 项 ， 

Step4. 选取 要 延伸 的 边 。 在 图 形 区 选取 网 6.2.3 所 示 的 曲面 边线 作为 延伸 边线 。 



































= [| 
尖 型 “， 
团 芝 羡 过 
要 延伸 的 过 一 本 拘 明 
| 和 中 上 脸 | ee 
= ee 
方法 相 切 ns 
距离 按 发 度 = 、、 
长 度 10 
设置 党 可 
SS 
需 二 是 记 有 下 | 是 玖 本 二 
图 6.2.2 “延伸 曲面 ”对 话 框 图 6.2.3 ”选取 延伸 边线 





Step5. 定义 延伸 方式 。 在 “延伸 曲面 ” 对 话 框 的 下 法 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 距离 
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下拉 列表 中 选择 各 加 训 先 项 ， 如 图 6.2.2 所 示 。 

Step6. 定义 延伸 长 度 。 在 “延伸 曲面 ” 对话 框 中 单 击 革 本 文本 框 后 的 辐 按 钮 ， 系 统 弹出 
6.2.4 所 示 的 快捷 菜单 。 在 该 快捷 菜单 中 选择 国 相 B00 今 ， 示 统 弹 出 图 6.2.5 所 示 的 
“测量 距离 ”对 话 杠 。 在 图 形 区 选取 图 6.2.6 所 示 的 曲面 边线 和 基准 平面 1 作为 测量 对 象 ， 

单 击 “ 测 量 距离 ”对 话 框 中 的 [区 斑 定 > | 护 钮 ， 系 统 返 回 到 “延伸 曲面 ”对 话 框 。 


Step7. 单 击 区 生 定 “| 掖 钮 ， 完 成 延伸 曲面 的 创建 。 
_ -基准 平面 1 
确定 | 取消 | 人 
设 汶 常量 人 ) 计 取 此 曲面 边线 


= 
图 6.2.4 ”快捷 菜单 图 6.2.5 “测量 距离 ”对 话 框 图 6.2.6 ”选取 特征 
2. “拐角 ”延伸 


“ 擅 角 ”延伸 可 以 在 曲面 扔 角 处 创建 延伸 曲面 。 下 面 以 狗 6.2.7 所 示 的 延伸 曲面 为 例 介 
绍 “ 殷 朋 ” 延 伸 的 一 般 操 作 过 程 : 


“i 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.2.7 创建 延伸 曲面 
Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch06\ch06.02\extension 2.prt。 
Step2. 在 “曲面 ”工具 栏 中 单 击 “ 延 伸 曲 面 ”按钮 SI， 系统 弹出 图 6.2.8 所 示 的 “延伸 
曲面 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 延伸 类 型 。 在 “延伸 曲面 ”对 话 框 的 关 型 下 拉 列 表 中 选择 已 B 嫩 先 项 。 
Step4. 选取 要 延伸 的 抛 角 。 在 图 形 区 选取 图 6.2.9 所 示 的 曲面 抛 角 为 延伸 扎 角 。 

















避 ， 测 且 员 ... 
= 
jj 函数 
于 若 考 (E)... 


Sr 





























选取 此 曲面 扮 角 
\ 


\ 
\ 


| 应 用 | 取消 | 
图 6.2.8 “延伸 曲面 ”对 话 框 图 6.2.9 选取 延伸 拐角 
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step5. 定义 延伸 长 度 。 在 对 话 框 苞 三 区 域 的 国 呈 语文 本 框 中 输入 值 10， 在 国宝 国文 
本 框 中 输入 值 25。 
Step6. 单 击 | 区 确定 > 于 钮 ， 完 成 延 仲 曲面 的 创建 。 


6.2.2 ”规律 延伸 











使 用 号 ES 命令 可 以 动态 地 或 根据 距离 和 角度 规律 为 现 有 的 基本 片 体 创 建 规 
律 控 制 的 延伸 曲面 。 当 某 特殊 方向 很 重要 或 有 必要 参考 现 有 的 面 时 〈 例 如， 在 模具 设计 中 ， 
氢 模 方向 在 创建 分 型 面 时 起 着 重要 作用 ), 就 可 以 创建 弯 边 或 延伸 。 规律 延伸 有 “ 面 ” 和 “ 矢 
量 ”两 种 方式 ， 下 面 分 别 进行 介绍 。 














1. “ 面 ” 方式 
下面 以 图 6.2.10 所 示 的 曲面 为 例 ， 说 明 通 过 “ 面 ” 方 式 延 伸 曲 面 的 一 般 操作 过 程 。 





Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch06\ch06.02\law_extension.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 EE > 于 一 > Er 命令 ， 系 统 弹 出 图 
6.2.11 所 示 的 “规律 延伸 ”对 话 框 。 





a) 规律 延伸 前 


J 
ss 























相反 证 延 昨 一 一 *= 
朋 关 一 一 *= 
刘 接 一 = 
设置 一 > 
预览 一 > 

确定 | 应 用 | 取消 | 


b) 规律 延伸 后 


图 6.2.10 ”创建 规律 延伸 曲面 图 6.2.11 “规律 延伸 ”对 话 框 
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Step3. 定义 延伸 类 型 。 在 “规律 延伸 ”对 话 框 " 类 型 -下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 

Step4. 定义 基本 轮廓 和 参考 面 , 在 整 志 转 刻 区域 单 击 四 | 控 钮 ,在 图 形 区 中 选取 图 6.2.10a 
所 示 的 曲面 边线 , 单 击 鼠 标 中 键 确认 ; 选取 图 6.2.10a 所 示 的 曲面 ,此 时 图 形 区 中 显示 图 6.2.12 
所 示 的 起 始 手柄 和 中 间 手 柄 。 


















中 间 手 柄 -5 SS 有 则 


角度 手 顶 


起 始 手柄 
图 6.2.12 ”显示 的 起 始 和 中 点 手柄 








Step5. 定义 长 度 规律 。 右 击 起 始 手柄 ， 系 统 弹 出 图 6.2.13 所 示 的 快捷 菜单 ， 选 择 其 中 
的 国 国 选项 ， 单 击 起 始 手柄 ， 在 弹出 的 动态 文本 输入 框 中 输入 值 0， 按 回 车 键 确认 ; 单 
击 图 6.2.14 所 示 的 终止 手柄 ， 在 弹出 的 动态 文本 输入 框 中 输入 值 20， 按 回 车 键 确认 。 


















SEA 
根据 方程 

根据 规律 曲 厂 
半音 过渡 


图 6.2.13 ”快捷 采 单 图 6.2.14 定义 长 度 规律 
Step6. 定义 角度 规律 。 右 击 角 度 手 柄 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 装 蕊 晤 选项 ， 此 时 模 

型 如 图 6.2.15 所 示 。 单 击 起 点 手柄 ， 在 弹出 的 动态 文本 输入 框 中 输入 值 0， 按 回 车 键 确 认 ; 

丫 击 图 6.2.15 所 示 的 终止 手柄 ， 在 弹出 的 动态 文本 输入 框 中 输入 值 -120， 按 回 车 键 确 认 。 





Er 














一 一 到 本 
终止 手柄 -一 





图 6.2.1$ ”显示 的 起 始 和 终点 手柄 
Step7. 单 击 “ 规 律 延伸 ”对 话 框 中 的 国 确定 | 妆 铝 ， 完 成 延伸 曲面 的 创建 。 


创建 图 6.2.16 所 示 的 规律 延伸 曲面 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch06\ch06.02\law_extension.prt。 
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Step2. 选择 下 拉 菜 单 二 图 一 > EBD 一 二 于 了 二 人 仿 , 未 统 弹出 “ 规 


律 延伸 ”对 话 框 。 


a) 创建 前 pb) 创建 后 
图 6.2.16 ”创建 延伸 曲面 
Step3. 定义 延伸 类 型 。 在 “规律 延伸 ”对 话 框 羡 可 3 下 拉 列 表 中 选择 本 时 先 项 . 
Step4. 定义 基本 轮廓 和 参考 矢量 。 在 | 整 丰 甘 扁 | 区 域 单 击 因 按钮 ， 选 取 图 6.2.17 所 示 的 
曲面 边线 ， 单 击 和 鼠标 中 键 确认 ， 在 “规律 延伸 ”对 话 框 | 要 要 本 下拉 列 表 中 选择 问 选 项 。 
此 时 ， 图 形 区 中 显示 图 6.2.18 所 示 的 起 始 手柄 、 终 止 手柄 和 参考 方向 箭头 。 






























-| 起 点 0 出 
起 始 手柄 1 
选取 此 曲面 边线 i 
一 一 -一 . | \ 
a /可 | 终 
角度 拖 动手 本 si 
图 6.2.17 选取 曲面 边线 图 6.2.18 ”显示 的 手柄 和 参考 方 问 





Step5. 分 别 右 击 起 始 手 柄 和 终止 手柄 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 国 国 于 先 项 . 
Step6. 定义 延伸 角度 和 长 度 。 分 别 单 击 起 始 手柄 和 终止 手柄 ， 在 弹出 的 动态 文本 输入 
框 中 分 别 输入 值 0、20， 按 回 车 键 确认 ; 分 别 单 击 起 始 手柄 和 终止 手柄 中 的 角度 手柄 ， 在 弹 
出 的 动态 文本 框 中 分 别 输入 值 0、20.0， 按 回 车 键 确认 。 
Step7. 单 击 “规律 延伸 ”对 话 框 中 的 国 交 是 | 立 钮 ， 完 成 延伸 曲面 的 创建 。 














6.2.3 扩大 曲面 








使 用 苞 芽 39 丽 命令 可 以 对 未 修剪 过 的 曲面 的 大 小 进行 编辑 ， 编 辑 后 的 曲面 将 丢失 参 
数 ， 属 于 非 参数 化 编辑 命令 。 用 户 也 可 以 设 定 “ 编 辑 一 个 副本 ”选项 使 创建 的 新 曲面 与 源 
曲面 相关 联 ， 而 且 允 许 改变 各 个 未 修剪 边 的 矿 寸 。 创 建交 6.2.19 所 示 的 扩大 曲面 的 一 般 操 


作 过 程 如 下 : 
选取 此 节 面 An 


a) 扩大 前 b) 扩大 后 
图 6.2.19 ”曲面 的 扩大 
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Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch06\ch06.02\enlarge.prt。 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 编辑 让] ms [ET 于 一 > 


示 的 “扩大 ”对 话 框 。 
Step3. 在 图 形 区 选取 图 6.2.19a 所 示 的 曲面 ， 图 形 区 中 显示 图 6.2.21 所 示 的 可 沿 U、V 
方 癌 拖 动 的 控制 点 。 
Step4. 在 “扩大 ”对 话 框 中 设置 图 6.2.20 所 示 的 参数 (可 以 在 文本 框 中 直接 输入 ， 也 
可 以 移动 文本 框 后 的 滑 块 )， 单 击 区 确定 及 钮 ， 完 成 曲面 的 扩大 操作 。 





I 命令， 系统 弹出 图 6.2.20 所 




















选择 面 一 一 一 一 一 一 
调整 术 小 侠 数 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 闪 
围攻 三 : 
名 起 点 一 30 
J 
吕 本 终点 -30 
J 
名 起 点 [20 时 | 
CC 
各 Y 终点 
一 -一 
和 章 置 遇 整 太 小 矢 数 | 
设置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 必 
模式 . 
| 六 些 性 上 自 热 | 
三 编辑 副本 
预 响 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 竞 一 





[< 确定 让 应 用 | 取消 | 


图 6.2.20 “扩大 ”对 话 框 

















图 6.2.21 U、V 方向 的 控制 点 


6.2.20 所 示 “ 扩 大 ”对 话 框 中 各 选项 按钮 的 说 阴 如 下 : 
@  。 员 汪 小 者 各 区 域 : 用 于 设置 扩大 面 的 大 小 参数 。 
lv 全 部 : 选中 该 复 选 项 后 ， 移 动 下 面 的 任 一 单个 的 滑 块 ， 所 有 的 滑 块 会 同时 移 


呵 


SSE 


动 且 文本 框 中 显示 相同 的 数值 。 


和 本 起 品 文 本 框 : 用 于 输入 UU 方向 的 起 点 值 。 
TT 答 扣 文本 框 : 用 于 输入 DU 方 向 的 终点 值 。 
% YY 起 号 文本 框 : 用 于 输入 V 方向 的 起 点 值 。 
% 各 所 文本 框 : 用 于 输入 V 方向 的 终点 值 。 
重 置 调整 天 小 参数 ， 调整 扩大 面 大 小 参数 之 后 单 击 其 后 的 包 | 按 钮 ， 刷新 扩大 面 效 


采 。 
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@ 总 下 区 域 : 定义 扩大 曲面 的 方法 。 

回 “ 记 部 性 : 用 于 在 单一 方向 上 线性 地 延伸 扩大 片 体 的 边 。 选择 该 单 选 项 ， 只 能 增 
大 曲面 ， 而 不 能 减 小 曲面 。 

加 ”名 目 各 ;用 于 自然 地 延伸 扩大 片 体 的 边 。 选 择 该 单 选项 ， 可 以 增 大 曲面 ， 也 可 
以 减 小 曲面 。 

加 ”上 编辑 副 二 . 取消 选中 此 复 选 框 时 ， 所 得 的 结果 是 一 个 不 可 再 编辑 的 曲面 ; 当 
选中 此 复 选 框 时 ， 将 从 源 曲 面 复 制 出 一 个 曲面 进行 扩大 ， 并 且 扩 大 后 的 曲面 
是 可 再 次 编辑 的 参数 化 曲面 。 


6.3 X- 成 形 





在 UG NX 8.5 中 ， 使 用 X- 成 形 功能 可 以 对 样 条 曲线 、 曲 面 等 复杂 曲面 的 极点 和 点 进行 
平移 、 旋 转 、 缩 放 ， 也 可 以 锁定 样 条 或 者 曲面 的 区 域 以 保持 曲面 的 形状 。 用 局 国 二 一 命令 
编辑 后 的 曲面 将 丢失 参数 ， 属 于 非 参 数 化 编辑 命令 。 





6.3.1 平移 














平移 功能 是 指 用 户 可 以 通过 拖 动 鼠标 对 单个 或 多 个 点 进行 移动 。 下 面 以 网 6.3.1 所 示 的 
曲面 为 例 ， 说 明 用 平移 功能 来 编辑 曲面 的 一 般 操作 步 又 。 


>» 


a) 平移 前 b) 平移 后 
图 6.3.1 平移 曲面 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch06\ch06.03\xform_1.prt。 

step2. 选择 下 拉 菜 单 攻 看 画 一 [ET 一 有 命令， 系统 弹出 图 6.3.2 所 
示 的 “X- 成 形 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “X- 成 形 ” 对 话 框 的 万 法“ 区 域 中 ， 选 择 玖 史 选项 卡 ， 选 取 图 6.3.1a 所 示 的 
曲面 作为 编辑 的 曲面 。 

Step4. 在 “X- 成 形 ” 对 话 框 的 本 得 -区 域 高 级 方法 下 拉 列 表 中 选择 国有 si 先 项 。 

Step5. 在 “XX- 成 形 ” 对 话 框 的 这 数 化 区 域 补 片 后 的 UU 向、V 向 数值 均 定 义 为 4。 

Step6. 定义 极点 。 在 和 本 过 泽 : 区 域 中 单 市 总 | 控 钮 ， 在 晒 苹 下 拉 列 表 中 选择 用时 先 项 ， 控 
住 Ctrl 键 ， 选 取 图 6.3.3 所 示 的 曲面 边界 作为 要 平移 的 极点 。 
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Step7， 定 义 移 动 矢量 。 在 国 可 动 j 选 项 卡 内 选择 诡 医 量 单 选项 ， 在 博 十 甘 量 0 表 下 拉 列 表 
中 选择 开 按 钮 ， 并 在 疆 宇 硬 区 域 中 将 此 长 曾 值 定义 为 10， 然 后 单 击 转 | 拉锯 
Step8， 单 击 5 兢 定 3 饵 ， 完 成 曲面 的 编辑 。 


X 成 形 |X| 
曲线 或 曲面 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
[lw 单 先 三 司 用 面 查找 器 


可 攻 











极点 玉树 人 人 
选择 对 生 [a 
操控 任意 和 


[” 自动 职 消 选择 极点 








方法 
移动 | 旋转 | 比例 | 平面 化 | 












"WCs 他 视图 。 个 壬 县 -下 按 比 例 _ 田 面 这 界 
fr” 平面 法 向 让 针 这 形 第 铅 定 区 域 9 (鼠标 单 击 位 置 ) 


i a 
ne oD 
a 
br a” 







3 插入 结 点 





高 颖 方 读 从 高 级 方法 关闭 





















高 组 方法 关闭 
过 下 的 东 后 显示 快捷 方式 
设置 
党 定位 一 = 
才 二 和 | 用 上 | 到 洪 | bp 
图 6.3.2 “X- 成 形 ” 对 话 框 图 6.3.3 ”定义 极点 


6.3.2 所 示 “X- 成 形 ” 对 话 框 中 选项 及 按钮 的 说 明 如 下 : 
@ ”法 -区域 :指定 变换 点 的 方式 ， 共 有 四 种 方式 ， 
回 管 红 通过 和 据 标 拖 动 点 来 编辑 曲面 。 
回 ”外 疆 : 绕 指定 的 枢 轴 和 和 拓 量 方向 来 旋转 点 。 
回 ” 比 琶 : 绕 指 定 的 中 心 点 来 对 点 进行 缩放 ， 
回 于 入 化: 把 所 选 极 点 移动 到 指定 平面 上 。 
@ 癌 级 方法 下 拉 列 表 : 包含 攻 控 比 例 人 锁定 区 域 插 六 关 点 高 朗 方 法 六 财 本 
个 选项 。 


加 攻 芝 部 国 3 交 护 例 对 曲面 变形 。 








加 : 设 定 一 个 区 域 ， 使 该 区 域 的 极点 不 能 被 编辑 。 
加 : 在 指定 的 U、V 方向 上 插入 结 点 。 





回 4， 不 使 用 高 级 方法 。 
@ :城下 位 ;=， 沿 指定 的 矢量 方向 微 移 极点 。 
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6.3.2 旋转 











旋转 功能 允许 用 户 通 过 指定 枢 轴 和 矢量 方向 来 旋转 极点 。 下 面 以 图 6.3.4 所 示 的 曲面 为 
例 ， 说 明 用 旋转 功能 来 编辑 曲面 的 一 般 操 作 步 缀 。 
选取 该 曲面 
a) 旋转 前 bp) 旋转 后 


图 6.3.4 ”旋转 曲面 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch06\ch06.03\xform_2.prt。 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 葬 可 画 一 ET 一 加 列 对 全 今 ， 示 统 弹 由“X- 成 形 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 “X- 成 形 ” 对 话 框 万 半 “区域 中 选择 译本 选项 卡 , 系统 弹出 图 6.3.5 所 示 的 “X- 
成 形 ” 对 话 框 。 

Step4. 选取 图 6.3.4a 所 示 的 曲面 作为 编辑 的 曲面 。 在 “X- 成 形 ” 对 话 框 著 燥 珊 区 域 宰 皮 
后 的 器 向 数值 定义 为 2，V 向 数值 定义 为 1。 

Step5. 定义 旋转 极点 。 在 要 机 于 怪 : 区 域 中 单 市 六 | 按钮 ,在世 太 下 拉 列 表 中 选择 攻 时 先 项 ， 
按 住 Ctrl 键 选取 图 6.3.6 所 示 的 曲面 边界 作为 要 旋转 的 极点 。 















曲 北 或 曲面 
hw 单 选 厂 使 用 面 查找 器 
5 ”1 选 择 对 加 人) 








移动 ”旋转 | 比例 | 平面 化 | 
Pa Wes 六 视图 六 丢 有 量 六 平面 


曲面 边界 
(鼠标 单 击 位 置 ) 


福 定 位 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
[< 确定 让 应 用 | 取消 | 
图 6.3.5 ” “ 义 - 成 形 ” 对 话 框 图 6.3.6 ”选择 旋转 点 
Step6. 定义 旋转 中 心 轴 及 旋转 参数 。 选 择 加 Wig 单 选项 ， 单 击 工 按钮， 在 眶 条 币 轴 下 拉 
列表 中 选择 选项 ， 在 真品 贡生 下 拉 列 表 中 选择 国光 计 项 ， 并 在 强 寺 名 区 域 
中 将 杰 医 入 和 值 定义 为 50.0， 然 后 单 击 潮 | 按钮 ， 
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Step7. 单 击 [ 确 定 >| 饵 ， 完 成 曲面 编辑 。 


6.3.3 比例 





比例 功能 是 指 通 过 指定 一 个 中 心 点 来 对 极点 进行 缩放 ,下面 以 图 6.3.7 所 示 的 曲面 为 例 ， 
说 明 用 比例 功能 来 编辑 曲面 的 一 般 操 作 步 又 。 
选取 该 曲面 


吉 ” 瑟 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 6.3.7 ”比例 编辑 曲面 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch06\ch06.03\xform_3.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 可 加 一 > [ET 一 本 国 玉 是 全 今 ， 示 统 璋 出“X- 成 形 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 “X- 成 形 ” 对 话 框 万 法“ 区 域 中 选择 出 选项 卡 , 系统 弹出 图 6.3.8 所 示 的 “X- 
成 形 ” 对 话 框 。 

Step4. 选取 图 6.3.7a 所 示 的 曲面 作为 要 编辑 的 曲面 ,在 “X- 成 形 ” 对 话 框 者 可 化 区 域 补 片 
后 的 U 问 数 值 文本 框 输入 值 5，YV 问 数 值 文本 框 输入 值 1。 


Step5. 定义 缩放 极点 。 在 要 过 坚 j 区 域 中 单 击 央 校 包 , 在 可 本 下 拉 列 表 中 选择 攻 时 和 项 ， 
选取 图 6.3.9 所 示 的 曲面 边界 作为 要 旋转 的 极点 。 





X 成 形 9 |X| 
曲 厂 或 曲面 一 
5 
一 一 去 

移动 | 旋转 ”比例 | 平面 化 | 
个 WES 全 均匀 站 拓 量 
个 平面 个 曲线 所 在 平面 


as 
缩放 中 心 ED 














微 定 位 








党 可 
< 确定 >|| 应 用 | 职 消 | 
图 6.3.8 “XX 一 成 形 ” 对 话 框 图 6.3.9 ”定义 缩放 极点 





Step6. 定义 比例 参数 。 选 择 吕 过 对 单 选 项 ， 在 指 直 于 量 由) F 拉 列表 中 选择 罗网 项 ,在 
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缩放 中 国 下 拉 列 表 中 选择 有 EE 生 光 项， 在 总 珊 届 下 拉 列 表 中 选择 国 丰 有 
用 鼠标 沿 YC 轴 方 向 拖 动 图 6.3.9 中 所 选择 的 极点 。 
Step7. 单 击 [ 确 定 >| 饵 ， 完 成 曲面 编辑 。 





6.3.4 平面 化 





平面 化 功能 是 将 曲面 上 的 极点 沿 着 选 定 面 的 法 线 方向 投影 到 选 定 的 平面 上 。 下 面 以 


图 6.3.10 所 示 的 曲面 为 例 ， 来 说 明 将 曲面 平面 化 的 一 般 操 作 步 又 。 
选取 该 曲面 


/ » 


A » / \ 
re / \ 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 6.3.10 ”曲面 平面 化 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch06\ch06.03\xform_4.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 蝴 回回 一 > 辐 于 于 一 本 沁 对 全 今 ， 示 统 弹 出 “X- 成 形 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 “X- 成 形 ” 对 话 框 河和 = 区 域 中 ， 选 择 平面 化 选项 卡 ， 系 统 弹出 图 6.3.11 所 示 
的 “X- 成 形 ” 对 话 框 。 

Step4. 选取 图 6.3.10a 所 示 的 曲面 作为 要 编辑 的 曲面 ,在 “X- 成 形 ” 对 话 框 者 数 化 区 域 补 片 
后 的 U 向 数值 文本 框 输入 值 4，V 向 数值 文本 框 输入 值 1。 

Step5. 定义 平面 化 方式 和 投影 平面 。 在 面 化 选项 卡 中 选择 “位 于 入 单 选项 , 在 投影 平面 
区 域 下 单 击 图 按 包 。 

Step6， 在 机 吉 光 泽 |x 域 中 单 击 江 | 控 乌 ， 在 锯 国 下 拉 列 表 中 选择 时 先 项 ， 选 取 图 6.3.12 
所 示 的 曲面 边界 上 的 多 义 点 作为 要 平面 化 的 极点 。 




















曲 贱 或 曲面 一 一 
半数 化 一 
人 


藉 动 | 旋转 | 比例 平面 化 | 
全 位 于 平面 个 位 于 极点 个 晤 佳 扒 全 平面 


投影 平面 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 要 平面 化 的 极点 
ES x 





高 颖 方 读 | 信 高 驾 方 法 六 财 地 | 

















过 蜡 约 束 一 一 
一: 
微 定位 一 一 一 一 

< 确定 >|| 应 用 | 职 消 | 


图 6.3.11 “XX 一 成 形 ” 对 话 框 图 6.3.12 ”要 平面 化 的 极点 
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Step7. 单 击 [< 确 定 >| 饵 ， 完 成 曲面 编辑 。 


6.4 ”曲面 的 变形 与 变换 





曲面 的 变形 与 变换 包括 曲面 的 变形 、 曲 面 的 变换 和 整体 突变 等 ， 下 面 分 别 介 进 行 介 绍 。 
6.4.1 曲面 的 变形 


曲面 的 变形 用 于 动态 快速 地 修改 B 曲面 ， 可 以 使 用 拉 伸 、 折 弯 、 垂 和 糙 和 扭转 等 操作 来 
得 到 需要 的 曲面 ， 用 此 命令 编辑 后 的 曲面 将 丢失 参数 ， 属 于 非 参数 化 编辑 命令 。 下 面 以 
图 6.4.1 所 示 的 曲面 变形 为 例 来 说 明 其 一 般 操作 过 程 。 


选取 此 是 面 


a) 变形 前 b) 变形 后 
图 6.4.1 曲面 的 变形 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch06\ch06.04\distortion.prt。 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 回 枉 攻 ] > 用: 有 一 > | 普 形 (0.. 
所 示 的 “使 曲面 变形 ”对 话 框 (一 )。 
Step3. 在 绘图 区 选取 图 6.4.1a 所 示 的 曲面 ， 系 统 弹 出 图 6.4.3 所 示 的 “使 曲面 变形 ”对 
话 框 〈 二 )， 同 时 网 形 区 中 显示 “水 平 ” 和 “ 竖 直 ”方向 。 
Step4. 分 别 拖 动 区 图 、 扬 要 、 荐 番 下面 的 滑 块 ， 可 以 看 到 图 形 区 中 的 模型 随 之 发 生变 化 ， 
滑 块 上 方 显示 的 参数 分 别 接近 60、86、30 即 可 。 单 击 王 斑 定 | 雪 钮 ， 完 成 曲面 的 变形 操作 。 
图 6.4.3 所 示 “ 使 曲面 变形 ”对 话 框 (二 ) 中 各 选项 按钮 的 说 明 如 下 : 
@ 中心 点 控制 | 区 域 ， 用 于 设置 进行 交 形 的 参考 位 置 和 方向 。 
加 ”他 求 囊 : 曲面 在 水 平方 向 上 变形 。 
癌症 曲面 在 紧 直 方向 上 变形 。 
本 硬 ， 交 形 从 曲面 的 最 低位 置 开始 . 
i 高 变形 从 曲面 的 最 高 位 置 开 始 。 
六 中间 : 变形 从 曲面 的 中 间 位 置 开 始 。 
ee TY | 重 署 滑 块 设置 ， 且 在 水 平 模式 和 坚 直 模式 
之 间 切 换 中 心 点 控制 。 
@ 拉 长 : 用 于 拉 伸 曲面 使 其 变形 。 
e 攻守， 用 于 折 这 曲面 使 其 变形 , 








命令 ， 系 统 弹 出 图 6.4.2 














多 多 多 
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证 制 : 用 于 至 斜 曲面 使 其 变形 。 
扭转 : 用 于 扭转 曲面 使 其 交 形 。 
称 位 : 用 于 移动 曲面 。 


二 | 取消 所 有 滑 块 的 设置 ， 重 置 曲面 使 其 返回 


到 原始 状态 。 


= 














名 称 上 

= 

广 编辑 副本 加 
返回 | 取消 | 返回 | 职 消 | 

图 6.4.2 “使 曲面 变形 ”对 话 框 (一 ) 图 6.4.3 “使 曲面 变形 ”对 话 框 (二 ) 


6.4.2 曲面 的 变换 





使 用 SEE 命令 可 以 动态 地 缩放 、 旋 转 及 平移 单个 B 曲面 ， 同 时 实时 地 从 显示 内 容 
中 获取 反馈 。 缩 放 、 旋转 和 平移 变换 及 其 组 合 组 成 了 所 谓 的 仿 射 映射 ， 该 功能 通常 用 于 CAD 或 
其 他 计算 机 图 形 环 境 中。 该 命令 编辑 后 的 曲面 将 丢失 参数 ， 属 于 非 参数 化 编辑 命令 。 下 面 以 图 
6.4.4 为 例 来 说 明 使 用 “变换 ”命令 编辑 曲面 的 一 般 操 作 过 程 。 








选取 此 
选取 此 曲面 上 愉 
、 大 Dr 
* 
守 站 和 
a) 变换 前 5) 变换 后 


图 6.4.4 ”曲面 的 变换 


Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch06\ch06.04\distortion.prt。 
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Step2. 选择 下 拉 菜 单 辆 往 吧 1 > 攻击 
面 ” 对话 框 〈 一 )。 

Step3. 在 绘图 区 选取 图 6.4.4a 所 示 的 曲面 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “点 ”对 话 框 中 采用 系统 默认 的 原点 为 基点 ， 单 市 确定 必 钮 ， 系 统 弹 出 
6.4.5 所 示 的 “变换 曲面 ”对 话 框 (二 )。 

Step5. 在 “变换 曲面 ”对 话 框 (二 ) 中 ， 选 择 辐 酉 出 单 选 项 ， 分 别 拖 动 同 需 、 加 机 |、 
开 轴 滑 块 ， 使 其 上 的 参数 值 分 别 接近 55、27 和 50。 

Step6. 在 “变换 曲面 ”对 话 框 (二 ) 中 ， 选 择 回 焉 印 目 单 选项 ， 分 别 拖 动 医 条 、 区 笨 和 
下 贡 清 块 ， 使 其 上 的 参数 值 分 别 接近 30、50 和 50。 

Step7. 在 “变换 曲面 ”对 话 框 (二 ) 中 ， 选 择 回 于 移 昌 单 选 项 ， 分 别 拖 动 医 骑 、 区 条 j 和 
民 蔓 清 块 ， 使 其 上 的 参数 值 分 别 接近 62、59 和 50。 

Step8. 在 “变换 曲面 ”对 话 框 (二 ) 中 ， 单 击 旺 形 定 上 < 钮 ， 完 成 曲面 的 变换 操作 。 





mp | 





从 仿 ， 系 统 弹出 “变换 曲 














选择 控制 
上 缩放 
六 旋转 
全 平移 


8 轴 
50.0 
Es 
0 100.0 
TP 轴 
50.0 
| 
.0 100.0 
2C 轴 
50.0 
Ps 
0 100.0 
重 置 | 
天 加 | 到 沿 


图 6.4.5 “变换 曲面 ”对 话 框 (二 ) 

6.4.5 所 示 “ 变换 曲 面 ”对 话 框 中 的 各 选项 按钮 说 明 如 下 : 
@  ” 潜 控 控制 区 域 ， 用 于 选择 交换 的 控制 类 型 。 

加 ”他 沁 尽 :， 绕 选 定 的 轴 或 点 缩放 曲面 。 

回 凶 放 等 : 绕 选 定 的 轴 或 点 旋转 曲面 。 

回 中 年 称 : 绕 选 定 的 方向 移动 曲面 。 
@ 外 和 铀 : 沿 X 轴 方 向 缩放 、 旗 转 或 平移 曲面 。 
@ 开 铀 : 沿 Y 轴 方 向 缩放 、 旋 转 或 平移 曲面 。 
@ 下旬: 沿 Z 轴 方向 缩放 、 旗 转 或 平移 曲面 。 
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6.4.3 整体 突变 





整体 突变 用 于 快速 动态 地 创建 、 定 形 和 编辑 光 顺 的 曲面 。 下 面 将 通过 范例 来 说 明 “ 整 
体 突 变 ” 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 E 一 DE 于 人 
对 话 框 。 在 是 可 选项 卡 的 是 加 区 域 中 选取 模板 类 型 为 本 
件 名 称 swoop， 进 入 外 观 造型 设计 环境 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 搬入 一 > 革 计 到 一 二 三 汉 限 
对 话 框 。 

Step3. 采用 系统 默认 的 原点 (0，0，0) 为 矩形 扣 点 1， 在 “点 ”对 话 框 中 单 市 确定 | 
按钮 ， 定 义 点 (100，100，0) 为 和 矩形 拐点 2， 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 系 统 弹出 “整体 突变 形状 
控制 ”对 话 框 ， 同 时 图 形 区 中 显示 图 6.4.6 所 示 的 矩形 面 。 

Step4. 在 “整体 突变 形状 控制 ”对 话 框 中 选择 可 要 重出 区 域 的 四 下 要 | 单 选项 , 选择 鸭 现 区 
域 中 的 大 三 深 | 单 选项 。 

step5. 分 别 拖 动 基 图 、 扬 要 、 医 乔 、 硬 简 和 合 便 下 的 滑 块 (可 以 看 到 网 形 区 中 显示 的 
曲面 随 之 更 新 )， 使 滑 块 上 方 显示 的 参数 分 别 接近 20、20、80、50 和 70， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 
系统 再 次 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step6. 单 击 “点 ” 对话 框 的 王 可 省 | 按钮 , 完成 曲面 的 创建 与 编辑 , 结果 如 图 6.4.7 所 示 。 





系统 弹出 “文件 新 建 ” 
在 将 称 文本 框 中 输入 文 














命令 ， 系 统 弹 出 “ 反 ” 























BD ss 号 
图 6.4.6 “创建 矩形 而 图 6.4.7 创建 曲面 


6.5 曲面 边缘 的 编辑 





UG NX 8.5 中 提供 了 匹配 边 、 纲 辑 记 体 边界 、 更 改 片 体 边 缘 等 方法 ， 对 曲面 边缘 进行 修 
改 和 编辑 。 使 用 这 些 命 令 编辑 后 的 曲面 将 丢失 参数 ， 属 于 非 参数 化 编辑 命令 。 


6.5.1 匹配 边 











使 用 EBDO 纤 命 令 可 以 修改 选中 的 曲面 ， 使 它 与 参考 对 象 的 边界 保持 几何 连续 ， 并 
日 能 去 除 曲 面 间 的 颖 际 ， 但 只 能 用 于 编辑 未 修 本 过 的 曲面 ， 人 奋 则 系统 会 弹出 “ 沉 告 ”信息 。 
下面 以 图 6.5.1 为 例 来 说 明 使 用 “匹配 边 ” 编 辑 曲面 的 一 般 操 作 过 程 。 











198 UG NX 8.5 曲面 设计 教程 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 6.5.1 ”匹配 边 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch06\ch06.05\matching_edge.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 编辑 EE mm 和 和 让 :LS 一 EI 4. 
出 图 6.5.2 所 示 的 “匹配 边 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 参数 。 在 “匹配 边 ” 对 话 框 中 选择 五 丢 区 域 移动 选项 卡 中 的 写法 向 单 选项 ， 
其 他 参数 采用 默认 设置 。 

Step4. 选中 要 编辑 的 对 象 和 参考 。 在 图 6.5.3 中 分 别 选 取 边 线 1 和 边线 2。 在 “匹配 边 ” 
对 话 框 中 单 击 医 斑 定 党 | 扩 乌 ， 完 成 号 配 边 操作 。 





命令 ， 系统 弹 








时 匹配 这 [| 
要 编辑 的 过 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 和 
厂 使 用 面 查找 器 
sw 选择 这 (1) 








条 数 化 一 一， 

防 次 边 | 3 汉 深 度 | :> 司 

补 片 边 | 5 当 深 度 | 1 当 

广 精确 匹配 个 对 齐 ”个 无 

方法 
移动 | 形状 控制 | 







FWCS 六 视图 六 和 扫 量 
f 法 向 六 投影 广 可 承 
一 
-过 限制 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 加 十 





[IY so 位 置 》 

fw SC 相 切 ) 边线 2 
厂 经 ( 曲率 3 
厂 把 ( 流 ) 
预览 一 一 








[< 确定 让 应 用 | 职 消 | 


图 6.5.2 “匹配 边 ” 对 话 框 图 6.5.3 ”选取 边线 
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6.5.2 ”编辑 请 体 边界 


Be 相合 令 用 于 修改 或 普 换 片 体 的 现 有 边界 ， 也 可 以 移 除 修 航 、 移 除 记 体 上 独立 
的 孔 和 延伸 边界 ， 使 用 此 命令 编辑 后 的 曲面 将 丢失 参数 ， 属 于 非 参 数 化 编辑 命令 ， 下 面 将 
基体 介绍 。 





1. 移 除 孔 


使 用 “ 移 除 孔 ” 功 能 允许 用 户 移 除 曲 面 上 的 孔 。 下 面 以 狗 6.5.4 为 例 来 说 明 从 片 体 中 移 
除 也 的 一 般 操作 过 程 。 


选取 此 曲 而 边 终 ol 


oN » 


a) 移 除 前 b) 移 除 后 


图 6.5.4 ”从 片 体 中 移 除 孔 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch06\ch06.05\boundary_1.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 匾 加 外 一 > 于 于 一 则 全 令 ， 系 统 弹 出 图 6.5.5 
所 示 的 “编辑 厂 体 边界 ”对 话 框 (一 )。 
Step3. 在 图 形 区 选取 图 6.5.4a 所 示 的 曲面 ， 系 统 弹 出 图 6.5.6 所 示 的 “编辑 族 体 边界 ” 























对 话 框 (二 )。 单 击 对 话 框 中 的 称 际 所 按钮 ， 系 统 弹 出 
6.5.7 所 示 的 “确认 ”对 话 框 。 
下 “编辑 片 体 过 界 ES 
名 称 I : 际 
会 编辑 原 片 体 | 
广 编辑 副本 蔡 换 过 
返回 | 职 消 | 返回 | 取消 | 








图 6.5.5 “编辑 万 体 边 界 ” 对 话 框 〈 一 ) 图 6.5.6 “编辑 万 体 边界” 对 话 框 〈 二 ) 





Step5. 在 绘图 区 选取 图 6.5.4a 所 示 的 曲面 边缘 ， 单 击 确 定 | 六 钮 ， 系 统 弹出 “编辑 片 
体 边界 ”对 话 框 (一)， 单 击 对 话 框 中 的 夺 占 时 上 安 钮 ， 完 成 移 除 孔 操作 。 














后 视图 | 取消 | 
图 6.5.7 “人 确认 ”对 话 框 图 6.5.8 “选择 要 移 除 的 孔 ” 对 话 框 
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2. 移 除 修 勇 


使 用 “ 移 除 修剪 ”功能 可 以 移 除 在 片 体 上 所 作 的 修 勇 〈 如 边界 修剪 和 孔 )， 或 将 放 体 恢 
复 全 参数 四 边 形 的 形状 。 下 面 以 网 6.5.9 为 例 来 说 明 将 多 边 形 面 恢复 全 四 边 形 面 的 的 一 般 操 
1 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch06\ch06.05\boundary_2.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 轧 加 外 一 > 一 四 命令， 系统 弹出 “编辑 
厂 体 边 界 ” 对 话 框 (一 )。 

Step3. 在 图 形 区 选取 图 6.5.10 所 示 的 面 ， 系 统 弹 出 “编辑 厂 体 边界 ”对 话 框 (二 )。 单 
击 对 话 框 中 的 ny 按钮 ， 系 统 弹 出 “确认 ”对 话 框 。 























a) 移 除 修 均 前 b) 移 除 修 齐 
图 6.5.9 ”从 厂 体 中 移 除 修 瘟 图 6.5.10 ”从 厂 体 中 移 除 修剪 
3. 答 换 边 








答 换 边 束 是 用 片 体内 或 片 体外 的 新 边 来 葵 换 原来 的 边缘 。 下 面 以 图 6.5.11 为 例 来 说 明 
利用 片 体 蔡 换 边 的 一 般 操 作 过 程 。 
选取 该 平面 、 


oN 一 


a) 替换 前 b) 蔡 换 后 
图 6.5.11 片 体 蔡 换 边 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch06\ch06.05\boundary_3.prt。 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 戎 得到 一 > 一 四 命令， 系统 弹出 “编辑 
片 体 边界 ”对 话 框 (一 )。 

Step3. 在 图 形 区 选取 图 6.5.11a 所 示 的 曲面 ， 系 统 弹出 “编辑 片 体 边 界 ” 对 话 框 〈 二 )。 
单 击 对 话 框 中 的 EE 按钮 ， 系 统 弹 出 “确认 ”对 话 框 。 

















的 曲面 边线 , 然后 单 市 [ 歼 定 | 近 钮 , 系统 弹出 图 6.5.13 所 示 的 “编辑 片 体 边界 ”对 话 框 (三 )。 

Step5. 在 “编辑 片 体 边界 ”对 话 框 (三) 中 单 击 二 II 指 二 fi 
按钮 , 系统 弹出 “平面 ”对 话 框 ; 在 要 型 下 拉 列 表 中 选择 加 于 于 和 项 , 在 呈 可 区 域 的 区 二 
文本 框 中 输入 值 0， 单 击 对 话 框 中 的 上 懈 定 由 < 钮 ， 然 后 在 弹出 的 “编辑 片 体 边界 ”对 话 框 
中 单 市 歼 定 jj 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 
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ESD 





指定 平面 | 

语法 向 的 曲线 

选取 此 曲面 边线 | 
人 指定 投影 拓 旺 | 





返回 | 取消 | 
图 6.5.12 ”选取 边缘 曲线 图 6.5.13 “编辑 片 体 边界 ”对 话 框 (三 ) 
Step6. 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 [ 柳 定 习 钮 ， 在 绘图 区 选取 图 6.5.14 所 示 的 曲面 为 


保留 部 分 ， 然 后 单 击 开 确定 4 钮 ， 系 统 弹 出 “编辑 片 体 边界 ”对 话 框 (一 )。 
选取 此 面 保留 部 分 


~ 








图 6.5.14 ”选取 保留 部 分 
Step7. 单 击 “ 编 辑 片 体 边界 ”对 话 框 (一 ) 中 的 = 册 消 上 安 包 ， 完 成 蔡 换 边 操 作 。 
6.5.13 所 示 “ 编 辑 片 体 边界 ”对 话 框 (三 ) 中 的 各 按钮 说 明 如 下 : 
ee | 用 于 选择 实体 的 面 作为 修剪 对 象 。 
e@ 指定 培 甸 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 “平面 ”对 话 框 ， 
可 利用 此 对 话 框 指定 平面 作为 片 体 边界 的 一 部 分 。 


e@ 各 法 向 的 曲线 : 沿 片 体 的 法 向 投影 曲线 和 边 ， 从 而 确定 


片 体 的 边界 . 

。 ”入 天 县 的 时 疆 ” | 沿 指定 的 方向 矢量 投影 曲线 和 边 ， 从 而 
确定 片 体 的 边界 . 

。 人 :用 于 指定 投影 的 方向 . 


6.5.3 ”更改 片 体 边 缘 











使 用 辐 EE 生 命 令 可 以 用 于 修改 曲面 的 边 。 下 面 以 图 6.5.15 为 例 来 说 明 更 改 片 体 边 
缘 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch06\ch06.05\change_edge.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 湘 辣 也] =—p> 和 :3 > -| 全 今 ， 系统 弹出 “更 改 
J” WME Cs 

Step3. 在 图 形 区 选取 图 6.5.15a 所 示 的 曲面 ， 系 统 弹 出 “更 改 边 ”对 话 框 (二 )。 
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选取 此 曲面 


oN 


a) 创建 前 pb) 创建 后 
图 6.5.15 ”更 改 片 体 边 缘 图 6.5.16 ”选取 边缘 曲线 
Step4. 在 图 形 区 选取 图 6.5.16 所 示 的 曲面 边缘 ， 系 统 弹出 图 6.5.17 所 示 的 “更 改 边 ” 
对 话 框 〈 三 )。 单 击 对话 框 中 的 人 tn  | 妆 钮 ， 系 统 阐 出 图 
6.5.18 所 示 的 “更 改 边 ”对 话 框 (四 )。 











过 和 和 法 各 | 





进 和 变 罗 切 贱 | 匹配 到 | 过 | 
这 和 曲率 | 全 | 
检查 偏差 -- 百 | MT 面 | 
图 6.5.17 “更 改 边 ” 对 话 框 (三 ) 图 6.5.18 “更 改 边 ” 对 话 框 (四 ) 
Step5. 在 “更 改 边 ”对 话 框 (四 ) 中 单 击 下 所 到 于 向 按钮 ， 








系统 弹出 “平面 ”对 话 框 ， 在 显 型 下 拉 列 表 中 选择 ED 本 选项 ， 在 瑚 量 区 域 的 厦 鲁 文 林 
框 中 输入 值 0， 单 击 对 话 框 中 的 [确定 由 拉 钮 ， 系 统 阐 出 “更 改 边 ”对 话 框 〈 一 )。 

Step6. 单 击 “更 改 边 ”对 话 框 〈- 一 ) 中 的 旺 到 省 | 按钮 ， 完 成 片 体 边缘 的 更 改 。 

图 6.5.17 所 示 “ 更 改 边 ”对 话 框 (三) 中 各 按钮 的 说 明 如 下 : 


et | 用 于 修改 选中 的 边 

。 ER RE sa 有 于 伦 改 沈 中 的 边 及 关 法 向 

ee 和 和 交 XW | 用 于 修改 选中 的 边 及 其 横向 斜率 

. 加 和 时 下、 将 选中 的 边 及 其 横向 斜率 与 其 他 对 象 相 
匹配 ， 且 可 以 使 曲面 间 的 曲率 连续 。 

ee 检查 坑 关 不 | 当 严 配 用 于 定位 和 相 切 的 自由 曲面 时 ， 


选择 “检查 偏差 ”可 提供 曲面 变形 程度 的 信息 
6.5.18 所 示 “ 更 改 边 ”对 话 框 《四 ) 中 各 按钮 的 说 明 如 下 ; 
ee | 用 于 将 曲面 的 边缘 与 选 定 的 曲线 匹配 。 
eo | 用 于 将 曲面 的 边缘 与 其 他 实体 的 边缘 匹配 。 
eo 人 | 用 于 将 实体 的 边缘 与 其 他 实体 匹配 . 
ee 了 下面 | 使 实体 边缘 位 于 指定 平面 内 。 
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6.6 曲面 的 缝合 


曲面 的 缝合 功能 可 以 将 两 个 或 两 个 以 上 的 曲面 连接 形成 一 张 曲 面 。 几 6.6.1 所 示 的 曲面 
绎 合 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 

Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch06\ch06.06\sew.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 竺 关 二 ”mm 匡 辐 wp [| 
对 话 框 。 

Step3. 定义 日 标 厂 体 和 工具 片 体 。 在 图 形 区 选取 图 6.6.1 所 示 的 曲面 1 作为 目标 片 体 ， 
选取 曲面 2 为 工具 户 体 。 

Step4. 设置 对 话 框 选项 。 在 “缝合 ”对话 框 站 等 区域 中 选中 Y 输出 训 个 版 体 复 选项 , 在 从 和 
文本 框 中 输入 值 2。 单 击 开 王室 | 扩 钮 〈 或 单 击 鼠 标 中 键 )， 完 成 曲面 的 缝合 操作 。 


选取 曲面 2 
4 
一 ) 
选取 曲面 1 S 


a) 经 合 前 b) 颖 合 后 


图 6.6.1 曲面 的 缝合 


6.7 曲面 的 实体 化 








命令 ， 系 统 弹出 “缝合 ” 


























曲面 的 创建 最 终 是 为 了 生成 实体 ， 所 以 曲面 的 实体 化 在 设计 过 程 中 是 非常 重要 的 。 则 
面 的 实体 化 有 多 种 闫 型 ， 下 面 将 分 别 进行 介绍 。 


6.7.1 开放 曲面 的 加 厚 


曲面 加 厚 功能 可 以 将 曲面 进行 偏 置 生成 实体 ， 并 且 生 成 的 实体 可 以 和 已 有 的 实体 进行 
布尔 运算 。 图 6.7.1 所 示 的 曲面 加 厚 的 一 般 操作 过 程 如 下 ; 





| 放大 图 


1 
ee 





a) 加 厚 前 b)》 加 厚 切 平 后 
图 6.7.1 ”曲面 的 加 厚 
Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch06\ch06.07\thicken.prt。 


Step2. 创建 图 6.7.2 所 示 的 曲面 1。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 本 > 


过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 
曲线 1 


“曲线 链 





图 6.7.2 创建 曲面 图 6.7.3 ”选取 主线 串 
(2) 在 绘图 区 选取 图 6.7.3 所 示 的 曲线 1 和 曲线 链 为 主 曲 线 ， 分 别 单 击 鼠 标 中 键 确 认 ， 
并 再 次 单 击 鼠标 中 键 完 成 主线 串 的 选取 ; 在 图 形 区 选取 图 6.7.4 所 示 的 曲线 2 和 曲线 3 为 交 
又 线 曲 溃 ， 分 别 单 击 鼠 标 中 键 硝 认 。 




















人 


图 6.7.4 0 

(3) 定义 约束 面 。 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 虑 雷 色 区 域 中 国 三 主要 和 | 的 下 拉 列 表 中 先 
择 ETEED 辐 选项 ， 在 绘图 区 选取 图 6.7.2 所 示 的 曲面 2， 在 匪 三 二 号 要 天 和 | 攻 司 5 区 策划 的 下 拉 
列表 中 分 别 选择 ETEED 国 选项 ， 分 别 在 绘图 区 选取 图 6.7.2 所 示 的 曲面 2。 

(4) 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 单 击 攻 斑 定 | 交 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 。 

Step3. 将 曲面 1 与 曲面 2 缝合 .选择 下 拉 荣 单 镍 六 二 mm” 革 二 
令 , 系统 弹出 “缝合 ”对 话 框 .在 绘图 区 选取 图 6.7.5 所 示 的 曲面 1 为 目标 片 体 , 选取 图 6.7.6 
所 示 的 曲面 2 为 刀具 片 体 。 单 市 确定 | 掖 钮 ， 完 成 终 合 特征 的 创建 。 



































图 6.7.5 选取 目标 片 体 图 6.7.6 选取 刀具 卢 体 
Step4. 选择 下 拉 菜 单 插入 人) mm EE 一 > 加 厚 民 ).. 有 命令, 系统 弹出 “加 厚 ” 





对 话 框 。 

Step5. 在 “加 厚 ” 对 话 框 中 的 匾 时 国 文本 框 中 输入 值 1， 其 他 参数 采用 默认 设置 ， 在 给 
图 区 选取 缝合 后 的 曲面 为 加 厚 的 面 , 定义 ZC 基准 轴 的 反方 向 为 加 厚 方 向 。 单 击 区 确定 | 
钮 (或 者 单 击 鼠 标 中 键 ) 完 成 曲面 加 厚 操作 。 

说 明 : 曲面 加 厚 完 成 后 ， 它 的 训 面 是 不 平整 的 ， 所 以 加 厚 后 一 般 还 需 切 平 。 

Step6. 创建 图 6.7.7 所 示 的 一 个 拉 伸 特征 模型 ， 将 模型 一 侧切 平 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 岳 六 区] wp 攻 汪 REEIT 吉 二 ml 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
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(2) 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 蜀 |， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
QD 定义 草图 平面 。 单 击 只 按钮， 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 开 确定 | 拉 钳 . 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 6.7.8 所 示 的 截面 草图 。 

@) 单 击 叹 于 成 草图 扩 钮 ， 退 出 草图 环境 。 








( 
图 6.7.7” 拉 伸 特征 图 6.7.8 ”绘制 截面 草图 
(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 大 畏 区 域 的 允 曾 下 拉 列 表 中 选择 国 樟 
选项 ， 并 在 其 下 的 跑 亢 文本 框 中 输入 值 - 5， 在 | 顿 限 | 区 域 鳍 束 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 
在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 120; 在 看 灾 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 绘图 区 选取 
加 厚 的 实体 特征 为 求 差 对 象 。 
(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 > 于 钮 ， 完 成 模型 一 侧 的 切 平 。 

















6.7.2 ”封闭 曲面 的 实体 化 


封 团 曲面 的 实体 化 束 是 将 一 组 封闭 的 曲面 转化 为 实体 特征 。 图 6.7.9 所 示 的 封闭 曲面 实 
体 化 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 

Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch06\ch06.07\ surface_solid.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 网 图 加 一 > EEE 一 > 六 | 国 于 古里 全 人 人， 示 统 漳 出 “ 视 
图 截面 ”对 话 框 。 在 计 寺 区域 中 选择 有 Ee 二 于 选项 ， 在 扣 茹 玫 入 | 域 中 单 击 鸭 按钮 ， 此 时 

















可 看 到 在 图 形 区 中 显示 的 特征 为 片 体 ， 如 图 6.7.10 所 示 。 单 击 此 对 话 框 中 的 二 李湘 | 拉 馈 。 


ug 





图 6.7.9 ”封闭 曲面 的 实体 化 图 6.7.10 谢 面 视图 
Step3. 选择 下 拉 菜 单 插 和 加 一 > EB 一 > 吕 有 命令， 系统 弹出 “缝合 ” 
对 话 框 。 在 绘图 区 选取 图 6.7.11 所 示 的 曲面 和 片 体 特征 ， 其 他 参数 均 采 用 默认 设置 。 单 击 
“ 颖 合 ”对 话 框 中 的 上 懈 定 | 扩 钮 ， 完 成 实体 化 操作 。 
Step4. 选择 下 拉 菜 单 网 图 加 一 > EB 一 了 | 国 证 国 














I 命令， 系统 弹出 “人 视 
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图 截面 ”对 话 框 。 在 本 区域 中 选择 [四 十 先 贡 ， 丰 出 本 下面 x 域 中 单 击 嫩 | 近 钮 ， 此 时 
可 看 到 在 图 形 区 中 显示 的 特征 为 实体 (图 6.7.12)。 单 击 此 对 话 框 中 的 要 消 | 扩 钮 。 
说 明 : 在 以 上 缝合 步骤 的 操作 过 程 中 要 确认 模型 真正 缝合 成 实体 。 


图 6.7.11 选取 特征 图 6.7.12 ”剖面 视图 








曲面 、 万 体 
\ 









6.7.3 ”使 用 补 片 创建 实体 


曲面 的 补 片 功能 束 是 使 用 厂 体 蔡 换 实体 上 的 菜 些 面 ， 或 者 将 一 个 厂 体 补 到 为 一 个 片 体 
上 。 使 用 补 厂 创 建 图 6.7.13 所 示 的 实体 的 一 般 过 程 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch06\ch06.07\ surface_solid_replace.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单独 六 局 一 > 划 一 > 四 本 可 到 人 今 ， 示 统 弹 出 “ 补 片 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 绘图 区 选取 图 6.7.13a 所 示 的 实体 为 要 修补 的 体 特征 ,选取 图 6.7.13a 所 示 的 厂 
体 为 用 于 修补 的 体 特征 。 单 击 “ 上 反 回 ” 按钮 轩 | 使 其 与 图 6.7.14 所 示 的 方 癌 一 致 。 

Step4. 单 击 “ 补 片 ”对 话 框 中 的 攻 斑 定 | 钮 ， 完 成 补 片 操作 。 

注意 : 在 进行 补 户 操作 时 ， 工 具 乒 体 的 所 有 边缘 必须 在 目标 片 体 的 面 上 ， 而 且 工 具 片 
体 必须 在 目标 片 体 上 创建 一 个 封闭 的 环 ， 否 则 系统 会 提示 出 错 。 














i b) 创建 后 
图 6.7.13 ”创建 延伸 曲面 图 6.7.14 移 除 方向 


第 7 章 曲面 中 的 倒 圆 角 





i 贺 角 不 只 出 现在 产品 设计 中 ,也 常常 应 用 在 工艺 设计 中 ,因为 圆 角 夏 但 
使 产品 在 外 观 上 看 起 来 没有 了 生硬 的 感觉 ， 而 且 在 工艺 上 起 着 消除 应 力 的 作用 。 本 章 将 介 
绍 曲面 中 圆 角 的 创建 ， 主 要 内 容 包括 : 


e@ 边 倒 贺 e@ 面倒 圆 
e 软 倒 辆 e 样式 圆 角 


e@ 倒 圆 角 失 败 处 理 

倒 圆 角 在 曲面 建 模 中 具有 相当 重要 的 地 位 。 倒 圆 角 功能 可 以 在 两 组 曲面 或 者 实体 表面 
之 间 建 立 光 清 连 接 的 过 渡 曲 面 ， 创 建 过 滤 曲 面 的 帘 面 线 可 以 是 圆 踊 、 二 次 曲线 和 等 参数 曲 
线 等 。 在 UG NX 8.5 中 ， 可 以 创建 四 种 不 同类 型 的 圆 角 : 边 倒 圆 、 面 倒 风 、 软 倒 网 和 样 陈 
圆 角 。 在 创建 圆 角 时 ， 应 注意 : 为 了 避免 创建 从 属于 圆 角 特征 的 子 项 ， 标 注 时 ， 不 要 以 圆 
角 创 建 的 边 或 相 切 边 为 参照 ; 在 设计 中 要 尽 可 能 晚 些 添 加 圆 角 特征 。 

















7.1 倒 圆 角 类 型 





倒 贺 角 的 类 型 主要 包括 边 倒 圆 、 面 倒 贺 、 软 倒 岗 和 样式 圆 角 四 种 。 下 面 介 绍 这 几 种 倒 
圆 角 的 基体 用 法 。 


7.1.1 边 倒 圆 





边 倒 圆 可 以 使 至 少 由 两 个 面 共 有 阐 的 选 定 边 缘 变 光 请 。 倒 圆 时 ， 惑 像 泊 看 被 倒 圆 角 的 边 
缘 《〈 圆 角 半 径 ) 滚动 一 个 球 ， 同 时 使 球 始终 与 在 此 边缘 处 相交 的 各 个 面 接触 。 边 倒 圆 的 方 
式 有 以 下 四 种 : 恒定 半径 方式 、 变 半径 方式 、 空 间 倒 角 方式 和 毛 角 突然 停止 点 边 倒 圆 方式 。 


下 面 通过 创建 几 7.1.1 所 示 的 模型 对 这 四 种 方式 进行 说 明 。 








a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 


_ 图 7.1.1 边 倒 圆 实例 
1. 恒定 半径 方式 


创建 图 7.1.2 所 示 的 恒定 半径 方式 边 倒 圆 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 
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选取 此 边线 


’ 
4 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 7.1.2 ”恒定 半径 方式 边 倒 圆 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch07\ch07.01\blend.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 且 加 一 加 3 一 本 本 于 合作 (或 单 击 时 术 
钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

Step3. 在 绘图 区 选取 图 7.1.2a 所 示 的 边线 , 在 霍 侧 圆 的 过 区域 的 尝 生 二 文 本 框 中 输入 值 5.0。 

Step4. 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 的 区 确 本 和 钮 ， 完 成 伍 定 半径 方式 的 边 倒 圆 操作 














2. 变 半 径 方 式 


下 面 通过 变 半径 方式 创建 图 7.1.3 所 示 的 边 倒 圆 〈 接 上 例 继续 操作 )。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 师 AS 一 恬 一 > EIEEEEIS 命 令 〈 或 单 击 按 
钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

Step2. 在 绘图 区 选取 图 7.1.3a 所 示 的 边线 ， 在 梧 变 半 径 吉 |x 域 中 单 击 指 定 新 的 位 置 忱 乌 ， 选 
取 图 7.1.3a 所 示 边 线 的 上 端点 , 在 国 酝 图 文 本 框 中 输入 值 5, 在 峰 可 文本 框 中 选择 国定 EE 
选项 ， 在 亚 作 日 气节 文本 框 中 输入 值 100。 

Step3. 单 击 图 7.1.3a 所 示 边 线 的 中 点 ， 在 系统 弹出 的 国 吕 国文 本 框 中 和 输入 值 10， 在 
琶 医 百 芬 虹 | 广 木 框 中 输入 值 50。 

Step4. 单 击 图 7.1.3a 所 示 边 线 的 下 端点 ， 在 系统 弹出 的 国生 本 文 本 框 中 输入 值 5， 在 
王 攻 百 芭 辐 文本 框 中 输入 值 0。 

Step5. 单 击 “ 边 倒 贺 ”对话 框 中 的 区 柄 定 :| 妆 钮 ， 完 成 变 半 径 方式 边 倒 圆 操作 。 


- 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 7.1.3” 变 半径 方式 边 倒 圆 


. 空间 倒 角 方 式 和 拐角 突然 停止 点 方式 



































下 面 通过 空间 倒 角 方式 和 抛 角 突然 集 止 点 方式 创建 图 7.1.4 所 示 的 边 倒 加 ( 接 上 例 继续 
操作 )。 
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NN 


选取 这 三 条 边 链 、 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 7.1.4 空间 倒 角 方式 和 抛 朋 突然 停止 后 方式 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 是 入 加 一 > ES 一 > ET 命令 〈 或 单 击 之 
钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 加 ”对 话 框 。 

Step2. 使 用 拐角 突然 停止 方式 。 在 要 食 加 的 总 :区 域 党 全 了 后 的 文本 框 中 输入 值 5， 在 绘图 
区 选取 图 7.1.4a 所 示 的 三 条 边 链 ， 在 品 芋 窒 于 膏 正 区 域 中 单 击 选 择 端 训 按钮 ， 选 取 图 7.1.4a 所 
示 的 点 1， 在 芒 上 E 佑 置 下 拉 列 表 中 选择 ERES 重光 项 ， 在 监 置 文 木 框 中 选择 国 WUSEE 于 IJ 页 ， 
在 芍 攻 到 汉文 木 框 中 输入 值 15。 

Step3. 使 用 拐角 倒 角 方式 。 在 | 强 角 个 角 区 域 中 单 击 迄 择 油 点 二 按钮 ， 再 选取 图 7.1.4a 所 示 
的 点 2， 分 别 在 | 绞 角 倒 角 芭 域 列表 下 单 填 外 了 EDEN 和 
分 别 | 在 京 二 辣 和 角 二 、 训 二 合 角 2 和 这 二 便 朋 3 后 的 文本 框 中 输入 值 2.5、 
5 和 和 3.5。 

Step4. 单 击 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 中 的 区 确定 > 钮 ， 完 成 捐 角 突然 停止 和 拐角 倒 角 的 操 
1 


















































7.1.2 面倒 圆 








ED 生命 令 可 用 于 创建 复杂 的 圆 角 面 ， 该 圆 角 面 与 两 组 输入 曲面 相 切 ， 并 且 可 以 
对 两 组 曲面 进行 裁 甬 和 缝合 。 圆 角 面 的 横 和 截面 可 以 是 圆 听 或 二 次 曲线 。 








1. 用 圆 形 模 截 面 创建 面倒 圆 





创建 图 7.1.5 所 示 的 圆 形 模 截面 面倒 圆 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 


选取 面 2 
1 


a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 7.1.5 面倒 圆 特 征 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch07\ch07.01\face_blend_1.prt。 
Step2. 选择 下 拉 荣 单 戎 站 全 mep 中 一 ”> ET 命令 (或 单 击 Oj 





选取 面 1 
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[WE 


和 欣 个 下 光 面 区 六 0 








钮 ), 系统 弹出 图 7.1.6 所 示 的 “面倒 圆 ”对 话 框 , 在 要 型 下 拉 列 表 中 选择 四 

Step3. 在 给 ean a 单 击 鼠标 中 键 ， 选 取 图 7.1.5 所 示 的 面 2， 在 
得 各 面 芭 域 的 感 面 十 全 下 拉 列 表 中 选择 BEE 玫 光栅 ， 在 感 殉 下 拉 列 表 中 选择 国 本 国光 项 ， 在 
平 坟 测 下 拉 列 表 中 选择 匡 恒 选项 ， 在 菲 国 文本 框 中 输入 值 10。 在 “面倒 圆 ” 对 话 框 中 单 击 
睛 可 昌 | 扩 钮 ， 系 统 弹出 “面倒 圆 ”对 话 框 。 

Step4. 在 绘图 区 选取 图 7.1.7 所 示 的 面 2， 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 取 图 7.1.7 所 示 的 面 3， 在 
要 到 文本 框 中 输入 值 10， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 在 “面倒 圆 ”对 话 框 中 单 击 且 可 用 
按钮 ， 系 统 再 次 弹出 “面倒 网 ”对 话 框 。 



































革 选择 面 链 2 站 ) 
区 癌 

















截面 方向 三 滚 球 - 
- 到 对 称 二 次 曲线 

和 下 形 马 不 对 称 二 次 曲 厂 
半径 方法 恒定 
半径 10 mm 
约束 和 限制 几 问 体 一 x- 
修剪 和 久生 和 泛 硕 一 
Sers 

确定 | 应 用 | 职 消 | 

图 7.1.6 “面倒 圆 ” 对 话 框 图 7.1.7 面倒 圆 参照 





Step5. 在 绘图 区 选取 图 7.1.8 所 示 的 面 , 单 击 鼠标 中 键 , 选取 图 7.1.9 所 示 的 面 4, 在 涯 釜 
文本 框 中 输入 值 10， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 击 “ 面 倒 圆 ”对 话 框 中 的 下 确定 2 | 


钮 ， 完 成 面倒 圆 操 作 。 
选取 此 面 











“选取 面 4 





图 7.1.8 面倒 圆 参照 图 7.1.9 面倒 圆 参照 
图 7.1.6 所 示 “ 面 倒 贺 ”对话 框 中 各 个 选项 的 说 明 如 下 : 
@ “这 型 下 拉 列 表 : 用 于 定义 面 圆 角 的 类 型 ， 包 括 以 下 两 种 类 型 的 面 圆 角 : 
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@ 
沿 着 券 线 曲线 扫 掠 横 蕉 面 ， 倒 圆 横 蕉 面 的 平面 始终 
Br 
© 0 ee 
加 
加 
加 起 国术 不 对 称 二 次 曲线 形式 。 


@ 。 半 管 方法 wl 定义 倒 圆 时 半径 为 恒定 的 、 规 律 控制 的 ， 或 者 为 相 切 约束 ， 
串 ” 国 蝇 使 用 恒定 半径 ( 正 值 ) 进行 倒 国 ， 

: 依照 规律 函数 在 沿 着 养 线 曲线 的 单个 点 处 定义 可 变 的 半径 。 

到 :控制 倒 圆 半径 ， 其 中 倒 圆 面 与 选 定 曲 线 / 边 缘 保持 相 切 约束 ， 








2. 用 规律 控制 创建 面倒 圆 


用 规律 控制 创建 图 7.1.10 所 示 的 面倒 圆 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch07\ch07.01\face_blend2.prt。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 戎 六 后 mp 且 EUEind 有 有 一 > ET 命令 〈 或 单 击 吧 扩 
钮 )， 系 统 弹出 “面倒 圆 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 绘图 区 选取 图 7.1.11 所 示 的 面 1， 单 击 鼠 标 中 键 ; 选取 图 7.1.11 所 示 的 面 2; 
在 对 话 框 烧 茵 面色 域 的 屠 拓 下 拉 列 表 中 选择 全 和 到 先 项 ， 在 半径 方法 下 拉 列 表 中 选择 本 到 Bd 
选项 ， 在 起 律 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国有 3 国 选项， 在 半径 起 点 文本 框 中 输入 值 20， 在 半径 如 点 | 文 
本 框 中 输入 值 10， 在 机 霹 面 区域 中 单 击 半 选 择 交 绕 @) 按钮 ， 选 取 图 7.1.10a 所 示 的 边线 。 

Step4. 单 击 “ 面 倒 圆 ”对 话 框 中 的 确定 > 上 4 乌 ， 完 成 面倒 圆 操作 。 


选取 此 边线 
> J 选取 面 1 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 7.1.10 ”规律 控制 创建 的 面倒 圆 图 7.1.11 面倒 圆 参 照 
说 明 : 在 选取 图 7.1.10a 所 示 边 线 时 ， 边 线 的 显示 方向 会 根据 单 击 的 位 置 不 同 而 不 同 ， 
单 击 位 置 靠 上 时 ， 直 线 方向 朝 下 ; 单 击 位 置 靠 下 时 ， 方 向 是 朝 上 的 。 边 线 的 方向 和 “规律 
控制 的 ”对 话 框 中 的 起 始 值 和 终止 值 是 相对 应 的 。 
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3. 用 对 称 二 次 曲线 横 规 面 创建 面倒 加 
创建 网 7.1.12 所 示 的 对 称 二 次 曲线 模 截 面 方式 的 面倒 圆 的 一 般 操 作 过 程 如 下 。 


选取 此 边线 、 


> D> 
a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.1.12 对 称 二 次 曲线 方式 创建 面倒 圆 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch07\ch07.01\face_blend3.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 葡 入 EE > 让 jE 吕 到 一 > 人 人 (或 单 击 国 校 
钮 )， 系 统 弹 出 图 7.1.13 所 示 的 “面倒 加 ”对 话 框 。 
































关 选择 面 链 2 四) 
反问 
机 截面 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 人 
截面 方向 FE 

六 选择 疹 线 [0) EE 
反问 村 
形状 区 对 称 二 次 曲线 可 
二 次 曲 贱 法 | 过 界 和 Rh。 本 
过 界 方法 恒定 = 
过 界 半径 [10 m 所 
Rho 方法 | 规律 控制 。 ”=| 
规律 类型 | | 线性 -| 
Rho 起 点 os “市 
Rho 终点 [lo.s “市 
约束 和 限制 几 疝 件 一 一 * 
修剪 和 驻 侣 选项 一 wx- 
信 站 一 
预览 vv vv vv ys 





确定 | 应 用 | 取消 | 


图 7.1.13 “面倒 圆 ” 对 话 框 
Step3. 在 绘图 区 选取 图 7.1.12a 所 示 的 面 1, 单 击 鼠 标 中 键 ;选取 面 2, 单 击 闫 和 违 择 将 线 0 
按钮 ， 在 绘图 区 选取 图 7.1.12a 所 示 的 边线 ;在 | 烧 若 面 区 域 的 路 并 (下拉 列 表 中 选择 
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不 玫 表 中 选择 四国 二 于: ， 硬 由 要 末 击 下拉 列表 中 选择 
EE 项, 在 大 到 文本 框 中 答 入 值 10; 在 国 测 下拉 列 表 中 选择 国 EE 加 和 项 , 在 风 才 型 
F 拉 列表 中 选择 国 时 时 扩 项 , 在 帮 本 王强 文本 框 中 输入 值 0.6, 在 区 上 要 更 文 本 框 中 输入 值 0.2。 
Step4. 单 击 “ 面 倒 圆 ”对 话 框 中 的 区 瑞 定 有 钮 ， 完 成 面倒 圆 操作 。 
注意 : 再 选取 图 7.1.12a 所 示 的 面 1 和 面 2， 可 通过 单 击 “ 反 向 ” 按钮 型 | 使 箭头 反 向 。 


























7.1.3 软 倒 圆 





二 ES 命令 用 于 创建 其 横 截 面 形状 不 是 圆 弧 的 圆 角 ， 这 可 以 避免 有 时 产生 的 与 
轴 弧 圆 角 相关 的 生硬 的 “机 械 ” 外 观 。“ 软 倒 贺 ”功能 可 以 对 圆 角 过 渡 模 截面 形状 有 更 多 的 
控制 ， 并 允许 创建 比 其 他 圆 角 类 型 更 美观 悦目 的 设计 。 调 整 圆 角 的 外 形 可 以 产生 具有 更 小 
重量 或 更 好 的 抗 应 力 属性 的 设计 。 下 面 通过 创建 图 7.1.14 所 示 的 圆 角 ， 来 说 明 创 建 软 倒 圆 
的 一 般 操 作 过 程 。 


wo WW 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.1.14 ” 软 倒 圆 的 创建 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch07\ch07.01\soft_blend.prt。 
step2. 选择 下 拉 菜 单 二 R 一 > EE 玉民 单 击 9 上 按 
钮 )， 系 统 弹 出 图 7.1.15 所 示 的 “ 软 倒 圆 ”对 话 框 。 


= | 


选择 步骤 
[ee 
a | 


附着 方法 


























修剪 并 全 部 附 香 


区 顺 性 
人 匹配 切 舌 
f 匹配 曲率 


FL 四 二 





诠 浪 | 0D.5 


定 避 学 贱 审 | 
限制 起 点 | 限制 路 点 | 
:5 | 0.0254 


「 应 用 时 确 让 


确定 | 应 用 | 取消 | 


图 7.1.15 “ 软 倒 加 ”对 话 框 
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Step3. 在 绘图 区 选取 图 7.1.16 所 示 的 而 1, 单 击 二 法 训 R 上 让 | 
按钮 调整 方向 ， 使 其 与 图 7.1.16 所 示 的 方向 一 致 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 取 面 2， 单 击 
ER | 拉 钮 调整 方向 ， 单 击 第 一 相 切 曲线 按钮 呈 ， 在 绘图 
区 选取 图 7.1.16 所 示 的 曲线 1; 单 击 第 二 条 相 切 曲线 关 ， 在 绘图 区 选取 图 7.1.16 所 示 的 曲 
线 2。 

Step4. 在 “ 软 倒 圆 ”对话 框 同村 到 下 垃 列表 中 选择 于 光 ， 不 网 本 区域 
中 选择 芭 匹配 茹 壬 单 选 项 。 

Step5. 定义 疹 线 申 。 单 击 十 内 各 线 二 WW 儿 ， 系统 弹出 “ 疹 
线 ” 对 话 框 ， 选 取 图 7.1.17 所 示 的 边线 。 单 击 “ 痢 线 ” 对 话 框 中 的 上 懈 虹 上 护 钮 ， 关 闭 雁 线 
对 话 框 ， 此 时 系统 弹出 “ 软 倒 圆 ” 对 话 框 ， 单 市 歼 定 | 拉 钮 ， 完 成 软 倒 圆 操作 。 





























曲线 1 曲线 2 
\ 





选取 此 边线 





面 1 -- ee 


图 7.1.16 ”曲线 与 曲面 图 7.1.17 次 线 
7.1.15 所 示 “ 软 倒 圆 ”对话 框 中 各 个 选项 的 说 阴 如 下 : 
@ ” 注 挥 步 李 区域 : 定义 软 倒 圆 命令 中 的 输入 面 和 相 切 曲线 。 
回 “| 二 (第 一 组 )， 用 于 选取 软 倒 圆 的 第 一 组 面 ,选取 此 面 后 ,会 显示 倒 辆 矢量 的 
箭头 ， 单 击 “ 法 向 反 向 ”按钮 可 以 改变 倒 圆 矢量 箭头 的 方向 。 
回力 | (第 二 组 )， 用 于 选取 软 倒 圆 的 第 二 组 面 ， 选 取 此 面 后 ,会 显示 倒 圆 矢量 的 
箭头 ， 单 击 “ 法 向 反 向 ”按钮 可 以 改变 倒 圆 矢量 箭头 的 方向 。 
回合 j( 第 一 相 切 曲线 ); 用 于 选取 第 一 组 相 切 曲 线 , 如 果 曲 线 不 在 第 一 组 曲面 上 ， 
系统 会 将 曲线 沿 面 的 法 向 投影 至 第 一 组 曲面 上 的 线 串 作为 第 一 组 相 切 曲线 。 
回 “ 说 (第 二 相 切 曲 线 ): 用 于 选取 第 二 组 相 切 曲 线 ,如果 曲线 不 在 第 二 组 曲面 上 ， 
系统 会 将 曲线 没 面 的 法 向 投影 至 第 二 组 曲面 上 的 线 串 作为 第 二 组 相 切 曲线 。 
ee 法 | 单 击 此 按钮 ,将 改变 面 集 后 显示 的 拓 量 
方向 。 
@ “附着 方法 下拉 列 表 : 定义 软 倒 圆 角 曲面 的 修剪 和 附着 方式 。 
加 。 证 芋 汪 站 二 负片 汪 修剪 与 圆 角 面相 连 的 两 组 曲面 ， 软 圆 角 曲面 也 被 修剪 ， 并 且 修 
剪 的 圆 角 附着 到 底层 的 面 集 上 。 
回放 二 汪 册 卜 湖 ， 修 前 与 圆 角 面 相连 的 两 组 曲面 ， 根据 较 长 的 一 组 曲面 的 长 度 
修剪 软 圆 角 曲面 ， 并 且 修 剪 的 圆 角 附着 到 底层 的 面 集 上 。 
加 ” 国 时 中 六 填 下 上 草 ， 修 藤 与 园 角 面相 连 的 两 组 曲面 ， 不 对 软 圆 角 曲面 进行 修剪 ， 
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软 圆 角 将 被 附着 到 底层 的 面 集 上 

修剪 与 圆 角 面 相连 的 两 组 曲面 ， 软 圆 角 曲面 也 被 修 前 ， 但 不 将 圆 角 

人 
已 关 :只 将 软 圆 角 曲面 修剪 到 底层 面 集 的 限制 边 上 或 指定 的 限制 平面 上 。 

台 : 根据 较 短 的 一 组 曲面 的 长 度 只 对 软 圆 角 曲 面 进行 修剪 。 

本 主语 主根 据 较 长 的 一 组 曲面 的 长 度 只 对 软 圆 角 曲 面 进行 修剪 。 

量 : 既 不 修剪 与 圆 角 面相 连 的 两 组 曲面 ， 也 不 修剪 软 圆 角 曲 面 。 

对 于 选择 不 同 的 | 畏 着 访 污 下 拉 选 项 后 ， 生 成 的 软 倒 圆 的 形状 如 图 7.1.18 所 示 。 

沁 史 性 区域， 定义 软 倒 圆 角 连 续 方式 是 “匹配 切 和 撩 ”或 者 是 “匹配 曲率 ”。 

回 。” 履 匹 配 切 朱 单 选 项 : 只 与 相 邻 曲面 的 切线 匹配 。 在 这 种 情况 下 ， 圆 角 的 横 堆 面 
的 外 形 是 椭圆 形 ， 并 且 Rho 和 “扭曲 ”字段 以 灰色 显示 。 

加 ”这 区 本 曲率 单 选项 : 斜率 和 曲率 都 连续 。 在 这 种 情况 下 ， 有 两 个 外 形 控制 参数 : 
Rho 和 扭曲 。 

0 

加 = 对 软 倒 圆 Rho 值 使 用 恒定 值 。 

:允许 用 户 依 照 规律 函数 在 沿 着 兰 线 曲线 的 单个 点 处 定义 可 变 软 倒 辆 
Rho 值 。 

焉 斜 下拉 列表 : 定义 牌 斜 值 来 控制 截面 的 形状 。 

趾 ” 节 台 ， 对 软 倒 圆 笃 针 值 使 用 恒定 值 . 























加 由 ”允许 用 户 依照 规律 函数 在 没 着 状 线 曲线 的 单个 点 处 定义 软 倒 圆 焉 余 
值 。 
定义 消暑 |， 用 户 通过 定义 软 倒 圆 的 状 线 囊 ， 使 软 倒 


圆 的 截面 线 均 重 直 于 卷 线 的 法 向 平面 。 








Te PC 
a) 修剪 并 全 部 附 姑 ” b) 修剪 长 的 并 全 部 附着 c) 不 修 前 并 全 部 附着 d) Ds 
C ~ 条 万 2 NO | >» KC ’ : WC 
oC YC YC ve 
e) 修剪 圆 角 面 f) 修剪 圆 角 面 一 短 g) 修剪 圆 角 面 一 长 h) 不 修剪 


图 7.1.18 ”附着 方式 示意 图 
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7.1.4 梓 式 圆 角 





创建 样式 圆 角 的 方式 有 三 种 ， 即 规律 方式 、 曲 线 方式 和 配置 文件 方式 。 下 面 分 别 对 这 


三 种 类 型 进行 介绍 。 


1. 根据 规律 方式 








下 面 以 图 7.1.19 为 例 来 说 明 根 据 规律 方式 创建 样式 圆 角 的 一 般 操作 过 程 。 


ES 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.1.19 样式 圆 角 的 创建 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch07\ch07.01\styled_blend.prt。 














Step2. 选择 下 拉 菜 单 二 于 一 和 ET 合生， 系统 关山 罗 
7.1.20 所 示 的 “样式 圆 角 ”对 话 框 。 
襄 样式 贺 角 | 
闪 型 A 
局 规律 
看 要 页 
| 
友和 疝 坷 
关 选择 面 驻 2 (0) 
掺 向 | 
使 贺 角 方向 丘 向 本 





中 心 曲 北 
车 选择 曲 贱 向 ) 
限制 


堆 面 方位 
消 戌 


选择 曲线 习 ) 





| 好 | 


方向 


Sr 





确定 | 应 用 | 取消 | 


图 7.1.20 “样式 圆 角 ”对 话 框 
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7.1.20 所 示 “ 样 式 圆 角 ”对 话 框 中 各 个 选项 的 说 明 如 下 : 
全 全 下拉 列表 : 包含 “规律 ">、 “曲线 ”和 “轮廓 ”三 种 创建 过 渡 曲 面 的 方式 ，。 
: 使 用 圆 管 道 与 曲面 的 相交 线 作 为 相 切 约束 线 来 创建 过 渡 曲 面 。 
:使 用 用 户 定义 的 相 切线 来 创建 过 渡 曲 面 。 
: 使 用 通过 轮 慷 曲线 的 圆 管 道 与 两 组 曲面 的 相交 线 作 为 相 切 约束 线 来 创建 
过 渡 曲 面 。 
面 链 -区域 .定义 创 建 样式 圆 角 的 面 链 。 
“ 半 选 择 面 链 1 WW) |， 选 取 要 创建 回 角 面 的 第 一 组 曲面 。 
“选择 面 链 2 0 选取 要 创建 圆 角 面 的 第 二 组 曲面 。 
俩 画 甬 坟 击 友 疝 ， 单 击 其 后 的 [ 训 深 知 ， 可 使 贺 角 方向 变 为 反 向 。 
市 让 朝 绒 ， 单 击 区 域 中 的 | 珊 按 钮 ， 可 在 图 形 区 选取 一 曲线 作为 圆 角 面 的 中 心 线 ， 如 
果 用 户 不 选取 中 心 线 ， 则 系统 会 自动 将 第 一 组 曲面 和 第 二 组 曲面 的 交 线 作为 中 心 
线 。 
。 状 辣 . 单 南 其 后 的 反 向 按钮 加 | 可 使 中 心 曲线 的 方向 变 为 系统 默认 方向 的 反方 向 . 
@ 将 线 : 圆 角 面 的 控制 养 线 。 取 消 选 中 三 合用 中 心 曲线 作 光 肯 线 复 选 框 时 ， 可 单 击 
选择 曲线 而 后 的 网 按钮 在 图 形 区 选择 一 曲线 作为 湖 线 ; 当选 中 隐 使 用 中 心 曲 厂 作为 内线 
复 选 框 时 ， 系 统 会 自动 将 第 一 组 曲面 和 第 二 组 曲面 的 交 线 作为 圆 角 面 的 控制 着 线 。 
市 向 区域: 定义 与 曲面 相连 接 的 样式 圆 角 曲 面 方向 。 
@ 。 轩 许 了 下 拉 列 表 : 第 一 组 曲面 的 方向 。 
汪 : 不 指定 方向 。 
趾 ” 国 妆 . 竺 直 于 第 一 组 曲面 . 
加 ” 了 腹 志 守 汪 入 时 央 :， 以 等 参数 曲线 的 吕方 向 作为 第 一 组 曲面 的 方向 。 
加 用 直 宪 由 入 时 央 ， 以 等 参数 曲线 的 V 方向 作为 第 一 组 曲面 的 方向 。 
@ ” 面 链 2 下 拉 列 表 : 第 二 组 曲面 的 方向 与 “ 面 链 1” 下 拉 列 表 相 似 。 
Step3. 在 下 拉 列 表 中 选择 如 及 B 鞭 先 项 ， 在 绘图 区 选取 图 7.1.21 所 示 的 曲面 1 作为 第 一 
组 曲面 ， 此 时 曲面 上 出 现 图 7.1.22 所 示 的 法 回 往 次 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 
Step4. 在 图 形 区 中 选取 图 7.1.22 所 示 的 曲面 2 作为 第 二 组 曲面 ， 单 击 雇 标 中 键 确 认 。 
此 时 系统 自动 生成 图 7.1.23 所 示 的 中 心 曲线 ， 即 两 曲面 的 交 线 。 单 击 中 必 曲 三 区 域 的 “反问 ” 
按钮 图 | 使 其 方向 如 图 7.1.23 所 示 。 
曲面 1 


~ 
















































2 曲面 2 


mi 


图 7.1.21 选取 曲面 1 图 7.1.22 ”选取 曲面 2 图 7.1.23 ”中心 曲线 
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注意 : 在 选取 面 1 和 面 2 时 ， 通 过 单 击 调整 面 的 方向 ， 使 箭头 指向 另 一 个 曲面 。 

Step5. 在 图 7.1.24 所 示 的 “样式 圆 角 ”对 话 框 形状 控制 区 域 中 选中 [ 单个 营 道 复 选 框 ; 
在 控制 类 型 下 拉 列 表 中 选择 ED 和 有] 项， 在 规 健 类 型 下 拉 列 表 中 选择 世代. 
单 击 列表 中 的 中环 a 于 时 ， 在 管道 半径 11 | 文本 框 中 输入 值 10， 在 这 旗下 拉 列 
表 中 选择 世 二 于 寺 项 ， 单 击 王 中 的 BE ， 在 写 昌 站 和 恰 12 文本 框 中 
输入 值 1 0， 在 加 六 下 拉 列 表 中 选择 世 李 对 和 项， 

Step6. 在 “样式 圆 角 ”对 话 框 加 第 输出 区 域 中 选择 邮 到 LD 先 项 ， 在 皇 新 匆 建 区 域 | 引导 线 下 
拉 列 表 中 选择 如 浊 Se3 先 项 ， 在 罚 次 文本 框 中 输入 值 3。 

Step7. 在 “样式 圆 角 ” 对 话 框 中 单 击 玉 确定 > 钮 ， 完 成 圆 角 的 创建 ，。 



















































开 状 控制 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 


选择 特征 加) 男 


lw 单个 管道 


| 链接 手柄 

控制 类 型 和 阁 道 半生 1 

规律 类 型 li 才 重 过 渡 

sam = 及， 
裕 消 线 的 值 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
管道 半年 1 2 10 mm 
过 渡 过 混合 


总 
10.000 os Xx| 








1 晤 小 值 /最 大 值 
二 显示 快捷 方式 
约束 选项 yy 
辕 角 输出 一 一、 
厂 延伸 加 第 


修 划 方法 | 修 划 并 附 兰 "| 








| 
应 用 | 取消 | 





图 7.1.24 “样式 圆 角 ” 对 话 框 
7.1.24 所 示 “ 样 式 圆 角 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
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形状 控件 区域， 用 于 控制 曲面 的 形状 。 

@ “Iv 单个 绾 道 (单个 管道 ) 选中 此 复 选 框 用 于 开启 和 关闭 单个 管道 控制 圆 角 。 该 选 
项 在 参数 更 改 的 同时 ， 关 联运 用 到 所 有 的 曲面 。 

@  [ 链接 手柄 ( 链接 手柄 ): 选中 此 复 选 框 用 于 开启 和 关闭 链接 手柄 。 除 了 非 扬 、S 
型 和 动态 过 渡 类 型 外 ， 该 选项 可 以 链接 图 形 窗 口中 所 有 可 用 的 手柄 ， 系 统 将 以 用 
户 拖 动 手柄 的 相同 距离 移动 其 他 的 手柄 。 

@ 控制 本 型 下拉 列表 : 定义 圆 角 面 的 形状 控制 类 型 

到 < 本 ( 管道 半径 1 )， 选取 第 一 一 条 管道 用 管道 首 的 半径 来 控制 圆 角 面 。 

ms 选取 第 二 条 管道 用 管道 的 半径 来 控制 圆 角 面 。 

(深度 ) 以 深度 的 形式 定义 控制 类 型 。 

( 焉 斜 ): 以 焉 斜 的 形式 定义 控制 类 型 。 

( 相 切 幅 值 ) 以 幅 值 的 形式 定义 控制 类 型 ， 

@ ”规律 类 型 下 拉 列 表 : 包含 恒定 、 线 性 、 三 次 、 多 重 过 渡 、 非 扬 、5 型 六 个 选项 。 
加 ( 恒定 ): 由 的 半径 顺 着 中 心 线 方向 是 恒定 的 ， 

加 (线性 ) 曲面 的 半径 顺 着 中 心 线 方向 线性 变化 。 

回 三 次 ) 曲面 的 半径 顺 着 中 心 线 方向 呈 三 次 样 条 曲线 变化 。 

加 二 ( 多重 过 渡 ): 定义 多 个 参数 来 控制 圆 角 的 形状 变化 。 

MM 

MM 

MM 









呵 
呵 
呵 
呵 
呵 














(无 扬 点 ): 曲面 的 半径 顺 着 中 心 线 方向 三 次 变化 。 

(S 形 ): 曲面 的 半径 顺 着 中 心 线 方向 呈 $S 形变 化 。 

号 (动态 )， 曲面 的 半径 顺 着 中 心 线 方向 动态 变化 。 
本 下拉 天 表 ; 定义 圆 角 过 渡 类 型 ， 包 含混 合 和 最 大 值 /最 小 值 两 种 类 型 。 
汪汪 ( 同和 角 ): 曲面 的 贺 角 由 此 命令 来 控制 过 渡 ， 
E33 到， 出 出面 的 最 大 值 和 最 小 值 之 间 的 过 渡 来 确定 曲面 的 过 渡 ， 
@ ”加 让 输 出 区 域 : 定义 样式 圆 角 曲 面 的 修剪 和 附着 方式 。 
ee 附着 到 底层 的 面 集 上 









2. 根据 曲线 方式 
下面 以 图 7.1.25 为 例 来 说 明 根 据 曲 线 方式 创建 样式 圆 角 的 一 般 操作 过 程 。 


ES 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.1.25 根据 曲线 方式 创建 样式 圆 角 
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Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch07\ch07.01\styled_blend_1.prt。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单项 总 全 mm 于 3 一 > | 祥 式 全 国名 加 从 令 ， 系 统 弹 出 
7.1.26 所 示 的 “样式 加 角 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “样式 圆 角 ”对 话 框 起 芋 下 拉 列 表 中 选择 攻 且 2 恒 先 项 。 

Step4. 定义 曲面 。 在 绘图 区 选取 图 7.1.27 所 示 的 曲面 1 作为 第 一 组 曲面 ， 单 击 中 键 确 
定 ; 选取 图 7.1.28 所 示 的 曲面 2 作为 第 二 组 曲面 ， 单 击 中 键 确定 。 

Step5. 定义 轮廓 线 。 在 绘图 区 选取 图 7.1.29 所 示 的 曲线 集 1 作为 第 一 面 上 的 样式 辆 角 
轮廓 线 ， 单 击 中 键 确 定 ; 选取 图 7.1.30 所 示 的 曲线 集 2 作为 第 二 面 上 的 样式 圆 角 轮廓 线 ， 
单 击 中 键 确 定 。 




















图 7.1.27 选取 曲面 1 


选择 特征 0) 
「 链接 手柄 
控制 类 型 


[ci 加 
本 
FE 本 
[ry 一 可 





图 7.1.29 选取 曲线 集 1 
圆 站 输出 一 一 一 一 一 从 
厂 延伸 加 前 


修剪 方法 [未 修 曾 =| 





Wy 





应 用 | 取消 | 
图 7.1.26 “样式 圆 角 ”对 话 框 图 7.1.30 选取 曲线 集 2 


Step6. 定义 消 线 。 在 “ 肾 品 区域 单 击 洁 撞 曲 央 由) 按钮， 选择 两 曲面 的 交 线 为 光线 。 
Step7. 定义 形状 控制 。 在 营 从 控制 < 芭 域 控制 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国医 先 项 ,在 规律 类 型 
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F 拉 列表 中 选择 选项 。 
Step8. 定义 样式 圆 角 的 连续 性 。 在 往 芝 性 =I 域 硕 铺 国 下 拉 列 表 中 选择 有 CI 天 过 贡 ， 
在 荐 铺 习 下 拉 列 表 中 选择 有 ES 用 针 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 在 天 般 辆 由 3 区 域 
全 本 齐 洁 下拉 列表 选择 节 本 对 六 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
Step9. 在 “样式 圆 角 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 到 钮 ， 完 成 圆 角 的 创建 。 























3. 根据 配置 文件 方式 
下面 以 图 7.1.31 为 例 来 说 明 根 据 配 置 文件 方式 创建 样式 圆 角 的 一 般 操作 过 程 。 


由 一 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 7.1.31 根据 配置 文件 创建 样式 圆 角 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch07\ch07.01\styled_blend 2.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 王 入 EY p> 吊装 于 一 > 因 攻 ET 全 今 ， 系 统 阐 出 
“样式 圆 角 ”对 话 框 。 
Step3. 在 “样式 圆 角 ”对 话 框 起 芋 区 域 下 拉 列 表 中 选择 蕊 有 E 忆 dj 先 项。 
Step4. 定义 曲面 。 在 图 形 区 选取 图 7.1. 32 所 示 的 曲面 1 作为 第 一 组 曲面 ， 单 击 “ 反 回 ” 
按钮 加 | 早 击 中 键 确 定 ; 选取 图 7.1.33 所 示 的 曲面 2 作为 第 二 组 曲面 ， 调 整 曲面 的 方 回 如 
7.1.33 所 示 。 



































图 7.1.32 选取 曲面 1 图 7.1.33 ”选取 曲面 2 
Step5. 定义 轮廓 和 中 心 曲 线 。 在 北原 :区 域 单 击 选 择 曲线 人 0 按钮， 选择 图 7.1.34 所 示 的 
曲面 边线 为 轮廓 线 ， 在 -中心 曲 号- 区 域 单 击 选择 曲线 @) 按钮 ， 选 择 图 7.1.35 所 示 的 曲面 边线 作 
为 中 心 曲线 。 
Step6. 定义 形状 控制 。 在 垩 全 径 和 = 区 域 控制 类 型 下 拉 列 表 中 选择 
下拉 列表 中 选择 








深度 网 










轮廓 线 、 





图 7.1.34 选取 轮廓 线 图 7.1.35 ”选取 中 心 曲线 
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Step7. 定义 样式 圆 角 的 连续 性 。 在 往 委 性 引 IX 域 磊 颖 加 下 拉 列 表 中 选择 有 IE 于 项 ， 
在 荐 天 下 下 拉 列 表 中 选择 有 ES 用 先 项， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 在 天 胡闹 由 区 域 
全 草 广 法 和 下拉 列表 中 选择 节 可 时 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step8. 在 “样式 圆 角 ” 对 话 框 中 单 击 区 确定 lj 钮 ， 完 成 圆 角 的 创建 。 















7.2 倒 圆 角 失 败 处 理 


在 对 创建 的 模型 进行 倒 贺 角 的 时 候 ， 模 型 的 有 些 面 会 对 倒 圆 角 造 成 阻 但， 化 使 倒 圆 角 
失败 或 报 蚀 。 在 直到 这 种 情况 的 时 候 ， 可 以 和 完 对 阻碍 的 面 进行 偏 营 ， 然 后 再 进行 倒 贺 和 角 ， 
完成 倒 圆 角 操 作 后 再 将 有 阻碍 的 面 仿 蝗 回 原来 的 位 置 ， 图 7.2.1 所 示 为 使 用 此 方法 处 理 后 的 


倒 圆 角 结 果 。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 7.2.1 倒 圆 角 处 理 


倒 圆 角 失 败 处 理 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch07\ch07.02\corner.prt 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 莉 A 后 B 放 于 一 > 本 ESE 合 邻 ， 系 统 阐 出 “ 边 
倒 圆 ”对 话 框 。 

(1) 在 和 装 二 加 的 由 区 域 尝 息 二 的 文本 框 中 输入 值 6; 在 秆 出 秆 区 域 取 消 选 中 
国 慰 持 圆 攻 和 着物 到 各 可 复 选 框 。 

(2) 选取 图 7.2.2 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 单 市 区 确定 jz 包 ， 

(3) 系统 提示 : 不 能 终止 面倒 贺 ， 先 对 相 邻 边缘 倒 加 以 减 小 半径 (图 7.2.3)， 关 闭 “ 边 
倒 圆 ”对 话 框 。 

















此 边 为 边 倒 圆 参照 
” 


ne @ 不 能 终止 面倒 圆 。 先 对 相 邻 边 练 便 圆 以 减 小 半径 。 








图 7.2.2 ”选取 边 倒 圆 参照 图 7.2.3 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 
命令 ， 系 统 弹 出 “ 偶 








Step3. 选择 下 拉 菜 单 匡 入伍] = 入 SEE > 向 访 于 面 眉 1.. 
置 面 ”对 话 框 。 
(1) 选取 图 7.2.4 所 示 的 平面 为 俩 置 面 参照 。 
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(2) 在 酉 区 域 专 要 的 文本 框 中 输入 值 4， 单 击 导 | 按钮 使 偏转 方向 向 外 。 

(3) 在 “ 偏 置 面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 Dz 馈 ， 完 成 偏 置 面 的 操作 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 葡 生花 mm 四 RE 二 > 本 EST 全 邻 ， 系 统 阐 出 “ 边 
倒 圆 ”对 话 框 。 

(1 ) 在 要 辐 画 的 天 区 域 芽 委 国 的 文本 框 中 输入 值 6。 

(2) 选取 图 7.2.5 所 示 的 边 为 边 倒 圆 。 

(3) 在 “ 边 倒 圆 ”对话 框 中 单 击 区 确定 3 有 钮 ， 完 成 边 倒 圆 的 创建 。 


此 边 为 边 倒 贺 参 照 
中 ” Rs 
UP 
’ 


a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 7.2.4 选取 偏 置 面 参照 图 7.2.5 边 倒 圆 特 征 


命令 ， 系 统 弹出 “ 偶 




















Step5. 选择 下 拉 菜 单 二 和 一 > EB 于 一 > 上 IE 
置 面 ”对 话 框 。 

(1) 选取 Step3 创建 的 平面 为 偏 置 面 参照。 

(2) 在 址 和 区 域 的 师 生 文本 框 中 输入 值 4， 偏 置 方向 向 内 。 

(3) 在 “ 偏 置 面 ”对 话 框 中 单 击 天 确定 | 钮 ， 完 成 偏 置 面 的 操作 。 

说 明 : 此 处 只 是 针对 一 种 情况 的 讲解 ， 对 于 此 种 情况 可 能 还 有 其 他 方法 解决 ， 不 再 一 
一 列举 。 当 然 ， 在 做 非 设计 圆 角 时 也 可 以 尝试 用 作曲 面 的 方法 创建 ， 也 能 收 到 同样 的 效果 。 





入 三 


第 8 革 


TOP_DOWN 目 项 同 下 产品 设计 





TOP_DOWN 的 设计 方法 在 产品 设计 中 广泛 应 用 ， 因 为 其 强大 的 相关 性 
使 产品 的 设计 更 改 得 以 更 快 实现 。 在 UG 中 实现 产品 间 的 关联 复制 以 及 特征 的 传递 作用 是 
系统 提供 的 WAVE 几何 链接 器 。 本 章 将 对 其 进行 讲解 ， 主 要 内 容 包括 : 
e@ WAVE 几何 链接 器 
@ 


e@ 自 顶 向 下 设计 的 一 般 过 程 
自 顶 向 下 的 设计 实例 


8.1 WAVE 几何 链接 器 


女 朋 日 


WAVE (What-if Alternative Value Engineering ) 是 美国 UGS 公司 在 其 核心 产品 
Unigraphics 简称 UG) 上 进行 的 一 项 软件 开发 ， 是 一 种 实现 产 








品 状 配 的 各 组 件 间 关 联 建 模 
的 搁 术 ， 提 供 了 实际 工程 产品 设计 中 所 需要 的 目 项 回 下 的 设计 环境 。WAVE 的 存在 不仅 使 


得 上 下 级 之 间 的 部 件 实现 了 外 形 和 尺寸 等 的 传递 性 (相关 性 ), 在 同 级 别 中 也 实现 了 传递 性 。 
本 市 将 介绍 创建 同 级 别 间 传 递 性 的 一 般 操 作 过 程 。 


1. 创建 链接 部 件 




















WAVE 几何 链接 豆 是 用 于 组 件 之 间 关 联 性 复制 几何 体 的 工具 。 一 般 来 讲 ， 关 联 性 复制 
几何体 可 以 在 任 总 两 个 组 件 之 间 进 行 ， 可 以 古 同 级 组 件 ， 也 可 以 在 上 下 级 组 件 之 间 。 创 建 





链接 部 件 的 一 般 操 作 过 程 为 : 


Stepl. 打开 文件 D:\ugnx85.8\work\ch08\ch08.01\moxing.prt。 














Step2. 在 左 侧 的 资源 工具 条 区 单 击 装配 导航 器 按钮 大, 在 装配 导航 器 区 的 空白 处 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 同和 二 





命令 ， 


Step3. 在 装配 导航 器 区 选择 加 国民 5 选项 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
= Er 


系统 弹出 图 8.1.1 所 示 的 “创建 链接 部 件 ” 对 话 框 。 


= 





措施 名 | 

源 引用 集 

DDEL 了 | 
返回 | 取消 | 

图 8.1.1 “创建 链接 部 件 ” 对 话 框 
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Step4. 在 “创建 链接 部 件 ”对 话 框 中 单 击 上 指定 部 件 儿 | 作 乌 ， 系 统 
弹出 图 8.1.2 所 示 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 。 

Step5. 在 “选择 部 件 名 ”对 话 框 国营 四 国明 文本 框 中 输入 链接 部 件 名 moxing2， 并 单 击 
| | 拉 钮 ， 系 统 回 到 “创建 链接 部 件 ”对 话 框 。 





选择 部 件 名 








局 一 - 


查找 范围 站) [BG ehoa. ol "| 和 [人 | 
我 最 近 的 立 档 朋 上 


立 件 名 略 。 [asin 可 "| 
训 件 类 型 ， [部 件 立 件 ff pri "| 


图 8.1.2 “选择 部 件 名 ”对 话 框 


Step6. 在 “创建 链接 部 件 ” 对 话 框 中 选择 葬 强 先 项 ， 单 击 上 确定 由 x 包 ， 完 成 链接 部 件 
的 创建 ， 如 图 8.1.3 所 示 。 


S 


2. 编辑 链接 部 件 


从 模型 上 得 到 所 需 的 信息 后 要 对 创建 的 链接 部 件 进一步 细 人 化。 下面 束 上 述 例 子 继续 讲 
解 链 接 部 件 的 编辑 步 又 。 





加 装 遇 导航 器 
描述 性 部 件 名 





图 8.1.3 创建 链接 部 件 





Step1. 分 割 实体 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 加 天 > 人 人 命令， 系统 





弹出 “修剪 体 ” 对 话 框 。 

Step2. 选取 图 8.1.4 所 示 的 实体 为 修 酸 的 目标 厂 体 ， 单 击 女 标 中 键 ， 然 后 选取 图 8.1.4 
所 示 的 曲面 为 刀具 片 体 。 

Step3. 单 击 [ 攻 形 证 | 交 钮 ， 完 成 修 前 体 的 创建 。 

Step4. 隐藏 分 割 面 。 选 择 下 拉 荣 单 滴 短 局 > 用 
系统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

Step5. 选取 图 8.1.5 所 示 的 曲面 ， 单 击 世 确定 | 妆 钮 ， 完 成 分 割 面 的 隐藏 操作 ， 结 果 如 图 
8.1.6 所 示 。 








me 他 | 陷于 出 1. . 
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选取 目标 体 
SR 选取 刀具 体 选取 此 曲面 


图 8.1.4 选取 修 筋 体 特征 参照 图 8.1.5 选取 隐 蔬 曲面 图 8.1.6 ”隐藏 分 割 面 
Step6. 选择 下 拉 菜 单 普 站 夯 一 问 国 于 本 舍 仿 


HH o 











8.2 目 项 癌 下 设计 的 一 般 过 程 


自 顶 向 下 〈Top_Down) 产品 设计 (图 8.2.1) 是 WAVE 的 重要 应 用 之 一 ， 通 过 在 装配 
中 建立 产品 的 总 体 参 数 或 整体 造型 ， 并 将 控制 几何 对 象 的 关联 性 复制 到 相关 组 件 ， 来 实现 
控制 产品 的 细节 设计 。 

在 目 项 问 下 设计 过 程 中 ， 当 产品 的 总 体 参 数 被 修改 时 ， 则 “ 浅 配 ”控制 的 相关 组 件 的 
属性 也 会 随 之 自动 更 新 ， 但 是 被 探 组 件 参 数 的 修改 不 能 传递 到 总 组 件 。 下 面 以 简单 的 肥 旦 


盒 设 计 为 例 ， 说 明 目 顶 向 下 设计 的 一 般 方 法 。 


b= 

















入 


a) 主 装配 体 





c) 一 级 主 控件 -下 盖 
图 8.2.1 自 顶 向 下 设计 

Stage1. 创建 主 装配 体 

Step1. 新 建文 件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 医 RE 一 > 门 | 国 于 全 仿 ， 示 统 漳 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 在 引 柄 区域 中 选取 模板 类 型 为 乔 模 型 ， 在 属 身 文本 框 中 输入 文件 名 称 soap_box。 

(3) 单 击 [_ 确定 上 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 葡 六 所) w= 轩 S 人 1 入 
系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 草图 截面 按钮 大 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 忆 歼 定 | 拉 钮 ， 进 入 草 
图 环境 。 绘 制图 8.2.2 所 示 的 截面 草图 ;在 工具 条 中 单 击 咒 完 咸 草 图 核 钮 ， 退 出 草图 环境 。 








命令 或 单 击 国 护 馈 )， 





m= 男 | 接 伸 眉 ).. 











人 
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(3) 在 国 焉 这 大 量 下 拉 列 表 中 选择 并 选项 ， 定 义 ZC 轴 的 正方 向 为 拉 伸 方向 。 

(4) 在 起眼 区 域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 [8 主 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 
在 结束 下 拉 列 表 中 选择 EE 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 48; 在 达 轨 区域 的 下 拉 列 
表 中 选择 七 用 强 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 改 瑚 十 间 | 交 钮 ， 拉 伸 特 征 1 如 图 8.2.3 所 示 。 

















图 8.2.2 ”绘制 截面 草图 图 8.2.3” 拉 伸 特 征 1 
Step3. 选择 下 拉 菜 单 王 EE => 放下 > | a 信心 (或 单 击 潮 | 按 
钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 贺 ”对话 柜 。 选 取 图 8.2.4 所 示 的 两 条 曲线 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 区 攻 
文本 框 中 输入 值 8， 单 市 [确定 级 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 操作 ， 结 果 如 图 8.2.5 所 示 。 


= -一 ”曲线 为 边 倒 
2 圆 参照 


图 8.2.4 选择 边 倒 圆 参照 图 8.2.5 边 倒 圆 特 征 

Step4. 创建 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 甄 A 入 ) w= 轩 S 人 1 和 
系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 草图 截面 按钮 而， 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 歼 定 | 近 钮 ， 进 入 草 
图 环境 。 绘 制图 8.2.6 所 示 的 截面 草图 ， 在 工具 条 中 单 击 咒 完 感 草图 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 在 想 限 区 域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 加 主 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 
在 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国 融 挝 项 ， 并 在 其 下 的 中 敲 文本 框 中 输入 值 2， 在 荡 向 区域 中 
多 下 宇 过 日 的 下 拉 列 表 中 选择 国 | 园 项， 定义 乙 轴 的 负 方向 为 拉 伸 方 向 ， 在 咒 独 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 国 攻 2 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

















命令 《或 单 击 国 掖 钮 )， 





wubp> [| 拉 伸 外) ， 






































(4) 单 击 [确定 > 于 钮 ， 拉 伸 特 征 2 结果 如 图 8.2.7 所 示 。 


40 森马 
(DD 








图 8.2.6 绘制 截面 草图 图 8.2.7” 拉 伸 特征 2 
Step5. 创建 拉 伸 曲面 。 
(1) 选择 下 拉 某 单 戎 而 加 一 > ES 





—p> 而 是 拉 促 中 了 介 今 ， 系 统 弹 由 “ 拉 伸 ”对 
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话 框 。 
(2) 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [_ 机 定 | 扩 钮 ， 进 入 草图 环境 。 绘 制图 8.2.8 所 
示 的 截面 草图 ， 在 工具 条 中 单 击 品 友 成章 图 控 钮 ， 退 出 草图 环境 。 
(3 〉 在 四 诗 革 量 下 拉 列 表 中 选择 加 沈 项 ， 在 要 加 区 域 的 弄 册 下 拉 列 表 中 选择 [BE 到 六 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 50; 在 地 凶 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 芭 E 旨 选项 ， 单 击 
[确定 < 乌 ， 拉 伸 曲 面 结果 如 图 8.2.9 所 示 。 


180 
CY 
十 SS 
和 2 



































图 8.2.8 ”绘制 截面 草图 图 8.2.9 拉 伸 曲面 结 
Step6. 选择 下 拉 菜 单 度 任国 一 回国 本 命令 ,保存 零件 模型 。 








Stage2. 创建 一 级 主 控件 一 一 上 盖 


Step1. 在 左 侧 的 资源 工具 条 区 单 击 装配 导航 器 按钮 国 , 在 装配 导航 器 区 的 空白 处 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 忆 O 王 于 有 i 闪 纪 . 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 回 钙 国 于 国光 项 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
一 > 上 到 到 命令 ， 系 统 阐 出 图 8.2.10 所 示 的 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 作 当 | 扩 钮 ， 系 统 弹出 
“选择 部 件 名 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 诗人 名 吕 ; 文 本 框 中 输入 链接 部 件 名 up_cover， 并 单 
市 [到 钮 ， 系 统 回 到 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step5. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 电 证 并 WW 坟 包 ， 选取 图 
8.2.11 所 示 的 实体 和 曲面 ， 单 击 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 中 的 [_ 琵 定 肯 灾 钮 ， 系 统 自 
动弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 ， 然 后 单 击 是 歼 定 | 控 钮 ， 完 成 组 件 间 的 复制 。 





























指定 部 件 名 | 
几何 体 选 择 
过 丰 咒 尾 起 匡 - -选取 此 实体 


类 选择 | 选取 此 曲面 全 
应 用 | 取消 | Dy 


图 8.2.10 “新 建 级 别 ” 对 话 框 图 8.2.11 选取 实体 和 曲面 
Step6. 分 割 实体 。 
(1) 在 左 侧 的 资源 工具 条 区 单 击 装配 导航 器 按钮 四 |, 在 装配 导航 器 区 选择 回 印 
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选项 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 刁 图 3 囊 时 寺 项 ， 此 时 系统 只 显示 一 级 主 控 件 
UpP_cover。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 首 遇 是 一 EE 一 > EY 
对 话 框 。 

(3) 选取 图 8.2.11 所 示 的 实体 为 修剪 的 目标 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 确定 ， 然 后 选取 图 8.2.11 
所 示 的 曲面 为 刀具 体 ， 单 击 国 按钮 调整 保留 侧 。 

(4) 单 击 改 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 修 前 体 的 创建 。 

(5) 选择 下 拉 菜 单 村 四 日 一 > 后 吉本 一 本 [加 本 于 合作 ， 示 统 弹 出 “类 选 
择 ” 对 话 杠 。 选 取 图 8.2.11 所 示 的 曲面 ， 单 击 世 确定 | 拉 钮 ， 完 成 分 割 面 的 隐藏 操作 ， 结 
如 图 8.2.12 所 示 。 

Step7. 抽 壳 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 加 一 下 下 下 一 可 外 
系统 弹出 “ 抽 过 ”对 话 框 。 

(2) 在 “ 抽 壳 ”对话 框 村 区 域 下 拉 列 表 中 选择 可 王国 淖 开光 项 ， 选 取 图 8.2.13 所 
示 的 表面 为 移 除 面 ， 并 在 栈 要 文本 框 中 输入 值 2， 采 用 系统 默认 抽 壳 方向 。 


“选取 此 面 
“”′ 为 移 除 面 


图 8.2.12 ”修剪 体 图 8.2.13 ”选取 移 除 面 


(3) 单 击 [X 确 定 3jj 包 ， 完 成 抽 过 特征 的 操作 ， 结 果 如 图 8.2.14 所 示 。 

Step8. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 医 入 加 和 ET 国 命 今 ， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 
话 框 。 

(2) 选取 图 8.2.15 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 晴 宇内 包 ， 进 入 草图 环境 。 


图 8.2.14 ” 抽 壳 特征 图 8.2.15 ”选取 草图 平面 


(3) 绘制 图 8.2.16 所 示 的 截面 草图 。 选 择 下 拉 菜 单 本 AS 一 > 本 于 于 于 于 于 
一 > | 国人 合 令 ， 系 统 阐 出 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 ， 选取 图 8.2.16 所 示 的 外 边缘 曲 
线 为 要 偏 置 的 曲线 〈 将 选择 范围 调整 为 “在 工作 部 件 内 部 沪 ， 在 但 文本 框 中 输入 值 1， 单 
击 别 按钮 , 调整 偏 置 方向 为 向 里 ; 单 击 | 区 瑚 定 | 扩 钮 , 完成 偏 置 曲线 的 创建 ; 单 击 用 之 二 草图 








I 命令， 系统 弹出 “修配 体 ” 








| 命令 (或 单 击 悦 按钮)， 























-选取 该 平面 






1 

1 

1 

一 

pa 1 
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按钮 ， 退 出 草图 环境 。 


亚 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 





和 





命令 “〈 或 单 击 国 掖 钮 )， 





(4) 选择 下 拉 菜 单 手 和 EB] => 四 2 和 中国 > 曾 区 下 眉 1. . 
系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(5) 选取 步骤 (3) 中 绘制 的 草图 为 拉 伸 截面 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 释 国 区 域 的 量 谓 下 拉 列 
表 中 选择 国 I 梧 挝 项 , 并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 值 0; 在 三 本 区 域 匿 划 下 拉 列 表 中 选择 器 匡 本 
选项 ， 并 在 其 下 的 寺村 文本 框 中 输入 值 2; 在 古本 区 域 中 单 击 压 较 钮 ,定义 Z 基 准 轴 的 正方 
向 为 拉 伟 方向 。 在 二 考区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 一 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

(6) 单 击 改 瑚 十 | 扩 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 的 创建 ， 如 图 8.2.17 所 示 。 



































Step9. 选择 下 拉 菜 单 起 件 辣 一 > 问 国 到 命令 ， 保存 零件 模型 。 
Step10. 在 堪 侧 的 资源 工具 条 区 单 击 装配 导航 器 按钮 大 ， 在 装配 导航 器 区 选择 
回 钻 国 I 时 先 项 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 依次 选择 














Stage3. 创建 一 级 主 控件 一 一 下 盖 








Stepl. 在 装配 导航 器 区 选择 钙 国 于 呈 选 项 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
一 > 国王 更加 合 令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 人 f 当 | 坟 钮 ， 系 统 弹出 
“选择 部 件 名 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 译作 名 古 !: 文 本 框 中 输入 链接 部 件 名 down_cover， 并 
单 击 区 | 掖 钮 ， 回 到 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 音 击 旺 于 并 WW 以 饥 ， 选 取 图 
8.2.18 所 示 的 实体 和 曲面 ， 单 击 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 中 的 [ 确 宪 | 扩 钮 ， 系 统 返 
器“ 新 建 级 别 ” 对 话 框 ， 然 后 单 南 [ 确定 | 按钮 ， 完 成 组 件 间 的 复制 。 

Step5. 分 割 实体 。 

(1) 在 左 侧 的 资源 工具 条 区 单 击 装 配 导航 器 按钮 让 ,在 装配 导航 器 区 选择 回国 到 
选项 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回 图 于 选项 ， 此 时 系统 只 显示 一 级 主 控件 
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down cover。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 插入 区 > 
对 话 框 。 

(3) 选取 图 8.2.18 所 示 的 实体 为 修 盖 的 目标 体 ， 单 击 女 标 中 键 ， 然 后 选取 图 8.2.18 所 
示 的 曲面 为 刀具 体 ， 定 义 Z 基准 轴 的 正方 向 为 修剪 方向 。 

(4) 单 击 [ 靖 定 | 交 钮 ， 完 成 修 前 体 的 创建 。 

(5) 选择 下 拉 菜 单 本 加 日 一 > EEEEIEET 一 可 [于 本 天 人 洁 人 ， 示 统 弹 出 “类 选 
择 ” 对 话 框 。 选 取 图 8.2.18 所 示 的 曲面 ， 单 击 旺 歼 定 下 | 扩 钮 ， 完 成 分 割 面 的 隐藏 操作 ， 结 
如 图 8.2.19 所 示 。 

Step6. 创建 抽 壳 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 播 六 后] 一 > [全 史 
系统 弹出 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 

(2) 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 美 型 区 域 下 拉 列 表 中 选择 已 用 ii 先 贡 选取 图 8.2.20 所 
示 的 表面 为 移 除 面 ， 并 在 旦 区 文本 框 中 输入 值 2， 采 用 系统 默认 抽 壳 方向 。 





EE >» DT 





命令 ， 系 统 弹 出 “修配 体 ” 














ED 一 ET 命令 (或 单 击 色 按钮 )， 

















_ -一 选择 此 实体 选取 此 表面 
选择 此 曲面 oi ” 为 移 除 面 
NN 
图 8.2.18 ”选择 实体 和 曲面 图 8.2.19 ”修剪 体 图 8.2.20 ”选取 移 除 面 


(3) 单 击 [X 确 定 | 六 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 操作 ， 结 果 如 图 8.2.21 所 示 。 

Step7. 创建 拉 伸 特 征 1。 

(1 ) 选择 下 拉 菜 单 葬 加 一 > 加 
草图 平面 ， 绘 制 截面 草图 。 


图 8.2.21 抽 壳 特征 图 8.2.22 ”选取 草图 平面 
(2) 创建 图 8.2.23 所 示 的 偏 置 曲线 。 选 择 下 拉 菜 单 睛 丰 避 一 > EEEEEEEEEEI 
一 > IEIEEEES 国 命 令 ， 系 统 阐 出 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 ， 选取 图 8.2.23 所 示 的 外 边缘 曲 
线 为 要 偏 置 的 曲线 ， 在 便 查 文本 框 中 输入 值 1， 单 击 蜀 掖 钮 ， 调 整 偏 置 方向 为 向 里 ， 单 击 


下 确定 >: 馈 ， 完 成 偏 置 曲线 的 创建 ，。 


在 性 劳 环境 中 竣 制 草图 Qn)... 





命令 , 选取 图 8.2.22 所 示 的 平面 为 














要 仿 明 的 曲线 








一 太一 一 4 


图 8.2.23 ”创建 偏 置 曲线 
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(3) 选择 下 拉 菜 单 基 NS 一 > ET 一 [IEEEEEO 合 令 ， 系 统 漳 出 “ 投 
影 曲线 ”对 话 框 。 选 取 图 8.2.24 所 示 的 边 链 为 要 投影 的 曲线 ， 单 击 星 天 证 | 掖 钮 ， 完 成 投影 
直线 的 创建 。 
(4) 0 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 
要 投 是 的 同 伐 

















图 8.2.24 创建 投影 曲线 

(5) 选择 下 拉 菜 单 本 六 后 ) w=_> 车 引 > 面 区 下 人 今 (或 单 击 而 | 护 钻 )， 
dg 

(6) 选取 步骤 (1) 中 绘制 的 草图 为 拉 伸 截 面 ， 在 状 博 守明 下 拉 列 表 中 选择 到 选项 ; 
在 “ 拉 伸 ” elo F 拉 列表 中 选择 [于 先 项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文 本 框 中 输入 
值 0， 在 想 眼 区 域 结束 下拉 列表 中 选择 OB 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 负 文 本 框 中 输入 值 2， 在 击 疙 
区 域 的 下 拉 列表 中 选择 加 芋 呈 由 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(7) 单 击 区 确定 3 有 ;x 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 ， 如 图 8.2.25 所 示 。 



































图 8.2.25 ”创建 拉 伸 特征 1 


Step8. 创建 拉 伸 特征 2。 

(1) 创建 基准 坐标 系 。 选择 下 拉 菜 单 且 R 一 > EZ 于 亚信 ， 
系统 弹出 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 在 图 本 下拉 列表 中 选择 国 于 B33/， ， 
按钮 ， 完 成 基准 坐标 系 的 创建 。 

(2) 以 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.2.26 所 示 的 截面 理 图 。 

(3) 选取 步骤 (2) 中 所 绘制 的 草图 为 拉 伸 截面 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 笑 国 区 域 的 师 胃 下 拉 列 表 中 选择 国 国 缠 国 选项 ， 并 在 其 下 的 本 惠 文 
本 框 中 输入 值 50， 在 圳 吏 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国正 驻 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

(5) 单 市 [< 确定 jj 饥 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 ， 结 果 如 图 8.2.27 所 示 。 
































图 8.2.26 ”绘制 截面 草图 图 8.2.27 创建 拉 伸 特征 2 
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Step9. 选择 下 拉 菜单 区 任国 一 辐 | 加 本 命令 ,保存 零件 模型 。 


Stage4. 修改 主 装 配 体 








step1. 在 左 侧 的 资源 工具 条 区 单 击 装配 导航 器 按钮 国 ， 选 择 回避 ER 
击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 依次 选择 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 回 钙 儿 
项， 

Step3. 在 左 侧 的 资源 工具 条 区 单 击 部 件 导航 器 按钮 况 ， 在 弹出 的 部 件 导 航 器 区 双击 
加 外 本 于 于 入 项 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

step4， 在 稚 轿 区 域 可 束 下 而 的 址 本文 本 框 中 输入 值 60， 单 击 下 确定 jj 钮 。 此 时 上 羡 的 
高 度 会 发 生变 化 ， 如 图 8.2.28 所 示 。 

Step5. 在 左 侧 的 资源 工具 条 区 单 击 部 件 导航 器 按钮 画 ， 在 弹出 的 部 件 导航 器 区 双击 

十 本 下 本 对 先 贡 ， 示 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 。 

















前 达 项 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 





























a) 修改 前 b) 修改 后 
图 8.2.28 修改 拉 伸 特征 


Step6. 在 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 的 蜀 鲁 呈 文 本 框 中 输入 值 12， 单 击 [确定 怕 灾 钮 。 此 时 肥皂 
盒 的 边缘 形状 会 发 生变 化 ， 如 图 8.2.29 所 示 。 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 8.2.29 ”修改 边 倒 圆 特征 


step7， 隐藏 片 体 和 草图 。 选 择 下 拉 菜 单 二 四 一 > 二 
生命 今 ， 系 统 弹 出 “显示 和 隐藏 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 内 分 别 单 击 苹 温 和 国 习 
后 的 国 | 接 钮 ， 单 击 [ 关 时] 扩 钮 ， 完 成 草图 和 片 休 的 隐藏 。 




















选择 EE 一 > 量 合 令 ， 隐 藏 控件 。 
Step9. 选择 下 拉 菜 单 让 年 加 一 > 回国 
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8.3 ”范例 一 一 手机 的 自 顶 向 下 设计 


8.3.1 范例 概述 


本 范例 详细 讲解 了 一 敌手 机 的 整个 设计 过 程 ， 该 设计 过 程 中 采用 了 最 先进 的 设计 方 
法 一 -一目 顶 癌 下 (CTop_down Design)。 这 种 目 顶 同 下 的 设计 方法 可 以 加 快 产品 更 新 换代 的 速 
度 ， 极 大 地 缩短 了 新 产品 的 上 市 时 间 ， 并 且 可 以 获得 较 好 的 整体 造型 。 许 多 家 用 电器 《如 
电脑 机 箱 、 吹 风机 及 鼠标 等 ) 都 可 以 采用 这 种 方法 进行 设计 。 本 例 设 计 的 产品 成 品 模型 如 
8.3.1 所 示 。 











图 8.3.1 手机 模型 
在 使 用 目 顶 同 下 的 设计 方法 进行 设计 时 , 我 们 先 引 入 一 个 狐 的 概念 





人 件 摊 件 凤 近 
制 元 件 ， 用 于 控制 模型 的 外 观 及 斥 十 等， 控件 在 设计 过 程 中 起 看 水 上 局 下 的 作用 。 最 高 级 
别 的 控件 〈 通 种 称 为 “一 级 控件 ” 和 是 在 整个 设计 开始 时 创建 的 原始 络 构 模型 ) 所 承接 的 是 
整体 模型 与 所 有 零件 乙 间 的 位 置 及 配合 关系 ;一 级 控件 乙 外 的 控件 〈 二 级 控件 或 更 低级 别 
的 控件 ) 从 上 一 级 别 控件 得 到 外 形 和 尺寸 等 ， 再 把 这 种 关系 传 逆 给 下 一 级 控件 或 零件 。 在 
整个 设计 过 程 中 一 级 控件 的 作用 非常 重要 ， 创 建 乙 初 就 把 整个 模型 的 外 观 勾 勒 出 来 ， 后 续 
工作 都 是 对 一 级 控件 的 分 割 或 细 化 ， 在 整个 设计 过 程 中 创建 的 所 有 控件 或 零件 都 与 一 级 控 
件 存 在 看 根本 的 联系 。 本 例 中 一 级 控件 是 一 种 特殊 的 零件 模型 ， 或 者 说 它 是 一 个 北 配 体 的 
3D 布局 。 

使 用 目 顶 加 下 的 设计 方法 有 如 下 两 种 方法 。 

方法 一 : 首先 创建 产品 的 整体 外 形 ， 然 后 分 嘎 
各 结构 进行 设计 。 

方法 二 : 首先 创建 产品 中 的 重要 结构 ， 然 后 将 闻 配 几何 关系 的 线 与 面 复 制 到 各 零件 ， 
册 择 入 新 的 零件 并 进行 细 克 的 设计 。 


























AA 


j 产 品 从 而 得 到 各 个 零 部 件 ， 再 对 零 部 件 
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本 范例 采用 第 一 种 设计 方法 ,即将 创建 的 产品 的 整体 外 形 分 割 而 得 到 各 个 零件 .在 UG 
NX 8.5 中 ， 用 户 可 以 通过 选择 下 拉 菜 单 工 县 加 = ae 一 = 生命 今 或 者 
在 “装配 导航 器 ”窗口 中 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 葬 甘 3 先 项 进入 WAVE 装配 环境 。 
设置 工作 部 件 的 方法 是 选择 下 拉 菜 单 准 上 吗 ] = Ba 下 一 > 于 | 人 介 今 ， 
选择 要 设计 的 工作 部 件 ， 也 可 以 在 “ 疙 配 导 机 器 ”窗口 中 在 要 设置 的 部 件 上 右 击 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 号 于 玉 归 先 项 ， 将 选择 的 部 件 设置 为 工作 部 件 。 

本 例 中 手机 的 设计 流程 图 如 图 8.3.2 所 示 。 


D> 


一 级 控件 
MOBILE_PHONE.PRT 


= 
































上 部 二 级 控件 下 部 二 级 控件 
SECOND TOP PRT SECOND BACK.PRT 





三 级 控件 屏幕 下 兰 电池 者 


THIRD_TOP.PRT SCREEN.PRT BACK_COVER.PRT CELL_COVER.PRT 








上 立 
TOP_ COVER.PRT 最 终 模 型 


MOBILE_PHONE.PRT 


图 8.3.2 ”设计 流程 图 
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8.3.2 创建 一 级 控件 


下 面 讲解 一 级 控件 (MOBILE_PHONE.PRT) 的 创建 过 程 。 一 级 控件 在 整个 设计 过 程 中 
起 看 十 分 重要 的 作用 ， 它 不 仪 为 两 个 二 级 控件 提供 原始 模型 ， 并 且 确 定 了 手机 的 整体 外 观 
形状 。 零 件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 8.3.3 所 示 。 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 赤 中 一 2 | | 车 开 可 国人 针 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 术 型 选项 卡 的 下 模 区 域 中 选择 模板 类 型 为 荐 模型 ， 在 痢 称 | 文本 框 中 输入 文件 名 称 
mobile_phone, 单 击 王 列 定 | 钮 ， 进 入 建 模 环 境 。 

说 明 : 本 例 所 创建 的 所 有 模型 应 存放 在 同一 文件 夹 下 ， 制 作 完成 后 整个 模型 将 以 装配 
体 的 形式 出 现 ， 并 且 本 例 所 创建 的 一 级 控件 ， 在 所 有 的 零件 设计 完成 后 对 其 做 相应 的 编辑 
即 是 完成 后 的 手机 模型 。 














由 . 国 , 模型 视图 


-图 线 基准 坐标 系 


I 
om 


图 钱 进 例 贺电 ) 


图 钱 进 例 贺 9) 


… 图 加 拉 促 00) 


一 图 回 拉 伸 (11) 


-回民 修 前 片 体 (12) 


图 厅 个 曾 片 体 (13) 





图 8.3.3 ”零件 模型 及 相应 的 模型 树 

Step2. 创建 图 8.3.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1 ) 选择 下 拉 菜 单 捷 作 全 ] w= 车 
系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “草图 截面 ”按钮 
lw 创建 中 间 基 准 Cs 多 复 选 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 二 是 吉 校 包 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 8.3.5 所 示 的 截面 草图 (一 )。 

@) 单 击 品 完成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3 ) 在 国 焉 宇 妆 量 下 拉 列 表 中 选择 旨 选 项 ， 即 为 拉 仲 方向 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 枫 蝎 区 域 的 四 
F 拉 列表 中 选择 国王 国 这 项 ,并 在 其 下 的 下 村 文 本 框 中 输入 值 8, 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 > | 六 包 ， 完 成 拉 伟 特 征 1 的 创建 。 





命令 或 单 击 国 按 钮 )， 








到 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 , 选中 











第 8 章 TOP_DOWN 自 顶 向 下 产品 设计 237 






ee -; 40 
C 


50 





图 8.3.4 拉 伸 特征 1 图 8.3.5 ”绘制 截面 草图 

Step3. 创建 拔 模 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手 和 EE 一 > EBD 一 ~» 王 颖 于 吓 
对 话 框 。 

(2〉 在 网 本 辣 | 域 的 国 半 一 下拉 列表 中 选择 加 选项 . 

(3) 选取 图 8.3.6 所 示 的 耐 为 固定 平面 。 

(4) 选取 图 8.3.7 所 示 的 面 为 拔 模 面 ， 在 图 尾 1 文本 框 中 输入 值 5， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设 置 值 。 

(5) 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 单 击 [区 王 定 > | 妆 钮 ， 完 成 拔 模特 征 1 的 创建 。 
此 面 为 固定 平面 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 拔 借 ” 














此 面 为 披 模 面 


图 8.3.6 ”选取 固定 平面 图 8.3.7 ”选取 拔 模 面 
Step4. 创建 图 8.3.8a 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 一 > EE 一 | 攻 
系统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2) 选取 图 8.3.8b 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 辆 参照， 并 在 尘 三 1 文本 框 中 输入 值 8。 
(3) 在 “ 边 倒 贺 ”对话 框 中 单 击 区 确定 | 六 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 





到 本 命令 “〈 或 单 击 踢 按钮 )， 











这 网 辽 为 过 倒 加 
2 二 Ss i 
a) 圆 角 后 b) 圆 角 前 


图 8.3.8 边 倒 圆 特 征 1 


Step5. 创建 图 8.3.9a 所 示 的 边 倒 圆 特 征 2。 选 取 图 8.3.9b 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 
角 半 径 值 为 6。 


> 此 边 为 边 倒 圆 参照 ”~ -= 语 


) 圆 角 后 b) 圆 角 前 
图 8.3.9 边 倒 圆 特征 2 
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Step6. 创建 图 8.3.10a 所 示 的 边 倒 圆 特 征 3。 选 取 图 8.3.10b 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 照 
其 圆 角 半径 值 为 6。 
此 边 链 为 边 便 贺 


局 WO 


a) 圆 角 后 b) 圆 角 前 
图 8.3.10 边 倒 圆 特征 3 


Step7. 创建 图 8.3.11 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

选择 下 拉 菜 单 医 Rg 一 本 一 ESTIS 国 命令 ; 夺取 YZ 基准 平 而 为 草 
图 平面 ， 绘 制图 8.3.12 所 示 的 截面 草图 ， 在 葬 柄 区 域 的 请 虹 定妆 时 下 拉 列 表 中 选择 守 选 项 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 要 轴 区 域 的 治 “ 拉 列 表 中 选择 区 于 贡 ， 并 在 其 下 的 下 可 文本 框 中 输 
入 值 25， 在 害 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国名 光 项， 系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 
求 差 运 算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 懈 定 DB 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 
的 创建 。 



































图 8.3.11 拉 伸 特征 2 图 8.3.12 ”绘制 截面 草图 

Step8. 创建 图 8.3.13 所 示 的 倒 和 斜 角 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 请 RS 一 > ET 一 > EE 
钮 )， 系 统 弹出 “ 倒 斜 朋 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 图 8.3.13 所 示 的 边 链 为 倒 斜 角 参 照 ， 在 绩 生 区域 的 得 基 四 下 拉 列 表 中 选择 

于 先 项 ， 在 距离 1 文本 框 输入 值 3, 在 距离 2 文本 框 中 输入 值 2; 在 如 时 区 域 坑 是 方 法 下 
拉 列 表 中 选择 国人 E53 是 时 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 


GE 上 


a) 倒 斜 角 后 b) 倒 斜 角 前 
图 8.3.13” 倒 斜 角 特征 


令 (或 单 击 | 济 按 


























此 边 链 为 倒 斜 角 参 照 
A 


(3) 在 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 中 单 填 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 的 创建 。 
Step9 创建 图 8.3.14a 所 示 的 边 倒 圆 特征 4。 选择 图 8.3.14b 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 照 
其 圆 角 半径 值 为 1。 
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a) 圆 角 后 b) 圆 角 前 
图 8.3.14 边 倒 圆 特征 4 


Step10. 创建 图 8.3.15 所 示 的 拉 伸 特征 3。 

选择 下 拉 菜 单 捷 闪 后) => 车 引 村 一 > 闻 目 拉 仲 网 命令 ; 选取 YZ 基准 平面 为 草 
图 平面 ， 绘 制图 8.3.16 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 看 唱 区 域 的 四 嫩 下 拉 列 表 中 选择 
瑟瑟 辣 尘 项， 并 在 其 下 的 臣 离 文本 框 中 输入 值 25;， 在 于 而 区 域 的 大 指 定 过 量 下 拉 列 表 中 选择 
全 选项 ， 在 十 鲁 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 结 先 项， 不 靖 要 区 域 醒 可 下 拉 列 表 中 选择 国 强 先 
项 ;其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 击 对 话 框 中 的 [改元 定 2 | 交 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 


此 边 链 为 边 倒 圆 参照 





























图 8.3.15” 拉 伸 特征 3 图 8.3.16 ”绘制 截面 草图 
Step11. 创建 图 8.3.17 所 示 的 拉 伸 特征 4。 
选择 下 拉 菜 单 | 接 六 后) => 车 引 相国 > 面 区 同人 命 邻 ， 选 取 XY 基准 平面 为 
草图 平面 ;绘制 图 8.3.18 所 示 的 截面 草图 ， 在 是 本 区 域 的 国 担 宝 守 量 下 拉 列 表 中 选择 人选 
项 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 契 遇 区 域 的 对 广 下 拉 列 表 中 选择 了 到 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 
中 输入 值 10; 在 外 时 区 域 休 轩 下拉 列表 中 选择 国 吐 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 
击 对 话 框 中 的 | 区 瑚 是 | 六 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 




















图 8.3.17 ” 拉 伸 特征 4 图 8.3.18 ”绘制 截面 草图 


Step12. 创建 图 8.3.19 所 示 的 修剪 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 御 入 一 > 到 于 一 EE 
片 体 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 图 8.3.20 所 示 的 目标 体 ( 拉 伸 特 征 4) 和 边界 对 象 〈 拉 伸 特 征 3)， 在 区 域 区 
域 中 选择 它 省 天 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 在 “修剪 片 体 ” 对 话 框 中 单 击 殉 定 | 钮 ， 完 成 修剪 特征 1 的 创建 。 





命令 ， 系 统 弹 出 “ 修 西 
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此 为 目标 体 _ 







此 为 边界 对 象 、 





图 8.3.19 ”修剪 特征 1 图 8.3.20 ”选取 目标 片 体 和 边界 对 象 


Step13. 创建 图 8.3.21 所 示 的 修剪 特征 2。 
选择 下 拉 沫 单 揪 关 攻 ] 一 > 修 贡 江 ] 上 本 | 全 今 , 选择 图 8.3.22 所 示 的 
目标 体 〈 拉 伸 特 征 3) 和 边界 对 象 〈 修 前 特征 1)， 在 要 寺 区 域 中 选择 四 柠 狠 单 选项 ， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 。 单 击 对 话 框 中 的 是 歼 定 | 过 馈 ， 完 成 修剪 特征 2 的 创建 。 
此 为 边界 对 象 


™_ 


此 为 目标 休 eo。 民 
WE 



















~ 





图 8.3.21 ”修剪 特征 2 图 8.3.22 ”选取 目标 片 体 和 边界 对 象 
Step14. 曲面 缝合 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 葡 AE) _> 医 E 则 

对 话 框 。 

(2) 在 总 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 二 加 先 项 
(3) 选取 修剪 特征 2 为 目标 体 ， 选 取 修 剪 特征 1 为 刀具 体 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 在 “缝合 ”对 话 框 中 单 击 宦 加 | 拉 钮 ， 完 成 缝合 曲面 的 操作 。 
Step15. 创建 图 8.3.23a 所 示 的 边 倒 圆 特 征 5。 选择 图 8.3.23b 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 


其 圆 角 半径 值 为 1.5。 


a) 圆 角 后 b) 圆 角 前 
图 8.3.23 边 倒 圆 特征 $ 





一 站 ET 命令， 系统 阐 出 “经 合 ” 















此 边 链 为 边 倒 圆 参照 。 
aa 






一 一 一 一 


ai 


Step16. 设置 隐藏。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 编辑 目下 一 IE 
择 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 隔 王 则 区 域 的 忆 5 按 钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 
选择 对 话 框 列表 中 的 国 浊 和 国 和 项 ， 单 市 克 定 及 钮 。 系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 
框 ， 单 击 对 话 框 国 科 区 域 的 | 二 按钮。 

(3) 在 “类 选择 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 慎 灾 乌 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 





命令 ， 系 统 弹 出 “类 选 
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Step17. 保存 零件 模型 。 


8.3.3 创建 上 部 二 级 控件 





下 面 要 创建 的 上 部 二 级 控件 是 从 骨架 模型 中 分 割 出 来 的 一 部 分 ， 它 继承 了 一 级 控件 的 
相应 外 观 形状 ， 同 时 它 又 作为 控件 模型 为 三 级 控件 和 屏幕 提供 相应 外 观 和 对 应 尺寸 ， 也 保 
证 了 设计 零件 的 可 帮 配 性 。 下 面 讲解 上 部 二 级 控件 〈second_top) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 
相应 的 模型 树 如 图 8.3.24 所 示 。 

由 . 困 模 型 视图 

+ Y [ 吕 摄 像 机 

由 . 芝 用 户 表达 式 
日 - 岛 模型 内 史记 录 


团 各 ,链接 体 (0) 
团 彻 ,链接 体 (1) 


团 国 修 剖 体 2) 

轿 肾 壳 (3) 

固 蝇 坊 置 曲面 (4) 
图 比 基准 坐标 系 (5) 


回 园 拉 伸 (6) 

ee 

i 
图 8.3.24 零件 模型 及 相应 的 模型 树 

Stepl. 创建 second_01 层 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 右 击 弹 出 快捷 菜单 (一 )， 在 此 快捷 菜单 中 选择 
项 ， 系 统 进 入 WAVE 模式 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 钙 国生 于 嫩 先 项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 (二 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 国 加 一 醒 到 取舍 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 和 秆 亢 讶 名 一 | 钮 ， 在 阐 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 国画 义 本 框 中 输入 文件 名 second_top， 单 市 [中 
钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 一 关于 皖 于 表 | ， 条 统 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 选 取 一 级 控件 中 所 有 创建 的 实体 和 片 模型 作为 要 复 
制 的 几何 体 ， 单 击 星 斑 定 | 扩 钮 。 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 是 加 | 扩 钮 ， 完 成 second_top 层 的 创建 。 

(6) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 钙 国 8 于 早先 项 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 回国 到 命令 ， 对 模型 进行 编辑 。 

Step2. 创建 图 8.3.25 所 示 的 修剪 体 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 坟 加 mp 有 天 一 > 到 | 做 前 件 如 了 介 今 ， 系 统 弹 出 “修剪 体 ” 
对 话 框 。 

(2) 选取 图 8.3.26 所 示 的 目标 体 和 刀具 体 。 
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(3) 采用 系统 默认 的 切除 方向 ， 使 修剪 结果 如 网 8.3.25 所 示 。 
(4) 在 “ 修 前 体 ” 对 话 框 中 单 击 攻 确定 旨 | 拉 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 (隐藏 边界 


对 象 )。 


图 8.3.25 ”修剪 体 特 征 1 图 8.3.26 ”选取 目标 片 体 和 刀具 体 

Step3. 创建 图 8.3.27 的 抽 壳 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 一 > 到 一 可 
系统 弹出 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 

(2) 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 到 可 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 CE 了 于 于 

(3) 选取 图 8.3.28 所 示 的 面 为 移 除 面 〈 隐 藏 片 体 )， 在 明 度 区 域 旦 度 的 文本 框 中 输入 值 1 
在 枉 王 语 区 域 单 击 剧 | 控 钮 ， 选 取 图 8.3.29 所 示 的 平面 为 备 选 厚度 面 ， 在 本 要 文本 框 中 输入 
值 1.5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 | 入 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


AR _ 此 面 为 移 除 面 


图 8.3.27” 抽 壳 特 征 1 图 8.3.28 ”选取 移 除 面 图 8.3.29 选取 备 选 厚度 面 
Step4. 创建 图 8.3.30 所 示 的 偏 置 曲面 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 一 > 下 一 命令， 系统 弹出 “ 偏 
置 曲面 ”对 话 框 。 
(2) 选取 图 8.3.31 所 示 的 面 为 俩 置 曲 面 。 
C3) 在 吐 二 的 文本 框 中 输入 值 1， 单 击 鸭 按钮 调整 偏 置 方向 为 民 轴 负 向， 其 他 参数 采 


此 为 目标 体 






此 为 刀具 体 、 


命令 〈 或 单 击 而 按钮 )， 





















de 


















用 系统 默认 设置 。 
(4) 在 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 中 单 击 [ 区 确定 | 钮 完成 偏 置 曲面 1 的 创建 。 
< 一 三 此 而 为 偏 置 曲面 | 
图 8.3.30” 偏 置 曲面 1 图 8.3.31 选取 偏 置 曲面 


Step5. 创建 图 8.3.32 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 创建 基准 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 区 => 攻 玫 
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系统 弹出 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 单 击 | 区 殉 定 | 过 钮 ， 完 成 基准 坐标 系 的 创建 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 > ET 一 > ET 命令 (或 单 击 而 过 馈 )， 
系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 大， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 旺 形 定 | 扩 钮 。 

@@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 8.3.33 所 示 的 截面 草图 ， 其 中 圆 绝 与 偏 置 曲面 1 的 上 圆 弧 为 
等 圆 弧 约束 。 

@ 远 择 下 拉 菜 单 用 加 一 殉国 古本 和 仿 ( 或 单 市 加 这 吉本 图 护 包 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ” 对 话 杠 畏 蜡 寺 关 匡 下拉 列表 中 选择 "选项 为 拉 伸 方向 ， 在 机 凡 区 域 的 二 
下 拉 列 表 中 选择 [EE 项 ， 并 在 其 下 的 外 计 文 本 框 中 输入 值 10， 其 他 参数 采用 系统 默认 
公 直 .。 

(5) 在 外 时 区 域 胡 淖 的 下 拉 列 表 中 选择 国 结 选项 

(6) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 引 | 扩 包 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 






































图 8.3.32” 拉 伸 特 征 1 图 8.3.33 ”绘制 截面 草图 
Step6. 创建 图 8.3.34 所 示 的 修 檀 特征 1《〈 隐 藏 实体 )。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 多 ) =—> [EE | =p> | 全 今 ， 系 统 弹 出 “ 修 前 
片 体 ”对 话 框 。 
(2) 选取 图 8.3.35 所 示 的 目标 体 ( 拉 伸 特 征 1) 和 边界 对 象 ( 偏 置 曲面 1)， 在 瞩 咸 区 
域 中 选择 人 ® 怪 甸 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(3) 在 “修剪 片 体 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 jj 包 ， 完 成 修剪 特征 1 的 创建 。 


此 为 目标 体 
此 为 边界 对 象 


















~ 


图 8.3.34 ”修志 特 征 1 图 8.3.35 选取 目标 体 和 边界 对 象 
Step7. 创建 图 8.3.36 所 示 的 修剪 特征 2。 
选择 下 拉 菜 单 插 六 芭 ) mmj> -> | 全 今 .选取 图 8.3.37 所 示 的 
目标 体 〈 拉 伸 特 征 3) 和 边界 对 象 〈 修 前 特征 1); 在 亚 域 区 域 中 选择 所 慰 甸 单 选项 ， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 。 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 > 天 钮 ， 完 成 修剪 特征 2 的 创建 。 
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此 为 边界 对 象 





这 此 为 目标 体 > 
图 8.3.36” 修 前 特征 2 图 8.3.37 选取 目标 体 和 边界 对 象 


Step8. 曲面 颖 合 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 于 Nl 一 > 下 
对 话 框 。 

(2) 在 问 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 二 更 先 项 

(3) 选取 修剪 特征 2 为 目标 体 ,选取 修剪 特征 1 为 刀具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 在 “缝合 ”对 话 框 中 单 击 上 二 守护 饵 ， 完 成 终 合 曲面 的 操作 。 

Step9. 创建 图 8.3.38a 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 是 Ma 一 > 2 一 ”ES 合生 或 单 击 国 拉 外)， 
系统 弹出 “ 边 倒 贺 ”对话 框 。 

(2) 选取 图 8.3.38b 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 医 鲁 国文 本 框 中 输入 值 1。 

(3) 在 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 单 击 区 瑚 定 | 六 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 

这 两 边 为 边 倒 圆 参 照 





加 一 > [ER 命令， 系统 弹出 “ 颖 合 ” 




















a) 圆 角 后 b) 圆 角 前 
图 8.3.38 边 倒 圆 特征 1 


Step10. 设置 隐藏 (显示 Step6 中 隐藏 的 实体 )。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 呢 往 EE w=—_> i 
择 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 天 本 则 区 域 的 按钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 
选择 对 话 框 列表 中 的 国 台 和 国 3 于 项， 单 市 确定 jj% 钮 。 示 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 
框 ， 单 击 对 话 框 较 杰 区 域 的 [ 件 腔 钮 。 

(3) 在 “类 选择 ”对 话 框 中 单 击 下 确定 败 妆 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step11. 保存 零件 模型 文件 。 





从 令 ， 系 统 弹 出 “类 选 





8.3.4 创建 下 部 二 级 控件 





此 处 得 到 的 下 部 二 级 控件 是 从 一 级 控件 中 分 割 出 来 的 另 一 部 分 ， 它 继承 了 一 级 控件 除 
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上 部 二 级 控件 之 外 的 外 观 形 状 ， 在 后 面 的 模型 设计 过 程 中 它 又 和 分 割 成 下 兽 和 电池 兰 两 个 
零件 。 下 面 讲解 下 部 二 级 控件 〈second_back) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 


图 8.3.39 所 示 。 


由 - 转 模 型 视图 
由 -[ 怠 摄像 机 


… 回 策 . 链接 仁 加 ) 
… 轿 策 链接 体 (1) 


一 轿 因 过 [31 

… 图 比 基 鹤 坐标 素 (4) 
… 回 加 拉 伸 5) 

… 轿 国 拉 伸 &%) 





图 8.3.39 ”零件 模型 及 相应 的 模型 树 

Stepl. 创建 second_back 层 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 个 ER 末 选 项 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 EE 时 和 一 > 命令 ， 系 统 在 “装配 导航 絮 ” 中 显示 mobile_phone 部 件 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 钙 国 汪 于 于 加入 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 ， 在 此 
快捷 菜单 中 选择 鞠 加 一 醒 到 时 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 一 证 部 件 避 4 包 ， 在 系 
统 弹 出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 楼 二 要 画 文 本 框 中 输入 文件 名 second_back, 单 击 | 
按钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ”对 话 框 中 的 上 区 包 ， 系 统 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 杠 ， 选 取 骨 哥 模型 作为 要 复制 的 几何 体 ， 单 市 Ej 
钮 。 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 量 元 是 由 扩 钮 ， 完 成 second_back 层 的 创建 。 

(6) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 固 口 国生 先 项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 ， 在 此 
快捷 菜单 中 选择 器 攻 命令 ， 对 模型 进行 编辑 。 

Step2. 创建 图 8.3.40 所 示 的 修剪 体 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 揪 关 位 ] mej> 惧 病 代 ) 侯 前 性 红 】.. . 系统 弹出 6 修剪 
体 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 图 8.3.41 所 示 的 实体 为 目标 体 和 刀具 体 。 

(3) 调整 修剪 方 癌 为 乙 轴 正 癌 〈 使 修剪 结果 如 图 8.3.40 所 示 )。 

(4) 在 “ 修 前 体 ” 对 话 框 中 单 击 上 痛 定 | 拉 钮 ， 完 成 修 前 体 特征 1 的 创建 (隐藏 刀具 体 )。 
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~ 


图 8.3.40 ”修剪 体 特征 1 图 8.3.41 选取 目标 体 和 刀具 体 


此 为 目标 体 
此 为 刀具 体 、 






Step3. 创建 图 8.3.42 的 抽 壳 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 有 靖 单 岳 六 性 ] mdj> REE b> 时 中 抽 过 
系统 弹出 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 

(2) 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 。 

(3) 隐藏 片 体 ， 选 取 图 8.3.43 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 在 本 要 区 域 夺 要 的 文本 框 中 输入 值 1， 
调整 抽 壳 方向 为 向 内 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 引 | 扩 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


图 8.3.42” 抽 过 特征 1 图 8.3.43 ”选取 移 除 面 

Step4. 创建 图 8.3.44 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 创建 基准 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KE > EYE 
系统 弹出 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 单 击 | 区 玛 定 > | 控 钮 ， 完 成 基准 坐标 系 的 创建 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 | 葡 六 所) w=> 轩 SE1 直 曾 区 下 二 命令 〈 或 单 击 而 以 馈 )， 
系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 是， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 量 瑚 是 由 | 扩 钮 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 8.3.45 所 示 的 截面 草图 。 

@ 在 工具 条 中 单 击 铝 完成 草图 控 包 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 楼 加 区 域 的 开关 下 拉 列 表 中 选择 国 本 于 加 选项 ， 并 在 其 下 的 路 训 文 
本 框 中 输入 值 20; 在 葬 本 区 域 的 蕴 定 甘 副 下 拉 列 表 中 选择 人 选项， 其 他 参数 采用 系统 默认 
设置 。 

(5) 在 昭 置 区 域 傣 六 型 的 下 拉 列 表 中 选择 国 强 选项 。 

(6) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 引入 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 。 














此 面 为 移 除 面 
































1 
80 y 


50 
+ 


图 8.3.44” 拉 伸 特 征 1 图 8.3.45 ”绘制 截面 草图 
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Step5. 创建 图 8.3.46 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 本 3 一 ES 命令 ;选取 XY 基准 平面 为 草 
图 平面 ;绘制 图 8.3.47 所 示 的 截面 草图 ， 在 盟 鲁 区 域 的 国 班 是 守 国 下 拉 列 表 中 选择 ?中选 项 ， 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 机 加 区 域 的 巴 曙 下 拉 列 表 中 选择 到 于 先 项， 并 在 其 下 的 攻 本 文本 框 中 输 
入 值 10; 在 归于 区 域 骨 田 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
于 确定 到 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


























图 8.3.46” 拉 伸 特 征 2 图 8.3.47 ”绘制 截面 草图 
Step6. 创建 图 8.3.48 所 示 的 修剪 特征 1。 
(1 ) 选择 下 拉 菜 单 插 六 人 mmj> 公章 时“ | 收音 片 性 对 1. 
片 体 ”对 话 框 。 
(2) 选取 图 8.3.49 所 示 的 目标 体 〈 拉 伸 特 征 1) 和 边界 对 象 〈 拉 伸 特 征 2)， 在 瞩 晤 -区 
域 中 选择 请 剑 嘿 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(3) 在 “修剪 片 体 ”对 话 框 中 单 击 确 时 jj 钮 ， 完 成 修剪 特征 1 的 创建 。 


此 为 边界 对 象 
此 为 目标 体 


~ 
~ 





命令 ， 系 统 弹出 “修配 



















图 8.3.48 ”修剪 特征 1 图 8.3.49 选取 目标 体 和 边界 对 象 
Step7. 创建 图 8.3.50 所 示 的 修 瘟 特征 2。 
选择 下 拉 羡 单质 信人 E] 一 > ] > 命令 ; 选取 图 8.3.51 所 示 的 
目标 体 ( 拉 伸 特 征 3) 和 边界 对 象 〈 修 前 特征 1); 在 医 副 区 域 中 选择 回 蓝 潮 单 选项 ， 其 他 参 
数 采用 系统 默认 设置 。 单 击 对 话 框 中 的 [确定 | 近 钮 ， 完 成 修剪 特征 2 的 创建 。 


此 为 目标 体 _ 
此 为 边界 对 象 








图 8.3.50 ”修剪 特征 2 图 8.3.51 选取 目标 体 和 边界 对 象 


Step8. 曲面 颖 合 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 手 和 A 多 一 > EE 一 站 





命令 ， 系 统 弹 出 “缝合 ” 
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对 话 框 。 

(2) 在 变型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 了 二 国 先 项 

(3) 选取 修剪 特征 1 为 目标 体 : 选取 修 前 特征 2 为 刀具 体 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 在 “缝合 ”对 话 框 中 单 击 星 瑚 是 | 扩 钮 ， 完 成 终 合 曲面 的 操作 。 

Step9. 创建 图 8.3.52a 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 加 一 > 加 于 一 > ET 命令 (或 单 击 泪 按 钮 )， 
系统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 8.3.52b 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照， 并 在 尘 生 1 文本 框 中 输入 值 2.5。 

(3) 在 “ 边 倒 圆 ”对话 框 中 单 击 区 确定 淖 | 把 包 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


QQ - 


a) 圆 角 后 b) 圆 角 前 
图 8.3.52” 边 倒 圆 特征 1 


















此 边 为 边 倒 圆 参 照 
Pa 
ea 





Step10. 设置 隐藏。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 弓 8 一 > EE 一 > ET 
择 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 同村 则 区 域 的 各 按钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 
选择 对 话 框 列表 中 的 国 对 和 国 于 和 项 ， 单 市 确定 jj% 钮 。 示 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 
框 ， 单 击 对 话 框 较 可 区 域 的 [ 件 腔 钮 。 

(3) 在 “类 选择 ”对 话 框 中 单 击 袁 宣 | 按钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step11. 保存 零件 模型 。 





命令 ， 系 统 弹 出 “ 关 选 


8.3.5 创建 三 级 控件 








三 级 控件 是 从 上 部 三 级 控件 上 分 割 出 来 的 一 部 分 ， 同 时 为 上 亲 和 屏 娶 的 创建 提供 了 参 
考 外 形 及 尺寸 。 下 面 讲解 三 级 控件 (third_top) 的 创建 过 程 ， 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 
8.3.53 所 示 。 





自转 模型 视图 
四 .vf [ 怠 摄 介 机 
由 芝 用 户 表达 式 
本 力 史 记录 
i … 国 和 怕 , 链接 体 人 0) 
iE … 国 各 ,链接 体 (1) 
… 国 线 基准 坐标 系 名) 
… 轩 部 修剪 体 (3) 
和 图 辑 拉 伸 (4) 


图 8.3.53 ”零件 模型 及 相应 的 模型 树 
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Step1. 创建 third_top 层 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 四 ERE 计 项 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 SE 有 一 > 命令 ， 系 统 在 “装配 导航 右 ” 中 显示 mobile_phone 部 件 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 中 ER 和 选项 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 回国 本 汪 国 命令 ， 对 模型 进行 编辑 。 

(3) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 四 ET 园 项 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 国 加 一 于 开 到 对 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ”对 话 框 中 的 指定 部 和 f 人 包 | ， 在 系 
统 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 区 外 旨 国 司 文本 框 中 输入 文件 名 third_ top, 单 市 
钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ”对 话 框 中 的 上 闪光 钙 ， 系 统 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ?对 话 框 , 选取 上 部 二 级 控件 作为 要 复制 的 几何 体 , 单 击 旺 斑 定 | 
按钮 ， 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(6) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 旺 二 是 | 拉 钮 ， 完 成 third_top 层 的 创建 。 

(7) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回国 于 于 法 配 部 件 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 同 攻 3 玉 溃 于 光 项 ， 对 模型 进行 编辑 。 

Step2. 创建 基准 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 国 RE 一 > 到 一 > EE 
令 ， 系 统 弹出 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 单 市 [了 《确定 jj 钮 ， 完 成 基准 举 标 系 的 创建 。 

Step3. 创建 图 8.3.54 所 示 的 修剪 体 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 晴 司 一 > 攻 EE 一 > DIE 
对 话 框 。 

(2) 选取 图 8.3.55 所 示 的 实体 为 目标 体 和 刀具 体 。 

(3) 调整 修 博 方 回 为 Z 轴 正 回 ， 使 修配 结果 如 图 8.3.54 所 示 。 

(4) 在 “修剪 体 ”对 话 框 中 单 市 [< 确定 > 上 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 (隐藏 刀具 
体 )。 






























































全 令 ， 系 统 弹 出 “ 修 酸 体 ” 








此 为 刀具 体 ~ 


> 此 为 目标 体 


< A 
Ed Po 


图 8.3.54” 修 瘟 体 特征 1 图 8.3.55 ”选取 目标 体 和 刀具 体 
Step4. 创建 图 8.3.56 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 葡 六 牛 wp 车 
系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 晤 











一 > 面 国 本 圣人 人 (或 单 证 国 六 筷 )， 








， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
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@ 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 一 确定 | 包 ， 
@C) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 8.3.57 所 示 的 截面 草图 。 
@ 选择 下 拉 菜单 攻关 一 > 殉国 可 本 本 和 人 (或 单 市 可 这 开本 图 扩 钮 )， 退 出 草图 环 











境 。 





(3) 在 盟 印 区 域 的 国 查 是 过 国 下 拉 列 表 中 选择 下 选项 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 役 三 区 域 的 融通 
F 拉 列表 中 选择 加 时 到 如 先 项 ， 在 其 下 的 外 村 文本 框 中 输入 值 10; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 在 外 村 区 域 的 鸯 田 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项， 

(5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 六 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 。 




















| 





图 8.3.56” 拉 伸 特 征 1 


Step5. 设置 隐 世 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 纪 柱 i[E) wp> 荫 7itFah | 号 站 全 今 ， 系统 弹出 “四 
择 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 项 更 辐 区 域 的 考 按 钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 
选择 对 话 框 列表 中 的 国 浊 和 国 和 项 ， 单 市 欢 定 及 钮 。 系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 
框 ， 单 击 对 话 框 国 科 区 域 的 | 条 按钮 。 

(3) 在 “类 选择 ”对 话 框 中 单 击 [ 懈 定 | 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step6. 保存 零件 模型 。 


8.3.6 创建 屏幕 





屏 从 作 为 三 级 控件 的 同 级别 零 件 ， 在 从 二 级 控件 中 分 割 出 来 后 经 过 细 化 束 是 最 终 的 模 
型 零件 。 下 面 讲解 屏 儿 (screen〉 的 创建 过 程 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 8.3.58 所 示 。 
向. 中 ,模型 视图 


田 - [各 探 像 机 
口 - 访 y 模型 历史 记录 


… 回 各 ,链接 体 各 ) 
a _ 回 乱 链接 体 (1 
图 国信 前 仁 翁 ) 

图 8.3.58 ”零件 模型 及 相应 的 模型 树 


Stepl. 创建 screen 层 。 
(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 铝 国 于 畏 半 项 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
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择 本 SE 一 .EE 全 令 ， 系 统 在 “装配 导航 器 ”中 显示 second_top 部 件 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 色 国 于 和 和 项 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 加 上 E 瑟 于 了 相合 邻 ， 对 模型 进行 编辑 。 

(3) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 图 苔 国 S98 针 先 项 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 国 加 一 恒 开 到 全 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 硬件 名 于 | 扩 钮 ， 在 系 
统 弹 出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 玫 团 国有 文本 框 中 输入 文件 名 screen， 单 市 
钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 一 证 二 一 ， 条 统 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 "对话 框 , 选取 上 部 二 级 控件 作为 要 复制 的 几何 体 , 单 市 | 
按钮 ， 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(6) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 旺 癣 是 掖 钮 ， 完 成 screen 层 的 创建 。 

(7) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回合 EE 玫 且 配 部 件 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 器 攻 和 有 先 项 ， 对 模型 进行 编辑 。 

Step2. 创建 图 8.3.59 所 示 的 修 檀 体 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 击 MN 一 > 于 EE 一 > EI 
对 话 框 。 

(2) 选取 图 8.3.60 所 示 的 实体 为 目标 体 和 刀具 体 。 

(3) 在 于 到 区 域 中 单 击 导 | 控 钮 ， 调 整修 剪 方向 指向 外 侧 。 

(4) 在 “修剪 体 ”对 话 框 中 单 市 区 确定 > 用 钮 ， 完 成 修 前 体 特征 1 的 创建 隐藏 刀具 
体 )。 





























全 令 ， 系 统 弹 出 “ 修 酸 体 ” 





此 为 刀具 体 、 
此 为 目标 体 
fd ~ 
图 8.3.$9 ”修剪 体 特征 1 图 8.3.60 ”选取 目标 体 和 刀具 体 


Step3. 保存 零件 模型 。 


8.3.7 ”创建 下 盖 





下 盖 从 下 部 二 级 控件 中 继承 外 观 和 必要 的 尺寸 ， 以 此 为 基础 进行 细 化 即 得 到 完整 的 按 
键 兽 零件 。 下 面 讲 解 下 兽 〈back_cover) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 8.3.61 
所 示 。 
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由 -| 电 模型 视图 
四 -信号 摄像 机 


一 国名 ,链接 体 1) 





图 8.3.61 零件 模型 及 相应 的 模型 树 
Stepl. 创建 back_cover 层 。 
(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 加 EEE 生 选项 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 系 统 在 “装配 导航 项 ”中 显示 mobile_phone 部 件 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 固 器 生 千 项 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 中 ER 命令 ， 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 -加 卓 EEREI 和 渤 项 上 右 击 ， 在 系统 漳 
出 的 快捷 菜单 中 选择 国 加 一 汪汪 绩 加 合 今 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 新 建 级 别 ”对 话 框 中 的 指定 部 件 S | 拉 钮 ， 在 系 
统 弹 出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 本 于 夯 由 六 本 框 中 输入 文件 名 back_cover, 单 击 | 
按钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 基 上 区 乌 ， 系 统 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 选 取 如 图 8.3.63 所 示 的 实体 和 片 体 作为 要 复制 的 几 
何 体 ， 单 市 二 定 几 钮 ， 系 统 重 新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 时 于 号 加 | 抱负 ， 完 成 back_cover 层 的 创建 。 

(6) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 -四 外 国 村 于 蛙 先 项 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 器 区 用 项 ， 对 模型 进行 编辑 。 

Step2. 创建 图 8.3.62 所 示 的 修剪 体 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 搬入 一 攻 E 一 > 了 
体 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 图 8.3.63 所 示 的 实体 为 目标 体 和 刀具 体 。 

(3) 调整 修 均 方 回 为 Y 轴 负 问 ， 使 修 檀 结果 如 图 8.3.62 所 示 。 

(4) 在 “修剪 体 ”对 话 框 中 单 市 [确定 > 上 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 (隐藏 刀具 


图 8.3.62 ”修剪 体 特征 1 图 8.3.63 ”选取 目标 体 和 刀具 体 












































| 命令， 系统 弹出 “修配 








此 为 目标 体 _ 
此 为 刀 共 体 
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Step3. 创建 基准 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 睛 大 四 一 EE 了 一 
令 ， 系 统 弹出 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 单 击 | 世 痛 定 2 | 扩 钮 ， 完 成 基准 坐标 系 的 创建 。 

Step4. 创建 图 8.3.64 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 设计 特定 是 ) 
系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 剧 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 旺 形 定 | 扩 钮 。 

@ 进入 草图 环境 , 绘制 图 8.3.65 所 示 的 截面 草图 , 其 中 两 个 圆 弧 的 中 心 约束 在 立轴 上 。 

@@ 迁 择 下 拉 菜 单 磋 本国 | 一 殉国 于 本 于 人 或 单 击 刁 完成 草图 近 钮 )， 退 出 草图 环 


命令 “〈 或 单 击 国 掖 钮 )， 





= ET 




















sx 
h 


境 。 
(3) 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 释 日 区 域 的 四 而 下 拉 列 表 中 选择 国光 玩 项， 并 在 其 下 的 本 格 文 
本 框 中 输入 值 20， 在 萝 鲜 区 域 的 国 指 定 半 到 下拉 列 表 中 选择 半 选 项 ， 在 秆 吾 区 域 的 下 拉 列 表 


























中 选择 8 选项， 系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运 算 ; 其 他 参数 采用 系统 默 
认 议 四。 


(4) 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 攻 六 定 。 | 交 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


， 放大 图 \ a 
-|- - - - 世 人 





\ 


ga a i ed el pl pi i ed i i ei, a i ji, ed, iia i et, el, pin, 


图 8.3.64” 拉 伸 特 征 1 图 8.3.65 ”绘制 截面 草图 


Step5. 创建 图 8.3.66 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单一 六 _p> Ea 抽 遇 
平面 ”对 话 框 。 

(2) 在 六 蜡 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 E 汪 二 江 中 先 项 。 选 取 ZX 基准 平面 为 对 象 平面 ;在 
访 置 多 域 的 中 离 文本 框 中 输入 值 40， 平 面 的 方向 如 图 8.3.66 所 示 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 
设置 。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 确定 > 用 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 8.3.67 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 茵 敌国 一 > 芽 国 2 全 今 ， 示 统 漳 出 “创建 草图 ”对 
话 框 。 

(2) 选取 基准 平面 1 为 革 图 平面 ， 单 市 珊 定 加 | 控 包 . 

(3) 进入 草图 环 寺 ， 绘 制图 8.3.67 所 示 的 草图 1。 

(4) 单 击 工具 栏 中 的 句 完 成 草图 核 钮 ， 退 出 草图 环境 。 
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基准 平面 1 


~ 





图 8.3.66 “基准 平面 1 图 8.3.67 ”绘制 草图 1 
Step7. 创建 图 8.3.68 所 示 的 拉 伸 特征 2。 
选择 下 拉 菜 单 | 匡 入 加 一 2 ET 一 > ET 命令， 选取 草图 1 为 截面 曲 
线 ; 在 机 本 区 域 的 国 提 二 闫 量 下 拉 列 表 中 选择 罗 庭 项 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 丢 国 芭 域 的 车 通 下 拉 
列表 中 选择 于 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 1.25， 在 窒 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 先 
择 革 EE 驶 交 项 ， 选 取 实 体 为 求 差 对 象 ， 在 本 要 区 域 本 归 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 先 项 ， 并 在 其 下 
的 时 请 文本 框 中 输入 值 0.75; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 区 歼 定 jj% 饲 ， 完 成 拉 仲 特 


征 2 的 创建 。 


图 8.3.68” 拉 伸 特 征 2 
Step8. 创建 图 8.3.69a 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 擂 (8) w= EE 到 时 > EE 人 (或 单 击 必 掖 钮 )， 
系统 弹出 “ 边 倒 加 ”对 话 框 。 
(2) 选取 图 8.3.69b 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 兴 性 1 文本 框 中 输入 值 0.5。 
(3) 在 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 把 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 
































a) 圆 角 后 b) 圆 角 前 
图 8.3.69 边 倒 圆 特 征 1 


Step9. 设置 隐 世 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国名 一 > 本 到 王 弄 2 有 命令， 系统 弹出 “类 先 
择 ”对话 框 。 

(2) 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 辐 本 区 域 的 各 按钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 
选择 对 话 框 列表 中 的 国 于 和 国 于 项 ， 单 市 [ 确 时 | 护 钮 。 示 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 
框 ， 单 击 对 话 框 国 剩 区域 的 | 十 | 按钮 。 
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(3) 在 “类 选择 ”对 话 框 中 单 击 世 靖 定 | 六 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 
Step10. 保存 零件 模型 。 


8.3.8 创建 电池 等 





电池 凋 从 下 部 二 级 控件 得 到 必要 的 基础 矿 寸 后 ， 再 对 其 进行 细 化 设计 即 得 到 完整 的 电 
池 兰 零件。 下 面 讲 解 电池 囊 〈cell_cover) 的 创建 过 程 ， 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 8.3.70 
所 示 。 


-人 历史 记录 模式 
由 - 明 模型 视图 
四 -时 [大 报 创 机 
日 -入 异型 历史 记录 
一 回 策 .链接 仁 加) 
… 国 站 ,链接 体 (1) 





图 8.3.70 ”零件 模型 及 相应 的 模型 树 


Stepl. 创建 cell_cover 层 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 加 ER 二 光栅 上 右 击 ， 系 统 阐 出 快捷 菜单 〈 一 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 国 村 加 一 ES 命令， 系统 在 “装配 导航 器 ”中 显示 
second_back 部 件 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 龟 ER 选项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 〈 二 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 区 一 醒 到 地 千 仿 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 新 建 级 别 ”对 话 框 中 的 指定 部 件 | 拉 钮 ,在 系 
统 弹 出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 本 思 男 下文 本 框 中 输入 文件 名 cell_cover， 单 市 区 | 
按钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 活 框 中 的 一 二 计 这 包 ， 未 统 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 选 取 二 级 控件 1 作为 要 复制 的 几何 体 ， 单 市 志 是 | 
按钮 ， 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 量 元 是 则 扩 钮 ， 完 成 cell_cover 层 的 创建 。 

(6) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 宁国 于 3 叶 入 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 (三)， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 器 EEEE 生生 命令， 对 模型 进行 编辑 。 

Step2. 创建 图 8.3.71 所 示 的 修剪 体 特 征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 王 A 一 攻 一 > 于 
对 话 框 。 

(2) 选取 图 8.3.72 所 示 的 实体 为 目标 体 和 刀具 体 。 

(3) 在 国 可 区域 中 单 击 导 | 控 钮 ， 调 整修 前 方向 为 ZZ 轴 正 向 。 


























全 令 ， 系 统 弹 出 “ 修 盖 体 ” 
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(4) 在 “修剪 体 ” 对话 框 中 单 击 攻 靖 定 | 交 钮 ,完成 修剪 体 特征 1 的 创建 (隐藏 刀具 体 )。 
此 为 目标 体 _ 
-一 此 为 边界 对 象 








图 8.3.71 修剪 体 特征 1 图 8.3.72 ”选取 目标 体 和 刀具 体 


Step3. 创建 图 8.3.73a 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 蔷 单 硒 9 一 > 加 于 一 > 本 加 下 古村 和信 -或 单 击 顺 扩 包 )， 


系统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2) 选取 图 8.3.73b 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 回 名 国文 本 框 中 输入 值 0.2。 
(3) 在 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 单 击 区 瑚 定 > | 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 
此 边 为 边 倒 圆 参照 


Lr p> 











到 过 过 二 过 





pb) 圆 角 前 


a) 圆 角 后 
图 8.3.73 边 倒 圆 特征 1 


Step4. 保存 零件 模型 。 
8.3.9 创建 上 兰 


下 面 讲 解 上 着 〈top_cover) 的 创建 过 程 ， 从 三 级 控件 继承 相应 尺寸 后 对 其 进行 细 化 设 
计 即 得 到 完善 的 零件 模型 ， 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 8.3.74 所 示 。 








-全 历史 记录 林 式 
本 晴 , 模 型 视图 
由 刀 恩 报信 机 


… 国 加 拉 伸 误 ) 





图 8.3.74 ”零件 模型 及 相应 的 模型 树 


Stepl. 创建 top_cover 层 。 
(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 图 加 车 B 直 先 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 (一 )， 


在 此 快捷 菜单 中 选择 Es ess 出 位 分 ， 系统 在 “交配 导航 右 ” 中 显示 


mobile_phone 部 件 。 
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(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 田 色 国 开 于 和 项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 (二)， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 器 EEEE 命令 ， 对 模型 进行 编辑 。 

(3) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回合 国术 项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 (三 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 国 加 一 醒 到 地 生 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 局 定 部 作 4 针 | ， 在 系 
统 弹 出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 国 思 男 文 本 框 中 输入 文件 名 top_cover, 单 市 Ez 
钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 一 关于 过 表示 统 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ?对话 框 , 选取 上 部 三 级 控件 作为 要 复制 的 几何 体 , 单 击 旺 斑 定 | 
按钮 ， 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(6) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 革 二 | 护 乌 ， 完 成 top_cover 层 的 创建 。 

(7) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 杀 国 B93 村 机 部 件 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 
(四 )， 在 此 快捷 菜单 中 选择 铝 国 生生 先 项 ， 对 模型 进行 编辑 。 

Step2. 创建 图 8.3.75 所 示 的 修 酸 体 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 二 NE 一 > 于 于 一 EE 
体 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 图 8.3.76 所 示 的 实体 为 目标 体 和 刀 有 具体。 

(3) 在 图 恒 区 域 中 单 击 别 按钮 ， 调 整修 前 方向 向 内 。 

(4) 在 “ 修 前 体 ” 对 话 框 中 单 击 情形 定 | 拉 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 (隐藏 刀具 


体 )。 
< 一 一 图 8.3.76 ”选取 目标 体 和 刀具 体 
Step3. 创建 基准 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 六 区 = 国生 全 一 此 = EE 
令 ， 系 统 弹 出 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 单 市 于 确定 > | 控 钮 ， 完 成 基准 坐标 系 的 创建 。 
Step4. 创建 图 8.3.77 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单质 入 EE =_> EE 于 一 画 轩 于 
统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 贺 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 8.3.78 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 旺 甫 是 | 扩 钮 。 
四 进入 草图 环境 ， 绘 制图 8.3.79 所 示 的 截面 草图 。 
@) 单 击 岗 完成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 




















命令， 系统 弹出 “修配 


此 为 目标 体 _ 
此 为 刀具 体 、 







命令 (或 单 击 国 按钮 )， 系 
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此 面 为 草图 平面 


< 2 
图 8.3.77” 拉 伸 特征 1 图 8.3.78 ”选取 草图 平面 
(3) 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 | 贡 限 区域 的 天 疹 下 拉 列 表 中 选择 5E 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距 高 文本 
框 中 输入 值 0; 在 | 起眼 区 域 的 车 束 下拉 列 表 中 选择 国 国 早先 项 ; 在 太 向 区域 的 兹 指定 壬 县 9) 下 
拉 列 表 中 选择 吉 选项 ; 在 币 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 咯 3 先 项 , 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 攻 癣 定 浊 | 六 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 





















图 8.3.79 ”绘制 截面 草图 图 8.3.80” 拉 伸 特 征 2 
Step5. 创建 图 8.3.80 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 二 NE 一 > BE 于 一 > 
夯 芍 到 细 命 令 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.3.81 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 玻 眼 区域 的 异 剖 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 , 并 在 其 下 的 距 帘 文本 框 中 输入 值 0; 在 屈 归 
区 域 的 要素 下 拉 列 表 中 选择 加 先 项 , 在 蕊 醒 区 域 的 本 后 宇和 玫 | 下拉 列表 中 选择 实 选 项 ; 
在 名 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国电 3 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设 置 ， 单 市 区 确定 Bl 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 





























图 8.3.81 绘制 截面 草图 
Step6. 创建 图 8.3.82a 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 搬 可 一 > ETO 一 > DIE 命令 -或 单 击 列 按 包 )， 
系统 弹出 “ 边 倒 加 ”对 话 框 。 
(2) 选取 图 8.3.82b 所 示 的 边 链 为 边 倒 贺 参照， 并 在 尘 和 性 1 文本 框 中 输入 值 0.2。 


(3) 在 “ 边 倒 圆 ? 对 话 杠 中 单 击 区 2 入 负 | 完成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 
上 圆 参 照 











a) 圆 角 后 b) 圆 角 前 
图 8.3.82” 边 倒 圆 特征 1 
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Step7. 创建 图 8.3.83a 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 取 几 8.3.83b 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 


其 圆 角 半径 值 为 0.5。 





a) 圆 角 后 b) 圆 角 前 
图 8.3.83 ” 边 倒 圆 特征 2 


Step8. 设置 隐 蕊 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 编辑 器 mp 四 晤 玩弄 
钮 )， 系 统 强 出 “类 选择 ”对 话 框 。 








= [El 





命令 (或 单 击 字 | 按 


(2) 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 愧 按钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 选 择 对 
话 框 列表 中 的 国 于 1 国 于 项， 单 击 [确定 上风 钮 。 系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 


击 对话 框 中 的 中 按 外。 











(3) 在 “类 选择 ”对 话 框 中 单 击 世 靖 定 | 六 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 


Step9. 保存 零件 模型 。 


8.3.10 创建 按键 











下 面 讲解 按键 〈key) 的 创建 过 程 ， 按 键 是 从 三 级 控件 中 分 割 出 来 的 一 部 分 ， 从 而 也 继 
天 了 三 级 控件 的 相应 外 观 形状 ， 只 要 对 其 进行 细 化 结构 设计 即 可 。 和 零件 模型 及 相应 的 模型 





树 如 图 8.3.84 所 示 。 
一 力 史 记录 模式 
由 - 国 , 模 型 视图 
由 - 昌 [ 咒 报 地 机 


图 策 链接 体 1) 


一 回 蝎 镜 创 特 征 (12) 
-回回 拉 伸 (14) 


图 夯 拉 伸 05) 





图 8.3.84 ”零件 模型 及 相应 的 模型 树 
Stepl. 创建 key 层 。 
( 1) 在 装配 导航 器 器] 中 的 隔 面 top_cow 








时 项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 〈 一 )， 
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在 此 快捷 菜单 中 选择 
部 件 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 邱 [EEEE 生 选项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 〈 三 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 加 可 一 斌 到 吕 命 令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ”对 话 杠 。 

(3) 单 击 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 指定 部 #f 当 | 余 钮 在 系 
统 弹 出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 芍 # 和 本国 昌 文本 框 中 输入 文件 名 key， 单 击 上 | 钮 ， 
系统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 上 尖 芭 | 交 包 ， 系 统 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 选 取 三 级 控件 作为 要 复制 的 几何 体 ， 单 击 宇 | 
钮 ， 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 量 形 是 由 | 扩 钮 ， 完 成 key 层 的 创建 。 

(6) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 力 杀 国 加 选项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 (四 )， 在 此 
快捷 菜单 中 选择 回国 后 到 选项 ， 对 模型 进行 编辑 。 

Step2. 创建 图 8.3.85 所 示 的 修 酸 体 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 一 > 国有 一 = 避 收 草 迟 江 ]1.. 
体 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 图 8.3.86 所 示 的 实体 为 目标 体 和 刀具 体 。 

(3) 在 国 本 区 域 中 单 击 性 上 腔 钮 ， 调 整修 前 方向 向 外 . 

(4) 在 “修剪 体 ” 对 话 框 中 单 市 确定 >|4 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 (隐藏 刀具 
体 )。 


EE 一 > [命令 ， 系 统 在 “装配 导航 器 ”中 显示 third_top 




















命令， 系统 弹出 “修配 





此 为 目标 体 _ 
此 为 刀具 体 、 






QQ 


图 8.3.85 ”修剪 体 特征 1 图 8.3.86 ”选取 目标 体 和 刀具 体 
Step3. 创建 图 8.3.87a 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单独 入 EG 一 > 一 > ET 命令 (或 单 击 列 按钮 )， 
系统 弹出 “ 边 倒 加 ”对 话 框 。 
(2) 选取 图 8.3.87b 所 示 的 边 链 为 边 倒 辆 参照 ， 并 在 尘 竹 1 文本 框 中 输入 值 0.2。 
(3) 在 “ 边 倒 贺 ”对话 框 中 单 击 区 确定 引 j 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


A 此 边 链 为 边 倒 贺 参照 


a) 圆 角 后 b) 圆 角 六 
图 8.3.87 边 倒 圆 特征 1 
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Step4. 创建 基准 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 六 加 = 对 
令 ， 系 统 弹出 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 单 击 [ 世 痛 定 2 | 扩 钮 ， 完 成 基准 坐标 系 的 创建 。 

Step5. 创建 图 8.3.88 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 二 天 一 > BE 到 一 J 区 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 题 
基准 平 而 为 草图 平面 ， 单 市 Ex 包 . 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 8.3.89 所 示 的 截面 草图 。 

(4) 确定 拉 伸 开 始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 若 辆 区 域 的 呈请 下 拉 列 表 中 选择 
于 到 项， 并 在 其 下 的 相 村 文本 框 中 输入 值 20， 在 写 国 区 域 的 因 指 宇和 本 区 站 下 拉 列 表 中 
选择 半 选 项， 在岗 二 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 在 外 时 区 域 的 鸯 田 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项， 

(6) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 引 | 扩 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 。 








， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 YZ 









































图 8.3.88” 拉 伸 特 征 1 图 8.3.89 ”绘制 截面 草图 


Step6. 创建 修剪 体 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 守 一 > [ETT i 
选取 图 8.3.90 所 示 的 实体 为 目标 体 和 刀具 体 ， 在 国生 攻 “ge 调整 修剪 方向 为 
Z 轴 负 向 ; 单 击 区 确定 4 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 2 的 创建 。 

Step7. 创建 偏 置 曲面 1。 

(1) 选择 下 拉 且 单 手 六 多 _> [EE 一 > 是 { 记 置 曲面 由 了 全 今 ， 系 统 弹 出 “ 信 
置 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 选取 拉 伸 曲面 为 偏 置 曲 面 。 

(3) 在 硕 村 加 的 文本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 导 | 按 钮 调整 偏 置 方向 为 Z 轴 正 向 ， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 。 

(4) 在 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 中 单 击 玫 确定 > 上 4 钮 完 成 偏 置 曲面 1 的 创建 。 
此 和 面 为 偏 置 曲面 


mm 
mm 
mm 
mm 




















此 为 目标 体 、 
此 为 刀具 体 、 





图 8.3.90 ”选取 目标 片 体 和 刀具 片 体 图 8.3.91 选取 偏 置 曲面 
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Step8. 创建 图 8.3.92 所 示 的 基准 平面 1《〈 隐 藏 片 体 )。 

(1) 选择 下 拉 荣 单质 站 司 ) mm EE 于 2 由 
平面 ”对 话 框 。 

(2) 在 一 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ES 司 i 光 ] 责 ， 在 故 恒 文本 框 中 输入 值 10， 使 用 国 
按钮 调整 平面 的 方向 如 图 8.3.92 所 示 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 改 玛 定 间 | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 8.3.93 所 示 的 拉 仲 特征 2。 选择 下 拉 菜 单独 而 画 一 > 国王 
面 柜 到 时 合 今 ; 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ; 给 | 图 8.3 .94 所 示 的 截面 草图 , 在 本 本 域 本 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 罚 选 项 ， 并 在 其 下 的 天 缚 文本 框 中 输入 值 0.15; 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 巧 柄 区 
域 的 加 确 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ,并 在 其 下 的 二 吉文 本 框 中 输入 值 0; 在 功 柄 区 域 的 | 贰 束 下 
拉 列 表 中 选择 EEE 王 到 国 玩 项， 选取 偏 置 曲面 1 为 被 延伸 对 象 ， 在 同 区域 的 国 指 定 舌 县 贰 0 
F 拉 列表 中 选择 人 选项， 在 和 训 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 可 选 项 ， 选 取 实 体 为 求 差 对 象 ; 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [X 术 定 | 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 
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图 8.3.92 ”基准 平面 1 图 8.3.93” 拉 伸 特 征 2 图 8.3.94 ”绘制 截面 草图 


Step10. 创建 图 8.3.95 所 示 的 和 矩形 阵列 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 AU 一 > ETT 
“对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 阵列 的 对 象 。 在 特征 树 中 选取 拉 伸 特征 2 为 要 阵列 的 对 象 。 

(3) 定义 阵列 方法 。 在 对 话 框 的 硬 局 下 拉 列 表 中 选择 轩 可 时 选项 . 

(4) 定义 阵列 参数 。 在 对 话 框 的 项 画 下 区 域 中 单 击 人 "| 控 钮 ， 选 择 -YC 轴 为 第 一 阵列 方 
向 ， 在 辣 虹 下 拉 列 表 中 选择 本 至 弓 渤 项 ， 然 后 在 要 量 文 本 框 中 输入 阵列 数量 为 4， 在 家 e 
文本 框 中 输入 阵列 节 距 为 7。 

(5) 单 击 二 形 定 | 按钮 ， 完 成 矩形 阵列 的 创建 。 


< 信 © 


a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 8.3.95 和 氟 形 阵列 特征 1 








一 > ET 系统 弹出 
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Stepl1. 创建 图 8.3.96 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 生 RR 国 一 > 国王 
一 > 四 ED 玫 命 令 , 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ; 绘制 图 8.3.97 所 示 的 截面 草图 ; 在 蝴 
区 域 的 酉 昌 下拉 列表 中 选择 国 加 先 项 ， 并 在 其 下 的 要 本 文 本 框 中 输入 值 0.15; 在 “ 拉 伸 ”对 话 
框 赂 辆 区 域 的 甬 汪 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 在 其 下 的 中 均 文 本 框 中 输入 值 0， 在 功 柄 区 
域 的 结束 下 拉 列 表 中 选择 四 先 贡 ， 选 取 偏 置 曲面 1 为 被 延伸 对 象 ， 在 天 向 :区域 的 
请 指定 关 量 下拉 列表 中 选择 选项 ， 在 巴 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 可 将 项 , 选取 实体 为 
求 差 对 象 ， 在 苞 辐 文本 框 中 输入 值 0.02; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [区 确定 | 包 ， 
完成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 
































图 8.3.96” 拉 伸 特征 3 图 8.3.97 绘制 截面 草图 





Step12. 创建 图 8.3.98 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 硬 NB 一 > BE 
特征 ”对 话 框 。 

(2) 选取 拉 伸 特征 3 为 镜像 特征 对 象 。 

(3) 选取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 单 击 量 博 定 上 | 扩 钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 








一 ET 命令 ， 系 统 弹 出 “ 锐 像 











a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 8.3.98 ”镜像 特征 1 


Step13. 创建 图 8.3.99 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 柄 加 一 ETI 
一 > 站 3 国 命 令 ; 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ; 绘制 图 8.3.100 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 天 山区 域 的 甬 几 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 并 在 其 下 的 苗 覃 文本 框 中 输入 值 0; 
在 属 图 区域 的 误 束 下 拉 列 表 中 选择 EE 本 汪 到 加 选项 , 选取 偏 置 曲面 1 为 被 延伸 对 象 ; 在 是 鲁 
区 域 的 国 指 证 壬 量 有 下拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 醒 加 区 域 的 而 加 下 拉 列 表 中 选择 国 吕 先 项 ， 并 
在 其 下 的 异 玖 文本 框 中 输入 值 0.15， 在 利 绽 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 选 项 ， 选 取 实 体 为 求 
差 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [ 靖 定 间 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 
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图 8.3.99” 拉 伸 特 征 4 图 8.3.100 ”绘制 截面 草图 


Step14. 创建 图 8.3.101 所 示 的 拉 伸 特征 S。 选 择 下 拉 菜 单 揪 号 全 mm 迪 2 让 有 
一 > 站 EEEI3 国 命令 ; 选取 基准 平面 1 为 草图 平面; 绘制 图 8.3.102 所 示 的 截面 草图 ; 在 村 
区 域 大 轩 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 并 在 其 下 的 者 绷 文 本 框 中 输入 值 0.15; 在 “ 拉 伸 ”对 话 杠 
和 天 [x 域 的 悼 下 下 拉 列 表 中 选择 国 哇 先 项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 0， 在 厦 病 区域 
的 匾 条 下 拉 列 表 中 选择 ES 玉 匀 选项 ， 寺 取 偏 置 册 面 1 为 被 延伸 对 象 ， 在 是 本 区 域 的 
国医 全 0 下 拉 列 表 中 选择 琵 选项 ;在 和 吾 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 选 取 实 体 为 
求 差 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 区 确定 >: 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 












































图 8.3.101 ” 拉 伸 特征 5 图 8.3.102 ”绘制 截面 草图 
Step15. 创建 图 8.3.103 所 示 的 镜像 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 揪 关 人间 一 > 本 六 吉 下 中 
一 人 命令， 选取 拉 伸 特征 $ 为 镜像 对 象 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ; 
单 击 夺 喜 于 | 护 包 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 











a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 8.3.103 ”镜像 特征 2 


Step16. 设置 隐藏 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 驻 昌 | 一 > 四 于 
钮 )， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 赔 二 则 区 域 的 性 按钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 
选择 对 话 框 列表 中 的 国 强 、 国 于 和 国 3 和 项 ， 单 市 [确定 x 包 。 系统 再 次 弹出 “类 选择 ” 
对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国 科 区 域 的 | 年 按钮 。 

(3) 在 “类 选择 ”对 话 框 中 单 击 马 确定 交 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 





命令 (或 单 击 鸳 按 





= 车 
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Step17. 保存 零件 模型 。 
8.3.11 编辑 模型 显示 


以 上 对 模型 的 各 个 部 件 已 经 创建 完成 ， 但 还 不 能 得 到 清晰 的 装配 体 模型 ， 要 想得到 比 
较 清晰 的 装配 体 部 件 还 要 进行 如 下 的 简单 编辑 。 

Stepl. 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回转 国 呈 选项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 (一 )， 在 
此 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 系 统 在 “装配 导航 器 ”中 显示 
mobile_phone 部 件 。 

Step2. 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 图 苞 wbile phene 选项 上 右 击 , 系统 弹出 快捷 菜单 (二 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 中 于 于 理 合 令 ， 对 模型 进行 编辑 。 

Step3. 在 “部 件 导航 器 ”窗口 中 的 第 一 个 拉 伸 特 征 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 (三 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 字 区 于 于 介 信 、 


Step4. 在 6 装配 导航 器 > 口 中 反选 Mi second back 选项 。 选中 图 吨 ee 











四 巩 利 





op_cover jah 
Step5. 选择 下 拉 菜 单 本 可 目 一 > 加 一 是 人 今 (或 单 击 守 扩 
钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 填 “类 选择 ”对 话 框 同 二 要 区 域 中 的 和 按钮 ， 系 统 弹 
出 “根据 类 型 选择 ”对 话 杠 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 、 国 漠 、 硬 济 、 国 再 和 加 先 项 , 单 
击 [ 确 定 上 钮 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 柜 ， 单 击 对 话 框 国 可 区 域 中 的 [中 腔 钮 ， 单 击 
对 话 框 中 的 兢 定 | 拉 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step6. 至 此 ， 完 整 的 手机 模型 已 经 完成 ， 可 以 对 整个 部 件 进行 保存 。 














第 9 和 草 曲面 设计 绽 合 沱 例 





i 本 章 通过 对 10 个 典型 的 曲面 设计 综合 范例 进行 详细 的 讲解 ， 可 以 使 读 
者 进一步 清晰 地 理解 曲面 设计 的 过 程 。 范 例 4 和 范例 $ 采用 了 辅助 线 及 辅助 面 的 方法 来 建 
模 ， 从 而 简化 了 曲面 设计 的 难度 。 


9.1 范 人 





汽车 后 视 镜 的 设计 





汇 例 概述 

本 范例 介绍 了 一 款 汽 车 后 视 镜 的 设计 过 程 。 该 设计 过 程 是 先 创 建 一 系列 草图 曲线 ， 再 

利用 草图 曲线 构建 出 多 个 网 格 曲 面 ， 然 后 利用 缝合 和 求 和 等 命令 将 曲面 合并 成 一 个 整体 曲 

面 ， 最 后 将 整体 曲面 转变 成 实体 模型 。 同 时 详细 讲解 了 收敛 点 的 产生 原因 及 去 除 收 敛 点 的 
方法 。 汽 车 后 视 镜 模型 如 图 9.1.1 所 示 。 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 御 加 | 一 > 上 上 生命 邻 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 蛋 型 选项 卡 的 掉 板 区域 中 选取 模板 类 型 为 血 模 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
rearview_mirror, 单 击 确 定 | 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 9.1.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 入 加 一 2 加 四 SE 本 舍 人 ， 示 统 弹 出 “ 创 
建 草 图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 中 必 人 鹿 哇 中 间 基 准 CsWs 复 选 框 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 
市 确定 | 护 包 . 

(3) 进入 于 图 环境 ， 绘 制图 9.1.2 所 示 的 理 图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 卫 时 画 | > 本 国 于 于 今 (或 单 击 名 守山 间 图 护 乌 )， 退 出 草图 环 




















i 
V/s 


境 。 








图 9.1.1 汽车 后 视 镜 模型 图 9.1.2 ”绘制 草图 1 
Step3. 创建 图 9.1.3 所 示 的 草图 2。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 网 国 一 > 因 四 22 人 ， 示 统 璋 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 , 取消 选中 口 赴 要 本 医 瑟 复 选 框 ， 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平 而 ， 单 市 确定 于 灾 钮 。 

(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 9.1.4 所 示 的 草图 2。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 虹 加 囊 | > IEEEEEE 命 令 (或 单 击 品 元 成 半 图 按钮 )， 退 出 草图 环 











境 。 





图 9.1.3 草图 2 (三 维 建 模 下 ) 图 9.1.4 ”绘制 草图 2 

Step4. 创建 图 9.1.5 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 -> EE 一 DE 人 ^ (或 单 击 
口 按 钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 副 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医生 在 绘图 区 选取 
9.1.5 所 示 的 点 ， 在 虎 鲤 区域 的 | 虚 四 下 拉 列 表 中 选择 

(3) 单 击 攻 确定 > 上 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 9.1.6 所 示 的 草图 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 风 加 一 > 辐 |[EEERRIERTRER 命 令 ， 系 统 阐 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 
(2) 定义 草图 平面 。 选 取 Step4 所 创建 的 基准 平面 1 为 草图 平面 , 在 区 画 丰 本 区域 的 万 

选项 ， 单 击 剧 | 掖 钮 ， 在 绘图 区 选取 Y 基准 轴 ， 单 击 天 定 | 六 钮 ， 


(3) ei 绘制 图 9.1.6 所 示 的 草图 3。 
(4) 选择 下 拉 菜 单 虹 要 加 > 殉国 于 池 强 舍 今 (或 单 击 宫 完成 草图 入 钮 )， 退 出 草图 环 


















































说 明 : 图 9.1.6 所 示 的 草图 3 中 ， 圆 弧 的 两 个 端点 分 别 与 草图 1 和 草图 2 的 端点 重合 。 


庙 点 A、 


i 记 ” 选 取 章 图 2 的 端点 





选取 草图 1 的 站 点 


_ 
~_ 
~_ 





基准 乎 面 1 
图 9.1.5 创建 基准 平面 1 图 9.1.6 ”绘制 草图 3 


Step6. 创建 图 9.1.7 所 示 的 草图 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 加 一 开国 于 3 于 舍 今 ， 示 统 漳 出 “ 创 
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建 草图 ”对 话 框 。 
(2) 定义 草图 平面 。 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 , 选取 Y 轴 为 水 平 参考 , 单 市 确定 | 
按钮 。 
(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 9.1.7 所 示 的 草图 4。 
(4) 选择 下 拉 菜 单 腾 要 国 天 JE 命令 〈 或 单 击 咒 于 成 芝 图 扩 钮 )， 退 出 草图 环 














境 。 
说 明 : 在 图 9.1.7 所 示 的 草图 4 中, 圆 弧 的 两 个 端点 分 别 与 草图 1 和 草图 2 的 端点 重合 . 
Step7. 创建 图 9.1.8 所 示 的 基准 平面 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 局 ”mm EM 一 > 口 全 今 

口 按钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 更 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 矣 

YZ 基准 平面 ， 在 里 加 区 域 的 攻 可 文本 框 中 输入 值 15。 

(3) 单 市 区 确定 > 有 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 


草图 曲线 2 的 端 反 基准 平面 2 

















Li 先 I 页 ， 在 绘图 区 选取 











草图 曲线 1 的 端点 , 
Se YE A\ 
™ Yc \ \ 
4 7 
,\ XC 其 各 
图 9.1.7 绘制 草图 4 图 9.1.8 ”基准 平面 2 


Step8. 创建 基准 点 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 加 一 > 四 到 
“点 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 参照 。 在 浆 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 醒 选项 ， 在 绘图 区 选取 图 9.1.8 所 
示 的 基准 平面 >， 再 选取 图 9.1.9 所 示 的 圆 弧 将 曲线 选择 范围 改 为 “单条 曲线 ”)。 

(3) 单 击 [ 革 确定 3 下 交 钮 ， 完 成 基准 点 的 创建 。 

Step9. 创建 图 9.1.10 所 示 的 草图 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 允 | 一 > 辐 |EEERREERTEET 命 今 ， 系 统 单 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 Step7 所 创建 的 基准 平面 2 为 草图 平面 , 选中 四 电站 本 和 区 二 
复 选 枉 ， 单 击 旺 斑 定 坟 馈 . 

(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 9.1.10 所 示 的 草图 5。 





一 > 十 | 命令 ， 系 统 弹出 


























选取 此 年 面 选取 此 圆 弧 本 
图 9.1.9 创建 基准 点 图 9.1.10 ”绘制 草图 5 
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(4) 选择 下 拉 菜 单反 要 画 | > [|EEEEE 命 令 (或 单 击 铝 志 成 音 图 扩 钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 

说 明 : 在 图 9.1.10 所 示 的 草图 5 中 ， 圆 弧 的 两 个 端点 分 别 与 坐标 原点 和 Step8 所 创建 的 
基准 点 重合 。 圆 弧 中 心 在 X 轴 上 。 

Step10. 创建 图 9.1.11 所 示 的 草图 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 允 加 | 一 > 加 [ERRETRITO 合 今 ， 系 统 阐 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平 而 ， 单 市 确定 | 扩 馈 . 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 9.1.12 所 示 的 草图 6。 

(4) 选择 下 拉 菜 单反 要 囊 | > [ER 命令 (或 单 击 品 到 戌 半 图 按钮 )， 退 出 草图 环 














境 。 


草图 曲线 6 





图 9.1.11 草图 6 (三 维 建 模 下 ) 图 9.1.12 ”绘制 草图 6 


说 明 : 在 图 9.1.12 所 示 的 草图 6 中 ， 圆 孤 的 两 个 端点 分 别 与 草图 1 和 草图 2 相 切 ， 且 
与 草图 1 和 草图 2 的 端点 重合 。 

ec 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手 尺 全] mm 全 今 (或 在 “曲面 ” 
工具 栏 中 单 击 “通过 曲线 网 格 ”按钮 时 )， 系 统 弹 出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 曲线 串 。 选 择 图 9.1.14 所 示 的 曲线 1， 单 击 鼠 标 中 键 后 选取 曲线 2， 单 击 中 键 
选取 曲线 3， 单 击 中 键 确 认 ， 再 次 单 击 中 键 后 ， 将 曲线 选择 范围 调整 到 “单条 曲线 ?， 然 后 
依次 选取 图 9.1.15 所 示 的 曲线 4， 单 击 鼠 标 中 键 后 依次 选取 曲线 5。 




















四 线 1 由 线 2 曲线 3 出线 4、 曲线 5 
图 9.1.13 网 格 曲 面 特征 1 图 9.1.14 ”选取 主 曲 线 图 9.1.15 ”选取 交叉 线 


(3) 单 击 改 靖 定 | 拉 钮 ， 完 成 网 格 曲 面 特征 1 的 创建 。 

注意 : 在 定义 主 曲 线 时 ， 所 选 曲线 的 方向 必须 一 致 ， 交 叉 线 的 方向 也 必须 一 致 。 

Step12. 创建 图 9.1.16 所 示 的 网 格 曲面 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 狂人 全] m=—p> > - EE 有 国生 全 今 〈 或 在 “曲面 ” 
ee 

(2) 定义 曲线 串 。 选 取 图 9.1.17 所 示 的 曲线 1， 单 击 鼠 标 中 键 后 选取 曲线 2， 在 戎 妥 和 








270 UG NX 8.5 曲面 设计 教程 








区 域 中 这 二 党 血 的 下 拉 列 表 中 选择 
统 黑 认 设 置 。 


是 i 先 JI 页 ， 选 取 图 9.1.18 所 示 的 曲面 ， 其 他 参数 采用 系 


选取 此 曲面 





NE 


图 9.1.16 网 格 曲面 特征 2 图 9.1.17 ”选取 曲线 串 图 9.1.18 ”选取 相 切 面 


(3) 单 击 [区 靖 定 | 交 乌 ， 完 成 网 格 曲面 特征 2 的 创建 。 

说 明 : 由 于 选取 的 两 组 截面 线 串 相交 于 一 点 ， 所 以 Step12 所 创建 的 网 格 曲面 2 的 两 端 
为 收敛 点 。 为 消除 此 收敛 点 ， 将 在 Step15 进行 处 理 。 

Step13. 创建 曲面 缝合 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 且 NI 一 攻 
对 话 框 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 选 取 Step11 所 创建 的 网 格 曲面 特征 1 为 缝合 的 目标 片 体 ， 选 取 
Step12 所 创建 的 网 格 曲面 特征 2 为 缝合 刀具 片 体 。 

(3) 单 击 攻 痪 定 | 控 钮 ， 完 成 曲面 缝合 特征 1 的 创建 。 

Step14. 创建 图 9.1.19 所 示 的 草图 7。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 殉国 一 > |EEEEERERERTEEI 和 命令 ， 系 统 弹出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平 而 ， 单 市 确定 | 扩 馈 . 

(3) 进入 晶 图 环境 ， 绘 制图 9.1.19 所 示 的 晶 图 7。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 且 要 加 > JE 命令 〈 或 单 击 吕 寺 成 芝 图 扩 钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 

Step15. 创建 图 9.1.20 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单独 六 后 mmjp>- 轩 全 1 下 让 
击 鸭 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 对 象 。 在 绘图 区 选取 Step14 所 创建 的 草图 7。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 根 制 区 域 中 的 棋 下 拉 列 表 中 选择 
于 项 , 并 在 其 下 的 本寺 文本 框 中 输入 值 0; 在 昭 抽 区域 的 器 束 下 拉 列 表 中 选择 直 
选项 ， 在 条 训 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 沁 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 市 [了 确定 3 有 < 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step16. 创建 图 9.1.21 所 示 的 网 格 曲面 特征 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 岳 太 [5] wp > = 通过 曲线 网 格 同 症 国人 命 邻 〈 或 在 “ 曲 





四 一 ”加 命令 ， 系 统 弹 出 “ 颖 合 ” 




















mdjp> [| 拉 伸 外) 





命令 或 音 
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面 ”工具 栏 中 单 击 “ 通 过 曲线 网 格 ” 按 钮 时 )， 系 统 弹 出 “通过 曲线 网 格 ”对 话 框 。 


< 
Dr— 
图 9.1.19 ”绘制 草 图 9.1.20” 拉 伸 特征 1 图 9.1.21 网 格 曲面 特征 3 

(2) 定义 曲线 串 。 选 择 图 9.1.22 所 示 的 曲线 1， 单 击 鼠 标 中 键 后 选取 曲线 2， 单 击 中 刍 
确认 。 再 次 单 击 中 键 后 ， 选 取 图 9.1.22 所 示 的 曲线 3, 单 击 鼠标 中 键 后 选取 曲线 4( 选 择 曲线 
4 时 将 曲线 选择 范围 改 为 “单条 曲线 ” 并 按 下 “在 相交 处 停止 | 性 按 钮 )。 在 虑 雪 到 区 域 中 
荣 = 主 要 二 的 下 拉 列 表 中 选择 EREED 国 ， 单 击 上 下 交 钮 ， 选 取 图 9.1.23 所 示 的 曲面 ， 在 属 后 主要 
的 下 拉 列 表 中 选择 ESD 辐 ， 单 击 旧 站 扩 钮 ， 选 取 图 9.1.23 所 示 的 曲面 在 圈 村 一 区域 中 
生 三 交 允 要 和 | 的 下 拉 列 表 中 选择 ESD， 并 单 击 吕 下拉 钮 ， 选 取 图 9.1.23 所 示 的 曲面 。 

(3) 单 击 [区 斑 定 | 交 乌 ， 完 成 网 格 曲面 特征 3 的 创建 。 

注意 :， 在 定义 网 格 曲面 特征 时 ， 应 注意 曲线 的 方向 ， 如 图 9.1.22 所 示 . 


_ -一 曲 线 3 选取 此 曲面 


’ 



































图 9.1.22 ”选取 网 格 曲 面 图 9.1.23 ”选取 相 切 面 


Step17. 创建 网 格 曲面 特征 4。 参照 Step16 创建 另 一 侧 的 曲面 〈 图 9.1.24)。 

Step18. 创建 曲面 缝合 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 郑 总 人 天。 用 
对 

(2) 定义 缝合 对 象 。 选 取 图 9.1.24 所 示 的 面 为 缝合 的 目标 片 体 ， 选取 图 9.1.25 所 示 的 
曲面 为 缝合 刀具 片 体 。 

(3) 单 击 [确定 B 钮 ， 完 成 曲面 缝合 特征 2 的 创建 。 
选取 此 面 a 选取 这 两 个 曲面 


’ 





一 力 姓 合 闻 ] 





命令 ， 系 统 弹出 “缝合 ” 





-7/ 

< ’ 
iA 
’ 






pi 
os 
Ww 0 pr 


图 9.1.24 选取 目标 片 体 图 9.1.25 ”选取 刀具 片 体 
Step19. 创建 图 9.1.26 所 示 的 加 厚 特征 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 晴 入 加 一 > 本 一 > 三 二 命令 ， 系 统 弹出 “加 厚 ” 
对 话 框 。 
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(2) 定义 加 厚 对 象 。 在 国 区 域 中 单 击 贺 按钮 ， 选 取 图 9.1.27 所 示 的 曲面 。 

(3) 定义 厚度 值 。 在 项 时 加 文本 框 中 输入 值 0.8， 在 而 于 国文 本 框 中 输入 值 0， 采 用 系统 
默认 方向 。 

(4) 单 击 [确定 > 上 4 钮 ， 完 成 加 厚 特征 的 创建 。 


本 Dr  ， ’ 曲面 











| 1 


图 9.1.26 ”加 厚 特征 图 9.1.27 定义 加 厚 特征 


Step20. 创建 图 9.1.28 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

选择 下 拉 菜 单质 信 全 w=_> BE 一 曾 区 下 则 国 命 邻 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 
话 框 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 9.1.29 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 
限制 x 域 中 的 民 如 下拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 -2， 在 照 制 区 
域 的 针 束 下 拉 列 表 中 选择 了 本 选项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文 本 框 中 输入 值 48; 在 帝 名 区 域 的 下 拉 
列表 中 选择 国 国 弹 先 项， 选取 整 个 实体 为 求 差 对 象 ， 单 击 攻 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 
的 创建 。 

说 明 : 在 做 拉 伸 特征 前 ， 将 整个 片 体 特征 隐藏 起 来 . 


< 二 


图 9.1.28 ” 拉 伸 特征 2 图 9.1.29 绘制 截面 草图 


Step21. 保存 零件 模型 .选择 下 拉 菜 单 详 和 加 | => 回 罗 的 革 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 









































9.2 泊 例 2 一 一 实体 文字 的 制作 
汇 例 概述 

本 范例 介绍 了 在 曲面 上 创建 文字 的 一 般 过 程 。 该 过 程 是 先 在 曲面 上 创建 文字 样 条 ， 然 
后 利用 文字 样 条 作为 边界 ， 修 剪 曲面 得 到 文字 图 形 的 片 体 ， 再 利用 加 厚 命令 使 曲面 上 的 文 
字 凸 起 (也 可 以 实现 凹陷 效果 )， 将 文字 变 成 实体。 零件 模型 如 图 9.2.1 所 示 。 

Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 赤 和 加 下 二 并且 用 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 ,在 弄 型 选项 卡 的 瑟 板 区 域 中 选取 模板 类 型 为 如 模型 ,在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 text.prt， 
单 击 世 殉 定 | 扩 钮 ， 进 入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 9.2.2 所 示 的 拉 伸 特征 。 
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bp [ET 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 | 镍 六 区 > 车 下 忆 
击 园 护 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 
中 区 创建 中 间 基 淮 C5 多 复 选 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 电 按钮， 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 柄 定 | 扩 钙 。 

@ 进入 草图 环境 ， 隐 藏 基准 坐标 系 。 绘 制图 9.2.3 所 示 的 截面 草图 。 

@@ 选择 下 拉 菜 单 轩 本 加 => ET 命令 (或 单 击 品 于 成 妆 国 按钮)， 退 出 草图 环 


命令 《或 单 





， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 , 选 














境 。 





(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轧 出 区 域 的 对 8 下拉 列表 中 选择 [@ 于 和 
项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 0， 在 桥 册 区 域 的 甘 更 下 拉 列 表 中 选择 国 桂 先 项 ， 并 在 其 
下 的 攻 本 文本 框 中 输入 值 60， 在 国 弄 下 拉 列 表 中 选择 莹 国 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 改 玛 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 。 























图 9.2.1 零件 模型 图 9.2.2” 拉 伸 特征 图 9.2.3 ”绘制 截面 草图 


Step3. 创建 抽取 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 个 ] maj> 己 SiEEii ——p> 攻 司 抽 职 几何 作 下 1 . . 
弹出 “抽取 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 抽取 类 型 。 在 婴 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 可 i 计 项 。 

(3) 定义 抽取 面 。 选 取 Step2 所 创建 的 拉 伸 特征 为 抽取 面 。 

(4) 参数 设置 。 在 贿 村 区 域 中 选中 加 隐语 原 玩 竟 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 靖 定 | 按钮 ， 完 成 抽取 特征 的 创建 。 

Step4. 在 曲面 上 创建 图 9.2.4 所 示 的 文字 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手 和 一 于 一 > 开国 命令 ， 系 统 阐 出 “文本 ”对 
话 框 。 

(2) 定义 文字 的 位 置 。 在 “文本 ”对 话 框 的 雪 可 区 域 中 选择 世 半 3 先 项 ， 在 绘图 区 中 选 
取 Step3 所 创建 的 抽取 特征 为 文本 放置 而 。 在 夯 E 的 本 村 区 域 刁 醒 谭 册 的 下 拉 列 表 中 选择 
项， 单 击 区 按钮 ， 选 取 图 9.2.5 所 示 的 圆柱 体 的 下 边缘 。 通 过 单 击 “ 反 向 ”按钮 
站 调整 文本 方向 为 乙 轴 正方 向 , 在 要 条 国 区 域 中 展开 展区 域 ,在 仿 旱 文本 框 中 输入 值 30， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 输入 文字 。 在 “文本 ”对 话 框 的 本 时 尾 区 域 中 输入 需要 创建 的 文本 “good” 其 他 
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参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 改 痛 定 六 乌 ， 完 成 文字 特征 的 创建 。 
Step5. 创建 图 9.2.6 所 示 的 修剪 体 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 一 > E33 
td 系统 弹出 “修剪 片 体 ”对 话 框 。 








选择 此 边 毕 


good 


’ 
’ 
’ 


图 9.2.4 文字 特征 图 9.2.5 定义 文字 位 置 图 9.2.6 ”修一 体 特 征 1 

(2) 定义 修剪 的 片 体 。 在 绘图 区 选取 Step3 所 创建 的 抽取 特征 为 修剪 的 目标 片 体 ， 单 击 
鼠标 中 键 ， 依 次 选取 Step4 所 创建 的 文字 样 条 的 外 边线 为 修 前 边界 (将 选择 范围 过 滤器 调整 
为 “没有 选择 过 滤器 ”)， 在 基 册 区域 中 选择 四 名 到 单 选项 。 

(3) 单 击 区 确定 x 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 9.2.7 所 示 的 修 辟 体 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 而 加 一 站 
单 击 大 按钮 )， 系 统 弹 出 “修剪 片 休 ”对话 框 。 

(2) 定义 修 前 的 片 体 。 在 绘图 区 选取 图 9.2.8 所 示 的 四 个 曲面 为 修剪 的 目标 片 体 ， 单 击 
鼠标 中 键 ， 依 次 选取 Step5 所 创建 修 前 体 特征 1 的 内 边线 为 修剪 边界 ， 在 区 形 区 域 中 选择 
可 要 王 单 选项 。 

(3) 单 击 改 靖 定 | 立 钮 ， 完 成 修 前 体 特征 2 的 创建 。 


图 9.2.7 ”修剪 体 特征 2 图 9.2.8 ”选取 修剪 目标 片 体 


Step7. 创建 图 9.2.9 所 示 的 片 体 加 厚 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 重 和 一 > 外» 
对 话 框 。 

(2) 定义 加 厚 对 象 。 在 国 区 域 中 单 击 国 按钮 , 选取 图 9.2.10 所 示 的 曲面 为 加 厚 的 对 象 。 

(3) 定义 厚度 值 。 在 基于 国文 本 框 中 输入 值 2， 在 本 加 文本 框 中 输入 值 0， 采 用 系统 黑 
认 的 加 厚 方向 。 

(4) 单 击 改 形 定 | 六 钮 ， 完 成 加 厚 特征 1 的 创建 。 

Step8&. 创建 片 体 加 厚 特 征 2。 选 择 下 拉 荣 单 岳 训 加] 一 > 坊 置 / 绾 前 们 硬 一 加 下 加 厚 LT 














—_p 候 芍 片 体 司 ) 


人 


命令 (或 








CR 目标 片 体 











全 令 ， 系 统 弹 出 “加 厚 ” 
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命令 ， 系 统 弹出 “加 厚 ” 对 话 框 。 选 取 图 9.2.11 所 示 的 面 为 加 厚 的 对 象 。 在 若是 国 文 木 框 中 
给 入 值 >， 在 杜 要 加 文本 框 中 输入 值 0， 采 用 系统 默认 的 加 厚 方向 。 单 击 区 确定 |; 包 ， 完 


成 加 厚 特征 2 的 创建 。 
选取 此 面 为 加 厚 的 对 多 选取 此 面 为 如 厚 的 对 象 
good yood 
, ~ 


图 9.2.9 ”加 厚 特征 1 图 9.2.10 ”选取 加 厚 面 图 9.2.11 选取 加 厚 面 


Step9. 创建 片 体 加 厚 特征 3。 参 照 Step8， 选 取 图 9.2.12 所 示 的 面 为 加 厚 对 象 ， 厚 度 值 
为 2。 
Step10. 创建 片 体 加 厚 特征 4。 选取 图 9.2.13 所 示 的 面 为 加 厚 对 象 ， 厚 度 值 为 2。 
step11. 单 击 绘图 区 左边 的 “部 件 导航 器 ”按钮 画 , 从 弹出 的 模型 树 中 选择 回 加 ET 
选项 ， 单 击 右键 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 中 匡 国 命令 ， 选 取 的 此 特征 将 会 在 绘图 区 显 
示 ， 结 果 如 网 9.2.14 所 示 。 























选取 此 面 为 加 厚 的 对 象 选取 此 面 为 加 厚 的 对 象 
yoodl yood 
图 9.2.12 ”选取 加 厚 面 图 9.2.13 ”选取 加 厚 面 





Step12. 创建 图 9.2.15 所 示 的 片 体 加 厚 特征 5。 选择 下 拉 菜 单 二 时 > IEEEEI 

一 > 上 ED 命令， 系统 弹出 “加 厚 ” 对 话 框 。 选 取 Step2 所 创建 的 拉 伸 特征 为 加 厚 

的 对 象 。 在 戎 村 国文 本 框 中 输入 值 -2， 在 铺 于 国文 木 框 中 输入 值 0, 采用 系统 默认 的 加 厚 方向 。 
单 市 [< 确定 此 钮 ， 完 成 加 厚 特征 5 的 创建 。 











Yoodl Yoodl 


图 9.2.14 显示 所 隐藏 的 特征 图 9.2.15 ”加 厚 特征 5 

Step13. 单 击 绘图 区 右边 的 “部 件 导航 器 ”按钮 而 ,从 弹出 的 模型 树 中 选择 回 四 辆 
选项 ， 单 击 右键 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 国葬 池 避 命令 ， 所 选取 的 此 特征 将 会 隐藏 。 

Step14. 创建 求 和 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 R 一 > 区 二 
便 按钮 )， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 9.2.16 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 图 9.2.17 所 示 的 
特征 为 刀具 体 。 














加 一 闸 芽 理 洁 今 (或 单 击 
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(3) 单 击 [E 确 定 | 钮 ， 完 成 布尔 求 和 特征 1 的 创建 。 


目标 体 


good Sood 





图 9.2.16 选取 目标 体 图 9.2.17 选取 刀具 体 


Step15. 保存 零件 模型 ,选择 下 拉 菜 单 交 加 | => 回 攻 5 对 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 











9.3 ”范例 3 一 一 肥 虹 的 设计 


范例 概述 

本 范例 主要 讲述 了 一 款 肥 皂 的 创建 过 程 ,在 整个 设计 过 程 中 运用 了 曲面 拉 伸 、 旋 转 、 

扫 掠 、 倒 圆 角 等 命令 。 在 整 本 书 中 本 范例 首次 运用 曲面 的 创建 方法 ， 此 处 需要 读者 用 心 体 
零件 模型 如 图 9.3.1 所 示 。 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 民 十 画 | 一 [| ESE 重 命令， 系统 弹出 “新 建 ”对 
话 框 。 在 力 可 选项 卡 的 轿 加 区 域 中 选取 模板 类 型 为 项 模型 ， 在 要 本 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
SOAP， 单 击 旺 形 定 | 拉 钮 ， 进 入 建 模 环 境 。 

和 9.3.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 得 关岛 

计 特 征 全 3 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 XY 平面 为 草图 
平面 , 选中 雪 区 域 的 右 本 条 要 大 辐 复 选 框 , 绘制 图 9.3.3 所 示 的 截面 草图 ; 在 国 焉 和 半 量 下 
拉 列 表 中 选择 全 | 选项， 在 椭 辑 区域 的 对 下 拉 列 表 框 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文 本 
框 中 输入 值 0， 在 限制 区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 框 中 选择 加 于 到 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输 
入 值 18， 在 蝇 国 区 域 选 择 连 国 选项 ， 单 击 | 型 证 | 扩 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 。 


























图 9.3.1 零件 模型 图 9.3.2” 拉 伸 特 征 1 图 9.3.3 截 而 草图 

Step3. 创建 图 9.3.4 所 示 的 草图 1。 选择 下 拉 菜 单 手 入 | 天” 天 | 区 
令 ; 选取 YZ 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 绘制 。 绘 制 完成 后 单 击 竖 琶 硒 掖 钮 ， 完 成 草图 特 
征 1 的 创建 。 
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图 9.3.4 草图 1 
Step4. 创建 图 9.3.5 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 菜 单 枉 入 加 | 一 > 且 EEETSTE 全 间 合 
令 ; 选取 XZ 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 绘制 。 绘 制 完成 后 单 击 区 于 轩 扩 钮 ， 完 成 草图 特 
征 2 的 创建 。 














图 9.3.5 ”草图 2 
Step5. 创建 图 9.3.6 所 示 的 扫 掠 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN 一 > 想到 
ZE 命令， 在 绘图 区 选取 草图 1 为 扫 掠 的 截面 曲线 串 ; 选取 图 9.3.5 所 示 的 曲线 特征 
为 扫 掠 的 引导 线 串 。 单 击 “ 沿 引导 线 扫 掠 ” 对 话 框 中 的 区 确定 引 | 光 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 
创建 。 














图 9.3.6 扫 拯 特征 1 


Step6. 创建 图 9.3.7 所 示 的 修剪 特征 1。 选 择 下 拉 菜 : 
JE 命令， 在 要 要 下 拉 列 表 中 选择 器 汪 选项 ， 选 取 图 9.3.8 所 示 的 扫 掠 特 
征 1 为 目标 体 ， 选取 图 9.3.8 所 示 的 拉 伸 特征 1 为 工具 体 。 调 整 方向 保留 图 9.3.7 所 示 的 部 
分 ， 单 击 [区 靖 定 2 | 掖 钮 ， 完 成 修 前 特征 1 的 创建 。 
Step7. 创建 图 9.3.9 所 示 的 零件 特征 一 一 有 界 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 插入 > EJ 
一 ET 命令， 选取 图 9.3.10 所 示 的 边线 ， 单 击 [区 靖 定 2 | 扩 钮 ， 完 成 有 界 平面 
1 的 创建 。 


























图 9.3.7 ”修剪 特 征 1 图 9.3.8 ”定义 参照 对 象 
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\ < 


图 9.3.9 ”有 界 平面 1 图 9.3.10 ”定义 参照 边 

Step8. 创建 缝合 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 E> 时 让 珊 3 Eo 
选取 修 前 特征 1 为 目标 体 ， 选 取 有 界 平面 1 为 刀具 体 。 单 击 杭 定 | 按钮 ， 完 成 颖 合 特征 
1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 9.3.11 所 示 的 回转 特征 1。 选 择 荐 天 晤 一 [ET 
恒 |EEEE 命令 ， 单 击 可 看 区 域 中 的 国 | 拉 钮 ， 在 绘图 区 选取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ,绘制 
图 9.3.12 所 示 的 截面 草图 。 在 绘图 区 中 选取 图 9.3.12 所 示 的 线 为 旋转 轴 。 在 “回转 ”对 话 
框 的 要 各 区 域 的 对 下 拉 列 表 框 中 选择 国 加 选项 ,并 在 世 村 文 木 框 中 输入 值 0, 在 攻击 下 拉 列 
表 框 中 选择 国 加 先 项 ， 并 在 鹿 谢 文本 框 中 输入 值 360;， 在 有 名 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 国 E 
选项 ， 在 要 区 域 选择 国 强 先 项 ， 单 市 [可 定 | 护 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 









































1 | | 
上 | li-—------ >! | | 
, ___h | | ' 
A | | 
/ \ 十 De 
pp \ LO 
4 \ 1 
旋转 轴 
图 9.3.11 回转 特征 1 图 9.3.12 ”截面 草图 


Step10. 创建 图 9.3.13 所 示 的 修 覃 特征 2。 选 择 下 拉 沫 :上 
下 ， 不 要 要 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 选 取 图 9.3.14 所 示 的 特征 
为 目标 体 ， 选 取 图 9.3.14 所 示 的 特征 为 工具 体 。 调 整 方向 保留 图 9.3.14 所 示 的 部 分 ， 单 击 
[确定 >- 钮 ， 完 成 修剪 特征 2 的 创建 。 


工具 体 














全、 
得 、 
>- 
图 9.3.13 ”修剪 特征 2 图 9.3.14 ”定义 参照 边 


Step11. 创建 图 9.3.15 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 帮 加 
7 一 ”站 ES 命 令 ， 系 统 谭 出 “ 拉 仲 ”对 话 框 。 选 取 XY 平面 为 草 
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图 平面 ， 取 消 选中 曾 村 区 域 的 记名 建 中 间 基 准 G51s 复 选 框 ， 绘 制图 9.3.16 所 示 的 截面 草图 ; 在 
时 宇和 量 下 拉 列 表 中 选择 下 选项 ， 在 机 国 区 域 的 要 要 下 拉 列 表 框 中 选择 国 光 项 ,并 在 其 下 
的 下 要 文本 框 中 输入 值 0， 在 柚 本 区 域 的 匿 竹下 拉 列 表 框 中 选择 回国 国 选 项， 并 在 其 下 的 本 可 文 
本 框 中 输入 值 40， 在 别 吕 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 国 国 弹 园 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 
单 击 [ 确定 > 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 























图 9.3.15” 拉 伸 特 征 2 图 9.3.16 截面 草图 
Step12. 创建 图 9.3.17 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 十 N=> BE 于 
一 > 辐 四 下 [和 人， 不 要 本 条 x 域 中 单 击 上 核 钮 ， 选 择 图 9.3.18 所 示 的 边 链 为 边 倒 
贺 参 巾 ， 并 在 相 要 有 文 木 框 中 输入 值 10。 单 击 [确定 > 有 < 包 H， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 











-一 要 圆 角 边 链 





图 9.3.17 边 倒 圆 特征 1 图 9.3.18 ”定义 参照 边 
Step13. 创建 图 9.3.19 所 示 的 边 倒 圆 特 征 2。 选 择 图 9.3.20 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 
并 在 对 本 文本 框 中 输入 值 5。 单 击 区 确定 | 光 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 


CS A YE 


图 9.3.19” 边 倒 圆 特征 2 图 9.3.20 ”定义 参照 边 
Step14. 创建 图 9.3.21 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选 择 图 9.3.22 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 
并 在 国文 本 框 中 输入 值 10。 单 市 马 确定 | 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 3 的 创建 。 











要 贺 角 的 边 链 __ | 
图 9.3.21 边 倒 圆 特 征 3 图 9.3.22 ”定义 参照 边 








Step15. 创建 图 9.3.23 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单质 和 一 ES 
一 > [| 国 玉 型 本 全 今 ， 示 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 关 虹 区域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 
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对 扩 项 ， 在 绘图 区 选取 XY 基准 平面 ， 输 入 偏 移 值 20。 单 击 | 性 彰 定 “| 扩 饥 ， 完 成 
基准 平面 1 的 创建 。 

Step16. 创建 图 9.3.24 所 示 的 草 几 3。 选 择 下 拉 荣 单 王 和 EE) > 
囊 EEEEEREEEESI 命令 ， 选 取 基 ;平面 1 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 绘制 。 绘 制 完 成 后 
单 击 玫 本 昌 掖 钮 ， 完 成 草图 特征 3 的 创建 。 














图 9.3.23 ”基准 平面 1 图 9.3.24 草图 3 


Step17. 创建 图 9.3.25 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 下 拉 菜 单独 六 本 一 > RD 
一 > 口 国 本 仿 ， 东 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 可 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 
CE 于 项 选取 草图 3 作为 参考 曲线 , 然后 在 轿 因 文本 框 中 输入 值 0, 再 单 击 [ 改 王 定 > | 
按钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 




















曲线 端点 为 参考 点 





图 9.3.25 ”基准 平面 2 
Step18. 创建 图 9.3.26 所 示 的 草图 4。 选 择 下 拉 荣 单 | 葡 生 多 > 
殉国 于 今 ， 选取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 绘制 。 绘 制 完成 后 
单 击 上 这 二 本 按钮 ， 完 成 草图 特征 4 的 创建 。 








图 9.3.26 草图 4 


Step19. 创建 图 9.3.27 所 示 的 扫 控 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 重信 区 > 用 








EEC 生命 令 ， 在 绘图 区 选取 草图 4 为 扫 掠 的 截面 曲线 串 ， 选 取 草 图 3 所 示 的 曲 
线 特征 为 扫 掠 的 引导 线 串 。 在 大 村 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 琶 寺 项 ， 采 用 系统 默认 的 扫 掠 
偏 置 值 ， 单 击 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 框 中 的 [区 斑 是 | 扩 钮 。 完 成 扫 掠 特征 2 的 创建 。 
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© 


图 9.3.27 扫 近 特 征 2 


Step20. 创建 图 9.3.28 所 示 的 边 倒 圆 特征 4。 选 择 图 9.3.29 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 
并 在 本 缠 文 本 框 中 输入 值 3。 单 击 必 确定 > | 控 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 4 的 创建 。 








pn 





: 要 圆 角 的 边 链 


图 9.3.28 边 倒 圆 特征 4 图 9.3.29 ”定义 参照 边 


Step21. 创建 图 9.3.30 所 示 的 阵列 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 精 入 人 = 型 六 到 一 > 
ESNEE99S 对 二 人， 在 绘图 区 选取 章 图 3 和 草图 4 为 要 形成 几何 体 的 特征 。 在“ 实 
例 儿 何 体 ”对 话 框 中 二 要 的 下 拉 列 表 中 选择 评 沿 外 和 项， 不 区 下 拉 列 表 中 选择 加 | 先 
项 。 在 角 魔 。 距 离 和 副本 激 : 区 域 中 | 竟 度 的 文本 框 中 输入 值 180， 在 副 丰 燥 的 文本 框 中 输入 值 1， 
单 击 L 确定 > 上 钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 























图 9.3.30 ”阵列 特征 1 





Step22 创建 图 9.3.31 所 示 的 扫 掠 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 国 NE 一 > 攻 00 
DIEEEIEEEETS 命令， 在 绘图 区 选取 图 9.3.32 所 示 的 草图 为 扫 掠 的 截面 曲线 串 ; 选取 图 
9.3.32 所 示 的 草图 为 扫 掠 的 引导 线 串 。 在 逢 芝 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国有 选项 ， 采 用 系统 
默认 的 扫 掠 偏 置 值 ， 单 市 [< 确 定 六 钮 。 完 成 扫 掠 特征 3 的 创建 。 


引导 线 截面 曲线 


图 9.3.31 扫 斥 特征 3 图 9.3.32 定义 引导 线 
Step23. 创建 图 9.3.33 所 示 的 边 倒 圆 特征 5。 选 择 图 9.3.34 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 
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并 在 本 一 文本 框 中 输入 值 3。 单 击 必 确定 >| 近 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 5 的 创建 。 


图 9.3.33 边 倒 圆 特征 $ 图 9.3.34 定义 参照 边 





Step24. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 区 侍 古 | 一 上] 攻略 命令 ， 即 可 保存 零件 模 


型 。 
9.4 范例 4 一 一 叶轮 的 设计 
范例 概述 


本 范例 介绍 了 叶轮 的 设计 过 程 。 该 设计 过 程 是 先 在 基准 平面 上 绘制 直线 ， 然 后 将 直线 
投影 到 曲面 上 ， 再 利用 投影 的 曲线 构建 出 扫 掠 曲面 ， 最 后 将 曲面 转变 成 实体 模型 。 叶 轮 模 
型 如 图 9.4.1 所 示 。 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 十 四 | 一 > 口 轩 末 于 今 ， 示 统 漳 出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 大 到 选项 卡 的 大 疯 区 域 中 选取 模板 类 型 为 留 秽 ， 在 褒 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
impeler.prt， 单 击 上 确定 | 扩 钙 ， 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 9.4.2 所 示 的 拉 伸 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 IE 
击 国 接 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 区 
选中 区 剖 建 中 间 基 淮 C5YS 复 选 框 。 

QD 定义 草图 平面 。 单 击 电 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 部 是 | 信人 饥 . 

@ 进入 草图 环境 ， 隐 藏 基准 坐标 系 ， 绘 制图 9.4.3 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 且 本国 一 > 殉国 囊 囊 可 合 今 (或 单 击 字 写意 图 护 钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 














== 加 | 拉 圳 全).. 命令 (或 单 








， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 











di 
> 


图 9.4.1 ”叶轮 模型 图 9.4.2” 拉 伸 特 征 图 9.4.3 ”绘制 截面 草图 
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(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 圳 婴 区 域 中 的 对 下 拉 列 表 中 选择 
二 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 眼 制 区 域 的 结束 下 拉 列 表 中 选择 CE 先 项 ， 
并 在 其 下 的 起 梢 文本 框 中 输入 值 20， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置。 

(4) 单 击 改 痛 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 9.4.4 所 示 的 偏 置 曲面 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 各 一 > 四 于 于 于 
系统 弹出 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 偏 置 曲面 。 在 偏 置 1 文本 框 中 输入 偏 置 量 值 50， 在 绘图 区 域 中 选取 图 9.4.5 所 
示 的 曲面 ， 采 用 系统 默认 的 偏 置 方向 。 

(3) 单 击 “ 偏 置 曲 面 ” 对 话 框 中 的 区 确定 > | 拉 负 ， 完 成 偏 置 曲面 特征 1 的 创建 ，。 

Step4. 创建 图 9.4.6 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 年 KR 国 一 ES 
口 按 钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ” 对话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 更 开 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 颈 
ZX 基准 平面 ， 在 态 轩 区 域 的 荐 一 文本 框 中 输入 值 80。 

选取 此 曲面 为 要 偏 置 的 面 


> 攻 - ~ 


图 9.4.4 仿 置 曲面 特征 1 图 9.4.5 ”定义 偏 置 曲面 特征 图 9.4.6 ”基准 平面 1 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 > 及 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 9.4.7 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 下 拉 菜 单 于 加 一 EEEEI 
本 到 今 ， 示 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 世 BE 理 
选项 ， 在 十 面 可 大 区 域 中 单 击 出 | 控 包 ， 选 取 Step4 所 创建 的 基准 平面 1 为 参考 平面 ， 在 村 二 十 
区 域 中 单 击 汪 核 钮 ， 在 绘图 区 选取 Z 基准 轴 为 通过 轴 ， 在 站 图 区 域 的 国 册 文本 框 中 输入 值 
60， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 击 区 确定 4 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 

Step6. 创建 基准 平面 3。 参 照 Step5 的 步 又， 创建 与 基准 平面 1 成 -60” 的 基准 平面 3， 
结果 如 图 9.4.7 所 示 。 

Step7. 创建 图 9.4.8 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 项 加 一 > 四 国人 和 仿 ， 示 统 弹 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 Step4 所 创建 的 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 单 市 确定 上 j 饵 ， 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 9.4.8 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 荣 单 且 要 国 | > ET 命令 “或 单 击 黎 天 成 和 图 扩 钮 )， 退 出 草图 环 



































选项 ， 在 绘图 区 选取 
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| 基准 平面 ? 
| / 


/ 





图 9.4.7 基准 平面 2、3 图 9.4.8 ”绘制 草图 1 


Step8. 创建 图 9.4.9 所 示 的 修剪 曲线 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 丹 辑 革 一 > 四 本 本 一 [IE 
线 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 修剪 对 象 。 选 取 Step7 所 创建 的 草图 1 为 要 修剪 的 曲线 (尽量 单 击 选择 曲线 的 
中 间 部 分 );， 选取 Step5 所 创建 的 基准 平面 2 为 第 一 个 修 前 边界 ， 选 取 Step6 所 创建 的 基准 
平面 3 为 第 二 个 修 前 边界， 在 要 点 区 域 的 | 沪 向 下 拉 列 表 中 选择 加 3 了 先 项 ， 在 绘图 区 选 
取 Z 基准 轴 ， 采 用 系统 默认 的 方向 。 在 负 归 区域 中 选中 加美 瑞 、 | 下 保持 光 定 过 界 对 票 和 
I 德 前 这 界 对 象 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 修剪 曲线 特征 的 创建 。 

(4) 在 部 件 导航 器 中 双击 田产 国 于 到 开 ， 示 统 弹 出 的 “修剪 曲线 ”对 话 杠 ， 在 负 区 
域 的 匡 到 区 避 下 拉 列 表 中 选择 加 先 项 。 单 市 确定 | 校 钮 ， 完 成 修 前 曲线 特征 的 编辑 。 

Step9. 创建 图 9.4.10 所 示 的 投影 曲线 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 全 > Ba 
统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 选取 投影 曲线 。 在 图 形 区 选取 Step8 所 创建 的 修剪 曲线 特征 为 投影 曲线 (可 隐藏 直 
线 草 图 后 再 选取 )， 单 击 中 键 确认 。 

(3) 选取 投影 曲面 。 在 图 形 区 选取 图 9.4.11 所 示 的 曲面 为 投影 曲面 。 

(4) 完成 投影 曲线 创建 。 在 报时 六 自 区 域 的 下 向 下 拉 列 表 中 选择 区 用 先 项 ， 单 击 
[区 考 定 | 交 钮 ， 完 成 投影 曲线 特征 1 的 创建 。 

选取 此 曲面 


jd , 
图 9.4.9 ”修剪 曲线 特征 图 9.4.10 “投影 曲线 特征 1 图 9.4.11 选取 投影 曲面 
Step10. 创建 图 9.4.12 所 示 的 投影 曲线 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 丘 入 全 —_> Ba 
系统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 。 
(2) 选取 投影 曲线 。 在 图 形 区 选取 Step8 所 创建 的 修 王 曲线 特征 为 投影 曲线 ， 早 击 中 键 








系统 弹出 “ 修 毅 有 曲 
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确认 。 
(3) 选取 投影 曲面 。 在 图 形 区 选取 图 9.4.13 所 示 的 曲面 为 投影 曲面 。 
(4) 完成 投影 曲线 创建 。 在 加 壤 六 辣 区 域 的 瑟 辣 下 拉 列 表 中 选择 国 台 远 项 ， 单 击 
确定 >| 饥 ， 完 成 投影 昌 线 2 的 创建 。 








选取 此 曲面 、s 





图 9.4.12 投影 曲线 特征 2 图 9.4.13 选取 投影 曲面 


Step11. 创建 图 9.4.14 所 示 的 直线 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 手包 = 四 





一 殉国 到 | 合 信 ， 示 统 漳 出 “直线 ”对 


话 框 。 





(2) 定义 直线 的 起 点 和 终点 。 在 起 点 渤 项 的 下 拉 列 表 中 选取 世间 项 ， 在 绘图 区 域 中 选 
取 图 9.4.15 所 示 的 端点 1; 在 营 点 选项 的 下 拉 列 表 中 选取 枚 开光 项 ， elie 
9.4.15 所 示 的 端点 

(3) 单 击 “ 直 线 ” 对 话 框 中 的 区 确定 4 钮 (或 单 击 鼠 标 中 键 )， 完 成 直线 特征 1 的 创 























建 。 

ee iene 

(1) 选择 下 拉 菜 单 王 入 加 CC 人 命令， 系统 弹出 “直线 ”对 
话 框 。 

(2) 定义 直线 的 起 点 和 终点 。 oem 绘图 区 域 中 选 
取 图 9.4.15 所 示 的 端点 3; 在 | 莹 点 选项 的 下 拉 列 表 中 选取 枚 于 项 ai 


9.4.15 所 示 的 端点 4。 
(3) 单 击 “ 衣 线 ” 对 话 框 中 的 区 确定 |% 钮 (或 单 击 鼠 标 中 键 )， 完 成 直线 特征 2 的 创 





建 。 





端点 
直线 1 eS 端点 1 
~ 端点 4 
\ N 
4 N 
>> 直线 es 
~ EC - 
图 9.4.14 直线 特征 1、2 图 9.4.15 ”定义 曲线 特征 


Step13. 创建 图 9.4.16 所 示 的 扫 掠 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 王 A 国 一 > 想到 0 ES 生命 售 ， 系 统 阐 出 
“ 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 扫 掠 截面 。 在 杰出 区 域 中 单 击 [国术 钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 9.4.17 所 示 的 曲线 
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1， 单 击 中 键 ， 选 取 曲 线 2。 

(3) 定义 扫 掠 引导 线 。 在 辟 本 区 域 中 单 击 | 划 按 钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 9.4.17 所 示 的 
曲线 3， 单 击 中 键 ， 选 取 曲 线 4， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 “ 扫 掠 ”对 话 框 中 的 区 确定 淖 反 包 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 

注意 : 定义 扫 掠 特征 时 ， 所 选取 的 扫 掠 截面 和 扫 掠 引导 线 的 方向 如 图 9.4.17 所 示 。 

Step14. 创建 图 9.4.18 所 示 的 加 厚 特 征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 烽 A (5) mip Bl i 
对 话 框 。 

(2) 定义 加 厚 对 象 。 在 国 区 域 中 单 击 辐 按钮 ， 选 取 Step13 所 创建 的 扫 掠 特征 为 加 厚 对 
象 。 

(3) 定义 厚度 值 。 在 项 于 国文 本 框 中 输入 值 1.5， 在 本 要 国文 本 框 中 输入 值 0， 采 用 系统 
默认 方向 。 

(4) 单 击 | 改 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 加 厚 特 征 的 创建 。 





ES 命令， 系统 弹出 “加 厚 ” 














曲线 4 曲线 2 


1 二 
出线 J J 人 
N ’ ’ 1 1 
1 站 小 '\ ' 
\ SF : | 
-一 - > 


图 9.4.16 扫 掠 特征 图 9.4.17 “定义 扫 扔 特征 图 9.4.18 ”加 厚 特 征 


Step15. 单 击 绘图 区 左边 的 “部 件 导航 器 ”按钮 站 ,在 模型 树 中 选择 四 SEEEEIES 生 和 
EE 二， 在 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 四国 开本 合 令 ， 隐 藏 片 体 ， 

Step16. 创建 图 9.4.19 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 葡 六 玉 】 emp> 本 
击 因 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 条 画 殉 可 区 域 中 单 击 团 控 钮 ， 选 择 图 9.4.19a 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
盏 本 加 文本 框 中 输入 值 8。 

(3) 单 击 攻 形 定 次 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 

选取 这 两 条 边线 为 边 倒 国 参照 


-放大 图 7 » 
L 一 一 一 
9 人 = Fi 
> > 一 
Ai 


和 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 9.4.19 边 倒 圆 特 征 1 


Step17. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选取 图 9.4.20 所 示 的 两 条 边 链 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 
Step18. 创建 图 9.4.21 所 示 的 移动 对 象 特征 。 














ma 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 一 站 国 S79 于 今 ， 示 统 璋 出 “移动 对 象 ” 
对 话 框 。 

(2) 定义 移动 对 象 。 选 取 图 9.4.22 所 示 的 实体 为 移动 对 象 。 

(3) 定义 变换 参数 。 在 座 剖 区 域 玛 动 下 拉 列 表 中 选择 国 加 时 和 项， 不 畏 指 证 条 量 下 拉 列 
表 中 选择 "中选 项， 在 国 是 吉本 本 后 的 下 拉 列 表 中 选择 旬 选 项 ,选取 图 9.4.22 所 示 的 圆 弧 , 在 
生硬 后 的 文本 框 中 输入 值 120。 

(4) 定义 移动 结果 。 在 结构 区 域 选择 夏利 原 殉 的 | 单 选项 ， 在 | 距离 ?天 度 芝 利 | 后 的 文本 框 中 
输入 值 1， 在 罪 甘 碳 囊 未 珊 后 的 文本 框 中 输入 值 2， 单 市 [确定 > 上 乌 ， 完 成 对 象 的 移动 复制 。 

















ee 





图 9.4.20 ”选取 边 倒 圆 图 9.4.21 移动 对 象 特征 
Step19. 创建 图 9.4.23 Do 2 
选择 下 拉 菜 单 炸 入 > 攻心 人 3 于 3 风尘 仿 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 
话 框 。 选取 XY 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 9.4.24 所 示 的 截面 草图 ; 是 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 根 制 
区 域 中 的 环 下 拉 列 表 中 选择 加 本 先 项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文本 框 中 输入 值 0， 在 恨 制 区 域 的 
结束 下 拉 列 表 中 选择 [EE 主 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 离 文 本 框 中 输入 值 20， 在 蕴 名 区 域 的 下 拉 列 表 
中 选择 国 国 一 选项 ， 远 取 图 9.4.25 所 示 的 实体 为 求 和 对 象 ， 单 市 [确定 | 钮 ， 完 成 拉 伸 
特征 2 的 创建 。 





























和 饮 取 该 圆 泊 选取 该 实体 
\ 


N 





图 9.422 ”定义 变换 特征 ” 图 9.4.23 拉 伸 特征 2 


Step20. 创建 求 和 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 手 人 入 EE me 和” 医 : 
便 按钮 )， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 刀具 体 。 选 取 图 9.4.26 所 示 的 实体 为 求 和 目标 体 , 依次 选取 图 9.4.27 
所 示 的 实体 1、2、3 为 求 和 刀具 体 ， 单 击 | 国友 定 上 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 





加 一” 刘 攻 命令 (或 单 击 








选取 此 实体 选取 此 实体 


下 


er us ES ee Ci 2 a 


图 9.4.24 截面 草图 图 9.4.25 ”定义 求 和 对 象 图 9.4.26 ”选取 目标 片 体 
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Step21. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 9.4.28 所 示 的 三 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 
0.5。 


这 三 条 边线 为 边 倒 圆 参照 
A 


实体 1 0 
= /nN a |; 

\ =- 一 -一 一 一 ri 
> 





图 9.4.27 选取 刀具 体 图 9.4.28 ”选取 边 倒 圆 参 照 

Step22. 设置 隐藏。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 四 三河 下 于 于 
弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 塌 按 钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ” 
对 话 框 ， 按 住 Shift 键 选 择 对 话 框 列表 中 的 加 到 量 、 瑟 E、 区 到 和 民有 轩 项， 单 击 上 LE 定 
按钮 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 辆 可 区 域 中 的 [ 守 腔 乌 。 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 [ 殖 定 | 扩 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step23. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 民 本 画 | 一 > [ES 生命 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 





一 命令， 系 红 














9.5 范例 5 一 一 充电 器 的 设计 


范例 概述 

本 范例 介绍 了 充电 器 上 壳 的 设计 过 程 。 该 设计 过 程 是 先 创建 一 系列 草图 曲线 和 空间 曲 
线 ， 然 后 利用 所 创建 的 曲线 构建 几 个 独立 的 曲面 ， 再 利用 求 和 和、 缝合 等 工具 将 独立 的 曲面 
变 成 一 个 整体 面 组 ， 最 后 对 整体 面 组 进行 加 厚 ， 使 其 变 为 实体 模型 。 同 时 ， 本 范例 还 详细 
讲解 了 采用 辅助 线 处 理 镜 像 曲 线 相 切 的 设计 方法 。 充 电器 上 壳 模 型 如 图 9.5.1 所 示 。 


加 


0 


t 


0 


Stage1. 创建 图 9.5.2 所 示 的 曲面 1 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 加 | 下 二 节 天 生命 今 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 弄 要 选项 卡 中 选取 模板 类 型 为 句 术 型 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 upper_cover.prt， 
单 市 确定 | 扩 钮 ， 进 入 模型 设计 环境 。 








人 


图 9.5.1 充电 占 上 元 模型 图 9.5.2 创建 曲面 1 
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Step2. 创建 图 9.5.3 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 风 国 一 > 加 |[EEERERRIEEI 命令 ， 系 统 阐 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 国 面 建 币 本 基 稚 下 复 选 框 ， 单 
击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 的 [确定 | 拉 钮 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 9.5.3 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 夺 要 副 => ET 命令 〈 或 单 击 癌 天 成 半 图 按钮 )， 退 出 草图 环 

















境 。 





Step3. 创建 图 9.5.4 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 菜 单 手 入 一 > 国力 3E3E 针 可 于 
令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.5.4 所 示 的 
2。 

Step4. 创建 图 9.5.5 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重 A 国 一 四 BE 一 口 想到 
口 按 钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ” 对话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 更 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ES 于 到 选项， 在 绘图 区 选取 
ZX 其 准 平面 ， 采 用 系统 默认 方向 ， 在 圭 加 区 域 的 苔 村 文本 框 中 输入 值 40。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 [< 确 定 > 怕 灾 包 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 


世 如 



































| 25 
Y [| 
3 
CD 
40 
图 9.5.3 ”绘制 草图 1 图 9.5.4 ”绘制 草图 2 图 9.5.5 ”基准 平面 1 





Step5. 创建 图 9.5.6 所 示 的 草图 3. 选择 下 拉 菜 单 国 NI 一 四 EDD 到 
令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.5.6 所 示 的 草图 
35 

Step6. 创建 图 9.5.7 所 示 的 草图 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 加 一 p> 图 [EEERERETEET 命 令 ， 系 统 阐 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 单 击 世 元 定 | 控 钮 进入 草图 环境 。 

(3) 创建 初步 草图 曲线 。 

四 ) 选择 下 拉 菜 单 晴 及 加 一 > 到 本 
条 ”对 话 框 。 














———p Ee 





命令 ， 系 统 弹出 “艺术 样 
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@ 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 的 芽 习 下 拉 列 表 中 选择 有 ESEE 光 项. 
@ 绘制 图 9.5.8 所 示 的 初步 草图 曲线 ， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 [ 确定 | 反馈 。 





图 9.5.6 ”绘制 草图 3 图 9.5.7 绘制 草图 4 图 9.5.8 ”初步 的 草图 曲线 

(4) 对 初步 章 网 曲线 进行 编辑 。 

Q@) 选中 绘制 的 草图 4， 选择 下 拉 菜 单 妆 析 和 一 > EE 全 9 显示 曲率 梳 (E) 
图 形 区 将 显示 图 9.5.9 所 示 的 草图 曲线 的 曲 康 杭 。 

@ 通过 拖 动 图 9.5.8 所 示 的 初步 量 网 曲线 的 控制 点 来 调整 曲线 ， 将 其 调整 到 网 9.5.9 所 
示 的 形状 。 选 中 绘制 的 草图 4， 选择 下 拉 菜 单 轩 名 下 一 于 
命令 ， 取 消 曲 率 梳 的 显示 。 

注意 : 在 使 用 曲率 梳 对 草图 进行 编辑 时 ， 必 须 先 选 中 草图 ， 然 后 选择 加 负 [=> 
一 全 今 才 可 以 显示 曲率 梳 ， 然 后 按 Esc 键 取消 选中 曲线 ， 对 曲线 
进行 拖 动 编辑 。 

(5) 单 击 上 过 感 草图 按钮 ， 完 成 草图 4 的 创建 并 退出 草图 环境 。 

Step7. 创建 图 9.5.10 所 示 的 草图 5。 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.5.10 所 示 
的 草图 5。 参 照 Step6 步 又 对 草图 5 进行 调整 ， 其 曲率 梳 如 网 9.5.11 所 示 。 























图 9.5.9 ”曲率 梳 图 9.5.10 ”绘制 草图 5 图 9.5.11 曲率 梳 
Step8. 创建 图 9.5.12 所 示 的 草图 6。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 9.5.12 所 示 








图 9.5.12 ”绘制 草图 6 图 9.5.13 ”曲率 梳 
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注意 : 草图 6 的 两 个 端点 分 别 与 草图 4 和 草图 5 的 端点 重合 。 

Step9. 创建 图 9.5.14 所 示 的 直线 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 EB =_> 革 训 后 
话 框 。 

(2) 定义 直线 的 起 点 和 终点 。 在 下 点 选 页 的 下 拉 列 表 中 选取 国 玫 选 项， 在 绘图 区 域 中 选 





一 ES 用 命令 ， 系 统 弹出 “直线 ”对 














取 图 9.5.14 所 示 的 点 1; 在 艾 点 选项 的 下 拉 列 表 中 选择 世 雪 先 项 , 在 绘图 区 域 中 选取 图 9.5.14 
所 示 的 点 2。 





(3) 单 击 “ 育 线 ” 对 话 框 中 的 区 确定》| 护 钮 (或 单 击 鼠 标 中 键 )， 完 成 到 线 特 征 1 的 创 
建 。 

Step10. 创建 图 9.5.15 所 示 的 镜像 曲线 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 枉 入 EE => 蕊 Ba]: asnl:s 
系统 弹出 “镜像 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 曲线 。 在 绘图 区 依次 选取 图 9.5.16 所 示 的 直线 、 草 图 5 和 草图 6， 单 击 鼠 
标 中 键 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(3) 单 击 “ 镜 像 曲 线 ” 对 话 框 中 的 确定 | 袍 钮 ， 完 成 镜像 曲线 特征 的 创建 。 





> 命令， 








图 9.5.14 ”直线 特征 1 图 9.5.15 镜像 曲线 特征 图 9.5.16 定义 镜像 曲线 特征 


Step11. 创建 图 9.5.17 所 示 的 网 格 曲 面 特征 。 

(1) 选 择 下 拉 菜 单 捷 六 久 ) wp> > = EE 人 ^， 系统 弹出 “ 通 
过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 主 曲线 。 在 绘图 区 选取 图 9.5.18 所 示 的 曲线 1， 单 击 鼠 标 中 键 后 选取 曲线 2， 
单 击 中 键 确认 。 

(3) 定义 交 双 曲线。 在 本 要 于 册 区 域 中 单 击 [ 加 护 钮 ， 选 取 图 9.5.18 所 示 的 曲线 3， 单 击 


展 标 中 键 选 取 曲 线 4， 再 次 单 击 忌 标 中 键 选取 曲线 S， 其 他 参数 采用 系统 默认 议 置 。 
曲线 1 

















图 9.5.17 网 格 曲 面 特征 图 9.5.18 定义 网 格 曲 面 特征 
(4) 单 击 [E 确定 >|% 钮 ， 完 成 网 格 曲 面 特征 的 创建 。 
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Stage2. 创建 图 9.5.19 所 示 的 曲面 2 





Stepl. 创建 图 9.5.20 所 示 的 基准 平面 2。 

(1) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 靖 单 捷 六 EE me EE 一 > DIE 全 今 ， 系 统 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 甘 弄 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 有 2 当选 项。 在 绘图 区 选取 YZ 基准 
平面 为 参考 平面 ， 选 取 图 9.5.21 所 示 的 直线 为 通过 轴 ， 在 草原 文本 框 中 输入 值 -10。 

















基准 闻 面 


曲面 2 人 >、 / 选取 此 直线 
~、 y > ‘ A / 
图 9.5.19 创建 曲面 2 图 9.5.20 ”基准 平面 2 图 9.5.21 定义 基准 平面 


(3) 单 击 区 确定 级 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 

Step2. 创建 图 9.5.22 所 示 的 草图 7。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 于 图 一 > 天 3D 人， 示 统 弹出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 基准 平面 2 为 草图 平面 (可 通过 重新 选择 参考 对 象 或 调整 “ 反 
向 ”按钮 来 调整 视图 方位 )， 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 六 钮 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 9.5.22 所 示 的 草图 7。 

说 明 : 此 草图 7 中 的 底部 边线 与 草图 2 中 的 一 条 边 共 线 ， 

(4) 选择 下 拉 菜 单 且 要 加 > 且 |EEEET 命 令 〈 或 单 击 癌 天 成 汪 图 按 钮 )， 退 出 草图 环 

















卉 。 











Step3. 创建 图 9.5.23 所 示 的 有 界 平 面 特征 1。 

(1 ) 选择 下 拉 菜 单质 入 一 > 曲面 号 ) 本 一 “ 辣 | = 
面 ”对话 框 。 

(2) 定义 边界 线 申 。 根 据 系统 下蛋 有 界 平面 芍 旺 线 的 提示 ， 在 图 形 区 选取 Step2 所 创建 的 草 
了 

(3) 在 “有 界 平面 ”对 话 框 中 单 击 [区 确定 > | 护 钮 ， 完 成 有 界 平面 特征 1 的 创建 。 





命令 ， 系 统 弹 出 “有 界 平 














有 界 平面 
4 


= 


图 9.5.22 ”绘制 草图 7 图 9.3.23 有 界 平面 特征 1 
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Step4. 创建 图 9.5.24 所 示 的 修剪 厂 体 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 皇 局 ) => 修剪 闻 ) 
统 弹出 “修剪 片 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 修剪 的 片 体 。 在 绘图 区 选取 图 9.5.25 所 示 的 曲面 为 修剪 的 目标 片 体 ， 单 击 鼠 
标 中 键 ; 选取 Step3 所 创建 的 有 界 平面 特征 1 为 修剪 边界 ,在 医 副 区域 中 选择 回 吕 全 单 选项 。 

(3) 单 击 [ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 1 的 创建 。 


PO 谎 


a) 修 丁 前 b) 修剪 后 


图 9.5.24 ”修剪 片 体 特征 1 图 9.5.2$ ”选取 目标 片 体 


Step5. 创建 图 9.5.26 所 示 的 修剪 片 体 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 [| 一 > [ET 
一 > 一 [3 本 合 仿 ,未 统 弹出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 。 在 绘图 区 选取 图 9.5.26a 所 示 
的 曲面 为 修剪 的 目标 片 体 ， 单 击 和 鼠标 中 键 ， 选 取 图 9.5.27 所 示 的 曲面 为 修剪 边界 ， 在 区 形 区 
域 中 选择 同 思 可 | 单 选项 。 单 市 确定 导 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 2 的 创建 。 





-> 











选取 此 曲面 

















选取 此 曲面 
/ 
a) 修剪 前 b) 修剪 后 


图 9.5.26” 修 和 剪 斤 体 特征 2 
Step6. 创建 曲面 缝合 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 医 入 BB 天 ”用 
对 话 框 。 
(2) 定义 缝合 对 象 。 选 取 图 9.5.28 所 示 的 面 为 缝合 的 目标 厂 体 ， 选 取 图 9.5.29 所 示 的 
面 为 缝合 刀具 片 体 。 





一 可 命令， 系统 弹出 “缝合” 





7 un 选取 此 面 ,选取 此 面 
图 9.5.27 选取 边界 对 象 图 9.5.28 ”选取 目标 片 体 图 9.5.29 ”选取 刀具 片 体 


(3) 在 “缝合 ”对 话 框 中 单 击 L 王 定 | 六 钮 ， 完 成 终 合 特征 1 的 创建 。 
Stage3. 创建 图 9.5.30 所 示 的 曲面 1 和 曲面 2 
Stepl. 创建 图 9.5.31 所 示 的 基准 平面 3。 
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出 66 基准 平面 9》 对 话 框 。 


曲面 1 


_ -曲面 2 





图 9.5.30 ”曲面 1 和 曲面 2 图 9.5.31 基准 平面 3 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 寺 全 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [FEES88 沪 入 先 项 ， 在 绘图 区 选取 XY 
基准 平面 ， 在 炮 豆 区 域 的 嘿 岛 文本 框 中 输入 值 35。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 市 区 确定 妈 钮 ， 完 成 基准 平面 3 的 创建 。 

Step2. 创建 图 9.5.32 所 示 的 草图 8。 选 择 下 拉 菜 单 揪 太 区 > 国 曾 在 任务 环 境 中 给 制 草图 tm， 
令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 基 准 平 面 3 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.5.32 所 示 的 
图 8。 

Step3. 创建 图 9.5.33 所 示 的 草图 9。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 天 加 一 > 于 儿 于 2 于 汪 于 
建 草 图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 确 证 | 过 乌 进入 草图 环境 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 9.5.33 所 示 的 草图 9。 

QO 选择 下 拉 菜 单 征 和 一 > EE 于 村 一 “ES 
条 ”对 话 框 。 

Go 在 “ 亏 术 样 条 ”对 话 框 的 荣 豆 下 拉 列 表 中 选择 

@ 绘制 图 9.5.33 所 示 的 草图 9， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 时 二 是 | 术 包 ， 

(4) 对 初步 草图 曲线 进行 编辑 。 

@ 选中 绘制 的 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 吕 一 > 于 一 “于 人 ,不 
图 形 区 显示 草图 曲线 的 曲率 梳 。 

(3) 拖 动 持 图 曲线 控制 点 , 使 其 曲率 杭 呈 现 图 9.5.34 所 示 的 光 清 形状 , 选中 绘制 的 晶 图 ， 
选择 下 拉 菜 单 因 析 加 一 > 当时 一 “后 弹 国 千 今 ， 取消 由 率 杭 的 显示 。 

(5) 选择 下 拉 菜 单 且 车 加 > 殉国 于 强生 仿 (或 单 击 外 志 成 草图 护 饵 )， 完 成 草图 9 


的 创建 并 退出 草图 环境 。 














攻 如 








命令 ， 系 统 弹 出 “ 创 








统 弹出 “ 世 术 样 






































.$.33 ”绘制 草图 9 


7 


图 9.5.32 ”绘制 草图 8 图 9.5.34 “曲率 梳 
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Step4. 创建 图 9.5.35 所 示 的 草图 10。 选 取 基 准 平 面 3 为 章 图 平面 ， 绘 制图 9.5.35 所 示 
的 草图 10。 参 照 Step3 步骤 对 草图 3 进行 调整 ， 其 曲率 梳 如 图 9.5.36 所 示 。 





[ee 























图 9.5.35 ”绘制 草图 10 图 9.5.36 ”曲率 梳 


Step5. 创建 图 9.5.37 所 示 的 直线 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 王 入 区 | mm 曲 半 已) 
话 框 。 

(2) 定义 直线 的 起 点 和 终点 。 在 曰 点 渤 页 的 下 拉 列 表 中 选取 国王 夺 项 ， 在 绘图 区 域 中 选 
取 图 9.5.37 所 示 的 点 1 (草图 9 的 端点 ) ;在 区 点 选 而 的 下 拉 列 表 中 选择 国 和 选项 ， 在 绘图 区 
域 中 选取 图 9.5.37 所 示 的 点 2 (草图 10 的 端点 ) 。 

(3) 单 击 “ 吉 线 ” 对 话 框 中 的 [区 靖 定 > | 六 钮 ， 完 成 直线 特征 2 的 创建 。 

Step6. 创建 图 9.5.38 所 示 的 直线 特征 3。 在 绘图 区 域 中 选取 图 9.5.38 所 示 的 点 3( 草 图 9 
的 端点 ) 为 直线 的 起 点 ， 选 取 图 9.5.38 所 示 的 点 4 (草图 10 的 端点 ) 为 直线 的 终点 。 





p> EET 





命令 ， 系 统 弹 出 “直线 ”对 

















点 3 
a N 
~ ~ 点 1 Ss | 
直线 1 
Eg ~ 证 线 2 
图 9.5.37 ”直线 特征 2 图 9.5.38 ”直线 特征 3 


Step7. 创建 图 9.5.39 所 示 的 网 格 曲 面 特征 2。 

(1) 选 择 下 拉 菜 单 岳 六 划 ] => 于 > | 全 今 ， 系统 弹出 “ 通 
过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 主 曲线 。 在 绘图 区 选取 图 9.5.40 所 示 的 曲线 1， 单 击 鼠 标 中 键 后 选取 曲线 2， 
单 击 中 键 确 认 。 

(3) 定义 交叉 曲线 。 再 次 单 击 女 标 中 键 ， 选 取 图 9.5.40 所 示 的 曲线 3， 单 击 鼠 标 中 键 选 
取 曲 线 4， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 [区 歼 定 > 必 钮 ， 完 成 网 格 曲 面 特征 2 的 创建 。 

















网 格 曲 面 


Ld 





图 9.5.39 ”网 格 曲面 特征 2 图 9.5.40 ”定义 网 格 曲 面 特征 
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Step8. 创建 图 9.5.41 所 示 的 修剪 片 体 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 恩 台 
一 > EE 命令 ， 系 统 阐 出 “修剪 片 体 ”对 话 框 。 选 取 图 9.5.42 所 示 的 面 为 修 前 
的 目标 片 体 ; 在 绘图 区 域 中 单 击 鼠标 中 键 , 选取 图 9.5.43 所 示 的 面 为 修 前 的 边界 对 象 ; 在 医 弄 区 
域 中 选择 下 电 可 | 单 选项 ， 单 市 [确定 jj 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特 征 3 的 创建 。 


”选取 此 而 0 











图 9.5.41 修剪 片 体 特征 3 图 9.5.42 ”选取 目标 片 体 图 9.5.43 ”选取 边界 对 象 


Step9. 创建 图 9.5.44 所 示 的 修 前 片 体 特征 4。 选 择 下 拉 菜单 故 观 加 
一 > ET 命令 ， 系 统 阐 出 “修剪 片 体 ”对 话 框 。 选 取 图 9.5.45 所 示 的 面 为 修 前 
的 目标 片 体 ; 在 绘图 区 域 中 单 击 鼠标 中 键 , 选取 图 9.5.46 所 示 的 面 为 修 前 的 边界 对 象 ; 在 轿 弄 区 
域 中 选择 加 醒 便 | 单 选 项 ， 单 击 瑟 斑 定 | 立 乌 ， 完 成 修剪 片 体 特 征 4 的 创建 。 

















图 9.5.44 ”修剪 片 体 特征 4 图 9.5.45 ”选取 目标 片 体 图 9.5.46 ”选取 边界 对 象 


Step10. 创建 图 9.5.47 所 示 的 镜像 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 人 性] es 关联 复制 总 ) 
统 弹 出 “镜像 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 镜像 的 对 象 。 选 取 图 9.5.47a 所 示 的 曲面 ， 单 击 中 键 确定 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 择 平面 ZX 为 镜像 平面 ， 单 市 [确定 由 钮 ， 完 成 馈 像 特征 的 创 
建 。 


mp 





人 


选取 该 曲面 选取 尼 目 标 “、 返 了 到 此 边界 
oy 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 9.5.47 ”镜像 特征 


Step11. 创建 图 9.5.48 所 示 的 修剪 片 体 特征 5。 选 择 下 拉 有 来 单 手心 久 ) 
一 命令， 系统 弹出 “ 修 前 片 体 ” 对 话 框 。 在 绘图 区 选取 图 9.5.47b 所 示 
的 目标 片 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 取 图 9.5.47b 所 示 的 修剪 边界 ， 在 医 副 区 域 中 选择 加 [本 全 单 
选项 。 单 市 [确定 上 肝 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 5 的 创建 。 
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Step11. 创建 图 9.5.49 所 示 的 修剪 片 体 特征 6。 选择 下 拉 菜 单 国 对 一 > 3 
一 > | 合 仿 ， 示 统 弹 出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 。 在 绘图 区 选取 图 9.5.48 所 示 
的 目标 片 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 取 图 9.5.48 所 示 的 修剪 边界 ， 在 区 形 区 域 中 选择 加 各 全 | 单 先 
项 。 单 击 忆 玛 定 | 扩 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 6 的 创建 。 














选取 此 边界 oe 、 先 取 此 目标 





图 9.5.48 ”修剪 片 体 特征 $ 图 9.5.49 ”修剪 睛 体 特征 6 


Step12. 创建 曲面 缝合 特征 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 手 信 Ep 村 3 有 忆 





全 今 ， 系 统 弹 出 “ 颖 合 ” 


对 话 框 。 
(2) 定义 颖 合 对 象 。 选 取 图 9.5.51 所 示 的 面 为 缝合 的 目标 片 体 ， 选 取 图 9.5.52 所 示 的 
面 为 缝合 刀具 所 体 。 


(3) 在 “ 颖 合 ” 对 话 框 中 单 市 本 是 | 乌 ， 完 成 缝合 特征 2 的 创建 。 


-@ 选取 此 面 i 


图 9.5.50 ”修剪 目标 体 图 9.5.51 选取 目标 片 体 图 9.5.52 选取 刀具 片 体 
Stage4. 创建 图 9.5.53 所 示 的 凹 槽 部 分 


Stepl. 创建 图 9.5.54 所 示 的 基准 平面 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 六 辐 四 ES 光合 令 ， 系 统 弹 
出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 开 弄 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 ， 在 绘图 区 选取 
9.5.20 所 示 的 基准 平面 2 为 参考 平 而 ， 在 蚁 加 区 域 的 区 二 a 7 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 [E 确定 有 包 ， 完 成 基准 平面 4 的 创建 。 

Step2. 创建 图 9.5.55 所 示 的 草图 11。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 本 四 2 到 定 
命令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 基准 平面 4 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.5.55 所 示 的 
车 图 11。 
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图 9.$.53 ”四 槽 图 9.5.54 ”基准 平面 4 11 


Step3. 创建 图 9.5.56 所 示 的 基准 平面 5。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 > EE 
DIEBESE 合 令 , 示 统 弹出 “基准 平面 "对话 框 ,在 兰 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 对 
选项 ; 在 绘图 区 选取 YZ 基准 平面 ， 在 旺 间 区域 的 吗 鳃 文本 框 中 输入 值 25; 在 “基准 平面 ” 
对 话 框 中 单 击 区 确定 > 上 jx 馈 . 

Step4. 创建 图 9.5.57 所 示 的 草图 12。. 选 择 下 拉 菜 单 丘 入 加 一 > 天 世 于 2 于 于 于 于 
命令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 基 准 平面 5 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.5.57 所 示 的 
草图 12。 

Step5. 创建 图 9.5.58 所 示 的 草图 13。 选择 下 拉 菜 单 手 入 名 一 > 呈 儿 玉 2 于 
命令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 基 准 平面 4 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.5.59 所 示 的 
草图 1 

注意 : 样 条 曲线 在 乙 轴 上 的 点 的 切 向 方向 一 定 要 重 直 于 Z 轴 。 


























OO 


O 


= 








13 厂 二 | 

| | | 

上 ] | 

图 9.5.56 ”基准 平面 5 图 9.5.57 绘制 草图 12 图 9.5.58 ”绘制 草图 13 


Step6. 创建 图 9.5.59 所 示 的 草图 14。 选择 下 拉 菜 单 蔚 KG 一 加 ET 
命令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 基 准 平面 5 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.5.58 所 示 的 
草图 14。 

注意 : 样 条 曲线 在 Z 轴 上 的 点 的 切 向 方向 一 定 要 重 直 于 ZZ 轴 . 


/| 





= 


图 9.5.59 ”绘制 草图 14 
Step7. 创建 图 9.5.60 所 示 的 直线 特征 3。 选 择 下 拉 亲 早生 和 EE > 
一 7 匡 漳 可 加 介 今 ， 示 统 弹 出 “直线 ”对 话 框 。 在 绘图 区 域 中 选取 图 9.5.60 所 示 的 
点 1 为 直线 的 起 点 ; 选取 点 2 为 直线 的 终点 。 
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Step8. 创建 图 9.5.61 所 示 的 镜像 曲线 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 枉 入 EE => 蕊 a apl: 
系统 弹出 “镜像 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 曲线 。 在 绘图 区 依次 选取 图 9.5.62 所 示 的 三 条 曲线 ， 单 击 展 标 中 键 ， 选 
取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 。 














ww ~ 直线 人 Vv ~、 A 
(NA 杀 >- {入 _ 丰 < 个 仆 
图 9.5.60 ”直线 特征 3 图 9.5.61 ”镜像 曲线 特征 图 9.5.62 ”定义 镜像 曲线 特征 


(3) 单 击 “ 镜 像 曲 线 ” 对 话 框 中 的 已 确定 | 袍 钮 ， 完 成 镜像 曲线 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 9.5.63 所 示 的 网 格 曲面 特征 3。 

(1) 选 择 下 拉 菜 单 烽 六 (5) wp > | 通过 曲线 同属 人 1 . 命令 , 系统 弹出 “ 通 
过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 主 曲线 。 在 绘图 区 选取 图 9.5.64 所 示 的 曲线 1， 单 击 鼠 标 中 键 后 选取 曲线 2， 
单 击 中 键 确 认 。 

(3) 定义 交叉 曲线 。 再 次 单 击 鼠标 中 键 ， 选 取 图 9.5.64 所 示 的 曲线 3， 单 击 鼠 标 中 键 先 
取 曲 线 4， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 改 痪 定 | 立 钮 ， 完 成 网 格 曲 面 特征 3 的 创建 。 
































Step10. 创建 图 9.5.65 所 示 的 直线 特征 4。 选 择 下 拉 荣 单 | 重信 mm 让 一 > 
| 匡 玉 本国 舍 今 ， 示 统 弹 出 “直线 ”对 话 框 。 在 绘图 区 分 别 选取 图 9.5.64 所 示 的 曲线 3 和 
曲线 4 的 起 点 和 终点 ， 绘 制图 9.5.65 所 示 的 两 条 直线 。 
和 线 2 、、 一、 。 届 纹 3 绘制 此 两 条 直线 
[入 一人 人 
图 9.5.63 ”网 格 曲面 特征 3 图 9.5.64 ”定义 网 格 曲 面 特征 图 9.5.65 ”直线 特征 4 











Step11. 创建 图 9.5.66 所 示 的 有 界 平面 特征 2。 

(1 ) 选择 下 拉 菜 单 丘 六 > :3 => 辣 有 界 平面 己 ).. 
面 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 边界 线 串 。 根 据 系 统 | 连 田 有 界 平面 的 昌 族 入 提 示 ， 在 绘图 区 依次 选取 图 9.5.67 
所 示 的 曲线 1 和 边 ， 单 击 区 诡 定 > 上 钮 ， 完 成 有 界 平 面 2 的 创建 。 

Step12. 创建 有 界 平面 特征 3。 参 照 Step11， 在 绘图 区 依次 选取 图 9.5.68 所 示 的 曲线 1 








命令 ， 系 统 弹出 “有 界 平 
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和 边 为 有 界 平面 的 边界 曲线 。 

有 界面 2 

图 9.5.66 有 界 平面 特征 2 图 9.5.67 ”定义 有 界 平 面 特征 图 9.5.68 定义 有 界 平面 特征 

Step13. 创建 曲面 缝合 特征 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 搬入 加 | 一 > 国友 
对 话 框 。 

(2) 定义 颖 合 对 象 。 选取 Step11 所 创建 的 有 界 平面 特征 2 为 缝合 的 目标 片 体 ， 选取 
9.5.69 所 示 的 面 为 缝合 思 具 片 体 。 

(3) 在 “缝合 ”对 话 框 中 单 击 [确定 肝 钮 ， 完 成 缝合 特征 3 的 创建 。 

Step14. 创建 图 9.5.70 所 示 的 修剪 片 体 特 征 6。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 | > 
一 本 命令， 系统 弹出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 。 选 取 图 9.5.71 所 示 的 曲面 
为 修剪 的 目标 片 体 , 在 绘图 区 域 中 单 击 鼠 标 中 键 , 选取 Step13 所 创建 的 缝合 特征 3 为 修 
前 的 边界 对 象 ， 在 区 一 区 域 中 选择 四 碎 可 | 单 选项 。 单 市 上 确定 上 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特 
征 6 的 创建 。 








对 ] 下 => 人 叶 et 他 1 命 今 ， 系统 弹出 颖 全 本 

















选取 这 两 个 曲面 
~ 
\、 CS 
本 
a) 修 前 前 b) 修 前 后 
图 9.5.69 ”选取 刀具 片 体 图 9.5.70 ”修剪 卢 体 特 征 6 








Step15. 创建 图 9.5.72 所 示 的 修 前 片 体 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 国 Nl 一 > 2 开 
一 | 区 洲 开 本 时 合 今 ， 示 统 弹 出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 。 选 取 图 9.5.73 所 示 的 曲面 
ge 在 绘图 区 域 中 单 击 和 鼠标 中 键 ， 选 取 图 9.5.75 所 示 的 曲面 为 修剪 的 边 
界 对 象 ， 在 国 出 区 域 中 选择 罩 副 单 选项 。 单 市 [确定 上 包 ， 完 成 修剪 片 休 特 征 7 的 
创建 。 














选取 此 曲面 
图 9.5.71 选取 目标 片 体 图 9.5.72 ”修剪 厂 体 特征 7 图 9.5.73 ”选取 目标 片 体 
Step16. 创建 曲面 缝合 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 拐 入 加 ==> 攻 3 


选取 此 曲面 








一 辑 FT 
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令 ， 选 取 图 9.5.74 所 示 的 曲面 为 缝合 的 目标 片 体 ， 选 取 图 9.5.75 所 示 的 曲面 为 缝合 刀具 片 体 。 
单 击 _ 确定 “2 争 . 


选取 此 曲面 选取 此 曲面 
UV 





图 9.5.74 ”选取 目标 片 体 图 9.5.75 ”选取 刀具 片 体 
Stage5. 创建 倒 圆 角 


Step1. 创建 图 9.5.76 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 AGE 一 > 到 一 > | 
统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 疝 画 殉 通 区 域 中 单 击 网 较 钮 ， 选 择 图 9.5.76a 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
平 本 加 文本 框 中 输入 值 5。 

(3) 单 击 改 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 





命令 ， 系 











选取 蔓 两 条 记 





) 圆 角 前 | , b) 圆 角 后 
图 9.5.76” 边 倒 圆 特征 1 


Step2. 创建 边 倒 辆 特征 2。 选 取 图 9.5.77 所 示 的 边 链 为 边 倒 加 参照， 其 圆 角 半径 值 为 5。 
Step3. 创建 边 倒 圆 特 征 3。 选 取 图 9.5.78 所 示 的 两 条 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 3。 
选取 这 两 条 边 链 


/ 


选取 此 边 链 、 







图 9.5.77 选取 边 倒 加 参照 图 9.5.78 ”选取 边 倒 网 参照 


Step4. 创建 边 倒 贺 特征 4。 选 取 图 9.5.79 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 3。 
Step5. 创建 边 倒 圆 特征 5。 选取 图 9.5.80 所 示 的 边 链 为 边 倒 贺 参照， 其 圆 角 半径 值 为 2。 
选取 这 两 条 边 链 


选取 此 边 链 


图 9.3.80 ”选取 边 倒 网 参照 





图 9.53.79 ”选取 边 倒 圆 参照 


302 UG NX 8.5 曲面 设计 教程 


Stage6. 将 曲面 加 厚 ， 并 修剪 


Stepl. 创建 图 9.5.81 所 示 的 加 厚 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 区] > EE > EE 人 ^， 系统 弹出 “加 厚 ” 
对 话 框 。 

(2) 定义 加 厚 对 象 。 在 国 区 域 中 单 击 国 按钮 ， 选 取 图 9.5.82 所 示 的 曲面 。 

(3) 定义 厚度 值 。 在 了 戎 于 国文 本 框 中 输入 值 1.0， 在 而 本 图 文本 框 中 输入 值 0， 并 单 击 反 
方向 按钮 别 ， 定 义 加 厚 方向 朝 内。 

(4) 单 击 [< 王 定 虽 | 拉 钮 ， 完 成 加 厚 特 征 的 创建 。 








选取 此 曲面 








放大 图 





图 9.5.81 加 厚 特征 图 9.5.82 ”定义 加 厚 特征 


Step2. 创建 图 9.5.83 所 示 的 拉 伸 特征 1。 








(1) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 药 单 岳 术 [8)】 me 国王 面 | 人 今 ， 系统 


弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 天 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

QD 定义 草图 平面 。 单 击 只 按钮， 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 确 定 jj 包 。 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 9.5.84 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 圈 本 加 一 > ET 命令 (或 单 击 哆 于 成 妆 国 按钮 )， 退 出 草图 环 
境 ， 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 眼 制 区 域 的 弄 下 拉 列 表 中 选择 加 四 先 项 ， 在 限制 区 
域 的 村 束 下 拉 列 表 中 选择 国 醒 先 项， 在 利 台 区 域 中 选择 国 E 本 3 先 项 ， 选 择 整 个 实体 为 求 和 
对 有 象 。 

(4) 单 击 [ 革 确定 3 有 < 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 









































十 
|| ! so. 加 
图 9.5.83” 拉 伸 特 征 1 图 9.5.84 ”绘制 截面 草图 


Stage7. 分 别 利 用 拉 伸 和 沿 引 导线 扫 扰 特征 切割 实体 








stepl. 创建 图 9.5.85 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单项 5 一 [ES 
DIEETI 命 仿 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.5.86 所 示 的 截面 草图 ， 激 活 
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计时 宇和 量 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 吕 |。 在 限制 区 域 的 棋 下 拉 列 表 中 选择 国 副 选项 ， 并 在 
其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 30; 在 根 制 区 域 的 结束 下 拉 列 表 中 选择 国 融 先 项 ， 并 在 其 
下 的 中 页 文本 框 中 输入 值 50; 在 有 名 区 域 中 选择 国 时 先 项 ， 选 取 图 形 区 中 的 唯一 实体 
为 求 差 对 象 ， 单 市 区 确定 > 上 包 . 














图 9.5.85 ” 拉 伸 特征 2 图 9.5.86 ”绘制 截面 草图 
Step2. 创建 图 9.5.87 所 示 的 草图 14。 选择 下 拉 菜 单 质 六 5) =——> 国 加 在 任务 环境 中 给 制 草图 名 
命令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.5.87 所 示 的 
草图 14。 











图 9.5.87 绘制 草图 14 


Step3. 创建 图 9.5.88 所 示 的 扫 极 特征 。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 EE = 时 Ei 一 Ca 中 沿 引导 线 扫 哲 攻 1 . 所 
统 弹 出 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 串 。 在 绘图 区 选取 Step2 所 创建 的 草图 14 为 扫 掠 的 截面 曲线 串 。 

(3) 定义 引导 线 串 。 在 绘图 区 选取 图 9.5.89 所 示 的 边 链 为 扫 掠 的 引导 线 串 。 

(4) 定义 扫 掠 偏 置 值 。 采 用 系统 默认 的 扫 掠 偏 置 值 ， 在 而 交 区 域 中 选择 国 攻 是 先 项 ， 选 
取 图 形 区 中 的 唯一 实体 为 求 差 对 象 。 

(5) 单 击 [< 确定 于 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 























图 9.5.88 | 图 9.5.89 ”选取 引导 线 
Stage8. 设置 特征 的 隐藏 并 保存 此 模型 


Stepl. 设置 隐 世 。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 编辑 目下 一 人 
出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 竹 按 钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ” 
对 话 框 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 汉 |、 国 潮 、 呈 于 和 国 于 项 ， 单 市 | 扩 钮 。 示 统 
再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 辐 可 区 域 中 的 [ 佛 按 钮 ， 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 再 定 唱 灾 包 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step2. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 医 加 一 > [ES 用 命令 ， 即 可 保存 零件 模型。 


命令 ， 系 统 弹 

















9.6 范例 6 一 一 淋浴 喷头 的 设计 


范例 概述 

本 范例 介绍 了 一 个 淋浴 喷头 的 设计 过 程 。 该 设计 过 程 是 先 创建 一 系列 草图 曲线 ， 再 利 
用 所 创建 的 草图 曲线 构建 几 个 独立 的 曲面 ， 然 后 利用 颖 合 等 工具 将 独立 的 曲面 变 成 一 个 整 
体面 组 ， 最 后 将 整体 面 组 变 成 实体 模型 。 本 范例 详细 讲解 了 采用 辅助 线 的 设计 方法 。 淋 浴 


喷头 模型 如 图 9.6.1 所 示 。 


图 9.6.1 淋浴 顺 头 模型 





Step1. 新 建文 什 。 选 择 下 拉 菜 单 民 十 国 | 一 > 门 轩 于 人 仿 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 而 剖 选项 卡 中 选取 模板 类 型 为 如 要 至 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 muzzlerprt， 单 击 
世 痛 定 | 护 钮 ， 进 入 模型 设计 环境 。 

Step2. 创建 图 9.6.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 允 加 一 > 相国 33 分 人 ， 示 统 弹 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 ,选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 
按钮 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 9.6.2 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 匿 芝 国 | > [ER 命令 (或 单 击 品 元 成 汪 图 按钮 )， 退 出 草图 环 

















卉 。 





图 9.6.2 ”绘制 草图 1 图 9.6.3 ”基准 平面 1 图 9.6.4 ”绘制 草图 2 
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Step3. 创建 图 9.6.3 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 逢 X 回 一 > 匡 玉 本 人 (或 单 市 
口 按 钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ” 对话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 头 ! 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EEEEE 本 到 选项 ， 在 绘 网 区 选取 
YZ 基准 平面 ， 在 考 要 区 域 的 匡 可 文本 框 中 输入 值 225， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 届 ， 定 义 X 基 
准 轴 的 负 方 向 为 参照 方向 。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 | 扩 包 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 9.6.4 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 戎 大 名 一 > ET 
命令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 基 准 平 面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.6.4 所 示 
的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 左 要 夯 [本 ET 命 令 (或 单 击 路 守成 车 图 按钮 )， 退 出 草 
图 环境 。 

Step5. 创建 图 9.6.5 所 示 的 草图 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 搬入 加 一 > 于 国 于 于 和 于 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 嘻 按钮 , 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 , 单 市 时 |% 包 ， 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 9.6.5 所 示 的 草图 3。 

Q@ 选择 下 拉 菜 单 竹 入 加 一 PE 的 天国 命令 (或 在 草图 工具 栏 中 单 击 “ 艺 术 样 
条 ”按钮 党 )， 系 统 弹 出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

@ 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 的 国 可 下 拉 列 表 中 选择 国 夺 项 . 

@ 绘制 图 9.6.5 所 示 的 样 条 曲线 ， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 市 二 二 | 包 。 

(4) 对 草图 3 进行 编辑 。 

@ 双击 图 9.6.5 所 示 的 样 条 曲线 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 医 株 面 一 > 于 一 “于 
线 的 曲率 梳 。 

@) 拖 动 草图 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 呈 现 图 9.6.6 所 示 的 光滑 形状 。 选 择 下 拉 菜 单 
劳 析 [LL]】 w= [4 汗 呈 | mmj se 人 今 ， 取消 曲率 梳 的 显示 。 

@ 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 市 枯 计 x 包 . 

(5) 选择 下 拉 菜 单 夺 要 国 | > FEI 命令 (或 单 击 策 高 成 草图 扩 钮 )， 退 出 草图 环 









































命令 ， 系 统 弹出 “ 创 





























命令 ， 在 图 形 区 显示 草图 曲 




















7 和 
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图 9.6.5 ”绘制 草图 3 图 9.6.6 ”曲率 梳 
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注意 : 调整 样 条 曲率 时 ， 应 保证 其 曲率 连续 光滑 ， 曲 线 构造 质量 的 好 坏 直 接 关系 到 生 
成 的 曲面 和 实体 的 质量 。 

Step6. 创建 图 9.6.7 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 加 一 > 要 沿 
DIE 一 命令 “或 单 击 口 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 到 到 下 拉 列 表 中 选 
择 国 于 本 对 先 项 ， 在 绘图 区 选取 YZ 基准 平面 ， 在 咏 轩 区 域 的 大 国文 本 框 中 输入 值 160; 
单 击 “ 反 向 ”按钮 别 , 定义 X 基准 轴 的 反方 向 为 参照 方向 ; 单 击 对 话 框 中 的 攻 痪 定 ， | 交 钮 
完成 基准 平面 2 的 创建 。 

Step7. 创建 图 9.6.8 所 示 的 草图 4。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 加 |[EEEERRTETEEIO 合 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 绘 制 
图 9.6.8 所 示 的 草图 4. 选 择 下 拉 菜 单 几 本 加 一 [ET 命令 (或 单 击 珊 高 成 草图 扩 乌 )， 
退出 草图 环境 。 

说 明 : 在 绘制 草图 4 时 ， 选 择 下 拉 菜 单项 由 本 一 下 EE 
户 医 命令 ， 分 别 选取 基准 平面 2 与 草图 3 所 绘制 的 两 条 曲线 ， 所 创建 的 交点 为 圆 弧 
的 两 个 端点 

Step8. 创建 图 9.6.9 所 示 的 基准 平面 3。 选 择 下 拉 菜 单 于 加 一 ESEE 
DIE 一 命令 “或 单 击 口 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 到 到 下 拉 列 表 中 选 
择 EEEJ 选项， 在 子 关 型 下 拉 列 表 中 选择 医 玉 量 先 项 ， 在 绘图 区 选取 图 9.6.10 所 示 的 点 1， 
然后 再 选取 点 2， 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 3 上 钮 ， 完 成 基准 平面 3 的 创建 。 
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图 9.6.7 基准 平面 2 图 9.6.8 ”绘制 草图 4 图 9.6.9 ”基准 平面 3 









Step9. 创建 图 9.6.11 所 示 的 草图 5. 选择 下 拉 菜 单 国 R] 一 > 下 于 于 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 基 准 平面 3 为 草图 平面 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 绘 制 
图 9.6.11 所 示 的 草图 5。 选 择 下 拉 菜 单 医生 国 | 一 FEIEEEEISE 命 令 〈 或 单 击 砚 这 成 草图 扩 
钮 )， 退 出 草图 环境 。 














ET 上 E 用 命 仿 ， 分 别 选取 基准 平面 3 与 草图 3 所 绘制 的 两 条 曲线 ， 所 创建 的 交点 与 圆 绝 
的 两 个 端点 重合 。 

Step10. 创建 图 9.6.12 所 示 的 拉 伸 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 十 KG 一 > 攻守 一 0 于 于 
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弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 








图 9.6.10 ”定义 基准 平面 3 图 9.6.11 绘制 草图 5 图 9.6.12 ” 拉 伸 特征 


(2) 定义 拉 伸 特 征 。 分 别 选取 图 9.6.13 所 示 的 两 条 曲线 。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 终点 值 ,定义 YC 基准 轴 的 负 方 向 为 拉 伸 方向 ; 在 李 加 区域 的 对 
下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文 本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区 域 的 结束 下 拉 列 表 
中 选择 时 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 甸 文 本 框 中 输入 值 20; 在 是 昏 下 拉 列 表 中 选择 区 加 选项 ， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 于 确定 3 有 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 9.6.14 所 示 的 曲线 网 格 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 3 国 玫 > [ET 一 对 于 
“通过 曲线 网 格 ”对 话 框 。 

(2) 定义 主 曲线 。 选 择 图 9.6.15 所 示 的 曲线 1， 单 击 鼠 标 中 键 后 选取 曲线 2， 单 击 中 键 
确认 。 

(3) 定义 交叉 曲线 。 单 击 中 键 ， 选 取 图 9.6.15 所 示 的 曲线 3、 曲线 4、 曲线 5 和 曲线 6， 
分 别 单 击 鼠 标 中 键 ; 在 碟 雪 到 区 域 中 硬 二 主要 到 的 下 拉 列 表 中 选择 ESD 国 ， 并 单 击 和 直立 钮 ， 
选取 图 9.6.16 所 示 的 面 1， 在 属 二 主要 得 的 下 拉 列 表 中 选择 ESD 国 ， 并 单 击 所 赴 交 钮 ， 选 取 
9.6.16 所 示 的 面 2， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 市 区 确定 | 钮 ， 完 成 网 格 曲面 特征 的 创建 。 

注意 : 在 定义 主 曲 线 时 ， 所 选 曲 线 的 方向 必须 一 致 。 


















































图 9.6.13 ”定义 拉 伸 特征 图 9.6.14 ”曲线 网 格 特征 图 9.6.15 定义 曲线 网 格 特征 


Step12. 创建 图 9.6.17 所 示 的 镜像 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > EE 一 
单 击 力 按钮 )， 系 统 弹 出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 特征 。 选 取 Step11 所 创建 的 曲线 网 格 特征 为 镜像 特征 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 镜像 平面 区 域 中 单 击 攻 较 钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 上 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 
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Step13. 创建 曲面 缝合 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 基 天 一 加 
对 话 框 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 选 取 Step11 所 创建 的 曲线 网 格 特征 为 缝合 的 目标 片 体 ， 单 击 中 键 , 
选取 镜像 特征 为 缝合 工具 片 体 。 

(3) 在 “缝合 ”对 话 框 中 单 击 开 确定 | 灾 钮 ， 完 成 缝合 特征 1 的 创建 。 





pp J 人， 系统 弹出 “经 合 ” 








图 9.6.16 ”选取 相 切 面 图 9.6.17 镜像 特征 

Step14. 创建 图 9.6.18 所 示 的 回转 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 岳 六 E] => 轩 汪 1 填 沁 
转 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 的 截面 。 

Q@ 单 击 酉 二 区 域 中 的 加 | 控 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 上 < 钮 ， 

(3) 进入 草图 环 寺 ， 绘 制图 9.6.19 所 示 的 截面 草图 。 

四 选择 下 拉 菜单 左 菇 国 | 一 > ET 命令 (或 单 击 品 于 三 后 国 掖 钮 )， 退 出 草图 环 





m=i> 古人， 系统 弹出 “ 回 











境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 X 基准 轴 为 回转 轴 。 激 活 国 办 对 泗 ， 博 捉 图 9.6.4 
所 示 的 草图 2 中 的 圆 弧 的 圆心 为 指定 点 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 照 制 区 域 中 的 也 镶 下拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 并 
在 其 下 的 间 度 文本 框 中 输入 值 0; 在 针 束 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 , 并 在 其 下 的 课 度 文本 框 
中 输入 值 360; 在 入 型 下 拉 列 表 中 选择 匡 国 选项 ， 在 丰 冰 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 本 和 项， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 [ 懈 定 3 有 < 乌 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 





























图 9.6.18 ”回转 特征 图 9.6.19 ”绘制 截面 草图 
Step15. 创建 曲面 缝合 特征 2。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单车 一 > 下 于 一 四 
对 话 框 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 选 取 图 9.6.20 所 示 的 面 为 缝合 的 目标 片 体 ， 单 击 中 键 , 选取 Step14 
所 创建 的 回转 特征 为 缝合 工具 片 体 。 

(3) 在 “缝合 ”对 话 框 中 单 击 机 定 上 钮 ， 完 成 缝合 特征 2 的 创建 。 

Step16. 创建 图 9.6.21 所 示 的 加 厚 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 六 芭 w= EE jp 记 


对 话 框 。 


全 仿 ， 系 统 弹 出 “ 颖 合 ” 





ED 命令， 系统 弹出 “加 厚 ” 





图 9.6.20 ”选取 目标 片 体 图 9.6.21 ”加 厚 特征 

(2) 定义 加 厚 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 9.6.22 所 示 的 特征 为 加 厚 对 象 。 

(3) 在 “加 厚 ” 对 话 框 中 的 圈 要 及 本 框 中 输入 值 2.5， 晶 方向 朝 内 。 

(4) 单 击 “ 加 厚 ” 对 话 框 中 的 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 加 厚 特 征 的 创建 。 

Step17. 创建 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 项 一 > EE 于 开 
单 击 居 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 末 画 量 通 区 域 中 单 击 园 按 钮 ,选取 图 9.6.23 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 照 , 并 在 匡 鲁 
文本 框 中 输入 值 0.5。 

(3) 单 击 [区 靖 定 | 拉 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 














选取 此 特征 





z 选取 此 边 链 
图 9.6.22 ”定义 加 厚 特征 图 9.6.23 ”选取 边 倒 圆 参照 
Step18. 创建 边 倒 圆 特 征 2。 选 取 图 9.6.24 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照， 其 圆 角 半径 值 为 1。 
Step19. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 9.6.25 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 0.5。 





图 9.6.24 选取 边 倒 加 参照 
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Step20. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选 取 图 9.6.26 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 0.5。 





图 9.6.26 ”选取 边 倒 圆 参照 

Step21. 设置 隐藏。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 得 加 | 一” 国 研 末 本 汪 林 
弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 市“ 类 选择 ”对 话 框 中 的 志 ? 按 钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ” 
对 话 框 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 、 国 下 、 节 于 入 国 3 项， 单 市 [器 jx 包 。 示 统 
再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 较 可 区 域 中 的 [ 佛 控 钮 ， 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 攻 形 证 | 六 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step22. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 度 作 四 | mP8 和 命令, 即 可 保存 零件 模型 。 

















9.7 ”范例 7 一 一 咖啡 壶 的 设计 


泄 例 概 述 

本 范例 介绍 了 一 个 咖啡 索 的 设计 过 程 。 该 设计 过 程 是 先 创 建 骨 架 曲 线 ， 然 后 利用 所 创 
建 的 曲线 构建 扫 掠 曲面 ， 再 利用 缝合 等 工具 将 独立 的 曲面 变 成 一 个 整体 面 组 ， 最 后 将 整体 
面 组 变 成 实体 模型 。 该 范例 同时 采用 了 实体 建 模 的 方法 ， 简 化 了 设计 的 过 程 。 咖 啡 二 模型 
如 图 9.7.1 所 示 。 

Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 赤 和 加 下 二 开 有 和 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 琅 型 选项 卡 的 琅 极 区 域 中 选取 模板 类 型 为 如 异型， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
coffee_pot.prt, 单 击 [ 确 定 有 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 9.7.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 一 > 加 ET 和 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 ,选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 的 而 二 | 
按钮 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 9.7.2 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 肤 要 加 > [ET 命令 (或 单 击 外 完成 间 图 核 乌 )， 退 出 草图 环 














命令 ， 系 统 弹 出 “ 创 











境 。 


第 9 草 曲面 设计 综合 范例 311 





图 9.7.1 咖啡 壶 模型 图 9.7.2 ”绘制 草图 1 


Step3. 创建 图 9.7.3 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 全 ”mej。 EI 一 > 口 全 今 〈 或 单 击 
由 按钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 转注 卫 纹 入 项 ， 在 绘图 区 选取 
XY 基准 平面 ， 采 用 系统 默认 方向 ， 在 甘 加 区 域 的 葬 村 文本 框 中 输入 值 45。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 [X 确 定 > 怕 灾 包 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 9.7.4 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 下 一 > 四 E39 对 分 人， 示 统 弹出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 , 单 击 “创建 草图 ”对 话 框 中 的 于 宇 | 
按钮 。 

(3) 进入 时 图 环境 ， 绘 制 独 9.7.5 所 示 的 草图 2。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 夺 要 男 | > ET 命令 “或 单 击 各 守成 和 图 扩 钮 )， 退 出 草 网 环 









































境 。 
草图 2 
加 下 二 人 基准 平面 1 
图 9.7.4 草图 2 ( 建 模 环境 下 ) 图 9.7.5 绘制 草图 2 


Step5. 创建 图 9.7.6 所 示 的 直线 特征 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 质 放 IS) 线 候 ) 
话 框 。 

(2) 定义 直线 的 起 点 和 终点 。 在 雪村 区 域 中 单 击 央 护 钮 ， 在 要 下 拉 列 表 中 选取 
选项 在 绘图 区 选取 图 9.7.6 所 示 的 点 1, 单 击 “ 点 ”对 话 框 中 的 上 懈 定 上 j 馈 ， 
在 本 本 带 册 x 域 中 单 击 同 | 扩 钮 ， 在 本 下 拉 列 表 中 选取 国 本 于吉 和 项 ， 在 绘图 区 选取 图 
9.7.6 所 示 的 点 2， 单 击 “ 点 ”对 话 框 中 的 可 定 | 扩 钮 . 

(3) 单 击 “ 直 线 ” 对 话 框 中 的 区 确定 34 灾 钮 (或 单 击 鼠 标 中 键 )， 完 成 直线 特征 的 创建 。 
Step6. 创建 图 9.7.7 所 示 的 扫 撤 特征。 





命令， 系统 弹出 “直线 ”对 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 AG 一 > 医 EI 一 上 JE 生命 今 ， 系 统 弹出 
“ 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 扫 掠 截面 。 在 里 辐 区 域 中 单 击 | 国 较 钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 9.7.8 所 示 的 直 
线 ， 单 击 中 键 确认 。 

(3) 定义 扫 掠 引导 线 。 在 一 二 出 区 域 中 单 击 [ 回 护 钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 9.7.8 所 示 的 
曲线 1， 单 击 中 键 ， 选 取 曲线 2， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 “ 扫 掠 ” 对 话 框 中 的 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 











N ps 
直线 1 z 人 
忌 一 过 fc _ 直线 
图 9.7.6 ”直线 特征 图 9.7.7 扫 擦 特征 图 9.7.8 ”定义 扫 拯 特征 


注意 : 定义 扫 掠 特征 时 ， 所 选取 的 扫 掠 截面 线 和 扫 掠 引导 线 的 方向 要 与 图 9.7.8 所 示 的 
方向 一 致 , 否则 会 导致 扫 掠 截面 扭曲 。 

Step7. 创建 图 9.7.9 所 示 的 回转 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 | 葡 六 加 wj> 区 二 En 拒 区 
转 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 的 截面 。 

QOD 单 击 吉 二 区 域 中 的 辆 掖 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 上 确定 上 < 钮 ， 

图 进入 草图 环境 ， 绘 制图 9.7.10 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 压 本国 一 > ET 命令 (或 单 击 名 地 成 间 图 护 乌 )， 退 出 草图 环 





一 > 下 ET 国人 命令， 系统 阐 出 “器 








境 。 

(3) 定义 回转 轴 和 回转 点 。 在 绘图 区 域 中 选取 Z 基准 轴 为 回转 轴 ， 指 定 坐 标 原点 为 回 
转 点 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在“ 回转” 对话 框 根 制 区 域 中 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 并 
在 其 下 的 得 度 文本 框 中 输入 值 0; 在 结束 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 , 并 在 其 下 的 间 度 文本 框 
中 输入 值 3600， 在 更 午 的 下 拉 列 表 中 选择 匡 国 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 [区 形 定 次 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 


sa 

















nn 


回转 特征 





图 9.7.9 回转 特征 图 9.7.10 ”绘制 截面 草图 
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Step8. 创建 曲面 缝合 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 匡 加 | > 性 
对 话 框 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 9.7.11 所 示 的 曲面 为 缝合 的 目标 片 体 ， 选 取 Step7 
所 创建 的 回转 特征 为 缝合 工具 片 体 。 

(3) 在 “缝合 ”对 话 框 中 单 击 栅 定 必 钮 ， 完 成 缝合 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 9.7.12 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 苹 单 戎 站 一 EE 一 DIE 命令 (或 
单 击 剧 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 男 画 明天 区 域 中 单 击 园 按钮， 选择 图 9.7.12a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 医 醒 
文本 框 中 输入 值 15。 

(3) 单 击 攻 靖 定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 


E> 目标 片 体 





里 ] 下 si 图 取 EL TT | 命 今 ， 系 名 痉 弹 出 区 颖 会 














a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 9.7.11 选取 目标 片 体 图 9.7.12” 边 倒 圆 特征 1 


Step10. 创建 图 9.7.13 所 示 的 曲面 加 厚 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 且 入 一 > 四 于 一 上 到 
厚 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 加 厚 对 象 。 在 图 形 区 选取 图 9.7.14 所 示 的 面 为 加 厚 面 。 

(3) 在 “加 厚 ” 对 话 框 中 的 项 时 国文 本 框 中 输入 值 5， 方 向 朝 外 ， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设置 。 完成 曲面 加 厚 特 征 的 创建 。 








命令 时 ， 系统 弹出 “加 














图 9.7.13 ”曲面 加 厚 特 征 图 9.7.14 ”选取 加 厚 面 


step11. 隐藏 片 体 特 征 。 在 图 形 区 的 右 侧 单 击 “ 部 件 导航 器 ”按钮 下 ,在 弹出 的 “部 件 
导航 器 ”窗口 中 选择 Step8 所 创建 的 颖 合 特征 ， 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 多 [区 
选项 ， 所 选取 的 特征 即 被 隐藏 。 

Step12. 创建 图 9.7.15 所 示 的 拉 伸 特征 。 
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(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 AI 一 EE 于 一 DE 
击 硕 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 厦 |， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

QD 定义 草图 平面 。 单 击 | 针 此 按钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 攻克 时 x 包 ， 

@ 进入 草 岁 环境 ， 绘 制图 9.7.16 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 左 菇 国 | 一 ET 命 令 “或 单 击 黎 读 成 芝 国 近 钮 )， 退 出 草图 环 


令 【〈 或 单 

















境 。 








(3) 定义 拉 伸 开 始 值 和 终点 值 。 在 踢 制 区 域 的 到 站 下 拉 列 表 中 选择 国有 旺 加 选项 ， 并 在 
其 下 的 路 离 文 本 框 中 输入 值 1530， 在 种 区 区 域 中 选择 国光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 
(4) 单 击 改 痛 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 。 
说 明 : 创建 此 拉 伸 特征 是 为 了 切 平 过 口 处 。 














图 9.7.15” 拉 伸 特征 图 9.7.16 绘制 截面 草图 


Step13. 创建 边 倒 圆 特 征 2。 选 取 图 9.7.17 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 值 为 1.5。 
ee 











’ 
L---zj--------- 1 


选取 此 边 链 


一 一 一 一 一 一 一 一 -并 一 一 一 一 


选取 此 边 链 





图 9.7.17 ”选取 边 倒 网 参照 图 9.7.18 ”选取 边 倒 加 参照 


Step15. 创建 图 9.7.19 所 示 的 草图 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 允 加 一 开 四 32 对 人 ， 示 统 璋 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 事 按钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 靖 定 | 六 馈 . 

(3) 进入 和 草图 环境 ， 创 建 图 9.7.19 所 示 的 草图 3。 

QD 选择 下 拉 菜 单 大 SS 一 周二 人， 未 统 漳 出 “ 艺术 样 条 ”对 话 框 。 

@ 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 的 苞 到 区 域 中 单 击 “ 通 过 点 ” 按 乌 国 芋 到. 

@ 绘制 图 9.7.19 所 示 的 草图 3， 在 “艺术 样 条 ” 二 

(4) 对 草图 3 进行 编辑 。 

Q@ 双击 图 9.7.19 所 示 的 曲线 1。 
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a) 选择 下 拉 菜 单 蓉 折 而 一 > 四 漳 于 一 命令， 在 图 形 区 显示 草图 曲 
线 的 曲率 柄 。 

b) 拖 动 章 移 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 柄 呈现 图 9.7.20 所 示 的 光滑 形状 。 选 择 下 拉 玉 单 
玉 析 闸 一 之 一 IE 人 合 今 ， 取 消 曲 率 梳 的 显示 。 

c) 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 [< 歼 定 > 上 包 ， 

@ 双击 图 9.7.19 所 示 的 曲线 2， 采 用 同样 的 方法 调整 曲线 2， 使 其 曲率 杭 呈 现 几 9.7.21 
所 示 的 学 滑 形状 。 

(5) 选择 下 拉 菜 单 寿 荔 加 > 哎 国 开本 于 和 舍 今 (或 单 击 咒 完成 草图 控 钮 )， 退 出 草图 环 























境 ， 
注意 :调整 样 条 曲率 时 ， 应 保证 其 曲率 连续 光滑 ， 因 为 曲线 构造 质量 的 好 坏 直接 关系 
到 生成 的 曲面 和 实体 的 质量 ， 


_ -曲线 1 








图 9.7.19 ”绘制 草图 3 图 9.7.20 “曲率 梳 1 图 9.7.21 ”曲率 梳 2 


Step16. 创建 图 9.7.22 所 示 的 基准 平面 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 晤 R 国 一 > ES 
把 包 )， 系 统 阐 出 “基准 平面 ”对 话 杠 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 则 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 草 
YZ 基准 平面 ， 在 咏 轩 区 域 的 荐 熏 文 本 框 中 输入 值 60。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 > 及 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 

Step17. 创建 图 9.7.23 所 示 的 草图 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 信 => 汉 | 在 性 备 环境 中 给 制 草图 外 命令 ， 系 统 弹出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 事 按钮 ， 选 取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 单 市 大里 计 术 包 . 

(3) 进入 早 图 环境 ， 绘 制图 9.7.23 所 示 的 章 图 4。 

OD 选择 下 拉 菜 单 本 加 一 FEIEEEEEIO 国 命令 (或 在 草图 工具 栏 中 单 击 “ 艺 术 样 
条 ”按钮 党 )， 系 统 弹出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

@ 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 的 国 可 区 域 中 单 击 “ 通 过 点 ”按钮 

@ 选取 图 9.7.19 所 示 的 曲线 1 与 基准 面 2 的 交点 为 曲线 的 起 点 ， AR 
曲线 2 与 基准 面 2 的 交点 为 曲线 的 终点 ， 绘 制图 9.7.24 所 示 的 曲线 1， 在 “艺术 样 条 ”对 
话 框 中 单 击 攻 形 富 浊 | 们 馈 。 

(4) 对 所 绘 的 曲线 进行 编辑 。 




















选项 ， 在 绘图 区 选取 
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QD 参照 Step15， 双 击 图 9.7.24 所 示 的 曲线 1， 通 过 拖 动 草图 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 
呈现 图 9.7.25 所 示 的 光滑 形状 。 选 择 下 拉 菜 单 区 村 加 一直 I 一 EE 下 
令 ， 取 消 曲 率 梳 的 显示 。 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 3x 馈 . 








草图 3 





) 基准 平面 2 


” 





图 9.7.22 ”基准 平面 2 图 9.7.23 ”绘制 草图 4 图 9.7.24 ”绘制 曲线 1 


DO) 选择 下 拉 菜 单 二 RN 一 > 四 于 于 > 人 ,六 有 取 7 
基准 轴 为 镜像 中 心 线 ， 选 取 曲 线 1 为 要 镜像 的 曲线 ， 单 击 其 对 话 框 中 的 区 确定 >jj 馈 ， 

(5) 选择 下 拉 菜 单 医 本国 | 一 JE 命令 (或 单 击 辆 之 成 草图 近 铀 )， 退 出 草图 环境 。 

Step18. 创建 图 9.7.26 所 示 的 扫 扔 特 征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 项 有 可 一 > 四 一 上 ES 命令 (或 单 击 工 
具 栏 中 的 天 按钮 )， 系 统 弹出 “ 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 扫 掠 截面 。 在 二 国 区 域 中 单 击 | 国 较 钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 9.7.27 所 示 的 曲线 
1， 单 击 中 键 确认 。 

(3) 定义 扫 掠 引导 线 。 在 恒 绩 区 域 中 单 击 | 四 按 钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 9.7.27 所 示 的 
曲线 2， 单 击 中 键 后 选取 曲线 3， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 “ 扫 掠 ”对 话 框 中 的 | 区 靖 定 | 六 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 

注意 : 定义 扫 掠 特征 时 ， 所 选取 的 扫 掠 截面 线 和 扫 掠 引导 线 的 方向 要 与 图 9.7.27 所 示 
的 方向 一 致 , 否则 会 导致 扫 掠 截面 扭曲 。 


图 9.7.25 ”曲率 梳 图 9.7.26” 扫 掠 特征 图 9.7.27 ”定义 扫 掠 特征 

Step19. 显示 片 体 特征 。 在 图 形 区 的 右 侧 单 击 “ 部 件 导航 器 ”按钮 画 ， 在 弹出 的 “部 件 
导航 器 ”窗口 中 选择 Step8 所 创建 的 缝合 特征 ， 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 页 
选项 ， 所 选取 的 特征 即 显示 。 

Step20. 创建 图 9.7.28 所 示 的 修 前 体 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 于 Ri 一 
时 按钮 )， 系 统 弹 出 “修剪 体 ” 对 话 框 。 






































第 9 草 曲面 设计 综合 范例 317 





(2) 定义 修 前 体 。 选 取 Step18 所 创建 的 扫 掠 特征 为 修剪 的 目标 体 ， 在 绘图 区 域 中 单 击 鼠 标 
中 键 ， 选 取 图 9.7.29 所 示 片 体 ( 即 Step7 所 创建 的 回转 特征 ) 为 修 前 的 刀具 片 体 ， 采 用 系统 默 
认 的 修剪 方向 (如 有 必要 ， 可 单 击 “ 反 向 ”按钮 泣 ， 使 修剪 方向 向 外 )。 

(3) 单 市 区 确定 | 到 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 的 创建 。 


CC- ' 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 


图 9.7.28 ”修剪 体 特征 图 9.7.29 ”选取 刀具 片 体 

Step21. 创建 求 和 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 NI 一 > 医 至 
便 按钮 )， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 9.7.30 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 图 9.7.31 所 示 的 
特征 为 刀具 体 。 

(3) 单 击 攻 交 是 下拉 钮 ， 完 成 布尔 求 和 特征 的 创建 。 

Step22. 创建 边 倒 圆 特 征 4。 选 取 图 9.7.32 所 示 的 两 条 边 链 为 边 倒 辆 参照 ， 其 圆 角 半径 
值 为 5。 





加 一 > 你 攻 有 加 国人 命 令 ( 或 单 击 















选取 此 特征 Am Am 这 两 条 边 链 为 
~、 于 过 取 此 特征 和 ,7 边 倒 团 参 中 
: pg 2 / 
图 9.7.30 ”选取 目标 体 图 9.7.31 选取 刀具 体 图 9.7.32” ”选取 边 倒 辆 参照 


Step23. 设置 隐藏 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 十! 一 > ESE 于 
出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 塌 按 钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ” 
对 话 框 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 、 国 淖 、 呈 型 和 国 于 和 项 ， 单 市 [确定 || 扩 钮 。 示 统 
再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 司 机 区 域 中 的 [看 按钮。 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 [ 殖 定 | 六 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step24. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 交 件 加 | => 加 区 到 潮 合 今 , 即 可 保存 零件 模型 。 





一 入 | 国人 今 ， 系 统 弹 
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9.8 范例 8 一 一 水 嘴 旋钮 的 设计 


泄 例 概 述 

本 范例 介绍 了 一 款 水 跨 旋 钮 的 设计 过 程 。 该 设计 过 程 是 先 创建 一 回转 曲面 ， 然 后 创建 
一 系列 草图 曲线 ， 利 用 所 创建 的 曲线 构建 几 个 独立 的 曲面 ， 再 利用 缝合 等 工具 将 独立 的 曲 
面 变 成 一 个 整体 面 组 ， 最 后 将 整体 面 组 变 成 实体 模型 。 本 范例 采用 了 辅助 面 的 设计 方法 。 
水 嘴 旋 钮 模型 如 图 9.8.1 所 示 。 


4 


> 


f 
' DD 





图 9.8.1 水 嘴 旋 钮 模型 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 中 国 | 一 > [国生 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 号 型 选项 卡 屯 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 茵 村 型 ， 在 名 敬文 本 框 中 输入 文件 名 称 
faucet_knob.prt， 单 击 [ 确 定 有 灾 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 9.8.2 所 示 的 回转 特征 。 

(1) 选 择 命令 ,选择 插 关 芭 => 轩 汪 1 半 沁 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 的 截面 。 

Q@ 单 击 二 二 区 域 中 的 加 | 控 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 四 剖 早 中 间 莽 礁 四 光复 选 框 。 单 击 
| 梢 定 < 饵 ， 隐藏 基准 坐标 系 。 

图 进入 草图 环境 ， 绘 制图 9.8.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 革 本 加 一 > 殉国 下 可 可 舍 今 (或 单 击 铭 志 成 间 图 护 乌 )， 退 出 草图 环 


. WY 


图 9.8.2 ”回转 特征 图 9.8.3 ”绘制 截面 草图 


(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 己基 准 轴 为 回转 轴 ， 并 指定 原点 为 旋转 点 。 
(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 邓 制 区 域 中 的 开 结 下拉 列表 中 选择 攻略 选项 ， 并 








有 命令 (或 单 击 鸯 | 术 饥 )， 





一 > 贡 E 于 囊 








卉 。 
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在 其 下 的 奢 喜 文本 框 中 输入 值 0; 在 医德 下 拉 列 表 中 选择 E 国 国 沈 项 ， 并 在 其 下 的 确 夸 文本 杠 
中 输入 值 360;， 在 条 镭 的 下 拉 列 表 中 选择 匡 国 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 必 到 定 间 | 拉 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 9.8.4 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE =—> 细节 特 证 丰 ) 上 本 局 | 人 介 今 (或 
单 击 畏 按钮)， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 辣 画 量 台 区 域 中 单 击 [按钮 , 选择 图 9.8.4a 所 示 的 边 为 倒 圆 角 参照 , 并 在 匡 台 加 文 
本 框 中 输入 值 5。 

(3) 单 市 区 确定 x 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 和 
图 9.8.4 边 倒 圆 特 征 1 图 9.8.5 ”绘制 草图 1 























Step4. 创建 图 9.8.5 所 示 的 草图 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 加 一 > 开本 于 于 于 于 人 ， 示 统 弹 出 “ 创 


建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 上 护 馈 ， 

(3) 进入 早 图 环 寺 ， 绘 制图 9.8.5 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 且 要 画 到 殉国 于 李强 舍 今 (或 单 市 各 完成 芋 图 护 包 )， 退 出 草图 环 
境 。 

Step5. 创建 投影 曲线 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单薄 入 EE) = 固 王 | 汪 寺 下， 和风 
系统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 在 绘图 区 选取 草图 1 为 要 投影 的 曲线 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 取 图 9.8.6 所 示 的 面 为 要 
投影 的 对 象 ， 在 需 有 天 曾 区 域 中 国名 的 下 拉 列 表 中 选择 医 EEE 和 选项， 在 诺 篆 二 半生 玫 OO 下 拉 列 
表 中 选择 国 选 项 ， 定 义 zc 的 正方 向 为 投影 方向 。 

(3) 单 击 “ 投 影 曲线 ”对 话 框 中 的 [区 靖 定 2 | 拉 钮 ， 完 成 投影 曲线 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 9.8.7 所 示 的 相交 曲线 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 0 菜单 入 信人 | > Ean 
统 弹出 “相交 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 在 绘图 区 中 选取 ZX 基准 平面 为 相交 的 第 一 组 面 , 单 击 鼠标 中 键 确 定 ,选取 Step2 
所 创建 的 回转 特征 为 相交 的 第 二 组 面 。 





























EE 人 人, 示 
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(3) 在 “相交 曲线 ”对 话 框 中 单 击 [区 瑚 定 > | 接 钮 ， 完 成 相交 曲线 特征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 9.8.8 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 > 开国 23 全 人 ， 示 统 漳 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 事 控 饵 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 奖 定 Di 

(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 9.8.8 所 示 的 时 图 2。 

OD 选择 下 拉 菜 单 生 XA 下 一 > IE 
单 击 “ 艺 术 样 条 ”按钮 祝 )， 系 统 弹 出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

@ 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 的 要 到 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 

@ 选取 图 9.8.9 所 示 的 投影 曲线 的 端点 为 草图 2 的 起 始点 ， 选 取 图 9.8.10 所 示 的 端点 
为 草图 2 的 终止 点 , 绘制 图 9.8.8 所 示 的 草图 , 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 市 区 确定 到 包 . 


此 曲线 为 相交 曲线 


| 


图 9.8.6 定义 投影 曲线 特征 图 9.8.7 相交 曲线 特征 1 图 9.8.8 ”绘制 草图 2 

















命令 (或 在 草图 工具 栏 中 











(4) 对 至 图 进行 编辑 。 

(D 双击 图 9.8.8 所 示 的 样 条 曲线 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 吕 析 人 => 有 > 本 显示 曲率 杭 时 命令 ,在 图 形 区 显示 草图 曲 
线 的 曲 座 杭 。 

(3) 拖 动 草图 曲线 控制 点 ， 使 其 曲 京 概 呈 现 图 9.8.11 所 示 的 光 清 形状 。 选 择 下 拉 沫 单 
苍 析 丰 ] ww [3 时 = “| 出 全 今 ， 取 消 曲 率 梳 的 显示 。 

@ 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 [区 靖 定 | 交 锯 。 

(5) 选择 下 拉 菜 单 芷 莹 国 mm 和 [站 全 命令 〈 或 单 击 条 守 成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 


























卉 。 








图 9.8.9 ”定义 起 始点 图 9.8.10 ”定义 终止 点 图 9.8.11 ”曲率 梳 
说 明 : 草图 1 的 起 始点 与 图 9.8.9 所 示 投 影 曲线 的 端点 重合， 结束 点 与 图 9.8.10 所 示 
相交 曲线 的 端点 2 重合 。 
Step8. 创建 图 9.8.12 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 
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下 加 | 拉 伸 EE) .所 iy 





Ee 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 葡 六 司 wj 国 下 
击 园 护 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 对 象 。 在 绘图 区 选取 Step7 所 创建 的 草图 2。 

(3) 定 义 拉 伸 开始 值 和 终点 值 .在 “ 拉 伸 ”对 话 框 地 各区 域 中 的 对 下 拉 列 表 中 选择 国 厨 
选项 ， 并 在 其 下 的 距 帘 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区 域 的 车 束 下 拉 列 表 中 选择 BE 吾 先 项 ， 并 
在 其 下 的 中 二 文本 框 中 输入 值 25， 在 呈请 轨 的 下 拉 列 表 中 选择 国 强 先 项 ， 在 国 强 区 域 下 拉 列 
表 中 选择 国 司 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 [ 了 确定 > 有 < 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 9.8.13 所 示 的 基准 平面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单独 A 一 > 于 一 本 时 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 台 下 拉 列 表 中 选择 下 加 于 先 项 。 在 绘图 区 选取 ZX 基准 平面 
为 参考 平面 ， 选 取 Z 基准 轴 为 通过 轴 ， 在 电离 | 文本 框 中 输入 值 - 22.5。 

(3) 单 击 区 确定 > 上 < 钮 完成 基准 平面 的 创建 。 

Step10. 创建 图 9.8.14 所 示 的 相交 曲线 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 请 RS 一 > ET 一 “EE 和 人, 示 
统 弹出 “相交 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 在 绘图 区 中 选取 图 9.8.13 所 示 的 基准 平面 为 相交 的 第 一 组 面 , 单 击 鼠 标 中 键 确定 ， 
选取 Step2 所 创建 的 回转 特征 为 相交 的 第 二 组 面 。 

(3) 在 “相交 曲线 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 相交 曲线 特征 2 的 创建 。 


拉 伸 曲面 、 
























































， ”相交 曲线 


! | ’ 
和 ed 





图 9.8.12 ” 拉 伸 特征 1 图 9.8.13 ”基准 平面 图 9.8.14 相交 曲线 特征 2 


Step11. 创建 图 9.8.15 所 示 的 曲线 网 格 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单一 六 妨 ) wp 门 格 曲 咎 出 ) 本 一 0 命令 (或 在 “曲面 ” 
工具 栏 中 单 击 “ 通 过 曲线 网 格 ”按钮 富 )， 系 统 弹 出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 主 曲 线 。 选 择 图 9.8.16 所 示 的 曲线 1 ee Step5 所 创建 的 投影 曲线 )， 单 击 展 
标 中 键 后 选取 曲线 2， 单 击 中 键 确认 。 

(3) 定义 交叉 曲线 。 单 击 中 键 ， 选 取 图 9.8.16 所 示 的 曲线 3， 再 次 单 击 鼠标 中 键 选 取 曲 
线 4。 在 基 芝 到 区 域 中 国王 和 的 下 拉 列 表 中 选择 加 二 可 直选 项 ， 并 单 币 加 掖 钮 ， 选 取 
Step8 所 创建 的 拉 伸 特征 ， 在 最 后 变 实 厂 囊 好 下 拉 列 表 中 选择 请 时 于 先 项 ， 并 单 击 加 | 扩 钮 ， 
选取 图 9.8.17 所 示 的 曲面 。 
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(4) 设置 公差 。 在 党 莫 区 域 变 点 后 的 文本 框 中 输入 值 1.0。 





(5) 单 击 区 确定 3 上 4 饥 ， 完 成 网 格 曲 面 特征 1 的 创建 。 





图 9.8.15 ”曲线 网 格 特征 图 9.8.16 定义 曲线 网 格 特征 

step12. 隐藏 片 体 特征 。 在 图 形 区 的 左 侧 单 击 “ 部 件 导航 器 ”按钮 况 ， 在 弹出 的 “部 件 
导航 器 ”窗口 中 选取 Step8 所 创建 的 拉 伸 特征 ， 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 亿 国 型 
选项 ， 所 选取 的 特征 即 被 隐藏 。 

Step13. 创建 图 9.8.18 所 示 的 镜像 体 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 岳 避 ] es 关联 复制 总 ) 
系统 弹出 “镜像 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 镜像 的 对 象 。 在 类 型 下 拉 列 表 中 选择 包 国 器 选项 ， 选 取 Step11 所 创建 的 曲 
线 网 格 特征 ， 单 击 中 键 确 定 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 ZX 基准 面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 市 [_ 歼 定 皮包 ， 完 成 镜像 体 特征 的 创建 。 














mp Ee 人 


> 











图 9.8.17 选取 相 切 面 图 9.8.18 ”镜像 体 特征 

Step14. 创建 曲面 缝合 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 蓝 E 天” 用 
对 话 框 。 

(2) 定义 颖 合 对 象 。 在 绘图 区 选取 Step11 所 创建 的 曲线 网 格 特征 为 缝合 的 目标 片 体 ; 
单 击 鼠 标 中 键 ， 选 取 图 9.8.18 所 示 的 镜像 体 特征 为 缝合 刀具 片 体 。 

(3) 单 击 [ 确 定 > 钮 ， 完 成 终 合 特征 1 的 创建 。 

Step15. 创建 图 9.8.19 所 示 的 移动 对 象 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 筷 各 加 一 站 于 于 量 介 作 ， 示 统 弹 出 “移动 对 象 ” 
对 话 框 。 

(2) 定义 移动 对 象 。 选 取 图 9.8.20 所 示 的 面 为 移动 对 象 。 





1 图 





命令 ， 系 统 弹 出 “缝合 ” 
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(3) 定义 变换 参数 。 在 记 痪 区 域 运 动 下 拉 列 表 中 选择 加 和 项 ， 不 国 指 证 委 副 下 拉 列 
表 中 选择 ”i 选项， 在 国 蜡 吉 天 出 后 的 下 拉 列 表 中 选择 昌 选 项 ， 选 取 图 9.8.20 所 示 曲 面 的 
边线 ， 在 葛 村 后 的 文本 框 中 输入 值 90。 

(4) 定义 移动 结果 。 在 结构 区 域 选择 可 出 原 过 的 单 选 项， 在 | 距离 削 度 芝 乔 | 后 的 文本 框 中 
给 入 值 1， 在 下联 到 看 岗 后 的 文本 框 中 输入 值 3， 单 击 [X 确定 > 到 钮 ， 完 成 对 象 的 移动 复制 。 

















图 9.8.19 ”移动 对 象 特征 

Step16. 设置 隐藏。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 二 | 一， ET 
出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 塌 按 钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ” 
对 话 框 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 BB 和 和 国 圣 先 项 ， 单 市 确定 | 校 钮 。 示 统 再 次 弹出 “类 选 
择 ” 对 话 框 ， 单 击 对 话 框 较 杰 区 域 中 的 奋 腔 钮 。 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 [ 殖 定 | 次 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step17. 创建 图 9.8.21 所 示 的 投影 曲线 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卫 NY 一 EE 于 于 于 
系统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 在 绘图 区 选取 Step14 创建 的 曲面 缝合 特征 及 Step15 创建 的 移动 对 象 特征 的 曲面 边 
沿 为 要 投影 的 曲线 ; 单 击 鼠 标 中 键 , 选取 回转 特征 创建 的 曲面 为 要 投影 的 对 象 ; 在 配 呆 癌 区 
域 中 国 一 的 下 拉 列 表 中 选择 村 多 到， 

(3) 单 击 “ 投 影 曲线 ”对 话 框 中 的 区 习 定 jx 饲 ， 完 成 投影 曲线 特征 的 创建 。 

Step18. 创建 图 9.8.22 所 示 的 修剪 体 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > E33 
单 击 恩 按钮 )， 系 统 弹出 “ 修 前 片 休 ”对话 框 





P| 隐语 六 ) 命令 ， 系 统 弹 






























———p 上 ) 





a) 修剪 前 b) 修剪 后 


图 9.8.21 投影 曲线 图 9.8.22 ”修剪 体 特征 
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(2) 定义 修剪 的 片 体 。 在 绘图 区 选取 回转 面 为 修剪 的 目标 片 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 取 
9.8.23 所 示 的 4 条 曲线 串 为 修剪 边界 ， 在 区 副 区 域 中 选择 四 梨 罚 单 选项 。 

(3) 单 击 [X 确 定 3jj 乌 ， 完 成 修剪 体 特征 的 创建 。 

Step19. 创建 曲面 缝合 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 质 六 全 ) = 居所 二/ 
对 话 框 。 

(2) 定义 颖 合 对 象 。 在 绘图 区 选取 图 9.8.24 所 示 的 曲面 为 目标 片 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 
取 图 9.8.25 所 示 的 四 个 曲面 为 刀具 片 体 。 

(3) 单 击 [ 确定 上 钮 ， 完 成 终 合 特征 2 的 创建 。 





系统 弹出 “缝合 ” 














曲线 串 2、 曲线 弟 4 
曲线 串 3 。 “4 ” 四 线 串 1 





上 二 ”选取 这 四 个 曲面 





图 9.8.23 ”选取 修剪 边界 图 9.8.24 选取 目标 片 体 图 9.8.25 ”选取 刀具 片 体 

Step20. 创建 图 9.8.26 所 示 的 有 界 平 面 特征 。 

(1) 选择 下 拉 汞 单 睛 由 5 一 > ET 一 ET 
面 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 边界 线 串 。 根 据 系统 填 撞 有 者 平 徊 的 曲线 和 的 提示 ， 在 图 形 区 选取 图 9.8.27 所 示 
的 边 链 作为 有 界 平面 的 边界 。 

(3) 单 击 区 确定 3 上 ix 包 ， 完 成 有 界 平面 的 创建 ，。 

Step21. 创建 曲面 缝合 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 乓 入 一 > EE 可 一 可 
命令 ， 系 统 弹 出 “缝合 ”对 话 框 。 在 绘图 区 选取 图 9.8.28 所 示 的 特征 为 缝合 的 目标 片 体 ; 
单 击 鼠标 中 键 ， 选 取 图 9.8.26 所 示 的 有 界 平面 特征 为 缝合 思 有 共 片 体 。 

















命令 ， 系 统 弹出 “有 界 平 





























选取 此 特征 


~ 
~ 





图 9.8.26 有 界 平面 图 9.8.27 选取 有 界 平面 的 边界 图 9.8.28 选取 目标 片 体 











9 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ; 绘 
制图 9.8.30 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 亚 才 区 域 的 于 晴 下 拉 列 表 中 选择 Di 先 
项 ， 并 在 其 下 的 中 克文 本 框 中 输入 值 0， 在 喇 制 区 域 的 结束 下 拉 列 表 中 选择 本 先 项 ， 并 
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在 其 下 的 村 要 文本 框 中 输入 值 15， 在 国 申 宇 妆 加 下 拉 列 表 中 选择 < 中 竺 项， 定义 ZC 轴 为 拉 
仲 方向 ， 在 巴 台 区 域 中 选择 国 E 要 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 珀 确定 | 扩 包 ， 
完成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 





a 





图 9.8.29 ” 拉 伸 特征 2 图 9.8.30 绘制 截面 草图 


Step23. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选 取 图 9.8.31 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 0.5。 
Step24. 创建 边 倒 加 特征 3。 选 取 图 9.8.32 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 


A 
选取 这 两 条 边线 恒 _ 
选取 此 边 链 “A 


图 9.8.31 选取 边 倒 网 参照 图 9.8.32 ”选取 边 倒 网 参照 


Step25. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜单 诡 作 四 = 加 区 3 措 革 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 

















9.9 范例 9 一 一 电话 机 面板 的 设计 


泄 例 概 述 

本 范例 介绍 了 电话 机 面板 的 设计 过 程 。 主 要 是 讲述 了 偏 置 曲 线 、 投 影 曲线 、 直 纹 面 、 
通过 曲线 组 、 曲 面 修 瘟 和 缝合 的 操作 。 值 得 注意 的 是 偏 置 曲面 的 应 用 以 及 曲面 修剪 的 技巧 
性 。 所 建 的 零件 模型 如 图 9.9.1 所 示 。 


OO ~ 


图 9.9.1 零件 模型 








命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
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框 。 在 硒 型 选项 卡 的 荐 钢 区 域 中 选取 模板 类 型 为 喝 醒 型 ， 在 谍 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
FACEPLATE， 单 击 确定 x 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 9.9.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 El mm 
ET 一 > DIE 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 9.9.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 靖 和 时 寺 量 下 拉 列 表 中 选择 加 | 选项， 在 大 向 区 域 的 加 四 下 拉 
列表 框 中 选择 EE 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 杠 中 输入 值 60， 在 设置 区 域 凰 类 型 下 拉 列 表 
框 中 选择 国 强 选项 ， 单 市 确定 跨 闪 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

-一 160.0 


1 133.6 
一 83.2 一 一 ~ 


图 9.9.2” 拉 伸 特 征 1 图 9.9.3 ”截面 草图 

Step3. 创建 图 9.9.4 所 示 的 草图 1. 选择 下 拉 菜 单 手 和 加 下 ET 
命令 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 绘制 。 绘 制 完成 后 单 击 岂 于 轩 控 包 ， 
完成 草图 特征 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 9.9.5 所 示 的 修剪 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KE) 一 EEE 一 人 > 
命令 ， 选 取 图 9.9.6 所 示 的 特征 为 目标 体 , 选取 图 9.9.6 所 示 的 特征 为 边界 
对 象 。 单 击 医 确 十 中 交 乌 ， 完 成 修 前 特征 1 的 创建 。 

说 明 : 注意 选取 目标 体 时 单 击 和 前 头 所 指 的 位 置 。 




































R25.0 





图 9.9.4 草图 1 
目标 体 人 tw 





边界 对 象 





图 9.9.5 ”修剪 特 征 1 图 9.9.6 “定义 参照 对 象 
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Step5. 创建 图 9.9.7 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 戎 大 加 下 ET 
绘制 完成 后 单 击 是 过 图 所: 包 ， 


命令 ; 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ;进入 章 岁 环境 绘制 。 
完成 草图 特征 2 的 创建 。 











图 9.9.7 草图 2 





一 忆 
NA 














Step6. 创建 图 9.9.8 所 示 的 修剪 特征 2。 
命令， 选取 图 9.9.9 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选取 图 9.9.9 所 示 的 特征 为 边界 


Tia 


对 象 。 单 击 确 定 引 钮 ， 完 成 修剪 特征 2 的 创建 。 
说 明 : 注意 选取 目标 体 时 单 击 箭头 所 指 的 位 置 ， 公 差 值 可 设置 为 0.0001。 
边界 对 象 








日 标 体 





图 9.9.8 ”修剪 特征 2 图 9.9.9 ”定义 参照 对 象 





Step7. 创建 图 9.9.10 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 戎 交加 一， 
ET 一 ETIS 命 令 . 选取 YZ 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 9.9.11 所 示 的 截面 草 
图 ， 在 国 上 训 舌 量 下 拉 列 表 中 选择 同 | 选 项 ， 在 要 加 区 域 的 标 下 拉 列 表 框 中 选择 国 加 选项 ， 
并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区 域 的 菇 束 下 拉 列 表 框 中 选择 了 [于 先 项 ， 并 在 其 
下 的 世 本 文本 框 中 输入 值 0， 单 击 尼 韦 定 中 必 饥 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 




















局 60.0 - 
| < 43.6 于 
! = 一 30.9 一 ~ 


13.7 下 











图 9.9.10” 拉 伸 特 征 2 图 9.9.11 截面 草图 


Step8. 创建 图 9.9.12 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 重信 一 > 有 和 
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命令 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 绘制 。 绘 制 完成 后 单 击 辟 剖 于 得 按 饥 ， 
完成 草图 特征 3 的 创建 。 

Step9. 创建 图 9.9.13 所 示 的 修剪 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 国 RD 一 > EE 一 
QIEEDIT 命令 选取 图 9.9.13 所 示 的 特征 为 目标 体 ,选取 图 9.9.12 所 示 的 草图 3 为 
边界 对 象 。 单 击 因 博时 中 拉 钮 ， 完 成 修 前 特征 3 的 创建 。 

说 明 : 注意 选取 目标 体 时 单 击 箭头 所 指 的 位 置 。 











目标 体 





图 9.9.12 草图 3 图 9.9.13 ”修剪 特 征 3 





Step10. 创建 图 9.9.14 所 示 的 网 格 曲面 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 搬 关 全 mm 证 
一 命令 ， 系统 阐 出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 选 取 图 9.9.15 所 示 的 曲线 
1， 单 击 鼠 标 中 键 后 选取 曲线 2， 在 党 彼 性 区 域 中 香 二 元 面 的 下 拉 列 表 中 选择 医生 有 千 JJ 页 ， 
选取 图 9.9.14 所 示 的 曲面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 击 必 确定 中 祥 钙 ， 完成 网 格 曲面 
特征 1 的 创建 。 














选取 此 曲面 


/ 





图 9.9.14 ”网 格 曲面 特征 1 图 9.9.15 ”选取 曲线 串 

Sstep11. 创建 缝合 特征 1。 选 择 下 拉 菜单 项 gj 一 > E53 一 [| 

令 , 选取 图 9.9.16 所 示 的 曲面 1 为 目标 体 , 选取 其 余 的 两 个 面 为 工具 体 。 单 击 确定 | 六 饥 ， 
完成 缝合 特征 1 的 创建 。 








图 9.9.16 颖 合 特 征 1 





Step12. 创建 图 9.9.17 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 轩 | 一 > 
ET 一 ”站 EXEIS 合 令 远 取 XY 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 9.9.18 所 示 的 截面 草 
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图 ， 在 国王 二 大量 下 拉 列 表 中 选择 辐 | 选 项 ， 在 枯 生 区 域 的 加 和 下 拉 列 表 框 中 选择 国 国 过 项 ， 
并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -5， 在 量 制 区 域 的 著 吉 下 拉 列 表 框 中 选择 EEEE 汪 选项 ， 并 在 其 
下 的 下 本 文本 框 中 输入 值 30， 在 本 区域 靖 可 下 拉 列 表 框 中 选择 国 弹 选项 ， 单 市 < 再 定员 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


| 


图 9.9.17” 拉 伸 特征 3 图 9.9.18 ”截面 草图 


Step13. 创建 图 9.9.19 所 示 的 修 盘 特征 4。 选 择 下 拉 来 单质 A 入) mm 
二 二 于 作 ， 在 于 型 下 拉 列 表 中 选择 忆 融 司 3 纪 先 项 ， 选 取 图 9.9.20 所 示 的 特征 
为 目标 体 ， 选取 图 9.9.20 所 示 的 特征 为 工具 体 。 调 整 方向 保留 图 9.9.19 所 示 的 部 分 ， 单 击 
必 天 是 中 交 负 ， 完 成 修 前 特征 4 的 创建 。 





























图 9.9.19 ”修剪 特 征 4 图 9.9.20 ”定义 参照 对 象 
step14. 创建 图 9.9.21 所 示 的 草图 4. 选 择 下 拉 菜 单 且 N| 一 > 并 多 于 于 于 
命令 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 绘制 。 绘 制 完 成 后 单 击 央 过 中 图 护 包 ， 
完成 草图 特征 4 的 创建 。 








12.7 7.6 [一 3.8 1.7 [一 2.5 4.8 Fr 一 2.0 









| 


jn 132.0 -| 
图 9.9.21 草图 4 


Step15. 创建 图 9.9.22 所 示 的 投影 曲线 特征 1。 选 择 下拉 菜 单质 > 
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来 目 曲线 集 的 曲 三 :日 站 命令， 在 图 形 区 选取 Step14 所 创建 的 草图 4 为 投影 曲线 ， 
单 击 中 键 确 认 ; 在 图 形 区 选取 图 9.9.23 所 示 的 曲面 为 投影 曲面 ， 在 捧 吕 六 同 区 域 的 五 加 下 拉 
和 

下 1 的 创建 。 


~ 


图 9.9.22 ”投影 曲线 特征 1 图 9.9.23 ”选取 投影 
Step16. 创建 图 9.9.24 所 示 的 草图 5. 选 择 下 拉 菜 单 搬入 加 一 2 本 证 于 于 要 于 
命令 ; 选取 图 9.9.25 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 进入 草图 环境 绘制 。 绘制 完 成 后 单 市 生 宣 
按钮 ， 完 成 章 图 特征 5 的 创建 。 











守 村 于 先 项 ， 采 用 图 9.9.23 箭头 所 示 的 方向 ， 单 击 国 斑 是 虽 坟 钮 ， 完 成 投影 曲线 


ES 0 曲面 











r 一 R23.0 





图 9.9.24 草图 5 图 9.9.25 ”草图 平面 








Step17. 创建 图 9.9.26 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 岳 和 号 > Ea 

人 仿 ， 在 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 了 i 和 先 项 ,选取 图 9.9.27 所 示 的 点 为 
参照 ， 方 向 采用 图 方向 ， 单 击 因 宇 国术 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step18. 创建 图 9.9.28 所 示 的 草图 6。 选 择 下 拉 菜 单 枉 和 加 | 下 ET 
命令 ;选取 图 9.9.26 所 示 的 基准 平面 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 绘制 。 绘 制 完成 后 单 击 
移 寺 9 国 近 人 馈 ， 完 成 草图 特征 6 的 创建 。 























图 9.9.26 ”基准 平面 1 图 9.9.27 定义 参照 点 
R35.0 





! 


图 9.9.28 草图 6 
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Step19. 创建 图 9.9.29 所 示 的 网 格 曲面 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 王 入 和 于 
一 > IE 命令， 在 绘图 区 选取 图 9.9.30 所 示 的 曲线 1， 单 击 鼠 标 中 键 后 选 
取 曲 线 2 为 主 曲 线 ， 单 击 中 键 确 认 。 选 取 图 9.9.30 所 示 的 曲线 3， 单 击 鼠 标 中 键 选取 曲线 4 
为 交 又 曲线， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 击 国 三 是 加 扩 钮 ， 完 成 网 格 曲面 特征 2 的 创建 。 
曲线 3 

















曲线 1 


曲线 4- 





图 9.9.29 网 格 曲面 特征 2 图 9.9.30 ”选取 曲线 串 


Step20. 创建 图 9.9.31 所 示 的 修剪 特征 5。 选择 下 拉 菜 单独 入 加 一 > EEE 一 > 
J 人, 在 于 型 下 拉 列 表 中 选择 世 本 于 先 项 ,选取 图 9.9.32 所 示 的 边线 为 
要 移动 的 边 ， 在 略 国 区 域 区 国文 本 框 中 输入 值 20, 其 他 采用 默认 参数 , 单 击 略 开 年 中 次 钮 

成 修 前 特征 5 的 创建 。 


> x 选取 此 边线 


图 9.9.31 ”修剪 特征 $ 图 9.9.32 ”定义 参照 边 


Step21. 创建 图 9.9.33 所 示 的 修剪 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 区 mm 国志 
命令 ， 在 绽开 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 本 3 选项 ， 选 取 图 9.9.34 所 示 的 边线 为 
要 移动 的 边 ， 在 矶 一 区 域 芽 辆 文本 框 中 输入 值 2， 其 他 采用 默认 参数 ， 单 击 因 基 是 加 扩印 ， 
完成 修剪 特征 6 的 创建 。 























选取 此 两 条 边线 


/ 





图 9.9.33 ”修剪 特征 6 图 9.9.34 ”定义 参照 边 

Step22. 创建 网 9.9.35 所 示 的 修 盘 特征 7。 选择 下 拉 琴 : 

DIE 命令， 在 刁 王 下 拉 列 表 中 选择 忆 E 且 本 选项 ， 选 取 图 9.9.36 所 示 的 特征 为 
目标 体 ， 选 取 图 9.9.36 所 示 的 特征 为 工具 体 。 调 整 方向 保留 图 9.9.35 所 示 的 部 分 ， 单 击 
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民 参 是 中 六 钮 ， 完 成 修剪 特征 7 的 创建 。 






~ 目标 体 





图 9.9.35 ”修剪 特 征 7 图 9.9.36 “定义 参照 对 象 

Step23. 创建 图 9.9.37 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 于 全 一 [ES 

一 > FIIEEETETE 合 令 ， 在 要 天 而 币 下 文 域 中 单 击 轩 按钮， 选择 图 9.9.38 所 示 的 边线 为 边 倒 
圆 参 照 ， 并 在 蝇 本 昌文 本 框 中 输入 值 25。 单 击 国 博 是 吕 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 











选取 此 边线 





图 9.9.37 边 倒 圆 特征 1 图 9.9.38 ”定义 参照 边 
Step24. 创建 图 9.9.39 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 图 9.9.40 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 
并 在 巴 有 文本 框 中 输入 值 2.5。 单 击 确定 中 交 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 


选取 此 边线 








图 9.9.39 边 倒 圆 特征 2 图 9.9.40 ”定义 参照 边 
Step25. 创建 图 9.9.41 所 示 的 偏 置 曲 面 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 5 一 > 
EE 一 > | 人 ， 在 偏 置 1 文本 框 中 输入 偏 置 量 值 3， 在 绘图 区 域 
中 选取 图 9.9.42 所 示 的 曲面 ， 采 用 系统 默认 的 偏 置 方向 。 单 击 因 斑 是 中 扩 钮 ， 完 成 偏 团 曲 面 
特征 1 的 创建 。 

Step26. 创建 图 9.9.43 所 示 的 草图 7. 选 择 下 拉 菜 单 搬入 加 一 2 及 本 证 于 于 要 于 
命令 ;选取 XY 基准 平面 为 草图 平 而 ， 进 入 草图 环境 绘制 。 绘 制 完成 后 单 击 加 雪 灌 图 核 乌 ， 
完成 草图 特征 7 的 创建 。 

Step27. 创建 图 9.9.44 所 示 的 修剪 特征 8。 选 择 下 拉 菜 单 手 AE) > 
ED 一 > E33 今 ,选取 偏 置 曲面 特征 1 为 目标 体 ， 选取 图 9.9.43 所 示 
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的 草图 7 为 边界 对 象 。 调整 区 域 保留 图 9.9.44 所 示 的 部 分 ， 单 击败 生 是 中信 乌 ， 完 成 修 前 特 
征 8 的 创建 。 


选取 该 曲面 





『 一 一 一 一 一 一 一 一 一 









放大 图 柄 


en 


J ee I Net et et 


图 9.9.41 偏 置 曲面 1 图 9.9.42 ”定义 参照 曲面 
30, 
* 
图 9.9.43 草图 7 图 9.9.44 ”修剪 特征 8 





Step28. 创建 图 9.9.45 所 示 的 偏 置 曲线 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 二 和 El mm 
于 邻 ， 在 车 要 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 王 汪 选项 ， 在 绘图 区 域 
中 选取 图 9.9.46 所 示 的 曲线 ， 在 妃 量 区域 螺 岛 文 本 框 中 输入 值 3， 采 用 系统 默认 的 偏 置 方 
向 。 单 击 居 确 证 此: 包 ， 完 成 偏 置 曲线 特征 1 的 创建。 


图 9.9.45 ” 偏 置 曲线 1 图 9.9.46 ”定义 参照 曲线 


Step29. 创建 图 9.9.47 所 示 的 网 格 曲 和 面 特征 3。 和 选择 下 拉 沫 单 
括 入】 一 > ET 一 > 一 图 3 弄 量 人 今 、 在 绘图 区 选取 图 9.9.48 所 示 的 曲线 1， 单 
击 鼠 标 中 键 后 选取 曲线 2 为 主 曲 线 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 击 国 参 是 虽 扩 钮 ， 完 成 
网 格 曲 面 特征 3 的 创建 。 




















图 9.9.47 ”网 格 曲面 特征 3 图 9.9.48 ”选取 曲线 串 
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Step30. 创建 图 9.9.49 所 示 的 修 慢 特征 9。 选 择 下 拉 来 蛙 岳 入 > 
IE 命令， 在 缮 本 下 拉 列 表 中 沈 择 口 有 EU 选项， 选取 图 9.9.50 所 示 的 特征 
为 目标 体 ， 选 取 图 9.9.50 所 示 的 特征 为 工具 体 。 调 整 方 问 保留 图 9.9.49 所 示 的 部 分 ， 单 击 
民 王 是 中 交 钮 ， 完 成 修剪 特征 9 的 创建 。 














图 9.9.49 ”修剪 特征 9 图 9.9.50 ”定义 参照 对 象 





Step31. 创建 图 9.9.51 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 岳 入 呈 > 
ET 命令， 在 绘图 区 选取 图 9.9.52 所 示 的 边线 ， 在 国 扒 宇和 量 下 拉 
列表 中 选择 到 选项 ， 在 杖 向 区 域 的 硬 革 下 拉 列 表 框 中 选择 [ED 国 沈 项 ， 并 在 其 下 的 二 查 文 本 杠 
中 输入 值 0， 在 根 制 区 域 的 器 束 下 拉 列 表 框 中 选择 轩 王 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 
值 30， 单 击 国王 是 加 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 


图 9.9.51 ” 拉 伸 特征 4 图 9.9.52 ”选取 截面 线 串 
Step32. 创建 缝合 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 靖国 一 > 医 EEI 一 吕 国 于 
令 , 选 取 图 9.9.53 所 示 的 曲面 1 为 目标 体 ,选取 图 9.9.53 所 示 的 曲面 2 为 刀具 体 。 | 
按钮 ， 完 成 缝合 特征 2 的 创建 。 
Step33. 创建 图 9.9.54b 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选择 图 9.9.54a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 
并 在 尘 答 1 文本 框 中 输入 值 12。 























工具 体 
s 





图 9.9.53” 颖 合 特征 2 
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选取 此 边线 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 9.9.54 边 倒 圆 特 征 3 


Step34. 创建 图 9.9.55b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 4。 选择 图 9.9.55a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 兰 径 1 文本 框 中 输入 值 2。 


选取 此 边线 
1 
/ 
/ 
_/ 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 9.9.55 ” 边 倒 圆 特征 4 








Step35. 创建 图 9.9.56b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 $。 选 择 图 9.9.56a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 半径 1 文本 框 中 输入 值 2。 





de 


， 放 大 图 





\ 
\ 


选取 此 边线 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 9.9.56 _ 边 倒 圆 特征 $ 


Step36. 创建 图 9.9.57b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 6。 选择 图 9.9.57a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 昌文 本 框 中 输入 值 1.5。 

Step37. 创建 图 9.9.58 所 示 的 加 厚 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 二 时 一 > EE 一 > 
本 [ES 命令 ， 寺 取 图 9.9.59 所 示 的 曲面 ， 在 基 委 加 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 酉 要 国文 本 框 
中 输入 值 0， 采 用 系统 默认 方向 。 单 击 国 驻 是 加 掖 钮 ， 完 成 加 厚 特征 的 创建 。 
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选取 此 边线 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 9.9.57 ” 边 倒 圆 特征 6 


fe 一 一 一 到 


放大 图 ; 





图 9.9.58 ”加 厚 特征 图 9.9.59 ”定义 加 厚 特征 





Step38. 创建 图 9.9.60 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 岳 入 天 
ET 一 > ETIS 命 令 ， 远 取 YZ 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 9.9.61 所 示 的 截面 草 
图 ， 在 国 坦 宇 守明 下 拉 列 表 中 选择 加 | 选项 ， 在 天 生 区 域 的 硬 革 下 拉 列 表 框 中 选择 E 国 国 沈 项 ， 
在 杜 千 区域 的 苞 乔 下 拉 列 表 框 中 选择 E 量 国 过 项 , 在 和 有 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 基 ， 
选取 整个 实体 为 求 差 对 象 ， 单 击 大 绽 国 掖 负 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 


























mm B= 


图 9.9.60” 拉 伸 特 征 5 图 9.9.61 截面 草图 


Step39. 创建 图 9.9.62 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 6。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 mm 
ET 一 > IE 命令 ， 选 取 图 9.9.63 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.9.64 
所 示 的 截面 草图 ， 在 跟 制 区 域 的 列 哺 下 拉 列 表 框 中 选择 世 且 缚 选项 ， 并 在 其 下 的 距 穴 文本 框 中 
输入 值 0， 在 跟 制 区 域 的 甘 吉 下 拉 列 表 框 中 选择 [EE 冰 项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 
50; 在 各 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 及 选 项 , 选取 整个 实体 为 求 和 对 象 , 单 击 略 确定 中 扩 钮 ， 
完成 拉 伸 特 征 6 的 创建 。 
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图 9.9.62” 拉 伸 特 征 6 图 9.9.63 ”选取 草图 平面 





图 9.9.64 ”截面 草图 


Step40. 创建 图 9.9.65 es 件 基础 特征 一 一 拉 伸 7。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE mm 

本 计 特 征 例 ) 人 命令， 选取 图 9.9.65 所 示 的 平面 为 理 图 平面 ， 绘 制图 9.9.66 

所 示 的 截面 草图 ， 在 邓 午 二 条 区 域 的 8 F 拉 列表 框 中 选择 加 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 下 韵文 本 框 中 

输入 值 0， 在 天 呈 区 域 的 匿 科 | 下 拉 列 表 框 中 选择 回国 选项 ， 并 在 其 下 的 是 可 文本 框 中 和 输入 值 

50; 在 各 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项 , 选取 整个 实体 为 求 差 对 象 , 单 击 大 斑 定 中 扩 钮 
完成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 


























图 9.9.65” 拉 伸 特征 7 图 9.9.66 “截面 草图 


Step41. 创建 图 9.9.67 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 8。 选 择 下 拉 菜 单独 关 区] 天 
ET 一 > 可 巴巴 舍 今 , 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 9.9.68 所 示 的 截 
面 草 图 ; 在 限制 区 域 的 巴 阐 下 拉 列 表 框 中 选择 国 融 选项 ， 并 在 其 下 的 跑 训 文本 框 中 输入 值 0; 
在 限制 区 域 的 器 束 下 拉 列 表 框 中 选择 医生 下 强 先 项 ,在 利 芝 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 3i 半 项 ， 
选取 整个 实体 为 求 差 对 象 ， 单 击 & 诡 定 中 祥 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 8 的 创建 。 

Step42. 创建 图 9.9.69b 所 示 的 边 倒 圆 特征 7。 选择 图 9.9.69a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 
并 在 半径 1 文本 框 中 输入 值 0.5。 
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\ 
选取 此 边线 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 9.9.69 边 倒 圆 特 征 7 


Step43. 保存 零件 模型 ,选择 下 拉 菜 单 立 HH 国 | 一 > PE 生命 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 








9.10” 汇 例 10 一 一 洗 发 水 尊 的 设计 
范例 概述 : 

本 范例 介绍 了 一 个 洗 发 水 瓶 的 设计 过 程 。 主 要 是 讲述 修剪 有 界 平面 、 通 过 曲线 网 格 曲 
面 、 偏 置 曲 面 、 加 厚 曲 面 等 命令 的 应 用 。 其 中 还 运用 到 了 颖 合 、 倒 圆 角 等 命令 。 要 注意 曲 
线 的 质量 对 曲面 的 影响 ， 灵 活 运用 各 种 曲线 及 曲面 分 析 工 具 查看 曲线 及 曲面 中 的 缺陷 并 进 
行 修 改 ， 其 零件 模型 图 9.10.1 所 示 。 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 作 四 下 





命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 





框 。 在 模型 选项 卡 的 下 板 区 域 中 选取 模板 类 型 为 名模 sas， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
shampoo_bottle， 单 击 [ 确 定 | 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 
爹 





图 9.10.1 零件 模型 
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Step2. 创建 图 9.10.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 豆 一 > 四 EEEIETD 对 和 人 ， 示 统 漳 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 中 回 面 建 贡 间 村 利 本 王 复 选 枉 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 
击 _ 确定 | 人 立 钮 。 

(3) 进入 章 网 环境 ， 绘 制 匈 9.10.2 所 示 的 日 图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 夺 要 副 > 殉国 于 本 命令 (或 单 击 各 大 成 昔 图 护 钮 )， 退 出 草图 环 














境 。 

Step3. 创建 图 9.10.3 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 六 多) p> 革 汉 9 下 让 
击 园 护 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 对 象 。 在 绘图 区 选取 Step2 所 创建 的 草图 1。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 中 制 区 域 中 的 器 中 下 拉 列 表 中 选择 
二 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 眼 制 区 域 的 结束 下 拉 列 表 中 选择 CE 和 项 ， 
并 在 其 下 的 距 帘 文本 框 中 输入 值 150， 在 | 冉 亩 下 拉 列 表 中 选择 攻 弹 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 
设置 。 


(4) 单 汕 [于 确 定 | 几 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 





























d 人 

图 9.10.2 草图 1 图 9.10.3 拉 伸 1 
Step4. 创建 图 9.10.4 所 示 的 草图 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 司 于 一 > 加 [ERERRETREI 合 邻 ， 系 统 阐 出 “ 创 

建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 XZ 基准 平面 为 革 图 平 而 ， 单 市 确定 | 扩 钙 . 
(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 9.10.4 所 示 的 草图 2。 
(4) 选择 下 拉 菜 单 夺 要 画 | > 殉国 于 李强 舍 仿 (或 单 市 名 完成 芋 图 护 包 )， 退 出 草图 环 











境 。 
Step5. 创建 图 9.10.5 所 示 的 修剪 族 体 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 午 和 > 让 叶 








» 
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单 击 天 和 按钮 )， 系 统 阐 出 “修剪 片 休 ”对话 框 。 

(2) 定义 修剪 的 片 体 。 在 绘图 区 选取 拉 伸 特征 1 为 修剪 的 目标 片 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 
选取 Step4 中 创建 的 草图 2 为 修剪 边界 (将 选择 范围 过 滤器 调整 为 “没有 选择 过 滤器 ”)， 在 
投影 廊 问 下 坟 列 表 中 选择 匿 EE 于 天 ， 在 区 一 域 中 选择 四 蜗 可 单 选项 ， 确 认 图 9.10.5 所 
示 的 区 域 为 被 选中 的 状态 。 

(3) 单 击 [区 靖 定 | 交 乌 ， 完 成 修 前 片 体 特征 1 的 创建 。 














图 9.10.4 草图 2 图 9.10.5 ”修剪 片 体 特征 1 

Step6. 创建 图 9.10.6 所 示 的 草图 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 R 豆 一 > 四 EEEIETD 于 人 人， 示 统 弹出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 | 扩 钮 

(3) 进入 晶 图 环境 ， 绘 制 儿 9.10.6 所 示 的 章 图 3。 四 

(4) 选择 下 拉 菜 单 匿 芝 国 | mi 命令 〈 或 单 击 襄 守成 芝 图 扩 钮 )， 退 出 草图 环 
境 ， 

Step7. 创建 图 9.10.7 所 示 的 修剪 族 体 特征 2。 











图 9.10.6 草图 3 图 9.10.7 ”修剪 片 体 特征 2 
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(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 廿 KG 一 > 于 于 一 
单 击 恩 按 钮 )， 系 统 弹 出 “修剪 片 休 ”对话 框 。 

(2) 定义 修 前 的 片 体 。 在 绘图 区 选取 修 前 片 体 特征 1 为 修剪 的 目标 片 体 ， 单 击 鼠 标 中 
键 ， 选 取 Step6 中 创建 的 草图 3 为 修剪 边界 ， 在 项 昌 厅 疝 下 拉 列 表 中 选择 IE 
区 丽 区 域 中 选择 加 本 罚单 选项 ， 确 认 图 9.10.7 所 示 的 片 体 为 被 选中 的 状态 。 

(3) 单 击 改 靖 定 | 疼 钙 ， 完 成 修 前 片 体 特征 2 的 创建 。 

Step8. 创建 图 9.10.8 所 示 的 草图 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 风 加 一 > 国力 ， 示 统 漳 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 上 护 馈 ， 

(3) 进入 晶 图 环境 ， 绘 制 儿 9.10.8 所 示 的 草图 4。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 夺 要 加 天 RE 命令“〈 或 单 击 唉 守成 草图 扩 钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 

Step9. 创建 图 9.10.9 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 信 EE) => 县 2EEd 证 
击 园 护 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 


(2) 定义 拉 伸 对 象 。 在 绘图 区 选取 Step8 所 创建 的 草图 4。 


人 


命令 (或 












































= 回 | 拉 伸 (全).. 命令 (或 单 








L_R550 * 
图 9.10.8 ”草图 4 图 9.10.9 拉 伸 2 


(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 邓 宪 区 域 中 的 列 淖 下 拉 列 表 中 选择 
[和 于 先 项 , 并 在 其 下 的 距 褒 文 本 框 中 输入 值 0; 在 限制 区 域 的 结束 下拉 列表 中 选择 于 项 ， 
并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 130， 在 希 角 下拉 列 表 中 选择 蒿 国 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 
设置 。 

(4) 单 击 改 瑚 十 | 六 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 

Step10. 创建 图 9.10.10 所 示 的 草图 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 | 一 > 开国 ZEEE 人 今 ， 示 统 弹 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 | 拉 钮 。 
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(3) 进入 草图 环 场 ， 绘 制图 9.10.10 所 示 的 草图 5。 
(4) 选择 下 拉 菜 单 诺 芝 因 | 天 殉国 于 汪汪 介 今 (或 单 击 氏 完成 草图 | 它 饵 )， 退 出 草 图 环 











境 。 
Step11. 创建 图 9.10.11 所 示 的 修剪 片 体 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 并 加 一 > 有 
单 击 国 按钮 )， 系 统 弹出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 修剪 的 片 体 。 在 绘图 区 选取 拉 伸 特征 2 为 修 前 的 目标 片 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 
选取 Step10 中 创建 的 草图 5 为 修 前 边界 (将 选择 范围 过 滤器 调整 为 “没有 选择 过 滤器 ”)， 
在 大 本 而 下 拉 列 表 中 选择 IEEEEREESS， 在 医 天 区 域 中 选择 四 可 便 单 先 项， 确认 图 9.10.11 
所 示 的 片 体 为 被 选中 的 状态 。 
(3) 单 击 [ 攻 靖 定 | 交 乌 ， 完 成 修 前 片 体 特征 3 的 创建 。 


20.0 





























1 7 








图 9.10.10 草图 5 图 9.10.11 修剪 片 体 特征 3 


Step12. 创建 图 9.10.12 所 示 的 草 网 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 较 于 国 一 > 天 [EEERTETRE 命令 ， 系 统 阐 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 | 扩 钮 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 9.10.12 所 示 的 章 图 6。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 压 要 画 | > 殉国 于 可 结合 今 (或 单 市 名 完成 旦 图 护 包 )， 退 出 草图 环 














境 。 
Step13. 创建 图 9.10.13 所 示 的 修剪 片 体 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 后 六 区。 mm 国 E 
单 市 胶 按 钮 )， 系 统 弹 出 “修剪 片 体 ”对 话 框 。 
(2) 定义 修剪 的 片 体 。 在 绘图 区 选取 修剪 片 体 特征 3 为 修剪 的 目标 片 体 ， 单 击 鼠 标 中 
键 ， 选 取 Step12 中 创建 的 草图 6 为 修 前 边界， 在 国 攻 而 下 拉 列 表 中 选择 IE 
在 区 天 区 域 中 选择 回 醒 便 单 选项 ， 确 认 图 9.10.13 所 示 的 片 体 为 被 选中 的 状态 。 








命令 (或 
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(3) 单 击 [确定 3% 钮 ， 完 成 修剪 片 休 特征 4 的 创建 。 





图 9.10.12 草图 6 图 9.10.13 修 喜 片 体 特征 4 


Step14. 创建 图 9.10.14 所 示 的 草图 7。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国民 加 一 > 四 B39DEEETI 对 和 人 ， 示 统 漳 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 上 护 馈 ， 

(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 9.10.14 所 示 的 草图 7。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 且 要 男 | > 殉国 于 可 强 舍 仿 (或 单 市 名 完成 图 护 包 )， 退 出 草图 环 











境 。 

Step15. 创建 图 9.10.15 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 司 一 > ER 一 > [上 ES 二 合 邻 “〈 或 单 击 
口 按 钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 














图 9.10.14 草图 7 


(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 则 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 








选项 ， 在 绘图 区 选取 








XY 基准 平面 ， 在 妃 豆 区 域 的 距离/ 文本 框 中 输入 值 150。 

(3) 单 击 区 确定 法 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step16. 创建 图 9.10.16 所 示 的 草图 8。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 风 加 一 > 国 [EEERERERTERER 命 信 ， 系 统 阐 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 单 市 确定 | 钮 。 
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(3) 进入 理 图 环境 ， 绘 制图 9.10.17 所 示 的 更 几 8。 





图 9.10.16 于 图 8( 建 模 环 境 ) 图 9.10.17 草图 8( 草 绘 环 境 ) 


Step17. 创建 图 9.10.18 所 示 的 网 格 曲面 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 王 入 国 一 站 有 和 一 命令 “或 在 “曲面 ” 
工具 栏 中 单 击 “通过 曲线 网 格 ” 按 钮 时 )， 系 统 弹 出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 曲线 串 。 选 择 图 9.10.19 所 示 的 曲线 1， 单 击 鼠 标 中 键 后 选取 曲线 2， 单 击 中 
键 确认 ， 再 次 单 击 中 键 后 ， 然 后 依次 选取 图 9.10.19 所 示 的 曲线 3， 单 击 鼠 标 中 键 后 选取 曲 
线 4。 

(3) 单 击 区 确定 > 上 < 钮 ， 完 成 网 格 曲 面 特征 1 的 创建 。 

注意 : 在 定义 主 曲线 时 ， 所 选 曲 线 的 方向 必须 一 致 ， 交 又 线 的 方向 也 必须 一 致 。 























图 9.10.18 ”网 格 曲 面 特征 1 图 9.10.19 ”定义 曲线 串 


Step18. 创建 图 9.10.20 所 示 的 实例 几何 体 1。 

(1) 选 择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 和 人 一 > EES] 
令 ， 系 统 弹出 “实例 几何 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 类 型 。 在 “实例 几何 体 ” 对 话 杠 汪 型 下 拉 列 表 中 选择 双生 芭 ， 

(3) 选取 Step17 中 创建 的 网 格 曲 面 特征 1 为 要 生成 实例 的 集合 特征 ， 选 取 Zz 轴 为 旋转 





———p DE 
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轴 的 矢量 ， 选 取 坐 标 原点 为 旋转 轴 的 指定 点 
(4) 定义 参数 。 在 “实例 几何 体 ” 对 话 框 国 加 距离 和 副 丰 数 区域 意 度 | 文本 框 中 输入 值 
180， 其 余 参 数 接受 系统 默认 设置 ， 单 击 区 确定 小 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 








图 9.10.20 ”实例 几何 体 1 


Step19. 创建 曲面 缝合 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 是 和 BY > 攻 3 
对 话 框 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 选 取 Step18 所 创建 的 实例 几何 体 1 为 缝合 的 目标 片 体 ， 选 取 其 余 
所 有 曲面 为 缝合 刀具 片 体 。 

(3) 单 击 [机 定 | 护 钮 ， 完 成 曲面 缝合 特征 1 的 创建 。 

Step20. 创建 图 9.10.21b 所 示 的 符 征 一 一 倒 贺 角 1。 选 取 图 9.10.21a 所 示 的 边 为 倒 圆 角 
的 对 象 ， 倒 圆 角 半径 为 2。 

选取 这 两 条 边 为 倒 圆 角 对 象 





是 ] 下 > 图 时 二 他。 命 今 ， 系 统 弹 中 颖 合 » 





>»、 以 大 图 








a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 9.10.21 倒 圆 角 1 


Step21. 创建 图 9.10.22 所 示 的 草图 9。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 风 加 一 > 下 [EREEETEER 命令， 系统 阐 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 | 拉 钮 。 

(3) 进入 日 图 环境 ， 绘 制图 9.10.22 所 示 的 草图 9。 
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(4) 选择 下 拉 菜 单 且 要 男 | > 殉国 于 可 结合 今 (或 单 市 名 完成 芋 图 护 包 )， 退 出 草图 环 
境 ， 

Step22. 创建 图 9.10.23 所 示 的 拉 伸 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单独 ， 后 > 轩 汪 说 拓 一 > 曾 攻 世 让 1. . 
夯 校 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 对 象 。 在 绘图 区 选取 Step21 所 创建 的 草图 9。 

(3) 定义 拉 伸 开 始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 杜 竹 区 域 中 的 加 下 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 并 在 其 下 的 四 本 文本 框 中 输入 值 20; 在 恩 锚 下 拉 列 表 中 选择 芝 恒 ， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 。 

(4) Eh 完成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 





命令 〈 或 单 击 




















图 9.10.22 草图 9 
Step23. 创建 图 9.10.24 所 示 的 修剪 与 延伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 人 入 | = 国王 于 时 
系统 弹出 “修剪 与 延伸 ”对 话 杠 。 
(2) 定义 修 甬 的 目标 体 与 工具 。 在 绘图 区 选取 拉 伸 特征 3 为 修 二 的 目标 片 体 ， 蛙 击 孔 
标 中 键 ; 选取 Step20 所 创建 的 倒 圆 角 1 为 工具 户 体 , 确认 保留 部 分 为 图 9.10.24 所 示 的 区 域 。 
(3) 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 修剪 与 延伸 特征 1 的 创建 。 





一 











图 9.10.23 ” 拉 伸 3 图 9.10.24 ”修剪 与 延伸 1 


Step24. 创建 图 9.10.25 所 示 的 偏 置 曲面 特征 1。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 5 一 > 医 EEEERIT TT 
系统 弹出 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 偏 置 曲面 。 在 偏 置 1 文本 框 中 输入 偏 置 量 值 2， 在 绘图 区 域 中 选取 图 9.10.26 
所 示 的 曲面 。 

(3) 单 击 “ 偏 置 曲 面 ” 对 话 框 中 的 区 确定 > | 接 钮 ， 完 成 偏 置 曲面 特征 1 的 创建 。 








EN 





图 9.10.25 ” 偏 置 曲 面 1 图 9.10.26 定义 偏 置 面 

Step25. 创建 基准 平面 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 = Ed 一 > DE 人 ^ (或 单 击 
由 按钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 于 本 吾 先 项 ， 在 绘图 区 选取 
XY 基准 平 面 ， 在 里 加 区 域 的 熙 可 文本 框 中 输入 值 155。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 [X 确 定 > 由 灾 包 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 

Step26. 创建 图 9.10.27 所 示 的 草图 10。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 辐 风 加 一 > 古国 于 ZE 全 今 ， 示 统 璋 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 上 一 步 创 建 的 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 单 市 确定 | 六 馈 。 

(3) 进入 和 草图 环境 ， 绘 制图 9.10.27 所 示 的 草图 10。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 且 要 男 | > 殉国 深 可 可 全 仿 ( 或 单 市 名 完成 芋 图 护 包 )， 退 出 草图 环 






































SS 

Step27. 创建 图 9.10.28 所 示 的 拉 伸 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 乓 入 国 一 > EE 于 革 | 
击 国 | 核 乌 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 对 象 。 在 绘图 区 选取 Step26 所 创建 的 草图 10。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 昭 制 区 域 中 的 棋 下 拉 列 表 中 选择 
[EE 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 王 制 区 域 的 结束 下拉 列表 中 选择 [光栅 ， 
并 在 其 下 的 功 查 文本 框 中 输入 值 30， 在 县 弄 下 拉 列 表 中 选择 芝 国 ， 单 击 贺 控 钮 调整 拉 伞 方 
向 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 








me 加 | 命令 〈 或 单 
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(4) 单 击 区 确定 > | 妆 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 


R4.0 





R40 
图 9.10.27 草图 10 图 9.10.28 拉 伸 4 


Step28. 创建 图 9.10.29 所 示 的 修剪 体 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 区 = 四 
单 击 芯 按 包 )， 系 统 弹出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 修 前 的 片 体 。 在 绘图 区 选取 Step27 中 创建 的 拉 伸 特征 4 为 修剪 的 目标 片 体 ， 
单 击 鼠标 中 键 ， 选 取 偏 置 曲面 为 修剪 边界 ， 在 区 受 区 域 中 选择 省 天 单 选 项 。 

(3) 单 击 区 确定 jj 乌 ， 完 成 修剪 体 特征 5 的 创建 。 

Step29. 创建 图 9.10.30 所 示 的 修 坪 与 延伸 特征 2 (已 隐 藏 偏 置 耐 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 EE mdjp 证 一 上 二 做 曾 与 延伸 (HY... 
系统 弹出 “修剪 与 延伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 修剪 的 目标 体 与 工具 。 在 绘图 区 选取 修剪 体 特 征 $ 为 修剪 的 目标 片 体 ， 单 击 
鼠标 中 键 ， 选取 图 9.10.30 所 示 的 面 为 修 前 边界， 确认 保留 部 分 为 图 9.10.30 所 示 的 区 域 。 

(3) 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 修剪 与 延伸 特征 2 的 创建 。 





mm 


可 


命令 (或 











-! 放大 图 


de 





’ 


选取 该 平面 





图 9.10.29 ”修剪 体 特征 $ 图 9.10.30 ”修剪 与 延伸 2 

Step30. 创建 图 9.10.31 所 示 的 草图 11。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 加 一 2 国力 3 二 全 今 ， 示 统 漳 出 “ 创 
建 草 图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 Step25 中 创建 的 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 单 击 [ 确 定 上 包 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 9.10.31 所 示 的 草图 11。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 肝 要 加 > 本 国 于 了 汪 命令 (或 单 击 定 完成 音 图 核 钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 
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Step31. 创建 图 9.10.32 所 示 的 拉 伸 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 二 w= 车 引 站 
市 国 护 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 对 象 。 在 绘图 区 选取 Step30 所 创建 的 草图 11。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 昭 制 区 域 中 的 村 下 拉 列 表 中 选择 
[EE 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 眼 制 区 域 的 结束 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 
并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 6; 在 剧 甸 下 拉 列 表 中 选择 国 弹 , 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 市 区 确定 | 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 





一 > ES 命令 “或 单 




















| 中 


吧 息 站 





图 9.10.31 草图 11 图 9.10.32 拉 伸 5 





Step32. 创建 图 9.10.33 所 示 的 基准 点 1。 
(1) 选 择 命令 , 选 择 下 拉 菜 单 插 和 加 一 ER 一 二 国 汤 洁 今 ,未 统 弹 由 “点” 
对 话 框 。 








(2) 定义 点 的 类 型 。 在 基准 点 对 话 框 募 包 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国信 si 先 贡 。 
(3) 定义 参考 曲线 。 选 取 图 9.10.33 所 示 的 圆 弧 为 参考 曲线 。 
(4) 定义 点 的 位 置 。 在 对 话 框 里 有 曲 人 时 区域 的 虱 重 中 选择 
输入 数值 50。 


(5) 单 击 [确定 > 皮包 ， 完 成 点 的 创建 。 














对 长 百分比 如 区 2 站 守 


-! 放大 图 


此 一 一 一 一 





1 i pp 
2 基准 点 1 


/ 
选取 此 圆 弧 


图 9.10.33 ”基准 点 1 


Step33. 创建 图 9.10.34 所 示 的 基准 点 2。 
(1) 选 择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 A 一 EE 命令 , 系统 弹出 “点 ” 
对 话 框 。 
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所 在 曲线 








(2) 定义 点 的 类 型 。 在 基准 点 对 话 框 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
(3) 定义 参考 曲线 。 选 取 图 9.10.34 所 示 的 圆 弧 为 参考 曲线 。 
(4) 定义 点 的 位 置 。 在 对 话 框 曲 襄 上 的 位置 区 域 的 公 量 中 选择 


给 入 数值 50。 
(5) 单 击 下 确定 >| 妈 钮 ， 完 成 点 的 创建 。 





员 长 百分比 史 志 2 让 守 








| 
选取 此 圆 弧 





图 9.10.34 基准 点 2 


Step34. 创建 图 9.10.35 所 示 的 基准 平面 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 X 国 > 
由 按钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 则 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
区 选取 Step32 与 Step33 创建 的 基准 点 1、 基 准点 2 与 图 9.10.35 所 示 的 圆 踊 中 心 点 为 参考 点 。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 [X 确 定 > 灾 包 ， 完 成 基准 平面 3 的 创建 。 


Qs 
FE 





一 > 和信 ( 或 单 击 

















图 9.10.35 ”基准 平面 3 


Step35. 创建 图 9.10.36 所 示 的 草图 12。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 于 一 加 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 Step34 中 创建 的 基准 平面 3 为 草图 平面 ， 单 市 确 旦 上 乌 ， 

(3) 进入 午 图 环境 ， 绘 制图 9.10.36 所 示 的 草图 12。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 左 要 国 | > 硬 |EEEEET 合 令 〈 或 单 击 癌 天 成 半 图 按钮 )， 退 出 草图 环 


卉 。 


全 今 ， 系 统 弹出 “ 创 
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图 9.10.36 晶 图 12 


Step36. 创建 图 9.10.37 所 示 的 草图 13。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 加 一 > 四国 ZETEITID 全 人， 示 统 弹出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 Step34 中 创建 的 基准 平面 3 为 草图 平面 ， 单 市 确定 | 扩 馈 . 

(3) 进入 晶 图 环境 ， 绘 制图 9.10.37 所 示 的 音 图 13。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 夺 要 副 > ET 命令 〈 或 单 击 癌 天 成 芋 图 按钮 )， 退 出 草图 环 











卉 。 





图 9.10.37 章 图 13 


Step37. 创建 图 9.10.38 所 示 的 基准 点 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 葡 辣 mm Ea 出 命令 ， 系 统 弹出 
“点 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 的 类 型 。 在 基准 点 对 话 框 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轩 E5 下 先 项 

(3) 定义 参考 曲线 。 选 取 网 9.10.38 所 示 的 边线 为 参考 曲线 (靠近 图 9.10.38 所 示 边 线 
的 右 侧 选取 )。 

(4) 定义 点 的 位 置 。 在 对 话 框 遇 江上 后 位 置 芭 域 的 性 豆 中 选择 
输入 数值 40。 

(5) 单 击 玉 确定 > 上 < 钮 ， 完 成 点 的 创建 。 

















员 长 百分比 史 区 EE 中 
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’ 


选取 此 边线 





图 9.10.38 ”基准 点 3 


Step38. 创建 图 9.10.39 所 示 的 基准 点 4。 

(1) ”选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 丘 全 一 下 本 到 
“点 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 的 类 型 。 在 基准 点 对 话 框 荆 竺 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

(3) 定义 参考 曲线 。 选 取 网 9.10.39 所 示 的 边线 为 参考 曲线 (靠近 图 9.10.39 所 示 边 线 
的 左 侧 选 取 )。 

(4) 定义 点 的 位 置 。 在 对 话 框 曲 燥 上 的 位置 区 域 的 位 置 中 选择 
输入 数值 40。 

(5) * 完成 点 的 创建 。 





从 仿 ， 系统 弹出 








点 在 曲线 /过 此 二 和 





对 长 百分比 了 多 J 





选取 此 边线 





图 9.10.39 ”基准 点 4 
Step39. 创建 图 9.10.40 所 示 的 基准 平面 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 入 -> 上 E 扩 3 基 淮 平 徊 (DB)..… 
中 按钮)， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 





Ei De 





图 9.10.40 ”基准 平面 4 
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(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 EE 选项 ， 在 绘图 
区 选取 Step37 与 Step38 创建 的 基准 点 3、 基准 点 4 与 图 9.10.40 所 示 的 圆 孤 中 心 点 为 参考 点 。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 [X 确 定 > 怕 灾 包 ， 完 成 基准 平面 4 的 创建 。 

Step40. 创建 图 9.10.41 所 示 的 草图 14。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 NE 一 > 国 [EEEEER 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 Step39 中 创建 的 基准 平面 4 为 草图 平面 ， 单 市 确定 | 们 钮 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 9.10.41 所 示 的 草图 14。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 夺 要 副 > 殉国 殖 加 合 今 (或 单 击 名 大成 昔 图 扩 钮 )， 退 出 草图 环 











从 令 ， 系统 弹 出 “ 创 





境 。 
Step41. 创建 图 9.10.42 所 示 的 草图 15。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 天 思 一 > 天 ET 用 
建 草图 ”对 话 框 。 
(2) 定义 草图 平面 。 选 取 Step39 中 创建 的 基准 平面 4 为 草图 平面 ， 单 击 [而 是 | 拉锯 
(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 9.10.42 所 示 的 草图 15。 
(4) 选择 下 拉 菜 单 隘 要 图 > 殉国 于 可 强生 今 (或 单 击 名 完成 间 图 护 饲 )， 退 出 草图 环 





命令 ， 系 统 弹 出 “ 创 














图 9.10.41 草图 14 图 9.10.42 草图 15 
Step42. 创建 图 9.10.43 所 示 的 曲线 网 格 特征 2。 
(1) 选 择 下 拉 菜 单 王 入 加 一 > 本 于 硬 厅 一 王 人 仿 , 示 统 漳 出 “ 通 
过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 








图 9.10.43 ”曲线 网 格 2 
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(2) 定义 主 曲线 。 在 “曲线 规格 ”命令 条 中 选择 选项 ， 并 单 击 “ 在 相交 处 停止 ” 
按钮 性， 选择 图 9.10.44a 所 示 的 曲线 1， 单 击 鼠 标 中 键 后 选取 图 9.10.44b 所 示 的 曲线 2， 单 
击 中 键 确 认 。 

(3) 定义 交叉 曲线 。 单 击 中 键 ， 选 取 图 9.10.44c 所 示 的 曲线 3 和 曲线 4， 分 别 单 击 鼠标 
中 键 ; 在 芍 要 到 区 域 中 国 三 主要 天 的 下 拉 列 表 中 选择 ESD 国 并 单 击 生 直立 钮 ,选取 图 9.10.44a 
所 示 的 面 1， 在 略 EE 要 王 的 下 拉 列 表 中 选择 EREEDD， 并 单 击 目下 交 钮 ， 选 取 图 9.10.44b 所 
示 的 面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 市 区 瑞 定 jj 钮 ， 完 成 用 线 网 格 特征 2 的 创建 。 








EE 
lr 














~ 


选取 该 平面 


0) 曲线 3、4 
图 9.10.44 ”定义 参考 曲线 
Step43. 创建 图 9.10.45 所 示 的 曲线 网 格 特征 3。 详 细 操作 过 程 可 参考 上 一 步 。 
Step44. 创建 图 9.10.46 所 示 的 曲线 网 格 特征 4。 
(1 选择 下 拉 菜 单 胜 天 加 下 一 命令, 系统 弹出 “ 通 
过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 


A 4 


图 9.10.45 ”曲线 网 格 3 图 9.10.46 ”曲线 网 格 4 
(2) 定义 主 曲 线 。 在 “曲线 规格 ”命令 条 中 选择 国 间 六 归并 单 击 “在 相交 处 停止 ”按钮 
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证 ， 选 择 图 9.10.47a 所 示 的 曲线 1， 单 击 鼠 标 中 键 后 选取 图 9.10.47b 所 示 的 曲线 2， 单 击 中 
键 确认 。 

(3) 定义 交叉 曲线 。 单 击 中 键 ， 选 取 图 9.10.47c 所 示 的 曲线 3 和 曲线 4， 分 别 单 击 鼠标 
中 键 ; 在 芍 要 到 区 域 中 国 三 主要 天 的 下 拉 列 表 中 选择 ESD 罗江 单 击 上 直立 钮 ,选取 图 9.10.47a 
所 示 的 面 1， 在 略 E 要 得 的 下 拉 列 表 中 持 择 ESEE 国 ， 并 单 击 上 按钮 ， 选 取 图 9.10.47b 所 
示 的 面 ， 在 苞 甸 到 区 域 中 蕴 二 交 允 线 吊 的 下 拉 列 表 中 选择 ESD 国 ， 并 单 击 j 拉 钮 ， 选 取 图 
9.10.47c 所 示 的 面 1， 在 戎 后 窒 及 线 吊 的 下 拉 列 表 中 选择 ES 于 ， 并 单 击 中 直 扩 钮 ， 选 取 图 
9.10.47c 所 示 的 面 2， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 市 区 确定 jj 钮 ， 完 成 用 线 网 格 特征 4 的 创建 。 








Ea] 
lr 























图 9.10.47 定义 参考 曲线 


Step45. 创建 图 9.10.48 所 示 的 曲线 网 格 特征 S。 话 细 操 作 过 程 可 参考 上 一 步 。 

Step46. 创建 曲面 缝合 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 总 辐 | 天” 肘 三 和 
对 话 框 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 选 取 Step45 创建 的 曲线 网 格 特征 为 缝合 的 目标 片 体 ， 单 击 中 键 , 选 
取 其 余 曲 面 特征 为 工具 片 体 。 











[B : 图 





全 仿 ， 系 统 弹 出 “ 颖 合 ” 








图 9.10.48 ”曲线 网 格 5 
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(3) 在 “缝合 ”对 话 框 中 单 击 歼 定 | 按钮 ， 完 成 颖 合 特征 2 的 创建 。 

Step47. 创建 边 倒 圆 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 六 加 一 > 恬 
单 击 因 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) ， 在 要 疝 画 交通 区 域 中 单 击 罗拉 钮 ， 选 取 图 9.10.49 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
平生 加 文本 框 中 输入 值 2。 

(3) 单 击 [区 靖 定 | 拉 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 











a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 9.10.49 边 倒 圆 2 


Step48. 创建 图 9.10.50b 所 示 的 特征 一 一 边 倒 圆 3。 选取 图 9.10.50a 所 示 的 边线 为 倒 
角 的 对 象 ， 倒 圆 角 半径 为 0.5。 

Step49. 创建 图 9.10.51 所 示 的 有 界 平 面 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手 A 加 一 > ET 一 下 ET 
面 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 边界 线 串 。 根 据 系 统 夺 捧 有 异 平 徊 的 曲 缀 的 提示 ， 在 图 形 区 选取 图 9.10.52 所 示 
的 边 链 作 为 有 界 平面 的 边界 。 

(3) 单 击 区 歼 定 引 jj 钮 ， 完 成 有 界 平面 的 创建 。 














命令 ， 系 统 弹 出 “有 界 平 














a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 9.10.50” 边 倒 圆 3 
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图 9.10.51 有 界 平 面 图 9.10.52 ”选取 有 界 平面 的 边界 


Step50. 创建 曲面 缝合 特征 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 于 I 一 医 否 
对 话 框 。 

(2) 定义 颖 合 对 象 。 选 取 Step49 创建 的 有 界 平面 为 缝合 的 目标 片 体 ， 单 击 中 键 , 选 取 缝 
合 特征 2 为 工具 片 体 。 

(3) 在 “ 颖 合 ”对 话 框 中 单 击 了 形 宣 | 护 钮 ， 完 成 颖 合 特征 3 的 创建 。 

Step51. 创建 图 9.10.53 所 示 的 草图 16。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 葬 加 一 > 国 四 3223TEETID 合 人， 示 统 弹出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 单 市 列 定 | 近 钮 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 9.10.53 所 示 的 音 图 16。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 压 要 加 > ER 命 令 〈 或 单 击 癌 天 成 革 图 按钮 )， 退 出 草图 环 





对 j 四 si 图 时 二 人 命 今 系 台 痉 弹 出 ee 颖 全 











境 。 

Step52. 创建 基准 平面 $。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 革 加 一 四 于 到 
由 按钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 
XY 基准 平面 ， 在 妃 豆 区 域 的 中 离 文 本 框 中 输入 值 2。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 [ 确定 > 钮 ， 完 成 基准 平面 5 的 创建 。 

Step53. 创建 图 9.10.54 所 示 的 草图 17。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 入 人 > 册 在 性 备 环境 中 给 制 草图 外， 命令 ， 系 统 弹 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 基 准 平面 5 为 草图 平面 ， 单 市 确定 | 人 六 钮 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 9.10.54 所 示 的 草图 17。 











选项 ， 在 绘图 区 选取 














图 9.10.53 草图 16 图 9.10.54 草图 17 
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(4) 选择 下 拉 菜 单 左 要 国 | => 硬 |EEEET 合 令 〈 或 单 击 癌 元 成 汪 国 按钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 

Step54. 创建 图 9.10.55 所 示 的 修剪 体 特 征 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 业 A 一 > 本 于 于 一 于 于 
单 击 套 按钮 )， 系 统 弹 出 “修剪 片 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 修剪 的 片 体 。 在 绘图 区 选取 缝合 特征 3 为 修剪 的 目标 片 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 
选取 草图 16 为 修 前 边界， 在 区 天 区 域 中 选择 加 哥 留 单 选 项 。 

(3) 单 击 [区 靖 定 | 交 钮 ， 完 成 修 前 体 特征 的 创建 。 

Step55. 创建 图 9.10.56 所 示 的 通过 曲线 组 特征 。 

(1) 设置 建 模 首选 项 。 选 择 下 拉 菜 单间 二 页 一 [ET 用 命令 ， 系 统 弹出 “ 建 模 首 
选项 ”对 话 杠 ， 选 中 国 可 光 项 卡 ， 在 畏 可 区域 选 中 国 了 本国 选 项 ， 首 击 名。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 基 六 区 => 让 一 > ~ 人 今 〈 或 在 “曲面 ” 
工具 栏 中 单 击 “ 通 过 曲线 网 格 ”按钮 国 )， 系 统 弹出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 


 € 


图 9.10.55 ”修剪 体 特征 6 图 9.10.56 通过 曲线 组 


(2) 定义 曲线 串 。 在 绘图 区 域 选 取 草 图 16， 单 击 鼠 标 中 键 后 选取 草图 17， 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 攻 靖 定 2 | 六 乌 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 的 创建 。 

Step56. 创建 图 9.10.57 所 示 的 有 界 平 面 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手 各 一 下 一 > 于 
面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边界 线 串 。 根 据 系 统 夺 捧 有 者 平 徊 的 曲线 的 提示 ， 在 图 形 区 选取 图 9.10.58 所 示 
的 边 链 作 为 有 界 平 面 的 边界 。 

(3) 单 击 [X 确定 jx 钮 ， 完 成 有 界 平面 的 创建 。 


图 9.10.57 有 界 平面 图 9.10.58 ”选取 有 界 平面 的 边界 





命令 (或 






































命令 ， 系 统 弹出 “有 有 界 平 
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Step57. 创建 曲面 缝合 特征 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 加 | 一 > 医 瑟 
对 话 框 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 选 取 Step56 创建 的 有 界 平面 为 缝合 的 目标 片 体 ， 单 击 中 键 ,选取 其 
余 所 有 片 体 为 工具 片 体 。 

(3) 在 “缝合 ”对 话 框 中 单 击 [确定 | 钮 ， 完 成 颖 合 特征 4 的 创建 。 

Step58. 创建 图 9.10.59b 所 示 的 特征 一 一 边 倒 圆 4。 选 取 图 9.10.59a 所 示 的 边 链 为 倒 圆 
角 的 对 象 ， 倒 圆 角 半径 为 1。 





四 一 ”加 命令 ， 系 统 弹 出 “ 颖 合 ” 











a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 9.10.59” 边 倒 圆 4 


Step59. 创建 图 9.10.60b 所 示 的 特征 一 一 边 倒 加 5。 选 取 图 9.10.60a 所 示 的 边 链 为 倒 
角 的 对 象 ， 倒 圆 角 半径 为 2。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 9.10.60” 边 倒 圆 5 


Step60. 创建 图 9.10.61 所 示 的 加 厚 特征 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 睡 天 区 | = 和 > 一 
对 话 框 。 








ED 命令， 系统 弹出 “加 厚 ” 





图 9.10.61 加 厚 特征 
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(2) 定义 加 厚 对 象 。 在 国 区 域 中 单 击 铝 按钮 ， 选 取 图 9.10.61 所 示 的 曲面 。 

(3) 定义 厚度 值 。 在 戎 时 国文 本 框 中 输入 值 0.5， 在 而 于 国文 本 框 中 输入 值 0， 采 用 系统 
默认 方向 。 

(4) 单 击 必 王 定 虽 | 拉 钮 ， 完 成 加 厚 特 征 的 创建 。 

Step61. 保存 零件 模型 选择 下 拉 菜单 变 件 辐 ”m。] 














命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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请 双 真 填写 本 卡 ， 基 通过 上 邮寄 或 fmai[ 传 给 我 们 ， 我们 将 奉送 精美 礼品 或 购书 优惠 卡 。 

书 名 : 《UG NX 8.5 曲面 设计 教程 》 

1. 读者 个 人 资料 : 


姓名 : 性 别 : 年龄 : 职业: 职务 : 学 历 : 
专业 : 单位 名 称 : 电话 : 于 机 : 
邮寄 地 址 邮编 : E-mail: 

2 影响 您 购买 本 书 的 因素 (可 以 选择 多 项 ): 

口内 容 回 作 孝 口 价格 

口 朋 友 推 荐 口 出 版 社 品牌 口 书 评 广告 
口 工作 单位 (就读 学 校 ) 指定 ”口内 容 提 要 、 前 言 或 目录 口 封 面 封底 
口 购买 了 本 书 所 属 从 书 中 的 其 他 图 书 口 其 他 
3.， 您 对 本 书 的 总 体感 觉 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

4. 您 认为 本 书 的 语言 文字 水 平 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

5.， 您 认为 本 书 的 版 式 编 排 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 


6， 您 认为 UG 其 他 哪些 方面 的 内 容 是 您 所 迫切 需要 的 ? 
7.， 其 他 哪些 CAD/CAM/CAE 方面 的 图 书 是 您 所 需要 的 ? 


8.， 您 认为 我 们 的 图 书 在 叙述 方式 、 内 容 选 择 等 方面 还 有 哪些 需要 改进 的 ? 





如 知 邮 宥 ， 请 填 好 本 卡 后 寄 至 : 

北京 市 西城 区 百 万 庄 大 街 22 号 机 械 工业 出 版 社 汽车 分 社 ” 管 晓 伟 ( 收 ) 

邮编 : 100037 联系 电话 : (010 ) 88379949 传真 : (010 ) 68329090 

如 需 本 书 或 其 他 图 书 ， 可 与 机 械 工 业 出 版 社 网 站 联系 邮购 : 
http://www.golden-book.com ”咨询 电话 : (010) 88379639，88379641，88379643。 








人 





北京 兆 迪 科技 有 限 公司 总 部 位 于 北京 中 关 村 软件 园 ， 专 业 从 事 UG 软 件 的 教育 、 培 训 与 技术 服务 ， 公 司 的 培训 专家 
和 工程 师 均 有 过 国际 、 国 内 著名 公司 的 从 业经 验 。 十 几 年 来 ， 公 司 已 经 建立 了 一 套 行 之 有 效 、 具 有 特色 的 培训 方法 ， 
课程 内 容 贴 近 当 前 企业 的 产品 设计 、 产 品 分 析 、 模 具 设计 、 数控 编程 等 岗位 要 求 ， 并 融入 各 行 各 业 典 型 企业 春 例 ， 力 
求 高 效 、 速成 并 最 入 程度 地 满 是 企业 实际 需求 ， 目前 已 成 功 地 为 戴 )- 奔 而 

ee 公司 提供 了 

三 维 软件 的 培训 及 技术 支持 ， 定期 对 其 新 员工 进行 入 职 时 的 软件 基础 培训 和 入 职 后 的 高 级 提升 培训 经 过 培训 ， 企业 
的 研发 效率 、 产 品 的 质量 均 得 到 了 显著 的 大 幅 提 高 。 兆 迪 公 司 的 UG 培训 已 在 业界 产生 了 良好 的 反响 ， 其 优秀 教案 已 被 
机 械 工业 出 版 社 等 著名 出 版 社 整理 成 书 并 公开 出 版 发 行 ， 已 推出 的 UG 精品 书籍 有 70 多 本 。 为 了 满足 广大 读者 高 涨 的 
UG 学 习 需 求 ， 北 京 兆 迪 科技 有 限 公司 特 抽调 本 公司 的 各 行 各 业 的 专家 、 一 线 实战 经 验 丰 富 的 工程 师 组 织 编写 ， 隆 重 推 
出 如 下 UG NX 8.5 工 程 应 用 与 认证 考试 指导 系列 书籍 。 


4 和 四 全 一 下 - > . 
| m » 4 § | s | . 
| 万 WE NO 软件 频 用 认证 狠 导 用 蔬 看 起 . : US NX 系 伯 让 用 从 医 据 对 肝 季 | US NX 元 舍 点 用 认 系 怖 如 用 书 必 后 UG NX 软件 租用 认证 答 愉 用 必 
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地 址 :北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 
邮政 编码 :100037 


电话 服务 bps 
| SGNS76-72111.42232 了 二， 
让:010-88379649 | 1SBN 978-7-89433-933-1( 光 盘 ) . -i 
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